
Набор  для  обнаружения  утечек  фреона  в  
системе

кондиционирования
R7302101

ПРИМЕНЕНИЕ

Заполните  шприц (5) флуоресцентной  жидкостью  объёмом 3–6 мл  и  подсоедините  к  нему
шланг (1). При  необходимости  установите  адаптер (3)..
Подключите  шланг  к  входу  жидкостного  контура  системы  кондиционирования. Залейте
флуоресцентную  жидкость  в  систему. Отсоедините  шланг  от  контура.
Включите  кондиционер  на  полную  мощность  на  несколько  минут, чтобы  жидкость
циркулировала  по  системе.
Наденьте  защитные  очки (2) и  с  помощью  ультрафиолетового  фонаря (4) проверьте
систему  на  наличие  утечек. После  завершения  осмотра  удалите
флуоресцентную  жидкость  из  контура.

ОСТОРОЖНО !
ИЗЛУЧАЕТ  УЛЬТРАФИОЛЕТ  !

Этот  фонарь (4) излучает  интенсивный  ультрафиолетовый  свет. Большая  часть  излучаемого
света  не  видна. Воздействие  ультрафиолетового  излучения  может  нанести  вред  вашему  здоровью.

ВСЕГДА  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  ГЛАЗ
                  (УФ-БЛОКИРУЮЩИЕ  ОЧКИ).

При  включении  ультрафиолетового  света  используйте  защитные  очки (2).
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