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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической 
документацией и признано годным для эксплуатации. 

Исправления не допускаются 
 

АKП 1.0 

Заводской номер  

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО» 

 
 
 

Дата 
выпуска ___________ 

Упаковщик 
                 ______________________ 

Дата 
продажи __________ 

Продавец 
                  ______________________ 

 
Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  

то гарантия исчисляется с даты выпуска. 



 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ распространяется на Подставку крепления питателей 
АКП 1.0 (далее – АКП).  

1.2 АКП предназначена для крепления ленточных питателей АПЛ 1.0 и может 
использоваться в комплекте с АСП 1.0 (столик со скользящим упором). 

1.3 Условия эксплуатации 
 окружающая темпеpатуpа .............................................................. 10...35С 
 влажность пpи 25 С, не более .............................................................. 80% 

1.4 Основные технические характеристики  
 max количество прикрепленных питателей ......................................... 18 шт 
 габариты, не более ............................................................... 390×50×180 мм 
 масса, не более..................................................................................... 1,2 кг 

1.5 Комплектность 

Подставка 
Этикетка АВЕ 122.020.000 ЭТ 

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

Ленточный питатель АПЛ 1.0 зафиксировать на подставке АКП 1.0. 

 
 
3 ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ 

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей от пыли 
влажной мягкой тканью, губкой. 
 
4 ГАРАНТИИ  

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи или, если не указана, то с даты 
выпуска предприятием-изготовителем. 
Претензии на гарантию не принимаются в случаях механических повреждений. 
 
 
 
 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские 
свойства изделия. 

Штифты для  
фиксации АПЛ 

Паз для  
фиксации АПЛ 


