
 
 
 

 

Инструкция
по эксплуатации

НА ОСНОВЕ ЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ 
ЗАГРУЗОК С РУЧНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ 
КЛАПАНОМ

М77(ЗМn)

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Колонна 
из стекловолокна

0835
0844
1044
1054
1252
1354
1465
1665
1865
2162
2472
3072

Фильтры механической 
очистки (SF)

Фильтры с каталитической 
загрузкой (BF)   

Фильтры рН-корректоры 
и обезжелезиватели (DF)   

Угольные фильтры (CF)

Фильтры механической 

УСТАНОВКИ 
ВОДООЧИСТНЫЕ
СЕРИИ «ГЕЙЗЕР»
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УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые фильтры для очистки воды серии «Гейзер» (далее - “фильтры”) обладают широкой 

областью применения — в бытовом и производственном водоснабжении. В них используется принцип 
фильтрации воды через слой специального зернистого материала (далее - загрузка). В зависимости от типа 
загрузки фильтры очищают воду от различных загрязнений. 
Эта серия предусматривает фильтры:
•  для механической очистки (осадочные);
•  для очистки воды от железа и марганца;
•  для рН-коррекции и обезжелезивания;
•  угольные.
Фильтры различаются:
•  фильтрующей загрузкой, т.е. по назначению;
•  по габаритам, т.е. по производительности;
•  по способу управления двумя основными процессами, которые проходят попеременно: рабочим (фильтра-

ция воды) и процессом восстановления фильтрующей способности (регенерация фильтрующей загрузки). 
Эти процессы могут управляться в ручном режиме, без подключения к электрической сети и в автоматиче-
ском. Данная инструкция разработана для фильтров с ручным управлением.

Несмотря на указанные различия фильтров, большая часть данной инструкции относится к фильтрам всех 
перечисленных типов. Различия оговариваются.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРА 
Требования к исходной воде:

•  давление в магистрали - не ниже 2 Атм - не выше 6 Атм;
•  температура - не ниже 4 °С, не выше 38 °С;
• расход подаваемой на фильтрацию воды - должен обеспечивать рекомендуемую производителем 

линейную скорость фильтрации для данного типа загрузки;
•  поток воды на обратную промывку должен быть минимум в 1,5 раза больше рабочей скорости фильтрации 

и обеспечивать рекомендуемую производителем линейную скорость промывки для данного типа загрузки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

Фильтры данной серии имеют обозначения
а) в зависимости от назначения:
•  фильтры для механической очистки (осадочные) - тип SF,
•  фильтры для очистки воды от железа и марганца - тип BF,
•  фильтры для очистки воды от железа, марганца и сероводорода- тип BF Pyrolox,
•  фильтры для рН-коррекции и обезжелезивания - тип DF,
•  фильтры угольные - тип CF
б) в зависимости от габаритов - по размеру корпусов:
•  корпуса XXYY, где XX - диаметр корпуса, YY - высота корпуса в дюймах
в) в зависимости от способа управления:
•  фильтры с ручным управлением - тип «...-ЗМп»,
•  фильтры с автоматическим управлением.

Внимание! Выбор типа фильтра должен производиться на основе 
химического анализа исходной воды, а его габариты и способ 
управления - в зависимости от потребления воды и удобства 
управления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

* Производительность фильтра зависит от загрязнённости воды и в отдельных случаях, может быть ниже рекомендуемой 
рабочей. Допускается работа фильтра с максимальной производительностью не более 10 минут.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (ТИП SF)

Предназначены для удаления из воды нерастворимых примесей.
Порог фильтрации — 20-40 мкм. Частицы большего размера фильтр задерживает.
Если средний размер частиц меньше этого размера (например, частицы коллоидного железа), то до 

фильтрации следует предусмотреть устройство введения в воду коагулянта, с целью укрупнения частиц.
В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   кварцевый песок, получаемый дроблением минерала кварца;
•   FilterAG - “ синтетический легкий песок” (дегидрированный алюмосиликат);
•   прочие аналоги;
•   их смесь.

Регенерация  фильтрующей  загрузки  -  безреагентная,  обеспечивается  “обратной  промывкой”  потоком 
исходной воды.

ФИЛЬТРЫ С КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ФИЛЬТРЫ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА (ТИП BF)

В фильтрах этого типа используются фильтрующие материалы, которые являются катализатором в 
химических реакциях окисления соединений железа и марганца растворённым в воде кислородом.

В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   Birm;
•   Экофер;
•   сорбенты АС и МС;
•   прочие каталитические загрузки;
•   их смесь.

Для усиления очищающего эффекта может проводиться её аэрация (насыщение воды кислородом 
воздуха) разными методами: с помощью эжектора или специального блока аэрации и, если требуется,  
повышение pH.

Возможность применения данного фильтра определяется следующими условиями:
•   суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   рН>7 (необходимо для осаждения железа), рН>8 (для осаждения железа и марганца);
•   окисляемость до 5 мг О2г/л;
•   щёлочность исходной воды должна быть как минимум в 2 раза больше суммы сульфатов и хлоридов;
•   отсутствие сероводорода, полифосфатов, масел и нефтепродуктов, содержание свободного хлора до 0,5 

мг/л, (для загрузки BIRM).
Некоторые загрузки способны работать с другими окислителями -  гипохлорит натрия, озон, перманганат 
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калия и прочие. О возможности использовать тот или иной окислитель с данным типом загрузки уточняйте у 
поставщика загрузки.
Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:

E∙V загр
C Fe+2∙C Mn

где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 
приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);

Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДА 
(ТИП BF PYROLOX)

В фильтрах этого типа используется смешанная загрузка, состоящая из Filter Аg (или аналога) и Pyrolox 
(или аналога) в соотношении 2:1 по объему. Pyrolox - природный минерал на основе диоксида марганца, 
действует по следующему принципу: сероводород, железо и марганец окисляются и задерживаются в 
загрузке с последующим удалением при обратной промывке. Pyrolox может быть использован в сочетании с 
аэрацией, хлорированием и другими методами дополнительной обработки в случаях, когда исходная вода 
содержит большие концентрации загрязнений.

Условия использования:
•   Суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   Содержание сероводорода - до 2 мг/л;
•   pH >6,6 (для осаждения железа), рН>7,5 (для осаждения железа и марганца);
•   Окисляемость до 5 мгО/л;

Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:
E∙V загр

C Fe+2∙C Mn+4∙C H2S
где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 

приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);
Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л;
CH2S – содержание сероводорода в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ PH-КОРРЕКТОРЫ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ (ТИП DF)
Фильтры этого типа предназначены для повышения (корректировки) величины pH и ускорения перевода 

растворимых форм железа и др. металлов в нерастворимые соединения, которые затем осаживаются на 
поверхности фильтрующей загрузки.

В качестве фильтрующей загрузки используется специальным образом обработанная карбонатная порода 
- кальцит, модифицированная соединениями железа, марганца и серебра.

При повышенных концентрациях железа применяют специальные методики, способствующие более 
интенсивному его окислению.

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ТИП CF)
Фильтры предназначены для улучшения органолептических показателей воды (вкус, цвет, запах), для 

удаления остаточного хлора, растворенных газов и органических соединений, для общей очистки питьевой и 
технической воды.

Фильтрующей загрузкой является активированный уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха. 
Работа фильтра основана на явлении адсорбции - удержании частиц загрязнителей внешней поверхностью 
твёрдого вещества. Активированный уголь имеет большую удельную внешнюю поверхность поглощения и 
является хорошим сорбентом.

Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 
исходной воды.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые фильтры для очистки воды серии «Гейзер» (далее - “фильтры”) обладают широкой 

областью применения — в бытовом и производственном водоснабжении. В них используется принцип 
фильтрации воды через слой специального зернистого материала (далее - загрузка). В зависимости от типа 
загрузки фильтры очищают воду от различных загрязнений. 
Эта серия предусматривает фильтры:
•  для механической очистки (осадочные);
•  для очистки воды от железа и марганца;
•  для рН-коррекции и обезжелезивания;
•  угольные.
Фильтры различаются:
•  фильтрующей загрузкой, т.е. по назначению;
•  по габаритам, т.е. по производительности;
•  по способу управления двумя основными процессами, которые проходят попеременно: рабочим (фильтра-

ция воды) и процессом восстановления фильтрующей способности (регенерация фильтрующей загрузки). 
Эти процессы могут управляться в ручном режиме, без подключения к электрической сети и в автоматиче-
ском. Данная инструкция разработана для фильтров с ручным управлением.

Несмотря на указанные различия фильтров, большая часть данной инструкции относится к фильтрам всех 
перечисленных типов. Различия оговариваются.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРА 
Требования к исходной воде:

•  давление в магистрали - не ниже 2 Атм - не выше 6 Атм;
•  температура - не ниже 4 °С, не выше 38 °С;
• расход подаваемой на фильтрацию воды - должен обеспечивать рекомендуемую производителем 

линейную скорость фильтрации для данного типа загрузки;
•  поток воды на обратную промывку должен быть минимум в 1,5 раза больше рабочей скорости фильтрации 

и обеспечивать рекомендуемую производителем линейную скорость промывки для данного типа загрузки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

Фильтры данной серии имеют обозначения
а) в зависимости от назначения:
•  фильтры для механической очистки (осадочные) - тип SF,
•  фильтры для очистки воды от железа и марганца - тип BF,
•  фильтры для очистки воды от железа, марганца и сероводорода- тип BF Pyrolox,
•  фильтры для рН-коррекции и обезжелезивания - тип DF,
•  фильтры угольные - тип CF
б) в зависимости от габаритов - по размеру корпусов:
•  корпуса XXYY, где XX - диаметр корпуса, YY - высота корпуса в дюймах
в) в зависимости от способа управления:
•  фильтры с ручным управлением - тип «...-ЗМп»,
•  фильтры с автоматическим управлением.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

* Производительность фильтра зависит от загрязнённости воды и в отдельных случаях, может быть ниже рекомендуемой 
рабочей. Допускается работа фильтра с максимальной производительностью не более 10 минут.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (ТИП SF)

Предназначены для удаления из воды нерастворимых примесей.
Порог фильтрации — 20-40 мкм. Частицы большего размера фильтр задерживает.
Если средний размер частиц меньше этого размера (например, частицы коллоидного железа), то до 

фильтрации следует предусмотреть устройство введения в воду коагулянта, с целью укрупнения частиц.
В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   кварцевый песок, получаемый дроблением минерала кварца;
•   FilterAG - “ синтетический легкий песок” (дегидрированный алюмосиликат);
•   прочие аналоги;
•   их смесь.

Регенерация  фильтрующей  загрузки  -  безреагентная,  обеспечивается  “обратной  промывкой”  потоком 
исходной воды.

ФИЛЬТРЫ С КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ФИЛЬТРЫ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА (ТИП BF)

В фильтрах этого типа используются фильтрующие материалы, которые являются катализатором в 
химических реакциях окисления соединений железа и марганца растворённым в воде кислородом.

В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   Birm;
•   Экофер;
•   сорбенты АС и МС;
•   прочие каталитические загрузки;
•   их смесь.

Для усиления очищающего эффекта может проводиться её аэрация (насыщение воды кислородом 
воздуха) разными методами: с помощью эжектора или специального блока аэрации и, если требуется,  
повышение pH.

Возможность применения данного фильтра определяется следующими условиями:
•   суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   рН>7 (необходимо для осаждения железа), рН>8 (для осаждения железа и марганца);
•   окисляемость до 5 мг О2г/л;
•   щёлочность исходной воды должна быть как минимум в 2 раза больше суммы сульфатов и хлоридов;
•   отсутствие сероводорода, полифосфатов, масел и нефтепродуктов, содержание свободного хлора до 0,5 

мг/л, (для загрузки BIRM).
Некоторые загрузки способны работать с другими окислителями -  гипохлорит натрия, озон, перманганат 
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калия и прочие. О возможности использовать тот или иной окислитель с данным типом загрузки уточняйте у 
поставщика загрузки.
Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:

E∙V загр
C Fe+2∙C Mn

где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 
приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);

Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДА 
(ТИП BF PYROLOX)

В фильтрах этого типа используется смешанная загрузка, состоящая из Filter Аg (или аналога) и Pyrolox 
(или аналога) в соотношении 2:1 по объему. Pyrolox - природный минерал на основе диоксида марганца, 
действует по следующему принципу: сероводород, железо и марганец окисляются и задерживаются в 
загрузке с последующим удалением при обратной промывке. Pyrolox может быть использован в сочетании с 
аэрацией, хлорированием и другими методами дополнительной обработки в случаях, когда исходная вода 
содержит большие концентрации загрязнений.

Условия использования:
•   Суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   Содержание сероводорода - до 2 мг/л;
•   pH >6,6 (для осаждения железа), рН>7,5 (для осаждения железа и марганца);
•   Окисляемость до 5 мгО/л;

Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:
E∙V загр

C Fe+2∙C Mn+4∙C H2S
где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 

приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);
Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л;
CH2S – содержание сероводорода в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ PH-КОРРЕКТОРЫ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ (ТИП DF)
Фильтры этого типа предназначены для повышения (корректировки) величины pH и ускорения перевода 

растворимых форм железа и др. металлов в нерастворимые соединения, которые затем осаживаются на 
поверхности фильтрующей загрузки.

В качестве фильтрующей загрузки используется специальным образом обработанная карбонатная порода 
- кальцит, модифицированная соединениями железа, марганца и серебра.

При повышенных концентрациях железа применяют специальные методики, способствующие более 
интенсивному его окислению.

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ТИП CF)
Фильтры предназначены для улучшения органолептических показателей воды (вкус, цвет, запах), для 

удаления остаточного хлора, растворенных газов и органических соединений, для общей очистки питьевой и 
технической воды.

Фильтрующей загрузкой является активированный уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха. 
Работа фильтра основана на явлении адсорбции - удержании частиц загрязнителей внешней поверхностью 
твёрдого вещества. Активированный уголь имеет большую удельную внешнюю поверхность поглощения и 
является хорошим сорбентом.

Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 
исходной воды.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Параметр                 0835      0844     1044     1054     1252     1354     1465     1665     1865     2162     2472     3072
Размеры корпуса 
(D×H), дюйм                 8×35      8×44   10×44   10×54   12×52   13×54   14×65   16×65  18×65    21×62   24×72  30×72
Размеры корпуса            21×       21×       25×       25×       32×       33×       36×      41×       46×       55×        62×        77×
(D×H), см                          89        114       114        140       134       140       168       168       172       172        215        215
Производительность 
рабочая/пиковая, м³/ч  04,/0,5  04,/0,5  0,6/0,8  0,6/0,8  0,9/1,2  1,0/1,3  1,2/1,6  1,6/2,1  2,0/2,7  2,8/3,6  3,6/4,7  5,7/7,3

Подложка гравия, кг          5          6          10          10         15         15         20         30         40         60         80        120
Материал корпуса                                                                            Стекловолокно
Рабочее давление 
на входе, Атм.                                                                                           2,0-6,0
Падение давление, 
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ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые фильтры для очистки воды серии «Гейзер» (далее - “фильтры”) обладают широкой 

областью применения — в бытовом и производственном водоснабжении. В них используется принцип 
фильтрации воды через слой специального зернистого материала (далее - загрузка). В зависимости от типа 
загрузки фильтры очищают воду от различных загрязнений. 
Эта серия предусматривает фильтры:
•  для механической очистки (осадочные);
•  для очистки воды от железа и марганца;
•  для рН-коррекции и обезжелезивания;
•  угольные.
Фильтры различаются:
•  фильтрующей загрузкой, т.е. по назначению;
•  по габаритам, т.е. по производительности;
•  по способу управления двумя основными процессами, которые проходят попеременно: рабочим (фильтра-

ция воды) и процессом восстановления фильтрующей способности (регенерация фильтрующей загрузки). 
Эти процессы могут управляться в ручном режиме, без подключения к электрической сети и в автоматиче-
ском. Данная инструкция разработана для фильтров с ручным управлением.

Несмотря на указанные различия фильтров, большая часть данной инструкции относится к фильтрам всех 
перечисленных типов. Различия оговариваются.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРА 
Требования к исходной воде:

•  давление в магистрали - не ниже 2 Атм - не выше 6 Атм;
•  температура - не ниже 4 °С, не выше 38 °С;
• расход подаваемой на фильтрацию воды - должен обеспечивать рекомендуемую производителем 

линейную скорость фильтрации для данного типа загрузки;
•  поток воды на обратную промывку должен быть минимум в 1,5 раза больше рабочей скорости фильтрации 

и обеспечивать рекомендуемую производителем линейную скорость промывки для данного типа загрузки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

Фильтры данной серии имеют обозначения
а) в зависимости от назначения:
•  фильтры для механической очистки (осадочные) - тип SF,
•  фильтры для очистки воды от железа и марганца - тип BF,
•  фильтры для очистки воды от железа, марганца и сероводорода- тип BF Pyrolox,
•  фильтры для рН-коррекции и обезжелезивания - тип DF,
•  фильтры угольные - тип CF
б) в зависимости от габаритов - по размеру корпусов:
•  корпуса XXYY, где XX - диаметр корпуса, YY - высота корпуса в дюймах
в) в зависимости от способа управления:
•  фильтры с ручным управлением - тип «...-ЗМп»,
•  фильтры с автоматическим управлением.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

* Производительность фильтра зависит от загрязнённости воды и в отдельных случаях, может быть ниже рекомендуемой 
рабочей. Допускается работа фильтра с максимальной производительностью не более 10 минут.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (ТИП SF)

Предназначены для удаления из воды нерастворимых примесей.
Порог фильтрации — 20-40 мкм. Частицы большего размера фильтр задерживает.
Если средний размер частиц меньше этого размера (например, частицы коллоидного железа), то до 

фильтрации следует предусмотреть устройство введения в воду коагулянта, с целью укрупнения частиц.
В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   кварцевый песок, получаемый дроблением минерала кварца;
•   FilterAG - “ синтетический легкий песок” (дегидрированный алюмосиликат);
•   прочие аналоги;
•   их смесь.

Регенерация  фильтрующей  загрузки  -  безреагентная,  обеспечивается  “обратной  промывкой”  потоком 
исходной воды.

ФИЛЬТРЫ С КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ФИЛЬТРЫ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА (ТИП BF)

В фильтрах этого типа используются фильтрующие материалы, которые являются катализатором в 
химических реакциях окисления соединений железа и марганца растворённым в воде кислородом.

В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   Birm;
•   Экофер;
•   сорбенты АС и МС;
•   прочие каталитические загрузки;
•   их смесь.

Для усиления очищающего эффекта может проводиться её аэрация (насыщение воды кислородом 
воздуха) разными методами: с помощью эжектора или специального блока аэрации и, если требуется,  
повышение pH.

Возможность применения данного фильтра определяется следующими условиями:
•   суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   рН>7 (необходимо для осаждения железа), рН>8 (для осаждения железа и марганца);
•   окисляемость до 5 мг О2г/л;
•   щёлочность исходной воды должна быть как минимум в 2 раза больше суммы сульфатов и хлоридов;
•   отсутствие сероводорода, полифосфатов, масел и нефтепродуктов, содержание свободного хлора до 0,5 

мг/л, (для загрузки BIRM).
Некоторые загрузки способны работать с другими окислителями -  гипохлорит натрия, озон, перманганат 
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калия и прочие. О возможности использовать тот или иной окислитель с данным типом загрузки уточняйте у 
поставщика загрузки.
Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:

E∙V загр
C Fe+2∙C Mn

где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 
приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);

Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДА 
(ТИП BF PYROLOX)

В фильтрах этого типа используется смешанная загрузка, состоящая из Filter Аg (или аналога) и Pyrolox 
(или аналога) в соотношении 2:1 по объему. Pyrolox - природный минерал на основе диоксида марганца, 
действует по следующему принципу: сероводород, железо и марганец окисляются и задерживаются в 
загрузке с последующим удалением при обратной промывке. Pyrolox может быть использован в сочетании с 
аэрацией, хлорированием и другими методами дополнительной обработки в случаях, когда исходная вода 
содержит большие концентрации загрязнений.

Условия использования:
•   Суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   Содержание сероводорода - до 2 мг/л;
•   pH >6,6 (для осаждения железа), рН>7,5 (для осаждения железа и марганца);
•   Окисляемость до 5 мгО/л;

Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:
E∙V загр

C Fe+2∙C Mn+4∙C H2S
где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 

приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);
Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л;
CH2S – содержание сероводорода в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ PH-КОРРЕКТОРЫ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ (ТИП DF)
Фильтры этого типа предназначены для повышения (корректировки) величины pH и ускорения перевода 

растворимых форм железа и др. металлов в нерастворимые соединения, которые затем осаживаются на 
поверхности фильтрующей загрузки.

В качестве фильтрующей загрузки используется специальным образом обработанная карбонатная порода 
- кальцит, модифицированная соединениями железа, марганца и серебра.

При повышенных концентрациях железа применяют специальные методики, способствующие более 
интенсивному его окислению.

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ТИП CF)
Фильтры предназначены для улучшения органолептических показателей воды (вкус, цвет, запах), для 

удаления остаточного хлора, растворенных газов и органических соединений, для общей очистки питьевой и 
технической воды.

Фильтрующей загрузкой является активированный уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха. 
Работа фильтра основана на явлении адсорбции - удержании частиц загрязнителей внешней поверхностью 
твёрдого вещества. Активированный уголь имеет большую удельную внешнюю поверхность поглощения и 
является хорошим сорбентом.

Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 
исходной воды.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Адаптер

Верхний
щелевой
фильтр

Корпус
фильтра

Нижний
щелевой
фильтр

Канал В Канал А

Адаптер

Верхний
щелевой
фильтр

Корпус
фильтра

Нижний
щелевой
фильтр

Дренаж Канал А



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.
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Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Адаптер

Верхний
щелевой
фильтр

Корпус
фильтра

Нижний
щелевой
фильтр

Дренаж Канал А



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.
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Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

30’’

ВНИМАНИЕ! Если Вы пользуетесь городским водопроводом, в 
котором в дневное время давление воды составляет около 6 атм, то в 
ночное время оно может превысить величину 7 атм., т.е. в этом случае 
потребуется временно перекрыть подачу воды на фильтр.

ВНИМАНИЕ! Монтаж, подключение, настройка и запуск фильтра 
должен быть поручен квалифицированным специалистам, например, 
представителям фирмы производителя или поставщика.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.
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Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Дренажный
шланг от
фильтра

Зазор

>5 см

Сифонная
ловушка

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

ВНИМАНИЕ! Не присоединяйте дренажную линию напрямую к 
дренажу, канализации или сливу. Всегда следует оставлять 
промежуток между дренажной линией и стоком — это предотвратит 
возможность попадания сточных вод в фильтр.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.
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Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

ВНИМАНИЕ! Ни при каких условиях не допускайте попадания гравия и 
фильтрующей загрузки внутрь ДРС.
У фильтров с автоматическим управлением это может привести к 
попаданию загрузки внутрь управляющего механизма, к его поломке и 
утрате гарантийных обязательств.
Перед установкой проверьте ДРС и клапан-адаптер на наличие 
упаковочного пенопласта и других посторонних предметов. В случае 
обнаружения удалите их.

ВНИМАНИЕ! При вворачивании управляющего механизма  НЕ 
ПРИКЛАДЫВАТЬ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ! КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НЕ 
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 27 Н м (2,7 кгм).

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.
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Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.
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Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

Режим
Б̋ЫСТРАЯ ПРОМЫВКА˝

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Важно: Некоторые загрузки могут потребовать дополнительных 
операций для активации фильтрующих свойств. Уточните 
информацию у поставщика загрузки.



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Внимание!   Процедуры   обслуживания,   требующие   сброса   
давления,   рекомендуем поручить квалифицированным специалистам.



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок начинается со дня продажи потребителю, указанному в данном талоне.
По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев с момента продажи оборудования 

провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по 
причине дефекта материала или изготовления. Срок действия гарантийных обязательств не 
распространяется на фильтрующие материалы.

Гарантия признается действительной только при предъявлении данного гарантийного талона.
Гарантия признается действительной только в том случае, если товар будет признан неисправным при 

отсутствии нарушения покупателем правил использования, хранения и транспортировки, действии третьих 
лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантией не предусматриваются претензии на технические параметры товара, если они находятся в 
пределах, установленных изготовителем.

Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или 
ограниченным сроком использования.

Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия в результате чрезмерной загрязненности 
воды не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.

Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, 
модификации и других изменений конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным 
использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными 
влияниями.

В случае признании гарантии недействительной, покупатель обязан возместить продавцу все расходы, 
понесенные им вследствие предъявления необоснованной претензии.

Гарантийный талон признается действительным только при наличии в нем подписи покупателя.
Подпись покупателя в гарантийном талоне означает его согласие с условиями выполнения гарантийных 

обязательств.
Срок службы фильтра - 5 лет.
Срок хранения при температуре +5...+40°С - 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия                                                      Подпись продавца

Модель

Гарантийный срок

Дата покупки

Адрес организации, 
осуществляющей 
гарантийное 
обслуживание изделия

Телефон для справок                                                           Штамп продавца

Претензий по качеству и комплектации товара не имею.

Подпись покупателя _____________________________



ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые фильтры для очистки воды серии «Гейзер» (далее - “фильтры”) обладают широкой 

областью применения — в бытовом и производственном водоснабжении. В них используется принцип 
фильтрации воды через слой специального зернистого материала (далее - загрузка). В зависимости от типа 
загрузки фильтры очищают воду от различных загрязнений. 
Эта серия предусматривает фильтры:
•  для механической очистки (осадочные);
•  для очистки воды от железа и марганца;
•  для рН-коррекции и обезжелезивания;
•  угольные.
Фильтры различаются:
•  фильтрующей загрузкой, т.е. по назначению;
•  по габаритам, т.е. по производительности;
•  по способу управления двумя основными процессами, которые проходят попеременно: рабочим (фильтра-

ция воды) и процессом восстановления фильтрующей способности (регенерация фильтрующей загрузки). 
Эти процессы могут управляться в ручном режиме, без подключения к электрической сети и в автоматиче-
ском. Данная инструкция разработана для фильтров с ручным управлением.

Несмотря на указанные различия фильтров, большая часть данной инструкции относится к фильтрам всех 
перечисленных типов. Различия оговариваются.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРА 
Требования к исходной воде:

•  давление в магистрали - не ниже 2 Атм - не выше 6 Атм;
•  температура - не ниже 4 °С, не выше 38 °С;
• расход подаваемой на фильтрацию воды - должен обеспечивать рекомендуемую производителем 

линейную скорость фильтрации для данного типа загрузки;
•  поток воды на обратную промывку должен быть минимум в 1,5 раза больше рабочей скорости фильтрации 

и обеспечивать рекомендуемую производителем линейную скорость промывки для данного типа загрузки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

Фильтры данной серии имеют обозначения
а) в зависимости от назначения:
•  фильтры для механической очистки (осадочные) - тип SF,
•  фильтры для очистки воды от железа и марганца - тип BF,
•  фильтры для очистки воды от железа, марганца и сероводорода- тип BF Pyrolox,
•  фильтры для рН-коррекции и обезжелезивания - тип DF,
•  фильтры угольные - тип CF
б) в зависимости от габаритов - по размеру корпусов:
•  корпуса XXYY, где XX - диаметр корпуса, YY - высота корпуса в дюймах
в) в зависимости от способа управления:
•  фильтры с ручным управлением - тип «...-ЗМп»,
•  фильтры с автоматическим управлением.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

* Производительность фильтра зависит от загрязнённости воды и в отдельных случаях, может быть ниже рекомендуемой 
рабочей. Допускается работа фильтра с максимальной производительностью не более 10 минут.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (ТИП SF)

Предназначены для удаления из воды нерастворимых примесей.
Порог фильтрации — 20-40 мкм. Частицы большего размера фильтр задерживает.
Если средний размер частиц меньше этого размера (например, частицы коллоидного железа), то до 

фильтрации следует предусмотреть устройство введения в воду коагулянта, с целью укрупнения частиц.
В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   кварцевый песок, получаемый дроблением минерала кварца;
•   FilterAG - “ синтетический легкий песок” (дегидрированный алюмосиликат);
•   прочие аналоги;
•   их смесь.

Регенерация  фильтрующей  загрузки  -  безреагентная,  обеспечивается  “обратной  промывкой”  потоком 
исходной воды.

ФИЛЬТРЫ С КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ФИЛЬТРЫ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА (ТИП BF)

В фильтрах этого типа используются фильтрующие материалы, которые являются катализатором в 
химических реакциях окисления соединений железа и марганца растворённым в воде кислородом.

В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   Birm;
•   Экофер;
•   сорбенты АС и МС;
•   прочие каталитические загрузки;
•   их смесь.

Для усиления очищающего эффекта может проводиться её аэрация (насыщение воды кислородом 
воздуха) разными методами: с помощью эжектора или специального блока аэрации и, если требуется,  
повышение pH.

Возможность применения данного фильтра определяется следующими условиями:
•   суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   рН>7 (необходимо для осаждения железа), рН>8 (для осаждения железа и марганца);
•   окисляемость до 5 мг О2г/л;
•   щёлочность исходной воды должна быть как минимум в 2 раза больше суммы сульфатов и хлоридов;
•   отсутствие сероводорода, полифосфатов, масел и нефтепродуктов, содержание свободного хлора до 0,5 

мг/л, (для загрузки BIRM).
Некоторые загрузки способны работать с другими окислителями -  гипохлорит натрия, озон, перманганат 

калия и прочие. О возможности использовать тот или иной окислитель с данным типом загрузки уточняйте у 
поставщика загрузки.
Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:

E∙V загр
C Fe+2∙C Mn

где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 
приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);

Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДА 
(ТИП BF PYROLOX)

В фильтрах этого типа используется смешанная загрузка, состоящая из Filter Аg (или аналога) и Pyrolox 
(или аналога) в соотношении 2:1 по объему. Pyrolox - природный минерал на основе диоксида марганца, 
действует по следующему принципу: сероводород, железо и марганец окисляются и задерживаются в 
загрузке с последующим удалением при обратной промывке. Pyrolox может быть использован в сочетании с 
аэрацией, хлорированием и другими методами дополнительной обработки в случаях, когда исходная вода 
содержит большие концентрации загрязнений.

Условия использования:
•   Суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   Содержание сероводорода - до 2 мг/л;
•   pH >6,6 (для осаждения железа), рН>7,5 (для осаждения железа и марганца);
•   Окисляемость до 5 мгО/л;

Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:
E∙V загр

C Fe+2∙C Mn+4∙C H2S
где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 

приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);
Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л;
CH2S – содержание сероводорода в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ PH-КОРРЕКТОРЫ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ (ТИП DF)
Фильтры этого типа предназначены для повышения (корректировки) величины pH и ускорения перевода 

растворимых форм железа и др. металлов в нерастворимые соединения, которые затем осаживаются на 
поверхности фильтрующей загрузки.

В качестве фильтрующей загрузки используется специальным образом обработанная карбонатная порода 
- кальцит, модифицированная соединениями железа, марганца и серебра.

При повышенных концентрациях железа применяют специальные методики, способствующие более 
интенсивному его окислению.

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ТИП CF)
Фильтры предназначены для улучшения органолептических показателей воды (вкус, цвет, запах), для 

удаления остаточного хлора, растворенных газов и органических соединений, для общей очистки питьевой и 
технической воды.

Фильтрующей загрузкой является активированный уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха. 
Работа фильтра основана на явлении адсорбции - удержании частиц загрязнителей внешней поверхностью 
твёрдого вещества. Активированный уголь имеет большую удельную внешнюю поверхность поглощения и 
является хорошим сорбентом.

Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 
исходной воды.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

  

Наименование 
работ 

Периодичность (не реже) 
По 

времени 
                                                  По расходу, м3 
     844         1044    1047   1054   1252   1354   1465   1665   1865 

Разборка, 
прочистка 
Управляющего 
клапана от 
механических 
примесей.( 
ограничителя потока 
дренажа, механизма 
переключения потока*, 
верхней щелевой 
корзины) 

1 раз в 3 
месяца 50-70 70-90 80-100 90-110 130-150 170-200 250-280 350-390 500-550 

Замена 
фильтрующей 
загрузки ** 

1раз в 1-5 лет 
 

*-только для управляющих клапанов CLACK,AUTOTROL
**- Срок службы фильтрующего материала зависит от качества исходной воды и своевременного сервисного обслуживания

РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ



ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые фильтры для очистки воды серии «Гейзер» (далее - “фильтры”) обладают широкой 

областью применения — в бытовом и производственном водоснабжении. В них используется принцип 
фильтрации воды через слой специального зернистого материала (далее - загрузка). В зависимости от типа 
загрузки фильтры очищают воду от различных загрязнений. 
Эта серия предусматривает фильтры:
•  для механической очистки (осадочные);
•  для очистки воды от железа и марганца;
•  для рН-коррекции и обезжелезивания;
•  угольные.
Фильтры различаются:
•  фильтрующей загрузкой, т.е. по назначению;
•  по габаритам, т.е. по производительности;
•  по способу управления двумя основными процессами, которые проходят попеременно: рабочим (фильтра-

ция воды) и процессом восстановления фильтрующей способности (регенерация фильтрующей загрузки). 
Эти процессы могут управляться в ручном режиме, без подключения к электрической сети и в автоматиче-
ском. Данная инструкция разработана для фильтров с ручным управлением.

Несмотря на указанные различия фильтров, большая часть данной инструкции относится к фильтрам всех 
перечисленных типов. Различия оговариваются.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРА 
Требования к исходной воде:

•  давление в магистрали - не ниже 2 Атм - не выше 6 Атм;
•  температура - не ниже 4 °С, не выше 38 °С;
• расход подаваемой на фильтрацию воды - должен обеспечивать рекомендуемую производителем 

линейную скорость фильтрации для данного типа загрузки;
•  поток воды на обратную промывку должен быть минимум в 1,5 раза больше рабочей скорости фильтрации 

и обеспечивать рекомендуемую производителем линейную скорость промывки для данного типа загрузки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

Фильтры данной серии имеют обозначения
а) в зависимости от назначения:
•  фильтры для механической очистки (осадочные) - тип SF,
•  фильтры для очистки воды от железа и марганца - тип BF,
•  фильтры для очистки воды от железа, марганца и сероводорода- тип BF Pyrolox,
•  фильтры для рН-коррекции и обезжелезивания - тип DF,
•  фильтры угольные - тип CF
б) в зависимости от габаритов - по размеру корпусов:
•  корпуса XXYY, где XX - диаметр корпуса, YY - высота корпуса в дюймах
в) в зависимости от способа управления:
•  фильтры с ручным управлением - тип «...-ЗМп»,
•  фильтры с автоматическим управлением.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

* Производительность фильтра зависит от загрязнённости воды и в отдельных случаях, может быть ниже рекомендуемой 
рабочей. Допускается работа фильтра с максимальной производительностью не более 10 минут.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (ТИП SF)

Предназначены для удаления из воды нерастворимых примесей.
Порог фильтрации — 20-40 мкм. Частицы большего размера фильтр задерживает.
Если средний размер частиц меньше этого размера (например, частицы коллоидного железа), то до 

фильтрации следует предусмотреть устройство введения в воду коагулянта, с целью укрупнения частиц.
В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   кварцевый песок, получаемый дроблением минерала кварца;
•   FilterAG - “ синтетический легкий песок” (дегидрированный алюмосиликат);
•   прочие аналоги;
•   их смесь.

Регенерация  фильтрующей  загрузки  -  безреагентная,  обеспечивается  “обратной  промывкой”  потоком 
исходной воды.

ФИЛЬТРЫ С КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ФИЛЬТРЫ-ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА (ТИП BF)

В фильтрах этого типа используются фильтрующие материалы, которые являются катализатором в 
химических реакциях окисления соединений железа и марганца растворённым в воде кислородом.

В качестве фильтрующей загрузки используются:
•   Birm;
•   Экофер;
•   сорбенты АС и МС;
•   прочие каталитические загрузки;
•   их смесь.

Для усиления очищающего эффекта может проводиться её аэрация (насыщение воды кислородом 
воздуха) разными методами: с помощью эжектора или специального блока аэрации и, если требуется,  
повышение pH.

Возможность применения данного фильтра определяется следующими условиями:
•   суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   рН>7 (необходимо для осаждения железа), рН>8 (для осаждения железа и марганца);
•   окисляемость до 5 мг О2г/л;
•   щёлочность исходной воды должна быть как минимум в 2 раза больше суммы сульфатов и хлоридов;
•   отсутствие сероводорода, полифосфатов, масел и нефтепродуктов, содержание свободного хлора до 0,5 

мг/л, (для загрузки BIRM).
Некоторые загрузки способны работать с другими окислителями -  гипохлорит натрия, озон, перманганат 

калия и прочие. О возможности использовать тот или иной окислитель с данным типом загрузки уточняйте у 
поставщика загрузки.
Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:

E∙V загр
C Fe+2∙C Mn

где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 
приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);

Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДА 
(ТИП BF PYROLOX)

В фильтрах этого типа используется смешанная загрузка, состоящая из Filter Аg (или аналога) и Pyrolox 
(или аналога) в соотношении 2:1 по объему. Pyrolox - природный минерал на основе диоксида марганца, 
действует по следующему принципу: сероводород, железо и марганец окисляются и задерживаются в 
загрузке с последующим удалением при обратной промывке. Pyrolox может быть использован в сочетании с 
аэрацией, хлорированием и другими методами дополнительной обработки в случаях, когда исходная вода 
содержит большие концентрации загрязнений.

Условия использования:
•   Суммарное содержание растворённых железа и марганца до 5 мг/л;
•   Содержание сероводорода - до 2 мг/л;
•   pH >6,6 (для осаждения железа), рН>7,5 (для осаждения железа и марганца);
•   Окисляемость до 5 мгО/л;

Ресурс фильтра между промывками рассчитывается по формуле:
E∙V загр

C Fe+2∙C Mn+4∙C H2S
где E – емкость одного литра фильтрующей загрузки, мг/л (значение уточняйте у поставщика загрузки, для 

приблизительного расчета принять значение Е = 1000 мг/л);
Vзагр – объем фильтрующей загрузки, л;
CFe – содержание железа в исходной воде, мг/л;
CMn – содержание марганца в исходной воде, мг/л;
CH2S – содержание сероводорода в исходной воде, мг/л.
Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 

исходной воды.

ФИЛЬТРЫ PH-КОРРЕКТОРЫ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛИ (ТИП DF)
Фильтры этого типа предназначены для повышения (корректировки) величины pH и ускорения перевода 

растворимых форм железа и др. металлов в нерастворимые соединения, которые затем осаживаются на 
поверхности фильтрующей загрузки.

В качестве фильтрующей загрузки используется специальным образом обработанная карбонатная порода 
- кальцит, модифицированная соединениями железа, марганца и серебра.

При повышенных концентрациях железа применяют специальные методики, способствующие более 
интенсивному его окислению.

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ТИП CF)
Фильтры предназначены для улучшения органолептических показателей воды (вкус, цвет, запах), для 

удаления остаточного хлора, растворенных газов и органических соединений, для общей очистки питьевой и 
технической воды.

Фильтрующей загрузкой является активированный уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха. 
Работа фильтра основана на явлении адсорбции - удержании частиц загрязнителей внешней поверхностью 
твёрдого вещества. Активированный уголь имеет большую удельную внешнюю поверхность поглощения и 
является хорошим сорбентом.

Регенерация фильтрующей загрузки - безреагентная, обеспечивается “обратной промывкой” потоком 
исходной воды.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА
В состав фильтра входят следующие элементы (см. рис.):

корпус (1), ручной управляющий клапан-адаптер (2), дренажно- 
распределительная система - ДРС (3), фильтрующая загрузка (4), 
поддерживающий слой гравия (5).

Корпус (колонна) выполнен из пищевого стекловолокна, без швов, что 
обеспечивает максимальную прочность и коррозионную стойкость. Корпус 
представляет собой полый цилиндр с куполообразными верхом и дном, 
установленный на подставке.

В верхней части имеется горловина для загрузки и разгрузки. Горловина 
имеет внутреннюю резьбу для установки адаптера (или управляющего 
клапана).

Клапан-адаптер имеет три резьбовых отверстия: для подвода “IN” (вход), 
отвода воды “OUT” (выход) и слива промывных вод в канализацию  (дренаж). 
Резьба внутренняя, размеры присоединений указаны в табл. на стр. 10.

Дренажно-распределительная система - ДРС состоит из подъемной трубы, 
верхнего и нижнего щелевых фильтров, которые предотвращают вынос 
фильтрующей загрузки из корпуса при работе фильтра. Нижний щелевой 
фильтр предотвращает попадание частиц загрузки в подъемную трубу и в 
выходную магистраль при рабочем режиме фильтрации и при режиме 
“быстрая промывка”; верхний щелевой фильтр выполняет ту же функцию в 
режиме “обратная промывка”, а также равномерно распределяет поток воды 
в режиме фильтрации.

Адаптер, с установленным верхним щелевым фильтром, вворачивается в корпус, насаживаясь, при этом, 
на подъемную трубу.

Нижний щелевой фильтр центрируется в углублении днища корпуса.
Вид фильтрующей загрузки и ее объем зависит от типа фильтра (см. стр. 4-5). Загрузка укладывается на 

поддерживающий слой гравия (объем - см. табл. на стр. 5.) Общий объем загрузки составляет около 2/3 
объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения при ее промывке 
обратным потоком воды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК-СХЕМЫ

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ
Исходная вода поступает в адаптер через канал А, 

корпус адаптера, верхний щелевой фильтр и по 
наружной части подъемной трубы направляется на 
фильтрацию (сквозь засыпку). Очищенная вода через 
нижний щелевой фильтр по подъемной трубе поступает 
в канал В.

РЕЖИМ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
Обратная промывка осуществляется исходной водой, 

которая проходит через канал А и по внутренней части 
подъемной трубы через нижний щелевой фильтр 
поступает в загрузку. Поднимаясь вверх вода взрыхляет 
фильтрующий материал и очищает его от примесей. 
Вода затем сливается в дренаж.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ
Быстрая промывка производится исходной водой 

аналогично фильтрации, отличие в том, что 
использованная вода сливается в дренаж.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит:
•  Корпус фильтра - 1 шт;
•  Адаптер - 1 шт;
•  Дренажно-распределительная система - 1 компл. (верхний и нижний дистрибьюторы, водоподъемная труба);
•  Фильтрующая загрузка в зависимости от типа фильтра - 1 компл.;
•  Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 экз.

Вся остальная арматура и материалы, необходимые для подключения и обеспечения работы фильтра в 
соответствии с рекомендациями специалиста, проводящего подключение, приобретаются дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН М77 (ЗМП)
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Управляющий клапан М77 (ЗМп) представляет собой трехцикловый клапан ручного управления, 
обеспечивающий следующие режимы работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, быстрая промывка.

Назначение адаптера - ручное управление режимами работы фильтров с зернистыми загрузками.
Для обеспечения нормальной работы адаптера перед использованием, пожалуйста, проконсультируйтесь 

со специалистом по установке или ремонту.
•  Не используйте регулировочный адаптер с водой, которая небезопасна или качество которой неизвестно.
•  Периодически проверяйте воду, чтобы убедиться, что система функционирует нормально.
•  Не размещайте адаптер вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или другого воздействия, 

которые могут привести к порче изделия. Не оставляйте адаптер вне помещения.
•  Ручка переключения режимов используется только для поворота влево или вправо. Запрещено поднимать 

ее вверх или вниз.
•  Не допускается использовать ручку, трубопроводный соединитель и другие соединительные элементы в 

качестве опоры для переноски системы.
•  Используйте адаптер при температуре воды от 4°С до 38°С, давлении 2Атм (0,2МРа) до 6Атм (0,6 МРа). 

Несоблюдение данных условий при использовании устройства делает гарантию недействительной.
•  Если давление воды превышает 6 Атм, перед входом воды рекомендуется установить редуктор.

ВИД И СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления - ручной 
Рабочее давление - 2-6 Атм 
Рабочая температура - 4-38°С

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
Требования настоящего раздела относятся ко всем перечисленным выше типам фильтров.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•   Внимательно осмотрите оборудование на наличие повреждений. Бережно обращайтесь с ним.
• Полностью загруженный корпус может весить более ста килограммов, при его падении возможны 

серьёзные повреждения самого фильтра, окружающего оборудования, а также травмы людей. Размещайте 
корпус только на ровной горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ
Для нормальной работы давление воды на входе в фильтр должно быть не менее 2 Атм (0,2 МПа), поэтому 

может потребоваться дополнительная установка насоса.
Производительность насоса выбирается не по потребному расходу чистой воды, а из условий обеспечения 

промывки фильтрующей загрузки: для промывки требуется расход воды в 1,5 раза превышающий рабочий 
расход (согласно рекомендациям производителя загрузки).

Если входное давление превышает 6 Атм, то перед фильтром необходимо установить редукционный 
клапан.

Если Вы пользуетесь водой из скважины, то манометр на гидрофоре (гидроаккумуляторе) или у насоса 
укажет Вам нижнюю и верхнюю величину давления в магистрали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛЬТРА
Выбирая место для установки фильтра, обязательно учтите следующие факторы:

•   Расстояние между фильтром и дренажной магистралью должно быть как можно меньше;
•   Вокруг фильтра должно быть достаточное пространство для его обслуживания и для замены фильтрующей 

загрузки. Следует также учесть, что может понадобиться место для установки дополнительного 
водоочистного оборудования;

• Если после фильтра установлен водонагреватель, то длина труб между фильтром с автоматическим 
управлением и водонагревателем должна превышать 3 метра, чтобы обратный поток горячей воды не мог 
попасть в управляющий механизм фильтра и повредить его. Указанное расстояние достаточно для 
предотвращения такой возможности. Однако, наиболее надежным способом предотвращения попадания 
горячей воды в управляющий механизм является установка обратного клапана на линии очищенной воды; 

• Недопустимо устанавливать фильтр в тех местах, где он или присоединительные трубы (включая 
дренажную линию) будут подвержены воздействию температур ниже +1°С и выше +50°С. Это может 
вызвать поломку и привести к потере гарантийного обслуживания.

СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ
Подключение фильтра к магистрали исходной и 

очищенной воды для фильтра с ручным управлением 
следует выполнять в соответствии с рисунком. 

Для использования исходной воды при проведении 
профилактических работ, рекомендуется 
предусмотреть обводную линию - байпас с помощью 
трех шаровых кранов (краны приобретаются 
дополнительно).

Для контроля состояния фильтрующей загрузки 
рекомендуется установить до и после фильтра два 
манометра (манометры приобретаются отдельно).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРЕНАЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
Наиболее оптимальным является установка фильтра выше уровня 

линии дренажа и на расстоянии не более 6,1 м от него. Используя 
подходящие фитинги (в комплект поставки не входят), присоедините 
пластиковый шланг к дренажному выходу на управляющем 
механизме. Диаметр и длину дренажной линии необходимо 
подбирать таким образом, что бы обеспечить минимальное 
гидравлическое сопротивление при обратной промывке.

Если фильтр располагается так, что дренажную линию требуется 
поднять, это можно осуществить, но высота подъема не должна 
превышать 1,8 м при длине шланга до 4,6 м и давлении воды не менее 
2,8 Атм. Дренажную линию можно поднимать на высоту не более чем 
1,8 м, но при этом должно соблюдаться соотношение: на каждые 
дополнительные 0,7 Атм давления воды возможен подъем на 0,6 м.

Если дренажная линия поднята, но сам дренаж расположен ниже управляющего механизма, создайте на 
конце линии петлю, расположенную на одном уровне с дренажным выходом управляющего механизма.

В случае, если дренажная линия соединяется с раположенной выше канализационной линией, используйте 
сифонную ловушку. Поток дренажа может быть ограничен (согласно рекомендациям производителя загрузки) 
как краном, установленным на дренажной линии, так и краном на подающей линии.

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В 
КОРПУС ФИЛЬТРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Перед закладкой фильтр должен быть отсоединен от магистралей, адаптер отсоединен от корпуса. 

Последовательность загрузки:
1. Поставьте корпус вертикально непосредственно в месте установки.
2. Проверьте герметичность соединения водоподъемной трубы и блока управления. В случае обнаружения 

неплотной посадки:
При необходимости используйте для уплотнения ленту ПВХ белого цвета. 
Для адаптеров 2" замените уплотнительное кольцо, (кольцо большего сечения  входит в комплект поставки). 
Подмотайте ленту ПВХ на трубу в месте посадки. После наклеивания ленты выдержать место наматывания 
в сухом виде не менее 30 мин.

3. Проверьте плотность посадки верхнего дистрибьютора на водоподъемную трубу – допустимый размер 
зазора 0,25 мм. При возникновении зазора более допустимого, необходимо его устранить, подмотав ленту 
ПВХ на трубу в месте посадки на нее верхнего дистрибьютора до устранения зазора. После наклеивания 
ленты выдержать место наматывания в сухом виде не менее 30 мин.

4. Вставьте распределительную трубку ДРС с нижним колпачком в корпус и, поворачивая её, убедитесь, что 
нижний дренажный колпачок попал на посадочное место на дне корпуса. Верхний торец трубки должен 
выступать над горловиной на 2-3 мм.

5. Закройте распределительную трубку ДРС пробкой (заглушкой, плотным полиэтиленовым пакетом) так, 
чтобы ни при каких условиях эта пробка не провалилась внутрь трубки и чтобы гранулы загрузки не попали 
внутрь трубки.

6. Налейте в корпус 20-30 см воды. Вода предотвратит повреждение нижнего дистрибьютора при засыпке в 
корпус фильтрующего материала.

7. Вставьте в горловину корпуса воронку, распределительная трубка при этом может немного отклоняться от 
вертикали, но нижний дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

8. Засыпьте через воронку необходимое количество гравия (см. табл. на стр. 4.)

7. Засыпьте через воронку требуемое количество фильтрующего материала (см. табл. на стр. 4).
8. Выньте воронку и заглушку из трубки ДРС. Влажной тряпкой уберите пыль с горловины и верхней части 

трубки. Смажьте уплотняющую прокладку силиконовой смазкой.
9. Насадите адаптер с верхним щелевым колпачком на трубку ДРС, слегка нажав сверху до исчезновения 

зазора между горловиной и нижней частью адаптера.
10.Плотно вверните в корпус фильтра адаптер.

11.Подключите фильтр к водопроводным магистралям и дренажу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
После завершения предшествующих этапов (фильтр собран, заправлен и подключен к магистралям, 

следует проверить его готовность к вводу в эксплуатацию.

Перед подачей в фильтр воды проверьте:
•  все ли соединения собраны, затянуты;
•  правильно ли фильтр подключен к сливной линии (дренажу);
•  достаточно ли давление исходной воды (давление в напорной магистрали должно быть не ниже 2 атм).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРА 
Последовательность действий при вводе в эксплуатацию:

1. Установите режим обратной промывки.
2. Приоткройте кран подачи воды. Ждите, пока вода вытеснит воздух из фильтра (при этом поток воды в 

дренаж станет равномерным). 
3. Установите клапан в режим работы. Фильтр готов к эксплуатации.

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ
Регенерация обеспечивается двумя операциями: “обратной промывкой” потоком исходной воды воды (или 

очищенной при необходимости) и последующей быстрой промывкой, когда вода проходит через загрузку и 
далее в дренаж.

У фильтров всех типов необходимо периодически проводить регенерацию.
В фильтрах механической очистки и обезжелезивания при обратной промывке с фильтрующей загрузки удаляются 

накопленные загрязнения, происходит взрыхление загрузки, что способствует улучшению условий фильтрации.
В угольных фильтрах при обратной промывке загрузка взрыхляется, при этом освобождаются новые 

сорбционные поверхности активированного угля.
Расход проходящей через фильтр воды является важнейшим параметром, определяющим качество 

очистки и определяется количеством исходной воды, подаваемой на фильтр.
Управляющий клапан фильтра имеет три положения 
рукоятки:
Backwash (обратная промывка).
Rinse (быстрая промывка).
Filter (режим фильтрации).
С помощью дополнительного вентиля на магистрали 
чистой воды установите расход, руководствуясь 
данными, приведенными в табл. на стр. 4, учитывая, что 
увеличение подачи воды на фильтр в режиме фильтрации 
приведет к проскоку загрязнений в очищенную воду.
Наоборот, снижение расхода обеспечивает лучшее 
качество очистки.
Режим обратной промывки требует повышенного расхода 
исходной воды, т.к. большой поток не только лучше 
отмывает загрязнения, но и лучше взрыхляет 
фильтрующую загрузку. Продолжительность обратной 
промывки (Backwash) рекомендуется 15-20 мин. 
Продолжительность быстрой промывки (Rinse) 
рекомендуется 8-10 мин. Периодичность обратной 
промывки зависит не только от качества исходной воды, 
но и от типа фильтра (по его назначению).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРОВ ТИПОВ CF, DF, SF 
Периодичность регенерации определяется: либо по рекомендациям специалистов (на основе имеющегося 

опыта), либо на практике — по ухудшению качества очистки воды, либо по перепаду давления воды на входе 
в фильтр и выходе из фильтра.

Перепад давления не должен превышать 1 атм. Если показания манометра после фильтра меньше 
показаний манометра перед фильтром более чем на 1 атм., фильтр нуждается в регенерации.

Периодичность регенерации фильтра типа BF рассчитывается по формулам, приведенным на стр.5.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на длительное использование. Однако, наступает 

момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене. Порядок 
замены загрузки не зависит от типа фильтра.

Рекомендуем замену фильтрующей загрузки поручить квалифицированным специалистам.
Для замены последовательно выполните следующие операции:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.
2. Сбросьте давление в корпусе, установив положение кранов для режима “обратная промывка”.
3. Отсоедините фильтр от трубопровода и выдвиньте корпус на открытый участок.
4. Выверните адаптер из корпуса и снимите его.
5. Слейте воду из корпуса, используя шланг и ведро.
6. Корпус ОСТОРОЖНО положите на бок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РОНЯЯ, и выгрузите фильтрующую 

загрузку, выработавшую свой ресурс.
7. Тщательно промойте чистой водой и продезинфицируйте внутреннюю поверхность корпуса.
8. Произведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой и запустите фильтр в работу как это 

описано в разделе на стр. 11.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
В процессе эксплуатации, фильтр может загрязняться содержащимися в обрабатываемой воде 

органическими веществами и микроорганизмами. Поэтому, настоятельно рекомендуем при замене 
фильтрующей загрузки производить дезинфекцию корпуса фильтра.

Для дезинфекции можно использовать раствор марганцовокислого калия (марганцовки). После удаления 
из корпуса фильтрующей загрузки и подготовки раствора марганцовки малинового цвета в количестве 
достаточном для заполнения корпуса (см. внутренний объем корпуса в табл. на стр. 4), проведите следующие 
операции:
1. Тщательно промойте чистой водой внутреннюю поверхность корпуса;
2.  Установите корпус вертикально и залейте в него раствор марганцовки малинового цвета до верха;
3.  Через 15 минут слейте раствор марганцовки и промойте внутреннюю часть корпуса водой;
4.  Проведите заполнение корпуса новой фильтрующей загрузкой, как указано выше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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www.geizer.com
Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69                              
Москва, ул. Южнопортовая, 7          
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67                                  
Краснодар, ул. Тургенева, 139                        
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2                         
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33                                             
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28         
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39                           
Екатеринбург, ул. Амундсена , д. 52.
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024
Сербия, Белград,  Бульвар Южный, 136 
Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140 
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221 Б/2  
                        

тел.: +7 (812) 605-00-55 
тел.: +7 (495) 380-07-45
тел.: +7 (863) 206-17-94
тел.: +7 (861) 221-05-82
тел.: +7 (391) 264-95-43
тел.: +7 (383) 335-78-50     
тел.: +7 (347) 229-48-91  
тел.: +7 (8452) 49-27-70 
тел.: +7 (343) 318-26-39 
тел.: +3 (71) 675-653-00
тел.: +3 (8111) 744-20-77
тел.: + (40) 317-10-17-90
тел.: +7 (727) 313-29-68


