
Саморез кровельный с буром по металлу оцинкованный

 

 

Кровельные саморезы с EPDM-шайбой и буром (сверлом) по металлу 

широко применяются при кровельных работах, а именно при креплении 

профильных листов к металлическим конструкциям. 

Саморез кровельный по металлу со сверлом KRS (сверлоконечный), 

шестигранная головка с буртиком, шайба EPDM с резиновой прокладкой. Саморезы 

кровельные со сверлом KRS применяются для крепления с уплотнением 

кровельного железа и металлических профилей к металлическим и деревянным 

каркасам. Кровельные саморезы со сверлом позволяют закреплять различные 

материалы к металлу толщиной до 4 мм без предварительного сверления. Имеются 

модификации, позволяющие монтировать саморез до к стали толщиной до 25мм без 

предварительного сверления. Также изготавливаются остроконечные кровельные 

саморезы KRS для листов толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и 

толщиной до 6 мм с предварительным сверлением. 

Саморез: 

• Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка 

• Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка + окрашенная головка 

Шайба EPDM: 

• Алюминиевый сплав + атмосферостойкая резина EPDM 

• Алюминиевый сплав с окраской + атмосферостойкая резина EPDM 

Размеры кровельных саморезов KRS: диаметр от 4,8 до 6,3 мм, длина от 19 до 

175 мм. 


