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• Клеммы, монтируемые на DIN-рейку
• Монтируемые на DIN-рейку  клеммы со съемным соединителем (X-COM®-

SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM)
• Коммутационные системы
• Клеммные колодки
• Соединительные клеммы PUSH WIRE® для распределительных коробок
• Клеммы для светильников
• Система для подключения экрана

Том 1, Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

• Клеммы на печатную плату
• Клеммы для поверхностного монтажа на печатных платах
• Мультиштекерная система (MCS)
• Съемные клеммы для печатных плат
• Проходные клеммы
• Специальные соединители
• Пустые корпуса

Том 2, Вилки, розетки и клеммы для печатных плат

• Программное обеспечение
• Эксплуатация и мониторинг - PERSPECTO®

• Контроллеры
• Модульная система ввода-вывода I/O-SYSTEM IP20/IP67
• Промышленные переключатели
• Беспроводные технологии, технология телеконтроля TO-PASS®

• Блоки датчиков и исполнительных устройств IP67, кабели и соединители IP67

Том 3, Автоматизация 

• Релейные и оптронные модули
• Блоки формирования сигнала и разделительные усилители JUMPFLEX®

• Технология измерения тока и энергии для вычисления энергопотребления
• Система электропитания EPSITRON®

• Интерфейсные модули и системная электропроводка
• Защита от перенапряжения
• Интерфейсные модули со специальными функциями
• Пустые корпуса

Том 4: Электронные компоненты

• WINSTA® MINI — вилки и розетки
• WINSTA® MINI special — вилки и розетки
• WINSTA® MIDI — вилки и розетки
• WINSTA® MIDI special — вилки и розетки
• WINSTA® MAXI — вилки и розетки
• WINSTA® RD — кабельные сборки
• WINSTA® KNX — вилки и розетки
• WINSTA® IDC — плоские кабели
• WINSTA® — распределительные коробки

Том 5, Соединительная система WINSTA® 

Полные каталоги продукции компании WAGO
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Введение

Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку  
Проходные клеммы, многоуровневые клеммы, клеммы с заземлением, клеммы класса Ex,  
силовые клеммы, клеммы с предохранителями, клеммы с размыкателями, клеммы с диодами,  
клеммы датчиков/исполнительных устройств, X-COM®-SYSTEM, миниатюрные клеммы

Технология измерения тока и энергопотребления
Трансформаторы тока, катушки Роговского, датчики тока, модули отвода потенциала,  
нормирующие преобразователи Роговского

Аксессуары для компонентов автоматизации и электронных компонентов
Интерфейсные кабели и модули, пустые корпуса, пустые корпуса вилок для компонентов,  
держатели печатных плат для монтажа на DIN-рейку

Соединительная система WINSTA®

Съемные соединители, распределительные соединители, кабельные сборки,  
распределительные коробки

Клеммы устройств и монтажные соединители   
Монтируемые на шасси клеммные колодки, соединители для осветительного оборудования,  
соединители LINECT®, PUSH WIRE® для распределительных коробок, клеммы для трансформаторов

Клеммы на печатную плату
Клеммные колодки, модульные клеммы, многоуровневые клеммные колодки,  
клеммы для поверхностного монтажа, клеммы

Компоненты автоматизации   
Инженерное ПО e!COCKPIT, каплеры полевых шин, программируемые контроллеры полевых 
шин, модули ввода и вывода, PERSPECTO®, e!DISPLAY, коробки датчиков/исполнительных 
устройств, промышленные коммутаторы, системы подключения экранов

Источники питания
Источники питания EPSITRON®, электронные выключатели, источники бесперебойного питания 
(ИБП), модули емкостных буферов и резервирования

Штекерные соединители
picoMAX®, МУЛЬТИШТЕКЕРНАЯ СИСТЕМА (MCS):  
MICRO, MINI, MINI HD, MIDI, MIDI Classic, MAXI

Электронные компоненты
Нормирующие преобразователи и разделительные усилители JUMPFLEX®, модули реле, модули 
оптопар, гнезда реле, функциональные модули

Стр.PSF 5.0

Маркировочные системы, инструменты, измерительные устройства и монтажные 
принадлежности

Технический раздел

Индекс и адреса 
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Введение

Краткий каталог продукции

WAGO JUMPFLEX® –
Нормирующие преобразователи 
и съемные модули реле

Универсальные  
клеммы для  
всех типов  
медных проводников  
серия 222

Монтируемые на  
DIN-рейку клеммы 
TOPJOB® S

Более 50 лет инноваций

Первая 
клемма WAGO с  
пружинным зажимом 

Клеммы с зажимом 
WAGO PUSH WIRE®  
для распределительных 
коробок 

Монтируемые на  
DIN-рейку клеммы  
CAGE CLAMP®

Съемные электронные модули  
для монтируемых на рейку 
клемм

WAGO SPEEDWAY 767,  
модульная система ввода-вы-
вода, IP67

С момента своего основания в 1951 году компания WAGO 
разработала множество инновационных соединительных 
систем как для электрических, так и электронных систем. Идея 
безвинтовой технологии зажимов была предложена в 1951 
году; первая клемма, использующая технологию пружинного 
зажима, была представлена специалистам на Ганноверской 
выставке в том же году. 

Пружинные зажимы, будучи правильно сконструированными 
и изготовленными, обеспечивают не только быстрый и удоб-
ный монтаж, но и более высокий уровень надежности, так как 
качество контакта практически не зависит от квалификации 
монтажника. 

Сейчас компания WAGO поставляет практически полный 
ассортимент промышленных пружинных соединительных 
систем и оборудования для систем автоматизации. В 1977 
году началась история успеха пружинных соединений CAGE 
CLAMP®, "устойчивых к вибрации, быстродействующих и не 
нуждающихся в обслуживании". Надежная работа бесчис-
ленного количества приборов, установок и оборудования 
всецело зависит от безусловной надежности наших изделий.

POWER  
CAGE CLAMP®

WINSTA® – съемная  
соединительная система

Модульная система ввода-вывода 
WAGO-I/O-SYSTEM, серия 750/753, 
IP20

Заказ на сайте
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Краткий каталог продукции

TO-PASS® –  
масштабируемая техно-
логия телеуправления

PERSPECTO® –
Сенсорная панель и 
панель управления

X-COM®S-SYSTEM Соединители с  
зажимом PUSH WIRE® 
для распределительных 
коробок, серия 2273

Одобрено и признано по всему миру

Разветвительные  
соединители COMPACT  
для всех типов медных  
проводников,  
серия 221

Зажимы для 
экрана

Интегрированное 
инженерное  
ПО e!COCKPIT

Контроллеры  
PFC200

Заказ на сайте
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Из первопроходцев в мировые лидеры

Количество пружин CAGE CLAMP®, произведенное на данный момент

Появление первых клемм с пружинным зажимом на 
Ганноверской выставке 1951 года стало значимым 
событием в развитии производства. В то время про-
изводство клемм было невозможно ввиду несоответ-
ствия качества углеродистой стали предъявляемым 
требованиям.

Однако компания WAGO вела достаточно актив-
ную деятельность и до 1977 года - времени дебюта 
первой серии монтируемых на DIN-рейку клемм, 
оснащенных зажимами CAGE CLAMP®, предна-
значенных для проводников размером от 0,08 до 
16 мм². Благодаря многочисленным разработкам, 
начиная от семейства банановых штекеров Suprafix 
и заканчивая первой линейкой монтируемых на 
рейку клемм для проводников сечением до 16 мм², 
компания WAGO заняла прочные позиции компани-
и-инноватора. 

Благодаря заслуженной репутации и фокусу на 
"устойчивые к вибрации, быстродействующие и не 
нуждающиеся в обслуживании" соединительные 
зажимы технология CAGE CLAMP® значительно 
опередила все существовавшие до этого технологии 
соединения и стала мировым стандартом.

Несмотря на подражателей, сегодня уровень тех-
нологии CAGE CLAMP® остается недостижимым. 
Компания WAGO продолжает задавать новые стан-
дарты в своих дальнейших разработках, например, 
в компактных зажимах CAGE CLAMP® Compact 
(1996) для сверхкомпактных применений и WAGO 
POWER CAGE CLAMP® (1998) для проводников с 
номинальным сечением до 185 мм². Графики гово-
рят сами за себя: более 26 миллиардов пружинных 
зажимов CAGE CLAMP® продано по всему миру, и 
каждый день к этому числу добавляются миллионы 
новых зажимов.

Компания WAGO была основана в 1951 году в 
городе Минден, Германия. В настоящий момент в 
группу компаний WAGO Group входят 32 компании 
с более чем 6700 сотрудниками, а объем продаж 
по всему миру превышает 706 миллионов евро 
(2015). 

Первый завод открылся в г. Минден (Германия), в 
котором расположена штаб-квартира компании. 
Новым этапом расширения компании WAGO стало 
открытие заводов в 1977 году в Домдидье (Швейца-
рия), в 1979 году в Милуоки (США), в 1995 году в 
Зондерсхаузене (Германия) и Дели (Индия), в 1997 
году в Тяньцзине (Китай) и Вроцлаве (Польша). 

Изготавливаемая на местном производстве про-
дукция для локальных и иностранных рынков - это 
только отправная точка для местной торговой сети, 
предлагающей широкий ассортимент товров. 
Такая организация позволяет дочерним компа-
ниями и отделам продаж WAGO разрабатывать 
и предлагать продукцию, ориентированную на 
пользователя и соответствующую местному зако-
нодательству и спросу. Более половины из 6700 
сотрудников компании WAGO находятся за преде-
лами Германии.

1977 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

26 миллиардов зажимов

Заказ на сайте
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Компания WAGO в мире

WAGO Польша

WAGO Зондерсхаузен, Германия

WAGO КитайWAGO США

WAGO Индия

WAGO, Швейцария  

Штаб-квартира WAGO, Минден

Заказ на сайте
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Мировая известность компании WAGO

WAGO — это группа компаний, работающая по 
всему миру, в которую входят дочерние компании и 
представительства, расположенные на всех конти-
нентах, с производственными предприятиями в Гер-

мании (Минден, Вестфалия и Зондерсхаузен, Тю-
рингия), Швейцарии (Домдидье, Фрибург), Польша 
(Вроцлав), Китай (Тяньцзинь), Индия (Ноида, Дели), 
США (Джермантаун) и Япония (Кото-Ку, Токио).

Производственные площадки
Места продаж и представительства

Заказ на сайте
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Краткий каталог продукции

Мировой успех требует международного присутствия.

Наше присутствие на местных рынках позволяет 
очень тесно работать с каждым нашим клиентом, 
держа руку на пульсе наших поставщиков.  

Так мы разрабатываем и поставляем продукцию, 
соответствующую местным нормам и стандартам. 
Это то, что мы называем "постоянно быть рядом с 
нашими клиентами".

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Монтажные клеммы

Ассортимент продукции WAGO: электрические соединения

  Модульные клеммы

X-COM®-SYSTEM
X-COM®S-SYSTEM

  Клеммы на печатную плату

Заказ на сайте
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Клеммы, монтируемые 
на DIN-рейку

 Коммутационные 
 системы

Соединительная система WINSTA®

Штекерные 
соединители 

 picoMAX®
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Линейка продукции WAGO: автоматизация

EPSITRON® — передовая система электропитания

Системы ввода-вывода WAGO-I/O-SYSTEM

e!DISPLAY
Контроллеры

Заказ на сайте
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Модули реле и гнезда

Защита от перенапряжения

Интерфейсные модули

Нормирующие преобразователи JUMPFLEX® 

ПО и приложения

Заказ на сайте
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Широкие возможности применения

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Энергоснабжение, водоснабжение, пищевая, химическая, нефтехимическая и 
металлургическая промышленность

Электромонтаж в зданиях и автоматизация 

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Автоматизация производства и технические средства регулирования 
 дорожного движения

• Внедрение инновационных решений

• Разработка компактных конструкций

• Энергосбережение 

• Повышение надежности оборудования

• Быстрое и эффективное реагирование 
на новые требования

• Минимизация затрат на монтаж, 
техобслуживание и сокращение 
времени простоя

• Обеспечение надежного 
функционирования в экстремальных 
условиях

• Гарантия высокой отказоустойчивости и 
технической надежности

• Учет индивидуальных требований 
заказчиков

Продукты компании WAGO используются в самых разных отраслях промышленности. Наши компоненты и системы 
используются в промышленности, автомобилестроении, в области технологического проектирования и строительстве, 
а также во многих других высокотехнологичных сферах применения по всему миру.
В каждой отрасли и в каждой стране мы фокусируемся на следующих задачах:

Заказ на сайте
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Универсальное соединение с дополнительным преимуществом:  
соединение типа Push-in
Подключение одно-проволочных и много-проволочных проводников, а 
также проводников с наконечниками путем их простой вставки — монтажный  
инструмент не требуется.

Подключение всех типов проводников:
- Откройте зажим
- Вставьте проводник
- Отпустите зажим

Универсальное соединение для одно-проволочных, много-проволочных 
и тонко-проволочных проводников

Подключение:
- Откройте зажим
- Вставьте проводник
- Отпустите зажим

Использование технологий соединений WAGO
Пожалуйста, следуйте соответствующим указаниям для продукта при его эксплуатации.

Клеммы CAGE CLAMP® с встав-
ным соединением используются 
для присоединения следующих 
типов медных проводников: 
одно-проволочные

много-проволочные

тонкие много-проволочные 
в том числе с лужеными  
жилами

тонкие много-проволочные, 
с опрессованными жилами

тонкие много-проволочные, с 
наконечником (с герметич-
ной опрессовкой)

тонкие много-проволочные, со 
штифтовым наконечником  
(с герметичной опрессовкой)

Клеммы CAGE CLAMP® 
используются для подключе-
ния следующих типов мед-
ных проводников:
одно-проволочные

много-проволочные

тонкие много-проволочные 
в том числе с лужеными  
жилами

тонкие много-проволочные, 
с опрессованными жилами

тонкие много-проволочные,  
с наконечником*  
(с герметичной опрессовкой)

тонкие много-проволочные, со 
штифтовым наконечником  
(с герметичной опрессовкой)

*При подключении тонких много-проволочных проводников с наконечником их макси-
мальное сечение должно быть на один размер больше сечения проводника.

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Универсальное подключениедля проводников сечением  
более 2 AWG (35 мм2)

Подключение:
-  Откройте зажим, повернув шестигранный ключ против часовой стрелки
-  Нажмите на встроенную защелку, чтобы зафиксировать зажим в открытом 
положении

-  Вставьте проводник
-  Небольшой поворот против часовой стрелки закроет зажим, зафиксировав 
проводник

Подключение PUSH WIRE® для одно-проволочных и много-проволочных 
проводников (в зависимости от используемого типа) 

Подключение:
Подключение без инструмента, без скручивания для одно-проволочных и жестких 
много-проволочных проводников — просто вставьте проводник в устройство.

Использование технологий соединений WAGO
Пожалуйста, следуйте соответствующим указаниям для продукта при его эксплуатации.

Клеммы POWER CAGE CLAMP 
используются для подключения  
следующих типов медных  
проводников:
одно-проволочные

много-проволочные

много-проволочные

тонкие много-проволочные 
в том числе с лужеными  
жилами

тонкие много-проволочные, 
с наконечником 
(с герметичной опрессовкой)

Клеммы PUSH WIRE® 
используются для подключе-
ния следующих типов мед-
ных проводников:
одно-проволочные

Заказ на сайте
www.wgspb.ru



www.wago.ru

16

Введение
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Преимущества технологий электрических соединений WAGO

Простая и удобная конструкция

Соединения Push-in CAGE CLAMP® 
используются для подключения 
одно-проволочных проводников 
и проводников с наконечниками 
путем их простой вставки.

Соединение 
CAGE CLAMP®

Соединение  
CAGE CLAMP®

Соединение Push-in   
CAGE CLAMP®

Фронтальный монтаж: Боковой монтаж: 

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Введение

Краткий каталог продукции

Целый ряд директив VDE предписывает или рекомендует 
подключение только одного проводника в одно отверстие 
зажимного устройства, напр., DIN VDE 0611, часть 4, 02.91, 
раздел 3.1.9. Продукция компании WAGO соответствует 
требованиями по безопасности, обозначенным в соответству-
ющих директивах. 

Технические и экономические преимущества для 
пользователей:

• Каждый проводник подключается независимо.
• Можно безопасно подключать проводники различного 

сечения для любого потенциала.
• При необходимости смены проводника, придется  

отсоединить только его, не затрагивая другие.
• Размещение нескольких отверстий для проводников на од-

ной токоведущей шине позволяет использовать различные 
потенциалы, без перемычек или дополнительных клемм.

Клеммы CAGE CLAMP® и Push-in CAGE CLAMP® для 
 вставного подключения используются для подключения всех 
типов медных проводников от 0,08 – 35 мм2 (185 мм2) или  
от 0,25 – 25 мм2. Защита наконечником не требуется, но 
может использоваться.

Проводник зажимается токоведущей шиной в определен-
ной зоне контакта, без повреждений. Контактное усилие 
автоматически настраивается под сечение проводника. 
Зажим динамическим образом компенсирует изменения/
перемещение проводников, устраняя риск потери контакта.

Клеммы CAGE CLAMP® обеспечивают присоединение  
одного проводника на зажим.

Один проводник на зажим

Маловероятное сочетание проводников демонстрирует 
описанные особенности: проводник сечением 0,2 мм2 
(слева) и сечением 16 мм2 (справа) в клемме на 16 мм2.

одно-проволочные
много-проволочные
тонкие много-проволочные
тонкие много-проволочные, с наконечником  
(с герметичной опрессовкой)

Клеммы CAGE CLAMP® для вставного присоединения обеспе-
чивают подключение одного проводника на зажим.

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Преимущества технологий электрических соединений WAGO

Устойчивы к вибрации и ударам, не требуют технического обслуживания

Вибростойкость зажимов CAGE CLAMP® была проверена 
и успешно подтверждена в ходе испытаний согласно IEC/
EN 60068-2-6. В ходе данных испытаний частота постоянно 
варьировалась до значения в 2000 Гц с различными значени-
ями ускорения вплоть до 20 g и амплитудой до 20 мм в трех 
плоскостях. Кроме того, международные органы сертифика-
ции определили крайне жесткие требования к электрообору-
дованию. Представители железнодорожной отрасли проводи-
ли тестирование электрических систем на подвижном составе 
(IEC/EN 61373); множество сертификационных органов в 
сфере морского применения (напр., GL, LR и DNV) подтверди-
ли соответствие системы CAGE CLAMP® своим очень высоким 
стандартам.  

В испытаниях на ударную нагрузку согласно IEC/EN 
60068-2-27 на железной дороге (IEC/EN 61373) испытыва-
емые образцы подвергались постоянному ударному воз-
действию вместо постоянных вибраций. Ударные нагрузки 
величиной до 100 g вдоль координатных осей x, y, и z были 
выдержаны с легкостью.

Подвижная часть соединения

Неподвижная часть соединения

Отсутствие необходимости в обслуживании является след-
ствием длительной устойчивости электрических и меха-
нических свойств зажимного соединения – а точнее, кон-
такта клеммы. Испытание на падение напряжения позволяет 
оценить качество контакта клеммы под такими нагрузками, 
как вибрация, перепады температуры и коррозионное воздей-
ствие, с целью проверки герметичных свойств места контакта. 
Долгосрочная надежность технологии CAGE CLAMP® была 
подтверждена как в рамках лабораторных испытаний, прове-
денных международными сертификационными органами, так 
в условиях реальной эксплуатации по всему миру. 
 
В результате отсутствия необходимости в обслуживании 
сокращаются затраты на обслуживание, что ведет к большей 
эксплуатационной готовности и надежности оборудования.

Испытания на вибрацию: WAGO-I/O-SYSTEM

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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В рамках тестирования кратковременно допустимым 
сквозным током (напр., согласно  IEC/EN 60947-7-1) 
монтируемые на DIN-рейку проходные клеммы должны 
были выдерживать в течение одной секунды номиналь-
ный кратковременный допустимый сквозной ток, 
соответствующий 120 A/мм² их номинальному по-
перечному сечению. Для сильноточных клемм WAGO 
серии 285 185 мм² это соответствует 22200 A! 

Клеммы с заземлением испытываются током 120 А на 
мм² 3 раза по 1 секунде.

Критерием успешного завершения испытания является 
значение падения напряжения (предельное и постоян-
ное). Соединения CAGE CLAMP® и Push-in  CAGE CLAMP® 
прошли этот тест без повреждений и снижения функцио-
нальных характеристик.

Испытательная сборка: кратковременно допустимый 
сквозной ток

Способность проводить 
большие токи

Нереалистичный тест монтируемых на рейку клемм CAGE CLAMP®,12 AWG (4 мм2):  
увеличение силы тока без ограничений; в рамках такого экстремального 
теста – нормально, предохранительные устройства могут отключать подачу 
тока – электрическое соединение остается неповрежденным.

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Краткий каталог продукции

Преимущества технологий электрических соединений WAGO

Герметичные зажимные устройства —  
измеряемое качество контакта

Испытания на нагрев позволяют проверить зажимные устрой-
ства, включая окружающую изоляцию, при номинальном токе, 
при сверхтоке и при токе короткого замыкания.

Испытание на перепад напряжений позволяет оценить каче-
ство зажимного устройства под такими нагрузками, как вибра-
ция, перепады температуры и коррозионное воздействие.

Схема испытания: "Перепад 
напряжений"

Contact pressure Числовой пример
 
 
 
           Винт    Пружина 
 
Контактное давление, оказываемое соединениями  
CAGE CLAMP® , аналогично давлению винтовых соединений.

Камеры для климатических испытаний моделируют стандарт-
ную атмосферу, которая может воздействовать на долгосроч-
ную стабильность зажимных устройств. Вся продукция WAGO 
отвечает требованиям следующих климатических испытаний:

• Термоциклирование согласно IEC/EN 60947-7-1,  
IEC/EN 60998-2-2

• Промышленная атмосфера согласно EN ISO 6988,  
IEC/EN 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60

• Испытание в солевом тумане согласно IEC/EN 60068-2-11;  
применения на море GL, LR, DNV

• Быстрое изменение температуры согласно IEC/EN 60068-2-14
• Влажное тепло, циклически (цикл 12 + 12 часов) согласно  

IEC/EN 60068-2-30; применения на море GL, LR, DNV

Низкое сопротивление контактов в течение длительного вре-
мени соединений CAGE CLAMP® и соединений Push-in CAGE 
CLAMP® обеспечивается герметичными зажимами. Пружин-
ный зажим (устойчивая к воздействию кислот и соленой воды 
пружинная хром-никелевая сталь) прижимает присоединен-
ный проводник к токопроводящему стержню (электролити-
ческая медь с бессвинцовым покрытием из чистого нитрида 
титана) в заданной зоне контакта. Проводник вставляется в 
пластичный оловянный сплав с высоким контактным давлени-
ем, предохраняя его от коррозионного проникновения.

Для тщательной проверки качества отверстий клемм, WAGO применяет следующие процедуры:

N 700 Н 70 Н
мм2 4 мм2 * 0,4 мм2 *P             = =

Сила F [ N ]
Площадь A [мм2][      ] [         ] [         ]

Схема испытания: "Испытания на 
нагрев"

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Для изоляции и устранения слабых мест во 
время разработок в нашей лаборатории 
электромагнитной совместимости мы можем 
использовать импульсные токи до 3 кВ.  
Все предлагаемые нами компоненты для 
систем автоматизации должны отвечать 
более строгим требованиям по сравнению 
с существующими в спецификациях СЕ и в 
спецификациях международных организаций 
по классификации норм судоходства.

компонентов на соответствие нормативам по электромагнитной 
совместимости. 

Самое современное испытательное оборудование в наших 
лабораториях позволяет нам проводить большинство электри-
ческих, механических и климатических испытания с жесткими 
требованиями. Кроме того, наша камера для испытаний на элек-
тромагнитную совместимость позволяет проводить испытания 

Технология CAGE CLAMP® обеспечивает существенную 
экономию времени, что позволяет минимизировать трудовые 
затраты.

Дополнительная экономия обеспечивается через сокра-
щение времени пусконаладочных работ и стоимости обслу-
живания благодаря необслуживаемым соединениям.

Экономия также увеличивается за счет сокращения как мате-
риальных затрат, так и трудовых издержек путем устране-
ния необходимости подготавливать наконечники или штырько-
вые контакты перед подсоединением. Клеммы с фронтальным 
монтажом предназначены для высококлассных конструкций, 
поскольку они минимизируют как время, так и усилия при 
установке.

Сэкономленное время

Винтовое 
соединение

Клеммы CAGE 
CLAMP® и Push-in  
CAGE CLAMP® по-
зволяют подключать 
одно-проволочные 
проводники и прово-
дники с наконечни-
ками.

Соединения Push-in 
CAGE CLAMP® 
(фронтальный монтаж) 
используются для под-
ключения одно-прово-
лочных проводников 
и проводников с 
наконечниками путем 
их простой вставки. 

Среднее время подключения 
проводника в процентном соотно-
шении (хронометраж)
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Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Заказ на сайте
www.wgspb.ru



www.wago.ru

23

1

Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Краткий каталог продукции

Клеммы для печатных плат и соединители
WINSTA® — соединительная система

Заказ на сайте
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Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

Клеммы на DIN-рейку TOPJOB® S
– Описание и монтаж –

Объединение

Тестирование

Разъёмные соединители

Неиспользуемые контакты гребешковых перемычек 
можно выломать щипцами, а верхнюю часть перемыч-
ки затем соответственно промаркировать. Применимо 
к серии 2001, 2002 и 2004. 

Тестирование монтируемых на DIN-рейку клемм TOPJOB® S 

Для нанесения маркировки используется ПО WAGO 
smartDESIGNER и термографический принтер.

Разъёмные соединители с зажимом CAGE CLAMP®S 
позволяют использовать опциональный тип соедине-
ния.

Встроенная подпружиненная 
двуслотовая система для 
гребешковых перемычек, 
принадлежностей для тести-
рования и соединителей.

Подключение проводника/удаление

Объединение

Маркировка

Подключение много-проволочных проводников без наконечников 
или проводников с малым поперечным сечением, которые не 
могут быть просто вставлены, выполняется аналогично процедуре 
для исходных CAGE CLAMP® — только при помощи отвертки.

Подключение проводника: одно-проволочные проводники сече-
нием от как минимум на два размера меньше до одного размера 
больше номинального сечения клеммы можно вставлять без 
использования инструментов.

Номинальное напряжение 
гребешковых перемычек при 
поставке с завода составляет 
800 В

Извлечение проводника выполняется с помощью отвертки, аналогично CAGE CLAMP®.

Линейка  изделий TOPJOB®S имеет три держателя для 
маркировочных этикеток WMB или мини WSB, а также 
по центру для полосок во всю длину.

800 В

800 В

Информация по соединению Push-in CAGE CLAMP® находится на стр. 14.

с использованием 
тестового штекер-
ного адаптера 

или тестового отвода

Заказ на сайте
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Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Краткий каталог продукции

2-проводные проходные клеммы
 серые 4 2000-1201 100
 синие 4 2000-1204 3 100
 оранжевые 4 2000-1202 100
 красные 4 2000-1203 100
 черные 4 2000-1205 100
 желтые 4 2000-1206 100

2-проводной клеммный блок с заземлением
 желто-зеленые 4 2000-1207 100

Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 0,7 мм 
  2000-1292 100 (4x25)

   2000-1291 100 (4x25)
 

3-проводные проходные клеммы
 серые 4 2000-1301 100
 синие 4 2000-1304 3 100
 оранжевые 4 2000-1302 100
 красные 4 2000-1303 100
 черные 4 2000-1305 100
 желтые 4 2000-1306 100

3-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2000-1307 100

Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 0,7 мм 
  2000-1392 100 (4x25)

   2000-1391 100 (4x25)
 

4-проводные проходные клеммы
 серые 4 2000-1401 100
 синие 4 2000-1404 3 100
 оранжевые 4 2000-1402 100
 красные 4 2000-1403 100
 черные 4 2000-1405 100
 желтые 4 2000-1406 100

4-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2000-1407 100

Двухпотенциальные клеммы
 серые 2000-2141 50

Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 0,7 мм 
  2000-1492 100 (4x25)

   2000-1491 100 (4x25)
 

Цвет Артикул  Цвет Артикул  Цвет Артикул  

Принадлежности

Принадлежности, серия 2000 Системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB Inline
Гребешковые. перемычки, изолированные, 

IN 14 А, светло-серые
   2-канальные  2000-402 200 (8x25)
   3-канальные  2000-403 200 (8x25)
   4-канальные  2000-404 200 (8x25)
      :         : 
 10-канальные  2000-410 100 (4x25)
     . . ./000-005   . . ./000-006
Предупреждающая маркировка, знак  

высокого напряжения, 5 клемм
   2000-115  100 (4x25)

Монтажный инструмент с частично изолированным 
лезвием,  
тип 1, лезвие 2,5 x 0,4 мм

   210-719     1
Изолированные наконечники увеличенной длины  

для клемм TOPJOB®S  
см. стр. 259

Гребешковые. перемычки, изолированные, 
IN 14 А, светло-серые

 от 1 до 3  2000-433  200 (8x25)
 от 1 до 4  2000-434  200 (8x25)
 от 1 до 5  2000-435  100 (4x25)
     :         : 
 от 1 до 10  2000-440 100 (4x25)

Маркировочная система WMB Multi, чистая,  
10 полосок по 10 маркеров в каждой 
карте для клемм шириной 3,5 мм, 
    белая 793-3501    5

WMB Inline, чистые, 
3,5 мм, 
2300 маркеров WMB в рулоне

   2009-113      1

Перемычка для подключения по схеме «звезда», 
изолированная, клемма IN = IN, 
светло-серая

 1–3–5 2000-405/011-000
     100 (4x25)

Перемычка для подключения по схеме «звезда», 
изолированная,  
клемма IN = IN, светло-серая

              1-2 3-4 5-6 2000-406/020-000 100 (4x25)
Маркировочные полоски,  

без печати, ширина 11 мм,  
рулон 50 м

   2009-110      1
Тестовый адаптер, для тест. штекера 4 мм Ø 
   2009-174  100 (4x25)

Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм2

   2009-182  100 (4x25)

1  Диапазон проводников: 0,14 … 1,5 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 0,5 … 1,5 мм2 «s» и  
0,5 … 1 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

0,14 … 1,0 (1,5) мм2  1 AWG 24 … 16 
800 V/6 kV/3  600 В, 10 А U
IN 13,5 А (18 А)  600 В, 10 А 2
Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма 
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

0,14 … 1,0 (1,5) мм2  1 AWG 24 … 16 
800 V/6 kV/3  600 В, 10 А U
IN 13,5 А (18 А)  600 В, 10 А 2
Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма 
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

0,14 … 1,0 (1,5) мм2  1 AWG 24 … 16 
800 V/6 kV/3  600 В, 10 А U
IN 13,5 А (18 А)  600 В, 10 А 2
Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма 
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

TOPJOB® S
Проходные клеммы / с заземлением / для экранирования и клеммы с классом 
защиты Ex 1,0 (1,5) мм², Серия 2000 

 3 Подходят для исполнений Ex i
4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 V, 22 A

2 Сертификаты 2 Сертификаты 2 Сертификаты

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru  Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом защиты Ex 1,5 (2,5) мм2

Серия 2001
0,25 … 1,5 (2,5) мм2  1 AWG 22 … 14
800 V/8 kV/3  600 В, 10 А 2
IN 18 А (24 А) 600 В, 10 А U
Ширина клеммы 4,2 мм / 0,165 дюйма
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

0,25 … 1,5 (2,5) мм2  1 AWG 22 … 14
800 V/8 kV/3  600 В, 10 А 2
IN 18 А (24 А) 600 В, 10 А U
Ширина клеммы 4,2 мм / 0,165 дюйма
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

0,25 … 1,5 (2,5) мм2  1  AWG 22 … 14
800 V/8 kV/3  600 В, 10 А 2
IN 18 А (24 А) 600 В, 10 А U
Ширина клеммы 4,2 мм / 0,165 дюйма
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru     Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.
4 См. полный каталог продукции или посетите сайт www.wago.ru

Диапазон проводников: 0,25 … 2,5 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 0,5 … 2,5 мм2 «s» и  
0,75 … 1,5 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

2 Сертификаты 2 Сертификаты 2 Сертификаты

2-проводные проходные клеммы
 серые 4 2001-1201 100
 синие 4 2001-1204 3 100
 оранжевые 4 2001-1202 100
 красные 4 2001-1203 100
 черные 4 2001-1205 100
 желтые 4 2001-1206 100

2-проводной клеммный блок с заземлением
 желто-зеленые 4 2001-1207 100

Другие проходные клеммы того же профиля:
 Диод 2001-1211/1000-411 4
 

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
 2002-1292 100 (4x25)

  2002-1291 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

  2002-1294 100 (4x25)
  2002-1293 100 (4x25)
 

3-проводные проходные клеммы
 серые 4 2001-1301 100
 синие 4 2001-1304 3 100
 оранжевые 4 2001-1302 100
 красные 4 2001-1303 100
 черные 4 2001-1305 100
 желтые 4 2001-1306 100

3-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2001-1307 100

Другие проходные клеммы того же профиля:
 Диод 2001-1311/1000-411 4
 Светодиодный индикатор 2001-1321/1000-434 4

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
 2002-1392 100 (4x25)

   2002-1391 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

 2002-1394 100 (4x25)
  2002-1393 100 (4x25)
 

4-проводные проходные клеммы
 серые 4 2001-1401 100
 синие 4 2001-1404 3 100
 оранжевые 4 2001-1402 100
 красные 4 2001-1403 100
 черные 4 2001-1405 100
 желтые 4 2001-1406 100

4-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2001-1407 100
4-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2001-1408 100
Другие проходные клеммы того же профиля:
 Диод 2001-1411/1000-411 4
 Диод 2001-1411/1000-434 4
 Двухпотенциальные 2001-1441 4

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
 2002-1492 100 (4x25)

  2002-1491 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

  2002-1494 100 (4x25)
  2002-1493 100 (4x25)
 

Цвет Артикул  Упак. единица Цвет Артикул  Упак. единица Цвет Артикул  Упак. единица 

Принадлежности Разделители Ex e / Ex i, см. стр. 30

Принадлежности, серия 2001 Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски

Гребешковая перемычка, изолированная, 
IN 18 А, светло-серая

   2-канальные  2001-402 200 (8x25)
   3-канальные  2001-403 200 (8x25)
   4-канальные  2001-404 200 (8x25)
     :         : 
 10-канальные  2001-410 100 (4x25)

Стопор для изоляции,   
5 шт./пол.

   2001-171 0,25 … 0,5 мм2

     200 (8x25)

Маркировочная система WMB Multi, без текста, 
10 полосок по 10 маркеров на карту, 
растягивающаяся 4 … 4,2 мм

   793-4501   5
Маркировочная полоска, чистая, 

ширина 11 мм, 
рулон 50 м

   2009-110     1

Гребешковая перемычка, изолированная, 
IN 18 А, светло-серая

 от 1 до 3  2001-433  200 (8x25)
 от 1 до 4  2001-434  200 (8x25)
 от 1 до 5  2001-435  100 (4x25)
     :         : 
 от 1 до 10  2001-440  100 (4x25)

Предупреждающая маркировка, знак  
высокого напряжения, 5 клемм

   2001-115  100 (4x25)

Монтажный инструмент с частично изолированным 
лезвием,  
тип 1, лезвие 2,5 x 0,4 мм

   210-719      1

Гребешковая перемычка, 
изолир., IN 16 A,  
размер проводника 1,5 мм²

 
   60 мм 2009-412 100 (10x10)
 110 мм 2009-414 100 (10x10)
 250 мм 2009-416 100 (10x10)
 
Перемычка для подключения по схеме «звезда», изолирован-

ная, клемма IN = IN, светло-серая
 1–3–5 2001-405/011-000
      100 (4x25)
Модульные соединители TOPJOB® S, 

могут состыковываться, IN 18 A, к 
слотам для перемычек

   2001-511 100 (4x25)
Модуль разделителя, возможно объединение несколь-
ких элементов   2001-549 100 (4x25)
Изолированные наконечники увеличенной длины  

для клемм TOPJOB®S  
см. стр. 259

3 Подходят для исполнений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 V, 17 A

1

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Краткий каталог продукции

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12
800 V/8 kV/3  600 В, 20 А U
IN 24 А (32 А) 600 В, 20 А 2
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12
800 V/8 kV/3  600 В, 20 А U
IN 24 А (32 А) 600 В, 20 А 2
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12
800 V/8 kV/3  600 В, 20 А U
IN 24 А (32 А) 600 В, 20 А 2
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

Весь ассортимент продукции представлен в нашем каталоге. Дополнительная информация на сайте www.wago.ru 4 См. полный каталог продукции 
или посетите сайт www.wago.ru

TOPJOB® S
Проходные клеммы / с заземлением / для экранирования и клеммы с классом 
защиты Ex 2,5 (4) мм2, Серия 2002

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом защиты Ex 1,5 (2,5) мм2

Серия 2001

Диапазон проводников: 0,25 … 4 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 0,75 … 4 мм2 «s» и  
0,75 … 2,5 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

2 Сертификаты 2 Сертификаты 2 Сертификаты

2-проводные проходные клеммы
 серые 4 2002-1201 100
 синие 4 2002-1204 3 100
 оранжевые 4 2002-1202 100
 красные 4 2002-1203 100
 черные 4 2002-1205 100
 желтые 4 2002-1206 100

2-проводной клеммный блок с заземлением
 желто-зеленые 4 2002-1207 100
2-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2002-1208 100
Другие проходные клеммы того же профиля:
 Диод 2002-1211/1000-411 Стр. 60
 

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
 2002-1292 100 (4x25)

  2002-1291 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

 2002-1294 100 (4x25)
  2002-1293 100 (4x25)
 

3-проводные проходные клеммы
 серые 4 2002-1301 100
 синие 4 2002-1304 3 100
 оранжевые 4 2002-1302 100
 красные 4 2002-1303 100
 черные 4 2002-1305 100
 желтые 4 2002-1306 100

3-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2002-1307 100
3-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2002-1308 100
Другие проходные клеммы того же профиля:
 Диод 2002-1311/1000-411 Стр. 60
 Светодиодный индикатор 2002-1321/1000-434 Стр. 60

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
  2002-1392 100 (4x25)

   2002-1391 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

 2002-1394 100 (4x25)
  2002-1393 100 (4x25)
 

4-проводные проходные клеммы
 серые 4 2002-1401 100
 синие 4 2002-1404 3 100
 оранжевые 4 2002-1402 100
 красные 4 2002-1403 100
 черные 4 2002-1405 100
 желтые 4 2002-1406 100

4-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2002-1407 100
4-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2002-1408 100
Другие проходные клеммы того же профиля:
 Диод 2002-1411/1000-411 Стр. 60
 Диод 2002-1411/1000-434 Стр. 60
 Двухпотенциальные 2002-1441 4

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
  2002-1492 100 (4x25)

  2002-1491 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

 2002-1494 100 (4x25)
   2002-1493 100 (4x25)
 

Принадлежности Разделители Ex e / Ex i, см. стр. 30

Принадлежности, серия 2002 Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB Inline/миниатюрные WSB
Смежная перемычка, для непрерывного объединения, изо-

лированная, IN 25 A, светло-серая
 2-канальные 2002-400 100 (4x25)
 от 1 до 3 2002-423 100 (4x25)
Гребешковая. перемычка, изолированная, 

IN 25 А, светло-серая
   2-канальные  2002-402  200 (8x25)
   3-канальные  2002-403  200 (8x25)
   4-канальные  2002-404  200 (8x25)
     :         : 
 10-канальные  2002-410  100 (4x25)
     . . ./000-005   . . ./000-006
Гребешковая перемычка, 

изолир., IN 16 A,  
размер проводника 1,5 мм²

    60 мм 2009-412 100 (10x10)
 110 мм 2009-414 100 (10x10)
 250 мм 2009-416 100 (10x10)
Маркировочная система WMB Multi, без текста, 

10 полосок по 10 маркеров на карту, 
растягивающаяся 5 … 5,2 мм

   793-5501   5

Гребешковая. перемычка, изолированная, 
IN 25 А, светло-серая

 от 1 до 3  2002-433 200 (8x25)
     :          : 
 от 1 до 10  2002-440 100 (4x25)

Стопор для изоляции, 5 шт./пол.  
   2002-171 0,25 … 0,5 мм2 

   2002-172 0,75 … 1 мм2

     200 (8x25)
Предупреждающая маркировка, знак  

высокого напряжения, 5 клемм
   2002-115  100 (4x25)

Маркировочная полоска, чистая, 
ширина 11 мм, 
рулон 50 м

   2009-110        1 

Перемычка «через один», 
изолир., IN 25 А, св.-серая

 2-канальные 2002-472 100 (4x25)
 3-канальные 2002-473 100 (4x25)
 4-канальные 2002-474 100 (4x25)
       :         : 
 12-канальные 2002-482 50 (2x25)

Перемычка для подключения по схеме «звезда», изолирован-
ная, клемма IN = IN, светло-серая

 1–3–5 2002-405/011-000
      100 (4x25)
Модульные L-образные тестовые штекеры TOPJOB® S, 

могут состыковываться, IN 18 A, 
для ввода проводника

  2002-611 100 (4x25)
Модуль разделителя, возможно объединение несколь-
ких элементов  2002-649 100 (4x25)
Монтажный инструмент с частично изолированным 

лезвием,  
тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм

   210-720      1

3 Подходят для применений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 V, 22 A

Цвет Артикул  Упак. единица Цвет Артикул  Упак. единица Цвет Артикул  Упак. единица 

1

Заказ на сайте
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru         Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12 
800 V/8 kV/3  600 В, 20 А U
IN 24 А (32 А)  600 В, 20 А 2
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

3-проводные проходные клеммы 
 серые 4 2002-6301 100
 синие 4 2002-6304 3 100
 оранжевые 4 2002-6302 100
Дополнительные варианты расцветки будут доступны позднее. 
3-проводные клеммы с заземлением 
 желто-зеленые 4 2002-6307 100
3-пров. экранированные проводные клеммы 
 белые 2002-6308 100

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
   2002-6392 100 (4x25)
   2002-6391 100 (4x25)

4-проводные проходные клеммы 
 серые 4 2002-6401 100
 синие 4 2002-6404 3 100
 оранжевые 4 2002-6402 100
Дополнительные варианты расцветки будут доступны позднее. 
4-проводные клеммы с заземлением 
 желто-зеленые 4 2002-6407 100

Примечание:  
эти клеммы не объединяются перемычками.

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм 
    2002-6392 100 (4x25)
   2002-6391 100 (4x25)

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12 
800 V/8 kV/3  600 В, 20 А U
IN 24 А (32 А)  600 В, 20 А 2
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом 
защиты Ex 2,5 (4) мм2, Серия 2002

Принадлежности, серия 2002     Подходящие системы маркировки:  
WMB/маркировочные полоски/WMB Inline/миниатюрные WSB

Принадлежности

Смежная перемычка, для непрерывного объединения, изо-
лированная, IN 25 A, светло-серая

 2-канальные 2002-400 100 (4x25)
 от 1 до 3 2002-423 100 (4x25)
Гребешковая. перемычка, изолированная, 

IN 25 А, светло-серая
 2-канальные  2002-402 200 (8x25)
     :          : 
 10-канальные  2002-410  100 (4x25)
     . . ./000-005   . . ./000-006
Гребешковые перемычки, изолир., IN 25 А, св.-серые
 1 … 3  2002-433  200 (8x25)
     :          : 
 1 … 10  2002-440  100 (4x25)
Перемычка «через один», 

изолир., IN 25 А, св.-серая
   2-канальные  2002-472  100 (4x25)
   3-канальные  2002-473  100 (4x25)
   4-канальные  2002-474  100 (4x25)
   5-канальные  2002-475  50 (2x25)
     :          : 
 12-канальные  2002-482  50 (2x25)
Модульные соединители TOPJOB® S, 

могут состыковываться, IN 24 A, к 
слотам для перемычек 

   2002-511  100 (4x25)
Модуль разделителя, возможно объединение нескольких 
элементов   2002-549  100 (4x25)
Монтажный инструмент с частично изолированным 

лезвием,  
тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм

  210-720        1

3- и 4-проводные клеммы

Монтируемые на рейку клеммы WAGO 
TOPJOB® S имеют отверстие для ввода проводни-
ка под углом 35 градусов, что сокращает радиус 
изгиба и расстояние до кабельного канала. 
Компактные и экономичные решения для распре-
делительных устройств и шкафов управления, в 
которых используется система соединений LSC от 
компании Lütze. Конструкция позволяет разме-
щать кабельный туннель очень близко к клеммам 
на относительно низкой высоте.

При смене с 3- на 4-проводную клемму и 
наоборот необходимо использовать торцевую 
пластину.

Цвет Артикул  Цвет Артикул  

Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 
  2002-171 0,25 … 0,5 мм2 

  2002-172 0,75 … 1 мм2 

     200 (8x25)
Предупреждающая маркировка, знак  

высокого напряжения, 5 клемм
  2002-115  100 (4x25)
 
Тестовый адаптер, для тест. штекера 4 мм Ø 
    2009-174  100 (4x25)
 Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм2

   2009-182  100 (4x25)
Банановые штекеры, только для малых напряжений (42 В)
   215-212     50
   215-311     50
 Дополнительные цвета указаны на стр. 262.
Изолированные наконечники увеличенной длины  

для клемм TOPJOB®S 
(см. стр. 259)

 
Монтажный инструмент, 

лезвия 3,5 и 2,5 мм
  2009-309        1

3 Подходят для применений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 V, 22 A

2 Сертификаты 2 Сертификаты

Диапазон проводников: 0,25 … 4 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 0,75 … 4 мм2 «s» и  
0,75 … 2,5 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

Принадлежности для проходных клемм, 
серия 2001 … 2006
Диодный модуль, 
 IN 1 A, ширина 10,4 мм, серый
  2002-880/1000-411 
     50
Модуль светодиода, с красным светодиодом, 
 IN ≤ 3 мА, ширина 10,4 мм, серый
 12 … 30 В 2002-880/1000-541 
     50
Модуль светодиода, с красным светодиодом, 
 IN ≤ 3 мА, ширина 10,4 мм, серый
 30 … 65 В 2002-880/1000-542 
     50
Модуль светодиода, с красным светодиодом, 
 IN ≤ 3 мА, ширина 10,4 мм, серый
 230 В перем.тока  2002-880/1000-836 
    50

Установка диодного модуля в проходную клемму. 

Для пустых корпусов вставных компонентов, см. 
стр. 236.

Упак. 
единица 

Упак.  
единица 

1

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Краткий каталог продукции

0,5 … 4 (6) мм2  1 AWG 20 … 10
800 V/8 kV/3  600 В, 30 А U
IN 32 А (41 А) 600 В, 30 А 2
Ширина клеммы 6,2 мм
L 11 … 13 мм / 0,47 дюйма

0,5 … 4 (6) мм2  1 AWG 20 … 10
800 V/8 kV/3  600 В, 30 А U
IN 32 А (41 А) 600 В, 30 А 2
Ширина клеммы 6,2 мм
L 11 … 13 мм / 0,47 дюйма

0,5 … 4 (6) мм2  1 AWG 20 … 10
800 V/8 kV/3  600 В, 30 А U
IN 32 А (41 А) 600 В, 30 А 2
Ширина клеммы 6,2 мм
L 11 … 13 мм / 0,47 дюйма

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом защиты Ex 4 (6) мм2

Серия 2004

Диапазон проводников: 0,5 … 6 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 1 … 6 мм2 «s» и  
0,75 … 4 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

Весь ассортимент продукции представлен в нашем каталоге. Дополнительная информация на сайте www.wago.ru

2 Сертификаты 2 Сертификаты 2 Сертификаты

2-проводные проходные клеммы
 серые 4 2004-1201 100
 синие 4 2004-1204 3 100
 оранжевые 4 2004-1202 100
 красные 4 2004-1203 100
 черные 4 2004-1205 100
 желтые 4 2004-1206 100

2-проводной клеммный блок с заземлением
 желто-зеленые 4 2004-1207 100

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм 
 2004-1292 100 (4x25)

  2004-1291 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

 2004-1294 100 (4x25)
  2004-1293 100 (4x25)
 

3-проводные проходные клеммы
 серые 4 2004-1301 100
 синие 4 2004-1304 3 100
 оранжевые 4 2004-1302 100
 красные 4 2004-1303 100
 черные 4 2004-1305 100
 желтые 4 2004-1306 100

3-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2004-1307 100

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм 
 2004-1392 100 (4x25)

  2004-1391 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

 2004-1394 100 (4x25)
  2004-1393 100 (4x25)
 

4-проводные проходные клеммы
 серые 4 2004-1401 100
 синие 4 2004-1404 3 100
 оранжевые 4 2004-1402 100
 красные 4 2004-1403 100
 черные 4 2004-1405 100
 желтые 4 2004-1406 100

4-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2004-1407 100

4-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2004-1408 100

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм 
 2004-1492 100 (4x25)

  2004-1491 100 (4x25)
 
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 0,8 мм 

 2004-1494 100 (4x25)
  2004-1493 100 (4x25)
 

Цвет Артикул  Цвет Артикул  Цвет Артикул  

Принадлежности Разделители Ex e / Ex i, см. стр. 30

Принадлежности, серия 2004    Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB    Inline/миниатюрные WSB
Гребешков. перемычки, изолированные, 

IN 32 А, светло-серые
   2-канальные  2004-402  200 (8x25)
   3-канальные  2004-403  200 (8x25)
   4-канальные  2004-404  100 (4x25)
     :         : 
 10-канальные  2004-410  100 (4x25)

Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 
  2004-171 0,25 … 0,5 мм2 

   2004-172 0,75 … 1 мм2 

      200 (8x25)
Маркировочная система WMB Multi, без текста, 

10 полосок по 10 маркеров на кар-
ту, растягивающаяся 5 … 5,2 мм

   793-5501   5
Маркировочная полоска, чистая, 

ширина 11 мм, 
рулон 50 м

   2009-110     1

Гребешков. перемычки, изолированные, 
IN 32 А, светло-серые

 от 1 до 3  2004-433  200 (8x25)
 от 1 до 4  2004-434  200 (8x25)
 от 1 до 5  2004-435  100 (4x25)
     :         : 
 от 1 до 10  2004-440  100 (4x25)

Предупреждающая маркировка, знак  
высокого напряжения, 5 клемм

   2004-115  100 (4x25)

Монтажный инструмент с частично изолированным 
лезвием,  
тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм

   210-720       1

Перемычка для подключения по схеме «звезда», 
изолированная,  
клемма IN = IN, светло-серая

               1-2 3-4 5-6 2004-406/020-000 100 (4x25)
Перемычка для подключения по схеме «звезда», 

изолированная, клемма IN = IN, 
светло-серая

                   1–3–5  2004-405/011-000 100 (4x25)
Переходные перемычки, изолированные, 

IN 32 A,  светло-серые
   2006-499  50 (2x25)

Модульные соединители TOPJOB® S, 
могут состыковываться, IN 32 A,  
к слотам для перемычек

  2004-511  100 (4x25)
Модуль разделителя, возможно объединение нескольких 
элементов  2004-549  100 (4x25)
Изолированные наконечники увеличенной длины  

для клемм TOPJOB®S  
см. стр. 259

3 Подходят для применений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 V, 30 A

Упак.  
единица 

Упак.  
единица 

Упак.  
единица 
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru         Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом защиты Ex 6 (10) мм2

Серия 2006

Принадлежности, серия 2006  Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB Inline/миниатюрные WSB

Принадлежности

Гребешков. перем., изолир., 
IN 41 А, 
св.-серые

 от 1 до 3 2006-433   50 (2x25)
 от 1 до 4 2006-434   50 (2x25)
 от 1 до 5 2006-435   50 (2x25)
Переходная перемычка, светло-серая, изолир., 

IN 32 A, светло-серая
   2006-499   50 (2x25)

Монтажный инструмент, 
лезвия 3,5 и 5,5 мм

   2009-310      1

Монтажный инструмент с частично изолированным 
лезвием,  
тип 3, лезвие 5,5 x 0,8 мм

   210-721       1
Банановые штекеры, только для малых напряжений (42 В)
   215-212     50
   215-311     50
 Дополнительные цвета указаны на стр. 262.
Маркировочная полоска, чистая,  

ширина 11 мм,  
рулон 50 м

   2009-110      1

Гребешков. перем., изолир., 
IN 41 А, 
св.-серые

 2-канальные 2006-402  50 (2x25)
 3-канальные 2006-403  50 (2x25)
 4-канальные 2006-404  50 (2x25)
 5-канальные 2006-405  50 (2x25)

Перемычка для подключения по схеме «звезда», 
изолированная, клемма IN = IN, 
светло-серая

 1–3–5 2006-405/011-000
     50 (2x25)

Предупреждающая маркировка, знак  
высокого напряжения, 5 клемм

   2006-115  100 (4x25)

Тестовый адаптер, для тест. штекера 4 мм Ø 
   2009-174  100 (4x25)
 Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм2

   2009-182  100 (4x25)
Модульные соединители TOPJOB® S, 

могут состыковываться, IN 32 A,  
к слотам для перемычек  

   2006-511   100 (4x25)
Модуль разделителя, возможно объединение несколь-
ких элементов  2006-549   100 (4x25) 
Изолированные наконечники увеличенной длины  

для клемм TOPJOB®S  
см. стр. 259

3-проводные проходные клеммы
 серые 4 2006-1301    25
 синие 4 2006-1304 3    25
 оранжевые 4 2006-1302    25
3-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2006-1307    25

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм
  2006-1392 100 (4x25)
  2006-1391 100 (4x25)

2-проводные проходные клеммы
 серые 4 2006-1201    50
 синие 4 2006-1204 3    50
 оранжевые 4 2006-1202    50
2-проводной клеммный блок с заземлением
 желто-зеленые 4 2006-1207    50
2-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2006-1208    50

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм
  2006-1292 100 (4x25)
  2006-1291 100 (4x25)

Разделительная перегородка для примене-
ний с уровнями взрывозащиты Ex e / Ex i
Согласно EN 50020, между находящимися 
под напряжением деталями цепей Ex e и Ex 
i должна соблюдаться дистанция в 50 мм. 
Использование разделителей Ex e / Ex i позво-
ляет сэкономить место, когда клеммы Ex e и Ex i 
монтируются на обычную несущую рейку.

Совместимо с сериями:  279 – 282,  
2001, 2002 и 
2004.

209-190 для 2-проводных клемм
209-191 для 2-, 3-, 4-проводных клемм

Разделитель для применений Ex e / Ex i,  
толщ. 3 мм, оранжевый
      шириной 90 мм 209-190  50 (2x25)
    шириной 120 мм 209-191  50 (2x25)

3 Подходят для применений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 В, 38 A (2-проводные клеммы) 
 550 В, 36 A (3-проводные клеммы)

0,5 … 6 (10) мм2  1 AWG 20 … 8
800 V/8 kV/3  600 В, 50 А U
IN 41 А (57 А) 600 В, 50 А 2
Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма
L 13 … 15 мм / 0,55 дюйма

0,5 … 6 (10) мм2  1 AWG 20 … 8
800 V/8 kV/3  600 В, 50 А U
IN 41 А (57 А) 600 В, 50 А 2
Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма
L 13 … 15 мм / 0,55 дюйма

Разделительная перегородка для примене-
ний с уровнями взрывозащиты Ex e / Ex i

Диапазон проводников: 0,5 … 10 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 1,5 … 10 мм2 «s» и  
1,5 … 6 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

Цвет Артикул Цвет Артикул Цвет Артикул 

1

2 Сертификаты 2 Сертификаты

Упак. 
единица

Упак. 
единица

Упак. 
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Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Краткий каталог продукции

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом защиты Ex 10 (16) мм2 
Серия 2010 

Принадлежности, серия 2010 Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB Inline/миниатюрные WSB

Принадлежности

Гребешков. перемычки, изолированные, 
IN 57 А, светло-серые

 от 1 до 3 2010-433  50 (2x25)
 от 1 до 4 2010-434  50 (2x25)
 от 1 до 5 2010-435  50 (2x25)

Перемычка для подключения по схеме «звезда», 
изолированная, клемма IN = IN, 
светло-серая

 1–3–5 2010-405/011-000
      50 (2x25)

Предохранительная заглушка для защиты от случай-
ных прикосновений для неиспользу-
емых входов проводника

   2010-100  100 (4x25)
Монтажный инструмент с частично изолированным 

лезвием,  
тип 3, лезвие 5,5 x 0,8 мм

   210-721       1
Банановые штекеры, только для малых напряжений (42 В)
   215-212     50
   215-311     50
 Дополнительные цвета указаны на стр. 262.
Маркировочная система WMB Multi, без текста, 

10 полосок по 10 маркеров на 
 карту, растягивающаяся 5 … 5,2 мм

   793-5501  5

Гребешков. перем., изолир., 
IN 57 А, 
св.-серые

 2-канальные 2010-402  50 (2x25)
 3-канальные 2010-403  50 (2x25)
 4-канальные 2010-404  50 (2x25)
 5-канальные 2010-405  50 (2x25)

Переходная перемычка, светло-серая, изолир., 
IN 32 A, светло-серая

   2006-499  50 (2x25)

Предупреждающая маркировка, знак  
высокого напряжения, 5 клемм

   2010-115  50 (2x25)
 
Тестовый адаптер, для тест. штекера 4 мм Ø 
   2009-174  100 (4x25)
 Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм2

   2009-182  100 (4x25)
Модульные соединители TOPJOB® S, 

могут состыковываться, IN 32 A, 
к слотам для перемычек 

   2010-511   100 (4x25)
Модуль разделителя, возможно объединение нескольких 
элементов  2010-549   100 (4x25)
Изолированные наконечники увеличенной длины  

для клемм TOPJOB®S  
см. стр. 259

3-проводные проходные клеммы
 серые 4 2010-1301    25
 синие 4 2010-1304 3    25
 оранжевые 4 2010-1302    25
3-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2010-1307    25

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм
  2010-1392 100 (4x25)
  2010-1391 100 (4x25)

2-проводные проходные клеммы
 серые 4 2010-1201    25
 синие 4 2010-1204 3    25
 оранжевые 4 2010-1202    25
2-проводной клеммный блок с заземлением
 желто-зеленые 4 2010-1207    25
2-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2010-1208    25

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм
  2010-1292 100 (4x25)
  2010-1291 100 (4x25)

0,5 … 10 (16) мм2  1 AWG 20 … 6
800 V/8 kV/3  600 В, 65 А U
IN 57 А (76 А) 600 В, 65 А 2
Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма
L 17 … 19 мм / 0,71 дюйма

0,5 … 10 (16) мм2  1 AWG 20 … 6
800 V/8 kV/3  600 В, 65 А U
IN 57 А (76 А) 600 В, 65 А 2
Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма
L 17 … 19 мм / 0,71 дюйма

Диапазон проводников: 0,5 … 16 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 2,5 … 16 мм2 «s» и  
2,5 … 10 мм2, изолированный наконечник, 18 мм

Цвет Артикул Цвет Артикул 

Весь ассортимент продукции представлен в нашем каталоге. Дополнительная информация на сайте www.wago.ru

3 Подходят для применений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 В, 51 A (2-проводные клеммы) 
 550 В, 50 A (3-проводные клеммы)

Переходные перемычки

Переходная перемычка, светло-серая, изолир., 
IN 32 A, светло-серая,  
для объединения сечений от 6/4 мм2 до 4/2,5/1,5 мм2

 2006-499  50 (2x25)

Переходная перемычка, светло-серая, изолир., 
IN 57 A, светло-серая,  
для объединения сечений от 16/10 мм2 до 10/6/4/2,5 мм2

 2016-499  50 (2x25)

 Артикул 

С открытой стороны клеммы для проводника боль-
шего сечения установите торцевую пластину.

Другие клеммы с меньшим сечением можно объ-
единять при помощи вставных гребешковых пере-
мычек.

Примечание. 
Суммарный ток отводов не должен превышать 
номинальный ток ступенчатой перемычки.

 от 16 до 10 мм2 X 
 от 16 до 6 мм2 X 
 от 16 до 4 мм2  X 
 от 16 до 2,5 мм2  X 
 от 10 до 6 мм2 X 
 от 10 до 4 мм2 X 
 от 10 до 2,5 мм2  X 
 от 6 до 4 мм2 X 
 от 6 до 2,5 мм2 X

Уменьшение 
сечения

Гребешковые 
перемычки

Переходная 
перемычка

2 Сертификаты 2 Сертификаты

Упак. 
единица

Упак. 
единица

Упак. 
единица

1

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

2-проводные проходные клеммы
 серые 4 2016-1201 20
 синие 4 2016-1204 3 20
 оранжевые 4 2016-1202 20
2-проводной клеммный блок с заземлением
 желто-зеленые 4 2016-1207 20
2-пров. экранированные проводные клеммы
 белые 2016-1208 20

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм
  2016-1292 100 (4x25)
  2016-1291 100 (4x25)

от 0,5 до 16 (25 «f-st») мм2 1 AWG 20 … 4
800 V/8 kV/3  600 В, 85 А U
IN 76 А (90 А) 600 В, 85 А 2
Ширина клеммы 12 мм / 0,472 дюйма
L 18 … 20 мм / 0,75 дюйма

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом защиты Ex 16 (25 «f-st») мм2

Серия 2016
от 0,5 до 16 (25 «f-st») мм2 1 AWG 20 … 4
800 V/8 kV/3  600 В, 85 А U
IN 76 А (90 А) 600 В, 85 А 2
Ширина клеммы 12 мм / 0,472 дюйма
L 18 … 20 мм / 0,75 дюйма

Переходные перемычки

Диапазон сечения проводника: 0,5 … 16 мм2 «s+f-st» и 25 мм2 «f-st» 
Вставное подключение: 2,5 … 16 мм2 «s» и 2,5 … 16 мм2, изолированный наконечник, 18 мм

Переходная перемычка, светло-серая, изолир., 
IN 32 A, светло-серая,  
для объединения сечений от 6/4 мм2 до 4/2,5/1,5 мм2

 2006-499  50 (2x25)

Переходная перемычка, светло-серая, изолир., 
IN 57 A, светло-серая,  
для объединения сечений от 16/10 мм2 до 
10/6/4/2,5 мм2

 2016-499  50 (2x25)

3-проводные проходные клеммы
 серые 4 2016-1301 20
 синие 4 2016-1304 3 20
 оранжевые 4 2016-1302 20
3-проводные клеммы с заземлением
 желто-зеленые 4 2016-1307 20

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм
  2016-1392 100 (4x25)
  2016-1391 100 (4x25)

Цвет Артикул Цвет Артикул  Артикул 

Гребешковые перемычки, изолированные, 
IN 76 А, светло-серые

 от 1 до 3 2016-433  50 (2x25)
 от 1 до 4 2016-434  50 (2x25)
 от 1 до 5 2016-435  50 (2x25)

Предохранительная заглушка для защиты от случай-
ных прикосновений для неиспользу-
емых входов проводника

   2016-100  100 (4x25)
Монтажный инструмент, 

лезвия 3,5 и 5,5 мм
   2009-310       1

Монтажный инструмент с частично изолированным 
лезвием,  
тип 3, лезвие 5,5 x 0,8 мм

   210-721       1
Банановые штекеры, только для малых напряжений (42 В)
   215-212     50
   215-311     50
 Дополнительные цвета указаны на стр. 262.
Маркировочная полоска, чистая,  

ширина 11 мм,  
рулон 50 м

   2009-110      1

Гребешковые перемычки, изолированные, 
IN 76 А, светло-серые

 2-канальные 2016-402  50 (2x25)
 3-канальные 2016-403  50 (2x25)
 4-канальные 2016-404  50 (2x25)
 5-канальные 2016-405  50 (2x25)

Перемычка для подключения по схеме «звезда», 
изолированная, клемма IN = IN, 
светло-серая

 1–3–5 2016-405/011-000
     50 (2x25)

Предупреждающая маркировка, знак  
высокого напряжения, 5 клемм

   2016-115  50 (2x25)
 
Тестовый адаптер, для тест. штекера 4 мм Ø 
   2009-174  100 (4x25)
 Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм2

   2009-182  100 (4x25)
Модульные соединители TOPJOB® S, 

могут состыковываться, IN 32 A,  
к слотам для перемычек 

   2016-511   100 (4x25)
Модуль разделителя, возможно объединение нескольких 
элементов  2016-549   100 (4x25)
Изолированные наконечники увеличенной длины  

для клемм TOPJOB®S  
см. стр. 259

Принадлежности, серия 2016 Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB Inline/миниатюрные WSB

Принадлежности

С открытой стороны клеммы для проводника боль-
шего сечения установите торцевую пластину.

Другие клеммы с меньшим сечением можно объ-
единять при помощи вставных гребешковых пере-
мычек.

Примечание. 
Суммарный ток отводов не должен превышать 
номинальный ток ступенчатой перемычки.

 от 16 до 10 мм2 X 
 от 16 до 6 мм2 X 
 от 16 до 4 мм2  X 
 от 16 до 2,5 мм2  X 
 от 10 до 6 мм2 X 
 от 10 до 4 мм2 X 
 от 10 до 2,5 мм2  X 
  от 6 до 4 мм2 X 
  от 6 до 2,5 мм2 X

3 Подходят для применений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 550 В, 70 A (2-проводные клеммы) 
 550 В, 67 A (3-проводные клеммы)

Уменьшение 
сечения

Гребешковые 
перемычки

Переходная 
перемычка

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru          Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.

2 Сертификаты 2 Сертификаты

Упак. 
единица

Упак. 
единица

Упак. 
единица

1

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Краткий каталог продукции

TOPJOB® S
Проходные клеммы/ с заземлением/ для экранирования и клеммы с классом защиты Ex 16 (25 «f-st») мм2

Серия 2016

Силовые клеммы, серия 285 
– Описание и монтаж –

Вставьте монтажный инструмент и поверните его 
против часовой стрелки. ! Затем вдавите оранжевую 
защелку для монтажа проводника.

4 с использованием тестового адаптера для 
штекеров 4 мм Ø 

5 с использованием защищенных от касания 
штекеров 4 мм Ø

Объединение с помощью смежных перемычек: уста-
новка перемычки над отверстиями для ввода провода 
без использования инструмента. Номинальное попе-
речное сечение остается неизменным.

Объединение смежных клемм с помощью располо-
женной в центре вставной перемычкой.
Используйте монтажный инструмент для удаления 
проводника!

Заглушка для защиты от случайных прикосновений 
защищает неиспользуемые вводы проводников и разъ-
емы перемычек (отделеная крышка для защиты отвер-
стия ввода перемычки от случайных прикосновений).

Модуль отвода напряжения вставляется в контактный 
слот для перемычки. Он может быть оснащен пласти-
ной разгрузки натяжения и обеспечивает воз можность 
проверки с использованием тестовых штекеров 
Ø 2 мм. 

Надежный и простой отвод напряжения непо-
средственно от источника питания. Модуль отвода 
вставляйте с неподсоединенными проводниками при 
отжатой пружине.

Объединение (50 мм2/95 мм2/185 мм2)Объединение (35 мм2)

Отвод питания (35 мм2) Отвод питания (50 мм2/95 мм2/185 мм2)

Защита пальцев

Тестирование

Зажим проводника

Подготовка проводника Сведения по безопасности

Введите зачищенный проводник до упора в зажимное 
устройство. Удерживайте его в этом положении.

Короткий поворот против часовой стрелки разблоки-
рует фиксатор. После разблокирования Т-образный 
ключ вращается по часовой стрелке и надежно 
зажимает проводник.

1. Согните проводник при необходимости
2. Обрежьте проводник (конец проводника должен 
быть прямым!)
3. Зачистите проводник (соблюдайте длину зачистки, 
указанную на клемме!)

Осторожно! Опасно для здоровья!  
Не вставляйте пальцы в отверстие для ввода прово-
дника!

На крышки наносится защитный предупреждающий 
маркер о наличии высокого напряжения  
(напр., ПРИМЕЧАНИЕ: Осторожно! Элемент остается 
под напряжением даже после перевода главного 
выключателя в положение ВЫКЛ!)

Для алюминиевых проводников см. полный онлайн каталог.

Информация по соединению POWER CAGE CLAMP находится на стр. 15.

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru          Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.

2-проводные проходные клеммы 
 серые 285-135    15
 синие 285-134    15

2-пров. клеммы с заземлением,  
только для DIN-рейки 35 x 15 мм; толщ. 2,3 мм, медные
 желто-зеленые  285-137    15

Цвет Артикул  Цвет Артикул  Цвет Артикул  

Силовые проходные клеммы / клеммы с заземлением и клеммы класса защиты Ex
35 мм2, 50 мм2 и 95 мм2

Серия 285
6 … 35 мм2 AWG 8 … 2 
1000 V/8 kV/3 600 В, 115 А U
IN 125 А  600 В, 115 А 2
Ширина клеммы 16 мм / 0,63 дюйма 
L 25 мм

Принадлежности, серия 285  Подходящая система маркировки: WMB/WMB Inline
Поперечная перемычка, изолир.,
 IN 85 A, серая
    285-435  50 (2x25)
 
Модуль отвода питания, IN 32 A, 0,2 … 6 мм2, 

8 мм ширина
  285-427     5

Монтажный инструмент с частично изолированным 
лезвием,  
тип 3, лезвие 5,5 x 0,8 мм 

  210-721     1
Защитная предупреждающая маркировка, с симво-

лом высокого напряжения, черные 
  285-420  50 (2x25)

Предохранительная заглушка для защиты от случайных при-
косновений для неиспользуемых входов 
проводника 

  285-421  100 (4x25)
Тестовый штекер, диаметр 4 мм,  

защита от случайного касания 
 

Стальная несущая рейка, согласно EN 60715, 
35 x 15 мм, толщ. 1,5 мм, 
длина 2 м., неперфорированная

   210-114   10
Маркировочная полоска, чистая, 

ширина 11 мм, 
рулон 50 м

   2009-110     1
Тестовый адаптер, ширина 11,6 мм,  

для тест. штекера Ø 4 мм
  283-404   25

2-проводные проходные клеммы 
 серые  285-150    5
 синие  285-154    5

2-пров. клеммы с заземлением,  
только для DIN-рейки 35 x 15 мм; толщ. 2,3 мм, медные
 желто-зеленые  285-157    5

10 … 50 (70 «f-st») мм2 AWG 8 … 1 
1000 V/8 kV/3 600 В, 150 А U
IN 150 А  600 В, 150 А 2
Ширина клеммы 20 мм / 0,787 дюйма 
L 30 мм

2-проводные проходные клеммы
 серые 285-195       5
 синие 285-194       5
 светло-серые 4 285-995       5

2-пров. клеммы с заземлением,  
только для DIN-рейки 35 x 15 мм; толщ. 2,3 мм, медные
 желто-зеленые 285-197       5
 желто-зеленые 4 285-197/999-950         5

25 … 95 мм2 4 … 4/0 AWG
1000 V/8 kV/3 600 В, 200 А U
IN 232 А 600 В, 210 А 2
Ширина клеммы 25 мм / 0,98 дюйма
L 35 мм

Поперечная перемычка, изолир., 3 

 IN 150 А для 1 перемычки 
 IN 130 A для 2 … 4 перемычек
   285-450   25
Модуль отвода питания, IN 41 A, 0,2 … 6 мм2, 3 

16 мм ширина
  285-447     5

Торцевой внутренний ключ с частично изолиро-
ванным стержнем 

 8 мм 285-172     1

Предупреждающая маркировка, со знаком высо-
кого напряжения, черная 

   285-440  50 (2x25)

Предохранительная заглушка для защиты от случайных при-
косновений для неиспользуемых входов 
проводников и разъемов перемычек 

   285-441  100 (4x25)
Тестовый штекер, диаметр 4 мм,  

защита от случайного касания 
 

Медная несущая рейка, согласно EN 60715, 
35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм, 
длина 2 м, неперфорированная

   210-198   10
Маркировочная система WMB Multi, без текста, 

10 полосок по 10 маркеров на кар-
ту, растягивающаяся 5 … 5,2 мм

   793-5501     5

2 Сертификаты2 Сертификаты 2 Сертификаты

Поперечная перемычка, изолир., 3
 IN 232 А для 1 перемычки
 IN 130 A для 2 4 перемычек 
   285-495   25
Отвод питания, IN 57 A, 10/16 мм2, 3 

20 мм ширина
  285-407     5

Торцевой внутренний ключ с частично изолиро-
ванным стержнем 

 8 мм 285-172     1

Защитная предупреждающая маркировка, с симво-
лом высокого напряжения, черные

  285-170   50 (2x25)

Предохранительная заглушка для защиты от случайных при-
косновений для неиспользуемых входов 
проводников и разъемов перемычек 

  285-169   25
Тестовый штекер, диаметр 4 мм,  

защита от случайного касания 
 

Медная несущая рейка, согласно EN 60715, 
35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм, 
длина 2 м, неперфорированная

   210-198   10

4 Подходит для исполнений Ex e II 
 25 … 95 мм2 4 … 4/0 AWG   750 В, 195 А
 35 … 70 мм2 2 … 2/0 AWG 
 для клемм с заземлением

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Заказ на сайте
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Клеммы, монтируемыe на DIN-рейку

Краткий каталог продукции

2 Сертификаты2 Сертификаты

Перем./пост.ток  
до 1000 В

Пост.ток до 1500 В

  
= 

 
Номинальное напряжение

12 кВ = Номинальное импульсное 
напряжение

3 = Степень загрязнения
(см. полный каталог продукции)

1

3 Поперечные перемычки и модули отвода напряжения могут быть сняты или установлены только при закрытом вводном отверстии клеммы.

желто-зеленые

2-проводная клемма с заземлением,
только для реек DIN 35 x 15, толщина 2,3 мм, медь

Смежная перемычка, изолированная, 3 
IN 309 A для 1 перемычки

L 45 … 47 мм
Ширина клеммы 32 мм
IN 353 А
Перем./пост.ток 1000 В/пост.ток 1500 В/12 кВ/3
50 … 185 мм² AWG 1/0 … 350 kcmil

Принадлежности, серия 285

синие
серые

2-проводные проходные клеммы
только для реек DIN 35 x 15

210-198

793-5501

793-501

285-1171

285-172

25

10

5

5

2009-110
1

1

1

249-197

285-1175
2009-115

1285-1169

10

5

неперфорированная

Медная несущая рейка, согласно EN 60715, 
35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм, 
длина 2 м

без печати,Маркировочная система WMB,  
10 полосок по 10 маркеров на карту,  
растягивающаяся от 5 до 5,2 мм

без печати,Маркировочная система WMB, 
10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, 
для клемм шириной 5 … 17,5 мм

Торцевой внутренний ключ с частично 
изолированным стержнем

Маркировочная полоска, чистая, 
ширина 11 мм, 
рулон 50 м

Безвинтовой оконечный стопор, 
для рейки DIN-35 мм, 
ширина 14 мм

Отвод питания, IN 57 A, 10/16 мм2, 3 
20 мм ширина

Подходящая система маркировки: 
WMB/маркировочные полоски/WMB Inline

WMB Inline, чистая,  
растягивающаяся 5 … 5,2 мм, 
1 500 маркеров WMB (5 мм) в рулоне

Трехфазная разводка, 
с высокоточными клеммами 185 мм²

В дополнение к маркерам WMB маркировочные 
полоски могут наноситься непосредственно на силь-
ноточные клеммы 185 мм² (350 kcmil).

Информация по силовым клеммам находится в пол-
ном каталоге продукции.

Серия 834

Маркировка

285-1164
285-1161

4
4

синие
серые

2-проводниковые проходные клеммы с 
винтовыми фланцами

темно-серые/желтые

2-проводниковые проходные клеммы с 
винтовыми фланцами

Силовые проходные клеммы и клеммы  
с заземлением, 185 мм²
Серия 285

L 45 … 47 мм
Ширина клеммы 32 мм

IN 353 А
Перем./пост.ток 1000 В/пост.ток 1500 В/12 кВ/3 1
50 … 185 мм² AWG 1/0 … 350 kcmil

285-1184
285-1185

5
5

285-1187 5 285-1167 4

1

285-1178

285-1177

25

(2x25)50

Предохранительная заглушка для защиты от случайных 
прикосновений для неиспользуемых входов 
проводников и разъемов перемычек

Предупреждающая маркировка, 
со знаком высокого напряжения, черная

8 мм

285-1179 25

Проходные силовые клеммы для винтов М8 и  
фиксирующих элементов

Межклеммный коннектор  
для сильноточных клемм 185 мм²

Цвет Артикул  Цвет Артикул  Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

Весь ассортимент продукции представлен в нашем каталоге. Дополнительная информация на сайте www.wago.ru

Проходная / проходная клемма,  серый корпус 

С маркировкой без маркировки
 L/L   2000-2231 2000-2201  50
 N/L  2000-2232 2000-2202  50
 L/N  2000-2233 2000-2203  50

Cиний корпус 
 N/N  2000-2234 3 2000-2204 3 50

Проходная/проходная клемма,  
с торцевой пластиной, серый корпус 
С маркировкой без маркировки
 L/L   2000-2231/099-000 2000-2201/099-000 50
 N/L  2000-2232/099-000 2000-2202/099-000 50
 L/N  2000-2233/099-000 2000-2203/099-000 50

Cиний корпус 
 N/N  2000-2234/099-000 3 2000-2204/099-000 3 50

4-проводные проходные клеммы, внутреннее  
объединение, серый корпус, отверстие для ввода 
проводника отмечено фиолетовым 
С маркировкой без маркировки
 L  2000-2238 2000-2208  50
4-проводные проходные клеммы, внутреннее  
объединение, синий корпус, отверстие для ввода 
проводника отмечено фиолетовым 
 N  2000-2239 3 2000-2209 3 50

4-проводные клеммы с заземлением, с внутрен-
ним объединением, желто-зеленый корпус  
  С маркировкой без маркировки 
 PE  2000-2237 2000-2207  50

Клеммы с заземлением и проходные клеммы,  
отверстие для ввода проводника отмечено цветом
  С маркировкой без маркировки 
 PE/N  2000-2247 2000-2217  50
 PE/L  2000-2257 2000-2227  50
Экранированные клеммы с заземлением и проходные 
клеммы, отверстие для ввода проводника отмечено цветом
  С маркировкой без маркировки 
 Экран / N  2000-2248 2000-2218  50
 Экран / L  2000-2258 2000-2228  50

Клеммы с заземлением и проходные клеммы, с торцевой 
пластиной, отверстие для ввода проводника отмечено цветом
  С маркировкой без маркировки 
 PE/N  2000-2247/099-000 2000-2217/099-000 50
 PE/L 2000-2257/099-000 2000-2227/099-000 50
Экранированные клеммы и проходные клеммы, с торцевой 
пластиной, отверстие для ввода проводника отмечено цветом
  С маркировкой без маркировки 
 Экран / N  2000-2248/099-000 2000-2218/099-000 50
 Экран / L 2000-2258/099-000 2000-2228/099-000 50

Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 0,7 мм
  2000-2292 100 (4x25)
  2000-2291 100 (4x25)

Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 0,7 мм
  2000-2292 100 (4x25)
  2000-2291 100 (4x25)

Торцевая пластина является составляющей клеммы.

Принадлежности, серия 2000 Системы маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB Inline

Принадлежности

Перемычка для соединения по схеме «звезда», изолированная,
 IN = входная клемма, светло-серая
 1–3–5 2000-405/011-000 
      100 (4x25)
Двухуровневый держатель для маркировки, поворотный
  2000-121  50 (2x25)
 

Гребешковая перемычка, изолированная, 
  IN 14 A, светло-серая
   2-канальные  2000-402 200 (8x25)
   3-канальные  2000-403 200 (8x25)
   4-канальные  2000-404 200 (8x25)
     :          : 
 10-канальные  2000-410 100 (4x25)
     . . ./000-005   . . ./000-006

0,14 … 1 (1,5) мм2  1 AWG 24 … 16
500 V/6 kV/3  
IN 13,5 А (16 А)  
Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма  
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

0,14 … 1 (1,5) мм2  1 AWG 24 … 16
500 V/6 kV/3  
IN 13,5 А (16 А)  
Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма  
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

0,14 … 1 (1,5) мм2  1 AWG 24 … 16
800 V/8 kV/3  
IN 13,5 А (16 А)  
Ширина клеммы 4,2 мм / 0,165 дюйма  
L 9 … 11 мм / 0,39 дюйма

TOPJOB® S
Двухуровневые клеммы 1 (1,5) мм2 

Серия 2000

Гребешковые перемычки, изолир., IN 25 А, св.-серые
 от 1 до 3  2000-433 200 (8x25)
     :          : 
 от 1 до 10  2000-440 100 (4x25) 
Двухуровневые изолированные вертикальные перемычки, IN 13,5 А
  2000-492
  2000-493/000-012
   100 (4x25)

Цвет Артикул  Артикул  

Цвет Артикул  Артикул 

Диапазон проводников: 0,14 … 1,5 мм2 «s+f-st» 
Вставное присоединение: 0,5 … 1,5 мм2 «s» и 0,5 … 0,75 мм2, изолированный наконечник, 10 мм

2 Допуски 2 Допуски 2 Допуски

Цвет Артикул  АртикулЦвет Артикул  Артикул 

Цвет Артикул  Артикул Цвет Артикул  Артикул  

Упак. 
Единица 

Упак. 
Единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

1
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru.         Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.

1  Диапазон проводников: 0,25 … 4 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 0,75 … 4 мм2 «s» и 0,75 … 2,5 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

3 Подходят для исполнений Ex i
 4 Подходит для исполнений Ex e II 
 440 V, 20 A

2-проводные двухуровневые клеммы, для рейки DIN-35
Проходные / проходные клеммы,  

С маркировкой без маркировки
 L/L  4 2002-2231 2002-2201  50
 N/L  4 2002-2232 2002-2202  50
 L/N  4 2002-2233 2002-2203  50
Cиний корпус 
 N/N  2002-2234 3 2002-2204 3 50

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы,  
 PE/N  4 2002-2247 2002-2217  50
 PE/L  4 2002-2257 2002-2227  50

4-проводные двухуровневые клеммы, для рейки DIN-35 
Проходные клеммы, внутреннее  
объединение, отверстие для ввода проводника отмечено фиолетовым 
С маркировкой без маркировки
 L  4 2002-2238 2002-2208  50

4-проводные проходные клеммы, внутреннее  
объединение, отверстие для ввода проводника отмечено фиолетовым 
 N  2002-2239 3 2002-2209 3 50

4-проводные двухуровневые клеммы, для рейки DIN-35 
Базовые клеммы с заземлением, внутреннее объединение,  
 PE  4 2002-2237 2002-2207  50

4-проводные двухуровневые клеммы, для рейки DIN-35
Проходные / проходные клеммы,  

С маркировкой  без маркировки  
 L/L  4 2002-2431 2002-2401  50
 N/L  4 2002-2432 2002-2402  50
 L/N  4 2002-2433 2002-2403  50
Cиний корпус 
 N/N  2002-2434 3 2002-2404 3   50

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы,  
 PE/N  4 2002-2447 2002-2417   50
 PE/L  4 2002-2457 2002-2427   50

8-проводные двухуровневые клеммы, для рейки DIN-35
Проходные клеммы, внутреннее  
объединение, отверстие для ввода проводника отмечено фиолетовым 
С маркировкой  без маркировки   
 L  4 2002-2438 2002-2408  50

Проходные клеммы, внутреннее  
объединение, отверстие для ввода проводника отмечено фиолетовым 
 N  2002-2439 3 2002-2409 3 50

4-проводные двухуровневые клеммы, для рейки DIN-35
Базовые клеммы с заземлением, внутреннее объединение,  
 PE  4 2002-2437 2002-2407   50

Смежная перемычка, для непрерывного объединения, изолир.,
 IN 25 A, светло-серая
   2-канальные  2002-400  100 (4x25)
 от 1 до 3 2002-423  100 (4x25)
Гребешковая перемычка, изолированная, 
 IN 25 A, светло-серая
   2-канальные  2002-402  200 (8x25)
   3-канальные  2002-403  200 (8x25)
   4-канальные  2002-404  200 (8x25)
     :          : 
 10-канальные  2002-410  100 (4x25)
     . . ./000-005   . . ./000-006
Гребешковая перемычка, изолированная, 
 IN 25 A, светло-серая
 от 1 до 3  2002-433  200 (8x25)
 от 1 до 4  2002-434  200 (8x25)
     :          : 
 от 1 до 10  2002-440  100 (4x25) 
Ступенчатая перемычка, изолир.,
 IN 25 A, светло-серая
   2-канальные  2002-472  100 (4x25)
   3-канальные  2002-473  100 (4x25)
     :          : 
 12-канальные  2002-482    50 (2x25)
Двухуровневые изолированные вертикальные перемычки, IN 24 А
  2002-492  
  2002-492/000-012
     100 (4x25)
Модульные соединители TOPJOB® S, 

могут состыковываться, 
к слотам для перемычек, IN 24 A

  2002-511 100 (4x25)
Модуль разделителя, могут состыковываться 

 2002-549  100 (4x25) 
Предупреждающая маркировка, знак  

высокого напряжения, 5 клемм 
  2002-115  100 (4x25)

Двухуровневый держатель для маркировки, поворотный 
  2002-121    50 (2x25)

Монтажный инструмент с частично изолированным 
лезвием,  
тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм

  210-720       1
Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм
  2002-2492 100 (4x25)
  2002-2491 100 (4x25)

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм
  2002-2292 100 (4x25)
  2002-2291 100 (4x25)

Принадлежности Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12 
500 V/6 kV/3  300 В, 20 А U
IN 24 А (28 А)  600 В, 20 А 2
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма  
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12 
800 V/8 kV/3 
IN 24 А (28 А) 
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

TOPJOB® S
Двухуровневые клеммы 2,5 (4) мм2 

Серия 2002 

2 Допуски 2 Допуски

Принадлежности, серия 2002Цвет Артикул  Артикул Цвет Артикул  Артикул

Цвет Артикул  Артикул Цвет Артикул  Артикул

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

TOPJOB® S
Трехуровневые клеммы 2,5 (4) мм2 

Серия 2002 

1  Диапазон проводников: 0,25 … 4 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 0,75 … 4 мм2 «s» и 0,75 … 2,5 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12 
500 V/6 kV/3 300 В, 20 А U
IN 24 А (28 А) 600 В, 20 А 2
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12 
500 V/6 kV/3 
IN 24 А (28 А) 
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

Весь ассортимент продукции представлен в нашем каталоге. Дополнительная информация на сайте www.wago.ru

2 Допуски 2 Допуски

Цвет Артикул  Артикул 

Цвет Артикул  Артикул Цвет Артикул  Артикул 

Проходные / проходные / проходные клеммы  

С маркировкой  без маркировки  
 L/L/L 2002-3231 2002-3201   50
 L/L/N 2002-3233 2002-3203   50

Клеммы с заземлением проводника / проходные 
/ проходные клеммы  
С маркировкой  без маркировки  
 PE/N/L 2002-3247 2002-3217   50
 PE/L/L 2002-3257 2002-3227   50

Проходные / проходные / проходные клеммы 

С маркировкой   без маркировки  
 N/N/N 2002-3234 3 2002-3204 3 50

6-проводные проходные клеммы, 
держатель маркировки с  без маркировки  
 N 2002-3239 3 2002-3209 3 50

6-проводные проходные клеммы, внутреннее  
объединение, отверстие для ввода проводника отмечено фиолетовым 
С маркировкой  без маркировки  
 L  2002-3238 2002-3208 50

Экранированные / проходные / проходные 
клеммы  
С маркировкой  без маркировки  
 экран/N/L 2002-3248 2002-3218 50
 экран/L/L 2002-3258 2002-3228 50

6-проводная клемма с заземлением,
с внутренним объединением,  

С маркировкой    без маркировки  
 PE  2002-3237 2002-3207 50

Цвет Артикул  Артикул 

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм  
  2002-3292  100 (4x25)
  2002-3291  100 (4x25)

Трехуровневый маркировочный держатель, поворотный
  2002-131   50 (2x25)

Смежная перемычка, для непрерывного объединения, изолир., 
 IN 25 A, светло-серая
 2-канальные  2002-400  100 (4x25)
 от 1 до 3  2002-423  100 (4x25)

Гребешковая перемычка, изолированная, 
 IN 25 A, светло-серая
 2-канальные  2002-402  200 (8x25)
 3-канальные  2002-403  200 (8x25)
 4-канальные  2002-404  200 (8x25)
     :          : 
 10-канальные  2002-410  100 (4x25)
     . . ./000-005   . . ./000-006
Гребешковая перемычка, изолированная, 
 IN 25 A, светло-серая
 от 1 до 3  2002-433  200 (8x25)
 от 1 до 4  2002-434  200 (8x25)
     :          : 
 от 1 до 10  2002-440  100 (4x25) 
Ступенчатая перемычка, изолир.,
 IN 25 A, светло-серая
   2-канальные  2002-472  100 (4x25)
   3-канальные  2002-473  100 (4x25)
   4-канальные  2002-474  100 (4x25)
   5-канальные  2002-475  50 (2x25)
     :          : 
 12-канальные  2002-482  50 (2x25)
Двухуровневые изолированные вертикальные перемычки, IN 24 А
  2002-492  
  2002-492/000-012
     100 (4x25)
Трехуровневые изолированные вертикальные перемычки, IN 25 А  
  2002-493  
  2002-493/000-012
     100 (4x25)
Монтажный инструмент с частично изолированным 

лезвием,  
тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм

  210-720   1

Принадлежности, серия 2002

3 Подходят для исполнений Ex i

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Упак. 
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Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм  
 2002-4192  100 (4x25)

   2002-4191  100 (4x25)

Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 
  2002-171 0,25 … 0,5 мм2 

  2002-172 0,75 … 1 мм2 

     200 (8x25)
Перемычка для подключения звездой, изолир., 

клемма IN = IN, св.-серая
 1 - 3 - 5 2002-405/011-000
     100 (4x25)
Перемычки для подкл. по сх. «треугольник», изолир., 

клемма IN = IN, св.-серые
 1-2 3-4 5-6 2002-406/020-000
     100 (4x25)
Гребешковая перемычка, 

изолир., IN 18 A,  
размер проводника 1,5 мм²

 L = 60 мм   2009-412 100 (10x10)
 L = 110 мм 2009-414 100 (10x10)
 L = 250 мм 2009-416 100 (10x10)
Блокировочная крышка,  

для отверстий ввода проводника 
и рабочих гнезд

   2002-192   25
   2002-191   25
   2002-194   25

Предупреждающая маркировка, знак  
высокого напряжения, 5 клемм

   2002-115  100 (4x25)

WMB Inline, чистая, растягивающаяся 5 … 5,2 мм, 1 500 
маркеров WMB (5 мм) в рулоне

   2009-115     1

Маркировочная полоска, чистая, 
ширина 11 мм, 
рулон 50 м

   2009-110     1
Модульные L-образные тестовые штекеры TOPJOB® S, 

могут состыковываться, IN 18 A, 
для ввода проводника

  2002-611 100 (4x25)
Модуль разделителя, могут состыковываться
  2002-649 100 (4x25)

TOPJOB® S
Четырехуровневые клеммы 2,5 (4) мм2 

Серия 2002 

1  Диапазон проводников: 0,25 … 4 мм2 «s+f-st» 
Вставное подключение: 0,75 … 4 мм2 «s» и 0,75 … 2,5 мм2, изолированный наконечник, 12 мм

0,25 … 2,5 (4) мм2  1 AWG 22 … 12 
800 V/8 kV/3 
IN 20 А (25 А) 
Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма 
L 10 … 12 мм / 0,43 дюйма

2 Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru.         Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.

2 Допуски

Цвет Артикул

Цвет Артикул

Четырехуровневые клеммы
или
Клеммы для подключения электродвигателей,  
с держателем маркировки, серые
 L1 - L2 2002-4141 25
 L1 - L2 - L3 2002-4131 25
 L1 - L2 - L3 - PE 2002-4157 25

Четырехуровневые клеммы
или
Клеммы для подключения электродвигателей,  
без держателя маркировки, серые
 L1 - L2 2002-4111 25
 L1 - L2 - L3 2002-4101 25
 L1 - L2 - L3 - PE 2002-4127 25

Создание ограничительных корпусов для монтируемых 
на рейку клемм для подсоединения электродвигателей 
с использованием ввода проводника и заглушек для 
рабочих гнезд.

Компактная конструкция: три фазы и один проводник с 
заземлением на одной клемме.

Маркировка зажимов с использованием маркировоч-
ной системы WMB Multi (см. полный каталог продук-
ции).  
Групповая маркировка с использованием маркировоч-
ных полосок.

Проверка с помощью тестового штекера Ø 2 мм

Принадлежности, серия 2002

Упак. 
единица 

Упак. 
единица 

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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40 Краткий каталог продукции

Клеммы, монтируемые на DIN-рейку

Удаление разделительной платы с держателя распре-
делительной шины

Компактные держатели распределительной шины, 
расположенные через каждые 200 мм, обеспечивают 
дополнительную поддержку шины при протяженном 
монтаже.

Установка разделительной платы для защиты N-распреде-
лительной шины от непреднамеренного контакта.

Входы проводника в отверстия многоуровневой 
клеммной колодки отмечены цветовым кодом, что 
позволяет четко видеть расположение клемм.

TOPJOB® S
Многоуровневые клеммы для монтажа с N-размыкателем и держателем шины
– Описание и монтаж –

Подключение с помощью отвертки:  
много-проволочные проводники.

Проверка с помощью тестового штекера 2 мм Ø 
(макс. тестовое напряжение: 42 В).

Подключение одно-проволочных проводников про-
стой вставкой в зажим.

Подключаемый с помощью инструмента N-размыка-
тель

TOPJOB® S – клеммы для любых применений
· Вставное соединение одно-проволочных проводов 

на компактных распределительных щитах экономит 
время и деньги.

· Ошибки из-за нарушения правил эксплуатации 
можно предотвратить благодаря тому, что во всех 
клеммах TOPJOB® S для монтажа внутри зданий 
используется технология соединения типа Push-in.

· Использование клемм для монтажа расширяет 
возможности проектирования схем.

· Использование стандартных принадлежностей уско-
ряет обработку заказов и снижает издержки на 
хранение.

· Принадлежности, совместно используемые всеми 
клеммами, повышают безопасность путем 
сокращения числа необходимых компонентов и 
методов монтажа.

· Положение распределительной шины остается 
прежним, что делает клеммы TOPJOB® S совместимыми 
со стандартными клеммами TOPJOB®.

· Опциональная прозрачная крышка сборной шины 
(позиция № 777-303) предохраняет сборную шину 
от случайного контакта и позволяет легко проверять 
подключенные к ней клеммы.

Каждая точка соединения имеет отдельный разъем 
под маркер WMB.  
Кроме этого, верхний разъем для маркера подходит 
для маркировочных полосок с ручным нанесением 
при помощи фломастера или автоматического нане-
сения с помощью термографического печатающего 
устройства.

Информация по вставному соединению CAGE CLAMP® находится на стр. 14.

Заказ на сайте
www.wgspb.ru




