
ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА

91453, 91455

Назначение
Держатель электрода предназначен для закрепления электрода и подвода к нему электрического тока при ручной дуговой 
сварке. Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75, обеспечивает защиту от случайного прикосновения 
к его токопроводящим частям при обхвате.

Требования безопасности
       

                 ОГРАНИЧЕНИЯ!
              Не допускается проведение сварочных работ лицами, не прошедшим специальную подготовку и инструктаж,
              лицами моложе 18 лет, лицами, имеющими заболевания или физические ограничения, которые могут  
             повлиять на безопасность проводимых работ для данных лиц или окружающих людей.

При работе с держателем электрода используйте средства защиты: рукавицы огнеупорные, маску сварщика, 
при необходимости средства защиты органов дыхания.
Не допускается эксплуатация держателя электрода, имеющего механические повреждения рукоятки или накладок.
Не допускается использование держателя электрода с превышением номинального сварочного тока. Несоблюдение 
требований безопасности  может привести к поражению электрическим током и травмам. 
Не допускается соединение проводов на скрутке.
Необходимо принимать меры по предупреждению повреждения изоляции держателя электрода и проводов.
При работе исключить соприкосновение держателя электрода и проводов с водой, маслом, горячими поверхностями 
и твердыми острыми предметами, во избежание механических повреждений изоляции и повреждения электрическим 
током.
При присоединении или отсоединении токоподводящих проводов необходимо отключить сварочное оборудование 
от электропитания.
Не допускается использовать держатель электрода с проводами, имеющими механические повреждения изоляции.
Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию держателя электрода.
Перед началом работы проверить надежность фиксации электрода в зажиме держателя.

     

               ВНИМАНИЕ!

              Проверку проводить только при отключенном электропитании сварочного  оборудования.

При замене электрода во время работы следует предпринять необходимые меры безопасности от случайного 
соприкосновения держателя электрода или сменного электрода со свариваемым изделием или открытыми частями рук 
или тела сварщика.
Во время работы или сразу после нее следует избегать соприкосновения открытых металлических частей держателя 
электрода или свариваемого изделия  с открытыми частями рук или тела сварщика, во избежание получения сильных 
ожогов.

Комплектность

Держатель электрода – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; упаковка – 1 шт.

Устройство 7 6
3

21

8

5 6

6

4

3

1 – защитный колпачок пружины 
(ПВХ).
2 – прижимной рычаг (сталь, медный 
сплав).
3 – изолирующая накладка 
(полиамид).
4 – основание держателя 
(омедненная сталь).
5 – рукоятка (ПВХ).
6 – винт (сталь).
7 – верхняя рукоятка (ПВХ).
8 – прижимная пружина (сталь).
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Технические характеристики

Артикул Номинальный 
сварочный  ток, А

Диаметр 
закрепляемых 
электродов, мм

Сечение жилы 
присоединяемого 
провода, мм2

Масса, 
не более, кг

91453 300 От 2,5 до 6,3 От 35 до 50
0,3

91455 500 От 6,0 до 10,0 От 50 до 95

Подготовка к работе

1. Выверните винт крепления рукоятки держателя электрода, снимите рукоятку.
2. Ослабьте стопорные винты крепления провода.
3. Установите рукоятку держателя электрода на сварочный провод.
4. Закрепите сварочный провод в посадочном гнезде держателя электрода.
5. Установите рукоятку на держатель электрода и закрепите ее.

Техническое обслуживание

Держатель электрода не требует специального технического обслуживания. Периодически проводите осмотр держателя 
электрода на  предмет целостности  рукоятки (отсутствия сколов, трещин, расслоений, повреждения изолирующего слоя),  
а также на прочность крепления сварочного кабеля и надежность фиксации электрода.

Транспортировка
Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, 
действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от -20 
до +55 °С. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться 
резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Хранение
Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до + 40 °С и относительной влажности 
воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

Реализация и утилизация
Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно зако нодательству РФ. Утилизация 
оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза.

Срок службы
Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуата ции и хранения составляет 
не менее 5 лет.  

Гарантийные обязательства
На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные 
через розничную сеть и при условии использования в быту. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется 
в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. 
В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления 
причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. 
В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит. Гарантийный срок составляет 
6 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011.

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера

ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»: 117588, г. Москва, а/я 70, тел. +7 (495) 2344130

Made in PRC.

 Дата изготовления (месяц/год):
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