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Сборка Пионера Мини



Деталь Кол-во

Ножка 4

Защита воздушных винтов 4

Мотор коллекторный 8520 4

Саморез для пластика 1.2х5 4

Пропеллер 65мм 4

Плата автопилота PioneerMini 1

Деталь Кол-во

Защитная крышка 1

Рама квадрокоптера 1

Аккустический канал 1

Камера 1

Кронштейн камеры 1

Конструкция целиком



Вид снизу

При установке моторов обратите внимание на цвет проводов. 
Моторы разные — левого вращения и правого вращения)

Установка моторов 1/2



Установка моторов 2/2

Заправьте провод в специальную канавку.



Положите плату на корпус, 
накройте крышкой (предварительно 
прикрепив к крышке резиновую 
вставку), закрутите 4 винта.



Установите 4 резиновые ножки 
(прорези на корпусе и на ножке 
должны совпадать). 

Установка платы, крышки и резиновых ножек



Примечание
Подключение моторов лучше 
производить при установленной крышке. 
Иначе есть риск повредить компоненты 
на плате (особое внимание стоит уделить 
светодиодам, они самые хрупкие).

Подключение моторов



Установить винты левого и правого вращения согласно рисунку, 
а также ориентируясь по стрелкам на самих винтах.

Установка винтов



Установите защиту пропеллеров.

Проверьте, что она встала на посадочное место и крепко держится.

Установка защиты



Пионер Мини готов!


