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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ

Модель Varteg 
G2500

Varteg 
G2800

Varteg 
G3500 / G3500E

Varteg  
G6500 / G6500E

Varteg  
G7500E / G7500EW

Двигатель

Двигатель 4T, OHV, АИ-92

Модель двигателя 170F 170F 170F 190FP 190FP

Объем двигателя см3 212 212 212 420 420

Максимальная мощность двигателя, л.с. / кВт 7 / 5 7 / 5 7 / 5 15 / 11 15 / 11

Масло в двигателе, л 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1

Рекомендуемый тип масла SAE 10W-30

Расход топлива, г/кВт ∙ ч I л/кВТ ∙ ч 360 | 0,47

Топливный бак, л  15 15 15 25 25

Указатель уровня топлива Есть Есть Есть Есть Есть

Запуск Ручной Ручной
Ручной /  

Электростартер
Ручной /  

Электростартер
Ручной /  

Электростартер

Автоматическая остановка двигателя при 
недостаточном уровне масла

Есть Есть Есть Есть Есть

Генератор

Тип генератора (синхронный или асинхронный) Синхронный Синхронный Синхронный Синхронный Синхронный

Напряжение, В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

"Поддержание напряжения" AVR AVR AVR AVR AVR

Номинальная мощность, кВт 2,0 2,5 3,0 6,0 7,0

Максимальная мощность, кВт 2,5 2,8 3,5 6,5 7,5

Наличие защиты от короткого замыкания Есть Есть Есть Есть Есть

Наличие защиты от перегрузок Есть Есть Есть Есть Есть

Напряжение 12 В, А 5 5 8,3 8,3 8,3

Коэффициент мощности (cos ф) 1 1 1 1 1

Агрегат

Количество розеток / ток 2 / 16 A 2 / 16 A 2 / 16 A | 1 / 32 A 2 / 16 A | 1 / 32 A 2 / 16 A | 1 / 32 A 

Уровень шума, Дб: 74 74 74 85 85

Индикация напряжения (стрелочный вольтметр) Есть Есть Есть Есть Есть

Виброгасящие подставки Есть Есть Есть Есть Есть

Транспортировочный комплект Нет Нет Нет Нет Нет

Аккумулятор Нет Нет Нет | Есть Нет | Есть Нет | Есть

Размеры ДхШхВ, мм 605х435х435 605х435х435 605х435х435 685х530х570 685х530х570

Вес, кг 38 38 38 | 39,5 82 | 90 92 | 96,5
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ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА СТЕПЕНЬ ВЯЗКОСТИ ПО SAE

от –10 °С до +40 °С 20W40 

от –15 °С до +40 °С 15W40

от –20 °С до +40 °С 10W40

от –20 °С до +30 °С 10W30
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ГРУППА ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПУСКОВОЙ КОЭФИЦИЕНТ

лампы накаливания, электроплиты, электронагреватели 1

электродвигатели, электроинструмент, электротриммеры, 
насосы, пилы, холодильники, лампы дневного света 

2-5
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ХАРАКТЕРИСТИКИ Выполняемые работы
Ежедневно

(перед 
запуском)

Обкатка
первые 
5 часов

1 мес. 
или 

20 час

3 мес. 
или

50 час

6 мес. 
или

100 час

12 мес. 
или  

500 час

Свеча зажигания
Проверка состояния, 
регулирование зазоров, в 
случае износа – замена

+

Масло
Проверка уровня +

Замена + + +

Воздушный фильтр Чистка или замена +

Топливный фильтр
Очистка топливного крана и 
фильтра бензобака, замена +

Клапаны
Проверка и регулирование 
зазоров +

Топливный шланг
Проверка на отсутствие 
повреждений +

Выхлопная система

Проверка на отсутствие 
утечки, замена сальников +

Проверка состояния глуши-
теля, замена +

Карбюратор
Проверка дросселей, 
жиклеров, каналов +

Охлаждающая система Проверка состояния +

Стартер
Проверка зацепления стар-
тера с элементами системы 
запуска и возврата

+

Проверка цилиндро-
поршневой группы

Проверка состояния колец, 
зазоров и смена колец +

Соединительные и 
крепежные элементы

Проверка состояния 
затяжки +
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА

Резкое увеличение числа оборотов двигателя 
(работа «в разнос»)

Увеличение показаний на 
вольтметре, изменение 
уровня звука, увеличение 
вибрации на корпусе 
установки

Отключить потребителей, 
выключить двигатель.

Обратиться в сервисную 
службу

Невозможность остановить двигатель выключате-
лем или ключом зажигания

При переводе выключателя 
или ключа зажигания в по-
ложение «выкл» двигатель 
не выключается

Отключить потребители, 
перекрыть топливный кран. 
Обратиться в сервисную 
службу

Наличие потенциала на корпусе установки

При прикосновении к 
металлическим деталям 
установки ощущается удар 
током

Отключить потребителей, 
выключить двигатель. 
Обратиться в сервисную 
службу

Утечка топлива в топливной магистрали
Видимые утечки топлива, 
сильный запах бензина

Отключить потребители, 
перекрыть топливный кран. 
Обратиться в сервисную 
службу

ДЕЙСТВИЯ ВЕДУЩИЕ К ОТКАЗУ ПОСЛЕДСТВИЯ

Подсоединение несоответствующей нагрузки Выход из строя регулятора напряжения, статора, ротора

Заправка топливом работающего генератора Возгорание установки

Подсоединение к рабочий сети 230 В
Выход из строя генератора, воспламенение обмоток 
генератора

Изменение заводских настроек карбюратора, 
регулятора оборотов

Работа двигателя на повышенных оборотах, выход из 
строя поршня, цилиндра, коленвала, генератора
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МОДЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

G2500

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16 А 2 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт.

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.

G3500

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16 А 2 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт.

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.

G3500 E

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16 А 2 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт.

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Ключи зажигания 2 шт.

АКБ 12 В / 7 А ∙ ч 1 шт.

Комплект для крепления АКБ (2 болта + 2 гайки) 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.

G2800

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16 А 2 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт.

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.
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G6500 E

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16А 2 шт.

Вилка для силовой розетки 230 В / 32 А 1 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт. 

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Ключи зажигания 2 шт.

АКБ 12 В / 17 А ∙ ч 1 шт.

Комплект для крепления АКБ (2 болта + 2 гайки) 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.

G7500 E

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16 А 2 шт.

Вилка для силовой розетки 230 В / 32 А 1 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт.

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Ключи зажигания 2 шт.

АКБ 12 В / 17 А ∙ ч 1 шт.

Комплект для крепления АКБ (2 болта + 2 гайки) 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.

G6500

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16 А 2 шт.

Вилка для силовой розетки 230 В / 32 А 1 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт.

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.
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G7500 EW

Генератор 1 шт.

ЕВРО вилки 230 В / 16 А 2 шт.

Вилка для силовой розетки 230 В / 32 А 1 шт.

Отвёртки (+/-) 1 шт.

Провода с клеммами для зарядки 12 В АКБ 1 шт.

Нижняя опора из резины («ножка») 4 шт.

Свечной ключ 1 шт.

Ключи зажигания 2 шт.

АКБ 12 В / 17 А ∙ ч 1 шт.

Комплект для крепления АКБ (2 болта + 2 гайки) 1 шт.

Транспортирововчный комплект (ручки, колеса, опоры) 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.
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