
Инструкция по сборке 

Беседка металлическая Купол с поликарбонатом 

Беседка металлическая Купол имеет в комплекте 8 основных 

элементов: 

1) Основной каркас беседки в виде купола

2) Соединительные штанги

3) Перемычки (соединительные планки)

4) Сиденья скамейки из дерева

5) Спинки скамейки из дерева

6) Стол из дерева

7) Поликарбонат прозрачный

8) Монтажный набор для крепления каркаса беседки, сидений, стола и

поликарбоната

Основной каркас беседки имеет цифровое и буквенное обозначение, в 

соответствии с порядковыми номерами и сторонами монтажа (левое или 

правое) 

Сборка беседки 

Расположение частей каркасов должно быть в соответствии с цифровой и 

буквенной маркировкой (1л, 2л, 3л – левая сторона и 1п,2п,3п – правая 

сторона) 

1) Основной каркас беседки состоит из 3 частей:

А) Передняя и задняя часть каркаса имеет приваренные соединительные

вставки (профиль 15*15*50мм, количество 6шт) по периметру каркаса, с

одной стороны.

Б) Средняя часть каркаса имеет приваренные соединительные вставки

(профиль 15*15*50мм, количество 12шт) по периметру каркаса с двух

сторон.

Шаг 1. Берем переднюю часть каркаса (вертикально) и вставляем в

нижней части соединительные планки (92-93см) 3шт. Фиксируем

саморезами оцинкованными с пресс шайбой со сверлом 4,2х16 мм.



Шаг 2. Берем среднюю часть беседки. Так же соединяем с уже 

смонтированными перемычками в нижней части беседки, фиксируем 

саморезами с пресс шайбой. Вставляем еще перемычки (92-93см)  

Шаг 3. Последнюю торцевую часть беседки соединяем с перемычками (в 

нижней части) и фиксируем саморезами с пресс шайбой. 

На данном этапе 3 основных части беседки скреплены снизу 

соединительными планками и находятся в вертикальном положении. 

 

Шаг 4. Продолжаем соединение каркаса беседки в следующей 

последовательности: 

Скрепляем соединительными штангами L-1,94м: скамейки → стол → одну 

сторону крыши. На штанге приварены соединительные вставки 

(15*15*50мм), по 3 штуки на каждой. Вставляем в отверстия (профиль 

20*20), используем на скамейки – 2шт, на стол – 2шт, на 1 сторону крыши 

– 1 шт.  

Фиксируем все соединения саморезами с пресс шайбой со сверлом 

4,2*16мм 

Шаг 5. В один пролет крыши устанавливаем соединительные планки (92-

93 см) 3шт и фиксируем саморезами с пресс шайбой со сверлом 4,2*16мм 

Таким же образом поступаем со следующим пролетом и устанавливаем 

соединительную штангу L-1,94м со второй стороны крыши (фиксируем 

саморезами) 

Шаг 6. Устанавливаем сиденья, спинки скамеек и стол. 

Так как каждая беседка проходит предварительную сборку, то при 

креплении сидений и скамеек, ориентируемся по просверленным 

отверстиям. Крепим их мебельными болтами с гайками. 

Шаг 7. Производим монтаж поликарбоната кровельными саморезами со 

сверлом 5,5х19 мм оцинкованный 

 

Проводим обтяжку болтовых соединений. 

 

 




