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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход 

Сухой остаток 58%.

Бежевый.

Состав

Колеровка

Высокая.

Плотность 1490 - 1520 кг/м
3

Блеск Матовый.

Фасовка 1 кг, 3 кг, 7 кг.

Способ нанесения Кисть, валик.

Время высыхания

Незаменим для грунтования плит OSB. Для внутренних и наружных работ.

Образует прочный адгезионный слой с повышенной стойкостью к

механическим воздействиям. Обладает фунгицидными свойствами,

предотвращает появление грибка и плесени. Облегчает последующее

нанесение штукатурки, шпатлевки, клея для плитки. Укрепляет основание,

улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью, увеличивает

долговечность системы. Улучшает качество адгезии герметизирующих

материалов.

Наполнители, дисперсия, биозащитные и целевые добавки, вода

Не колеруется.

Время высыхания при температуре 20 ºС и относительной влажности 65%

4–6 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается.

Последующую отделку рекомендуется производить не ранее, чем через 24

часа.

ГРУНТ SOPPKA OSB-KONTAKT

200-250 г/м
2 
в зависимости от толщины слоя.                                                                                                                                       

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество

продукции обеспечиватся системой качества компании, соттветствующей международным стандартам ISO 9001.Будучи только

производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы,

которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по

назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в

вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО “Соппка”,  Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,                                                                                    

тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru

Тип

Область применения

Специальный адгезионный грунт содержит частицы песка, которые

придают шероховатость поверхности. Предназначен для предварительной

обработки OSB, SIP, ДВП, фанеры, ДСП, древесины.

Цвет

Грибостойкость
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Срок годности 24 месяца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтование

После окончания работ инструменты промыть водой.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество

продукции обеспечиватся системой качества компании, соттветствующей международным стандартам ISO 9001.Будучи только

производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы,

которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по

назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в

вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО “Соппка”,  Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,                                                                                        

тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru

Хранение и 

транспортировка

Транспортирование и хранение грунта – по ГОСТ 9980.5. Хранить в

закрытой заводской таре при температуре от 5 °С до 40 °С. Не подвергать

воздействию солнечных лучей. Не складировать вблизи нагревательных

приборов. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.

Работы проводить при температуре не ниже + 5 ºС и относительной

влажности воздуха не более 65 %. 

Наносить равномерным слоем. Последующую отделку рекомендуется

производить не ранее чем через 24 часа.

Очистка инструмента

Меры 

предосторожности

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты:

защитную одежду, перчатки, очки, респиратор. При попадании на кожу

смыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно

промыть струей проточной воды в течение 10 – 15 минут. При

необходимости обратиться к врачу.

Условия при 

грунтовании

Предварительная 

подготовка

Перед нанесением грунта поверхность OSB необходимо зачистить от

загрязнений, отслаивающихся фрагментов, старой краски, воска, смолы и

т.д., зашкурить и обеспылить. Перед применением тщательно перемешать. 

ГРУНТ SOPPKA OSB-KONTAKT


