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� НАЗНАЧЕНИЕ
О Кпей предназначен дпя креппения 

ВН!сJтри здания керамических и ка­
менных ппиток (кроме мраморных) 
с водопогпощением бопьше ипи 
равно 0,05 %, размером 60 х 60 см и 
весом не бопее 45 кг/м2

. 

vetonit easy fix 

клей 41\Я ПАИТКИ 

О Отсутствие сползания плитки 

О Надежная фиксация 

/ 

О Возможность выравнивать поверхности слоем 
ДО 15 ММ 

О Влагостойкий 

Смесь ЦJхая клеевая СО Т, ГОСТ Р 56387-2018 

О Дпя !сJКПадки ппитки на стены и 
попы (закрытые отаппиваемые 
бапконы и поджии, пожарные пере­
ходы, помещения с пюбой впажнос­
тью, такие как К!сJХНИ, ванные 
комнаты, сан!сJзпы, коридоры, 
гостиные). 

О Укладка ппитки на гипсокартонные, 
гипсовопокнистые писты, а также 
бетон (старше 6 месяцев), ячеистый 
бетон, кирпич, стяжки, ШТ!сJкат!сJрки и 
шпаклевки на цементной и 
цементно-известковой основе. 
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Плитки не должны подвергаться воздействию воды течение 
24 часов после ЬJКладки. По облицованномЬJ полЬJ можно хо­
дить не ранее, чем через 36 часов. ЭксплЬJатация пола с 
полной нагрЬJзкой возможна через 28 СЬJТОК. 

Расшивка швов: 

Через 24 часа плиточные швы следЬJет заполнить шовными 
затирками vetonit decor (для швов 1-6 мм). 

Деформационные швы: 

При больших площадях облицовываемых поверхностей их 
следЬJет разделить деформационными швами на сегменты 
площадью 25-45 м2

, при этом соотношение сторон должно 
быть не более 1:2. В ЬJГлах констрЬJкций, в местах, где ос­
нование имеет деформационные швы, в местах сливных 
колодцев и монтажных отверстий, а также в стыках междЬJ 
разными материалами необходимо выполнить деформа­
ционные швы при помощи полиЬJретанового или силиконо­
вого герметика. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

ОчисткЬJ РЬJК, инстрЬJмента и тары необходимо произво­
дить теплой водой непосредственно после окончания ра­
боты. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе необходимо использовать резиновые перчат­
ки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при 
попадании в глаза промыть большим количеством воды; 
беречь от детей. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

СЬJХЬJЮ смесь и затвердевший материал НЬJЖНО ЬJтилизиро­
вать как строительные отходы. Материал нельзя спЬJскать 
в канализацию. БЬJмажный мешок ЬJтилизировать как обыч­
ный МЬJСОр. 

ф
Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ 

верны для температуры окружающей среды 20±2 °С и относительной влажности воздуха 60±5%. В иных условиях 

показатели качества материала могут отличаться от указанных. 

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответству­

ющими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение техно­

логии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом 

описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться 

на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Техническое описание, а 

также какие-либо рекомендации, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной 

ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автома­

тически становятся недействительными. 

КЛАСС СОГЛАСНО 

ГОСТ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

VETONIT 

Технические характеристики 

Класс 

Цвет 

Адгезия Н.ЬJ., МПа 

Открытое время, мин 

Время жизни, ч 

Деформативность, мм 

Easy fix 

сот 

серый 

0,8 

15 

3 

-
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Easy fix + 

Cl 

серый 

0,8 

20 

3 

-

Granit fix Mosaic 

ClT ClT 

серый белый 

l,l 1,2 

20 20 

3 4 

- -
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Profi plus Ultra fix Mramor 

ClT С2 Т Sl С2 ТЕ Sl 

серый серый белый 

1,4 1,8 2,0 

20 20 30 

4 4 4 

- 2,5 2,5 

�wetonit 
SAINT-GOBAIN 


