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Введение 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду разработаны в целях ре-

ализации процедуры ОВОС в соответствии с «Требованиями к материалам  оценки воздействия на 

окружающую среду» (приказ Министерства ПРиЭ РФ от 1 декабря 2020 года № 999). Предварительные 

материалы ОВОС подготовлены для информирования  общественности о планируемой хозяйственной 

деятельности и проведения общественного обсуждения. 

Настоящие предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду  подготовле-

ны в соответствии с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

для проекта «Реконструкция плотины на ручье Певек», выданным МП «ЧРКХ» для  АО «ВНИИГ им. 

Б.Е.Веденеева» (приложение 1).  

Техническим заданием к договору предусмотрена разработка основных проектных решений в 

целях выбора наиболее оптимального варианта реконструкции плотины и разработка проектной и рабо-

чей документации в рамках темы «Реконструкция плотины на ручье Певек» в целях обеспечения водо-

снабжения города Певек.  

Разработка настоящей документации выполнена на основании проработанных основных проект-

ных решений АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», фондовых материалов, материалов инженерных изыска-

ний, выполненных  на момент разработки предварительных материалов. 

В составе представленных  материалов приведены проектные решения по реализации рекон-

струкции плотины, цель проекта, возможные альтернативы, сроки осуществления, затрагиваемые адми-

нистративные территории, вероятность трансграничного воздействия, выполнена общая характеристика 

состояния  окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и определены  наиболее уяз-

вимые её компоненты. В составе материалов определены возможные значимые воздействия объекта ре-

конструкции  на окружающую среду (потребности  в земельных ресурсах, образование отходов, предпо-

лагаемая нагрузка на транспортную и иные инфраструктуры, возможные источники загрязнения атмо-

сферного воздуха и водных объектов, физические воздействия) и меры по уменьшению или предотвра-

щению этих воздействий.  
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Сведения о Заказчике и Генеральном проектировщике 

Заказчик: Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» 

Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (МП «ЧРКХ») 

Юридический и фактический адрес: 

689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, д.42/2. 

Телефон: +7(42737) 4-29-81, факс: +7(42737) 4-29-81, E-mail: chrkh@yandex.ru 

Проектировщик: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут гидротехники имени Б. Е. Веденеева» (АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева»). 

Юридический и фактический адрес: 

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21  тел.: 8 (812) 535-5445, факс 8 (812) 535-6720, E-

mail: vniig@vniig.ru, адрес в сети Интернет http://www.vniig.rushydro.ru/. 

Сведения о расположении объекта намечаемой деятельности  

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Российская Федерация, Чукотский ав-

тономный округ, Чаунский район, полуостров Певек, гидроузел на ручье Певек, расположенный на 

расстоянии 1,5 км от места впадения ручья в Чаунскую губу. 

Объект проектирования: Реконструкция плотины на ручье Певек. 

Организация работ и состав участников ОВОС 

Подготовка материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельно-

сти по реконструкции плотины на руч. Певек проводится в соответствии с техническим заданием на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду для проекта «Реконструкция плотины на ручье 

Певек» (приложение 1). В качестве исходных данных приняты фондовые материалы, научные издания, 

материалы специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей сре-

ды и организаций, проводящих экологические исследования и мониторинг окружающей природной 

среды; интернет ресурсы, включая официальные порталы государственных органов исполнительной 

власти, сведения, предоставленные на основании запросов в государственные органы исполнительной 

власти и подведомственные профильные организации, материалы натурных исследований.  

В рамках проведения  процедуры ОВОС: 

- выполнены инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические) на участке пла-

нируемой деятельности; 

- получены ответы на запросы в органы исполнительной власти Федерального, регионального 

и местного уровня, контролирующих природоохранных организаций о наличии или отсутствии 

зон с особыми условиями использования и возможных ограничениях на ведение планируемой 

деятельности. 

- разработаны и согласованы с Заказчиком варианты ведения планируемых работ по применя-

емым технологиям, оборудованию, срокам. 

- разработаны предварительные материалы «Оценки воздействия на окружающую среду». 

@vniig.ru
http://www.vniig.rushydro.ru/
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Документы, подтверждающие проведение общественных обсуждений (журнал регистрации 

участников общественных обсуждений, протокол результатов общественных обсуждений, поступив-

шие предложения общественности), а также анализ и учет поступивших на общественных обсуждени-

ях замечаний и предложений будут отражены в окончательных материалах оценки воздействия на 

окружающую среду, подготовленных с учетом результатов общественных обсуждений.  

Предполагаемые участники  общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельно-

сти в рамках ОВОС: 

Заказчик: МП «ЧРКХ»; 

Проектировщик: АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева». 

Администрация городского округа Певек; 

Представители организаций и  заинтересованной общественности. 

Цели намечаемой хозяйственной деятельности: 

Объектом реконструкции является плотина на ручье Певек, предназначенная для создания во-

дохранилища, обеспечивающего водоснабжение города Певек.  

Одной из ярких страниц истории освоения Арктической зоны было строительство нового горо-

да в заполярье – города Певек. При этом с развитием города, находящегося в зоне многолетней мерз-

лоты, пришлось решать проблемы его водоснабжения. С самого начала использовались самые про-

грессивные на тот момент технологические решения в гидротехническом строительстве. 

Гидроузел для водоснабжения г. Певек, строительство которого началось в 1959 г., был запро-

ектирован с использование мерзлотной завесы в качестве основного противофильтрационного меро-

приятия с сохранением плотины и основания в мерзлом состоянии после наполнения водохранилища. 

Cтроительство грунтовой плотины с созданием воздушной морозильной системы вынужденной кон-

векции завершилось в1969 году.  

Гидроузел на ручье Певек находится на крайнем северо-востоке страны, в 1,5 км от впадения 

ручья в Чаунскую бухту, входящую в акваторию Северо-Восточного моря и Северного Ледовитого 

океана, и в 7 км от ближайшего населенного пункта - города Певек в исключительно суровых природ-

но-климатических условиях (рис. 1).  Водохранилище гидроузла является водоисточником существу-

ющей централизованной системы водоснабжения промышленных и гражданских объектов в районе г. 

Певек. Объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов согласно договору водопользования № 

87-19.02.00.001-x-ДХВО-С-2018-0076/00 от 28.02.2018 г. составляет 614,84 тыс. м3 в год. 

В процессе дальнейшей эксплуатации и неоднократных реконструкций гидроузла, охвативших 

более чем сорокалетний период, выявились непреодолимые сложности эксплуатации воздушной моро-

зильной системы, создания и поддержания заданных проектом температурных параметров мерзлотной 

завесы земляной плотины в климатических условиях района, в результате чего воздушная морозильная 

система вышла из строя.  

В соответствии актом комиссионного обследования 2021 года состояние плотины следующее: 

-наблюдается локальная просадка гребня в центральной части плотины (до 40 см); 
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-на земляной плотине наблюдаются продольные трещины; 

-на низовом откосе земляной плотины наблюдается интенсивная фильтрация. 

 

 

Рис. 1 – Ситуационная схема района расположения объекта 

Реконструкция планируется с целью восстановления плотины на ручье Певек для нормального 

условия работы хозяйственно-питьевого водозабора г.Певек.  
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1. Проектные материалы 

1.1. Состав и основные параметры сооружения  

Строительство грунтовой плотины началось в 1959 г. по мерзлому типу на основании I прин-

ципа строительства в северной климатической зоне (использование мерзлотной завесы в качестве ос-

новного противофильтрационного мероприятия с сохранением плотины и основания в мерзлом состо-

янии после наполнения водохранилища). 

В августе 1970 г. в результате растепления и дальнейшего возникновения суффозии грунтов 

вдоль водоводов водозабора, произошел прорыв плотины, образовалась сквозная эллипсовидная про-

моина (тоннель) площадью поперечного сечения до 40 м
2
 с мерзлым основанием и мерзлым сводом. В 

1971 г. плотина была восстановлена. 

Вторая реконструкция была осуществлена в период эксплуатации в 1985-1989 гг. Этот проект 

предусматривал увеличение емкости водохранилища путем дальнейшего наращивания плотины и воз-

ведения нового поверхностного водосброса на более высоких отметках. Оба проекта реконструкции 

основывались на использования I принципа строительства, однако до конца реализованы не были. 

В процессе проектирования и строительства гидроузла, охвативших тридцатилетний период, 

были допущены отклонения от проектных решений и их изменения относительно утвержденного про-

екта. Вместе с тем выявились сложности эксплуатации воздушной морозильной системы вынужденной 

конвекции, создания и поддержания заданных проектом температурных параметров мерзлотной завесы 

земляной плотины в климатических условиях района.  

За период с 2009 по 2012 гг. количество зон фильтрации и их суммарный расход увеличились. 

Практически по всей длине плотины образовались широкие продольные трещины вдоль старой охла-

ждающей системы, на значительных участках по склонам плотины образовались оползни, произошли 

провалы грунта по гребню. 

В июне 2012 г. была зафиксирована аварийная ситуация на плотине, связанная с фильтрацией и 

суффозионными процессами, что привело к нарушению целостности плотины в виде очагов фильтра-

ции на низовом откосе в нижнем бьефе и значительной потере воды из водохранилища порядка - 80% 

его объема. Комиссия по ГО и ЧС признала ситуацию на гидроузле аварийной. В октябре 2012 г. были 

выполнены работы по капитальному ремонту плотины: демонтаж системы сезонного охлаждения и 

бурение технологических скважин под установку термостабилизаторов, но работы были выполнены не 

в полном объеме, термостабилизаторы не установлены, проблемы водоснабжения г. Певек не были 

решены. В конце 2013 г. комиссией был обоснован отказ от сохранения плотины в мерзлом состоянии 

в связи неэффективностью мерзлотной завесы воздушного типа. 

В 2014 выполнен проект «Реконструкция гидротехнического сооружения (Плотина с устрой-

ствами) на ручье Певек». В основу проекта был положен отказ от I принципа строительства, в качестве 

противофильтрационного мероприятия предложен экран, которым служит водонепроницаемая поли-
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мерная геомембрана ПЭНД 1,5 мм, уложенная по верховому откосу плотины, по дну и бортам водо-

хранилища. 

В 2015 – 2017 гг. проект был осуществлен в полном объеме (разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию после реконструкции от 29.08.2017 г. № RU 87-303000-01-2017). Однако выполненная ре-

конструкция плотины не решила проблемы надежной работы ГТС.  

В состав основных гидротехнических сооружений гидроузла входят: 

-  Земляная плотина; 

- Водосброс; 

-  Водозабор; 

- Водохранилище. 

На рисунке 1.1.1 представлена схема расположения основных сооружений.  

 

 

Рис. 1.1.1- Схема расположения основных сооружений гидроузла 

 

Земляная плотина 

Земляная плотина на ручье Певек предназначена для создания водохранилища и обеспечения 

забора воды для водоснабжения г. Певек и его предприятий (Чаунская ТЭЦ). 

Класс ГТС – III. 

Плотина – земляная (из суглинка, супеси со щебнем и дресвой), талая, с противофильтрацион-

ным экраном из полимерной геомембраны ПЭНД толщиной 1,5 мм. 
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Земляная плотина имеет отметку гребня 52,70 – 53,70 м. Максимальная высота плотины – 24,90 

м. Ширина гребня - 14 – 21 м, ширина по основанию – 140,7 м. Заложение откосов: верхового от 1:1,5 

до 1:2, низового от 1:1,75 до 1:2,5. Длина плотины по гребню – 552 м.  

На отметке 45,75 м на низовом откосе расположена берма, переменной ширины (от 4,5 м до 6,5 

м). 

Крепление верхового откоса выполнено камнем (средний диаметр 200 мм), толщина слоя 0,8 м. 

Крепление низового откоса – щебенистый и дресвяный грунт. Гребень дамбы проезжий (щебенистый и 

дресвяный грунт, ближе к левобережному участку расположены ж/б плиты). 

Отметка верха противофильтрационного экрана принята равной 51,00 м. Под экраном сделана 

подготовка из песчаного грунта, толщиной 0,2 м. Над экраном уложен защитный слой из песчаного 

грунта, толщиной 0,5 м. 

Водосброс 

Водосброс – поверхностный, береговой, железобетонный, автоматического действия. Располо-

жен на скальном основании из сильно трещиноватых метаморфизованных глинистых сланцев и песча-

ников. Водосброс состоит из подводящего канала, водосливного лотка, отводящего лотка, отводящего 

канала. 

Подводящий канал не облицован. Длина канала 60,0 м, ширина 6,0 м. Отметка дна 48,4 м. Мак-

симальная глубина выемки 6,1 м. Подводящий канал экранизирован противофильтрационным экраном 

из полимерной геомембраны толщиной 1,5 мм. Для защиты экрана от воздействия воды и льда при 

пропуске паводков, по бортам канала предусмотрено крепление из габионных конструкций. Дно кана-

ла защищается отсыпкой мелкого гравия. 

Водосливной лоток – железобетонный, доковой конструкции, двухсекционный. Длина лотка 15 

м и ширина 5,0 м. Ширина береговых стен (устои) 0,6 м (по верху). Бык делит водосливной лоток на 

две секции. Ширина пролета 2,0 м. Толщина быка – 1,0 м, длина – 9,3 м. 

Между бычком и береговой стенкой (устоем) при необходимости можно установить металли-

ческие затворы (2×4 м). Порог затвора поднят над поверхностью водосливного лотка до отметки 48,4 

м. При превышении уровня воды в водохранилище выше отметки 48,4 м, вода автоматически сбрасы-

вается в нижний бьеф. Отметка верха устоев и бычка – 53,50 м. 

Отводящий лоток – железобетонный, доковой конструкции. Длина лотка 23,0 м, ширина от 5,25 

до 4,0 м. Уклон лотка 0,026 (отметка дна от 48,0 м до 47,4 м). 

Отводящий канал не облицован. Длина канала 86,0 м, ширина от 4,2 до 5,7 м. Уклон канала 

0,059 (отметка дна от 47,4 м до 42,3 м). Максимальная глубина выемки 11,5 м. 

Под порогом водосброса расположена цементационная завеса, а в левобережном сопряжении – 

бетонная диафрагма, выполненная с бетонным двухпролетным оголовком. 

Максимальная пропускная способность водосброса – 12,50 м3/с. 

Водозабор 
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Водозабор сифонного типа, состоит из фильтрующего водоприемника, двух сифонно-

самотечных водоводов диаметром 159 мм, проложенных от водоприемника до насосной станции и 

комплектной станции вакуумных насосов. 

Забор воды осуществляется при помощи фильтрующего водоприемника, заглубленного на 2,05 

м под УМО = 43,70 м. Фильтрующая призма водоприемника отсыпана из щебня. В призме расположе-

ны две перфорированные трубчатые дрены длиной по 2,0 м из стальных труб. 

Комплектная станция вакуумных насосов используется для зарядки сифонно-самотечных водо-

водов и для удаления газов из них. 

Защита водоводов от замерзания обеспечивается теплоизоляционным материалом Рулон-K-

FLEX Energo, толщиной 50 мм с электрообогревающим нагревательным кабелем. На дно траншеи под 

водоводы отсыпан подстилающий слой из ПГС Dmax=40 мм толщиной t=200 мм. 

После монтажа водоводы были засыпаны ПГС с минимальной толщиной засыпки над верхом 

теплоизоляции труб tmin = 200 мм. Далее на верховом откосе траншея водоводов была засыпана кам-

нем средним диаметром 200 мм, на гребне плотины и на низовом откосе щебенистым грунтом полез-

ных выемок. 

Станция вакуумных насосов состоит из надземной и подземной частей: 

- надземная часть, представляет собой блок контейнер из стального каркаса и сэндвич-панелей 

(размерами 3,0×5,8×2,5 м). 

- подземная часть, через которую в нижней части проходят сифонно-самотечные водоводы, 

представляет собой армированный стеклопластиковый резервуар цилиндрической формы (диаметром 

2,0 м и высотой 2,4 м). 

Учитывая, что резервуар расположен в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов, его 

боковая часть утеплена на всю высоту пенополиуретаном. Под резервуар установлена монолитная ж/б 

плита с размерами 2,8×2,8×0,35 м. 

На станции установлено: 

-  горизонтальных, самовсасывающих вакуумных насоса (1 рабочий и 1 резервный) модели JP5 

B-B-CVBP, производительностью 3,5 м
3
/ч, с мощностью электродвигателя 775 Вт, рассчитанные на 

максимальный гидростатический напор 38 м; 

- водокольцевых вакуумных насоса (1 рабочий и 1 резервный) модели 2ВВН1-0,8, производи-

тельностью 0,8 м3/мин (50 м3/ч), с мощностью электродвигателя 2,2 кВт. 

Насос марки ЭЦВ-10-160-35, производительностью 160 м
3
/ч, с мощностью электродвигателя 22 

кВт, рассчитанные на максимальный гидростатический напор 35 м. 

Водохранилище 

Гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек в верхнем бьефе обра-

зует водохранилище без названия.  

Водохранилище предназначено для водоснабжения населения г. Певек и его предприятий.  
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Водохранилище эксплуатируется с 1963 года. 

Основные характеристики водохранилища на ручье Певек представлены в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1- Основные характеристики водохранилища на ручье Певек 

№ 

п/п 

Параметры водохранилища Значения 

1 Отметка водохранилища при НПУ 48,40 м 

2 Отметка водохранилища при ФПУ 50,01 м 

3 Отметка УМО водохранилища 43,70 м 

4 Площадь зеркала водохранилища при НПУ 194 730 м
2
 

5 Площадь зеркала водохранилища при УМО 116 020 м
2
 

6 Полный объем водохранилища при НПУ 1 247 000 м
3
 

7 Полезный объем водохранилища при НПУ 725 000м
3
 

8 Длина водохранилища при НПУ 605  м 

9 Ширина водохранилища при НПУ 420 м 

10 Средняя глубина водохранилища 6,4 м 

11 Максимальная глубина водохранилища при НПУ 16,4 м 

 

Режим регулирования водохранилища – сезонный.  

Температурный режим водохранилища зависит от температуры окружающей среды.  

Ложе водохранилища выстелено полимерной геомембраной толщиной 1,5 мм.  

Сопряжение геомембраны с основанием по берегам водохранилища выполнено с устройством 

трапецеидального зуба глубиной 0,3 м.  

Площадь водосборного бассейна в районе ГТС – 13,2 км
2
. 

 

1.2. Возможные альтернативы намечаемой деятельности  

Для исключения фильтрации через тело и основание плотины и предотвращения дальнейшего 

оттаивания мерзлых грунтов основания необходимо создание противофильтрационных мероприятий.  
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 С целью прогнозной оценки изменения геотермической и гидрогеологической ситуации на 

участке расположения Певекского гидроузла ВНИИГом им.Б.Е.Веденеева  выполнены теплофизиче-

ские расчеты с помощью специализированного программного комплекса Frost 3D, позволяющего мо-

делировать процессы тепло-массопереноса в многолетнемерзлых грунтах с учетом влияния внешних 

тепловых воздействий. 

Теплофизическое моделирование проводилось для реализации прогноза изменения темпера-

турного режима грунтов тела и основания плотины при эксплуатации сооружения в существующих 

условиях, а также осуществления двух типов противофильтрационных мероприятий в теле и основа-

нии плотины. 

Моделирование выполнялось по трем профилям на ПК1+50, ПК2+10, ПК2+90, характеризую-

щим левобережную, центральную и правобережную части плотины и ее основания. 

Прогнозные расчеты выполнялись на период эксплуатации плотины 50 лет (III класс ГТС), рас-

четы проводились с шагом 5,10,25,50 лет. 

По результатам расчетных исследований при эксплуатации сооружения в существующих усло-

виях (без ПФЭ) прогнозируется, что через 5 лет грунты верховой призмы перейдут в талое состояние. 

Низовая призма и прилегающая в нижнем бьефе территория будут находиться в мерзлом состоянии за 

исключением слоя сезонного оттаивания. В четвертичной толще основания температуры повысятся до 

минус 1,0°С и до минус 5,5°С в сланцах; 

По результатам моделирования фильтрационных процессов плотины и основания с учетом 

отепляющего влияния водохранилища, сделан однозначный вывод о том, что в течение ближайших 

лет, без специальных противофильтрационных мероприятий плотина либо разрушится в результате 

деформаций, либо перестанет удерживать воду в водохранилище. Уже в настоящее время, в том числе 

из-за прогрессирующей фильтрации из водохранилища, в маловодные годы проектный водоотбор на 

хоз-питьевые и промышленные нужды гор. Певек из водохранилища в зимний период не гарантирует-

ся. 

Таким образом при отсутствии мероприятий на грунтовой плотине (Вариант 0) гидроузел скоро 

перестанет функционировать.  

Для выбора наиболее оптимального варианта по выбору противофильтрационных мероприятий 

выполнялась разработка основных проектных решений (ОПР), в рамках которых были рассмотрены и 

сопоставлены по технико-экономическим показателям следующие варианты технических решений: 

 Вариант 1 предусматривает восстановление совершенной мерзлотной завесы с охлажде-

нием грунтов системой сезонных охлаждающих устройств (СОУ) под защитой цементационной заве-

сы. По нормативным и литературным данным, основанным на практическом опыте производства ра-

бот, при коэффициенте фильтрации ~ 0,5-1 м/сут. промерзание грунтов прекращается, и льдогрунтовые 

цилиндры не смыкаются. Для снижения скорости фильтрации воды до приемлемых величин в боль-

шинстве случаев применяют цементацию; 
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 В варианте 2 противофильтрационной завесой является глиноцементобетонная (ГЦБ) 

стена в грунте, выполняемая способом буросекущихся свай. Данный вариант должен обеспечить нор-

мальную эксплуатацию водозабора при полностью растепленном теле и основании плотины. При этом, 

для предотвращения обходной фильтрации, следует предусмотреть цементацию грунтов основания 

ниже подошвы стены 

Ниже представлены рассмотренные альтернативные варианты, а также нулевой вариант - отказ 

от реконструкции. 

 

Вариант 1. Цементационно-мерзлотная завеса 

Выбор типа замораживающих устройств 

Вариант 1 предусматривает восстановление совершенной мерзлотной завесы с охлаждением 

грунтов тела и основания плотины системой сезонных охлаждающих устройств (СОУ) под защитой 

цементационной завесы («мерзлого типа» на основании I принципа строительства в северной климати-

ческой зоне). Таким образом, предусматривается восстановление системы охлаждения грунтов на ос-

нове современных, уже проверенных на практике парожидкостных СОУ (ПЖ СОУ). 

При этом, проектом по результатам теплотехнических расчетов и учитывая реальное состоя-

ние плотины, предусмотрены термостабилизаторы с увеличенной площадью конденсаторов (требуют 

обязательного шефмонтажа). На рисунке 1.2.1 показан примерный вид  СОУ.  

Работы по созданию совершенной мерзлотной завесы состоят из нескольких мероприятий, 

решающих различные задачи, с общей конечной целью: 

-уточнение температурного состояния грунтов (заверочные скважины); 

- охлаждение грунтов (скважины, оборудуемые термостабилизаторами); 

-снижение водопроницаемости грунтов (цементационные скважины); 

-контроль за состоянием и надежностью мерзлотной завесы (наблюдательные скважины). 

В соответствии с прогнозными теплотехническими расчетами, шаг замораживающих колонок 

с термостабилизаторами с площадью конденсатора 40 м2 – 2,0 - 3,0 м в зависимости от глубины зало-

жения. Протяженность фронта цементационно-мерзлотной завесы по гребню составляет 495 п.м. Всего 

устраивается 181шт. колонок с термостабилизаторами, глубина скважин 13, 20, 30м с диаметрами бу-

рения 132- 93мм, общий метраж бурения под термостабилизаторы – 4656 погонных метра. Общий объ-

ем бурения под цементационные скважины 7345пог.м. 

Работы выполняются буровыми машинами УРБ-210 одновременно на двух-трех участках. 

Изъятый грунт вывозится в нижний бьеф плотины для локальных планировок поверхности. 

Бурение выполняется ударно-вращательным способом с применением пневмоударника и про-

дувкой скважин воздухом. Сбор грунтовой пыли выполняется циклоном. 

Заправка сезонных охлаждающих устройств должна производиться по месту их установки. В 

качестве хладагента используется углекислота. Заправка выполняется из баллонов (емкостью 40 л) по-

средством прямого соединения с конденсаторным блоком через шланг высокого давления с запорными 
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вентилями. В обычном режиме заправки, при использовании исправного оборудования утечки угле-

кислого газа в атмосферу не происходят. 

 

 

Рис 1.2.1 – Общий вид расположения СОУ 

 (действующий аналог – Анадырское водохранилище)  

 

В результате работы в зимний период скважин с термостабилизаторами, вокруг них образуются 

ледяные цилиндры диаметром 2-3м, которые смыкаясь образуют в теле и основании плотины водоне-

проницаемую «стену в грунте». 

Преимуществами современных двухфазных (парожидкостных) термостабилизаторов с увели-

ченной тепловой мощностью (площадью оребрения наружного конденсатора) является их полная гер-

метичность, автономность и отсутствие затрат энергии при эксплуатации.         

 

Состав мероприятий и очередность работ 

Создание совершенной мерзлотной завесы в грунтах, часть из которых находится в талом со-

стоянии из-за фильтрации под напором из водохранилища – технически сложный процесс, требующий 

постоянного анализа. Точные границы талика по всему напорному фронту требуют уточнения. Для 
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получения положительного результата необходимо контролировать температурный режим грунтов и 

оперативно принимать необходимые меры. Неквалифицированная организация работ может привести 

к расширению талика, а не к замораживанию. 

Следует строго соблюдать следующую последовательность работ: 

1. Бурение, оборудование заверочных скважин для термонаблюдений, регулярные (1 раз в 2 не-

дели) наблюдения за температурами по датчикам в заверочных скважинах весь период реконструкции 

плотины. 

2. При необходимости, уточнение глубины завесы по результатам наблюдений за температура-

ми грунтов. Соответствующее уточнение заявки на изготовление, доставки СОУ, шефмонтаж. 

3. Бурение и оборудование скважин мерзлотной завесы термостабилизаторами.  

4. Бурение и цементация на участках, на которых не удается полностью переморозить филь-

трующие грунты. Цементировать скважины снизу-вверх (от границ талика к его центру). В случае 

необходимости цементации в основании водосброса, предлагается выполнять ее через скважины в 

днище водосброса при снижении уровня водохранилища и опорожнении днища водосброса, не позво-

ляя промерзнуть контакту бетона дна водосброса со скалой. 

5. Бурение, оборудование наблюдательных скважин, регулярные (1 раз в 2 недели) наблюдения 

за температурами по датчикам в наблюдательных скважинах весь период реконструкции плотины. 

Работы по созданию совершенной мерзлотной завесы состоят из нескольких мероприятий, ре-

шающих различные задачи, с общей конечной целью: 

  Уточнение температурного состояния грунтов (заверочные скважины); 

  Охлаждение грунтов (скважины, оборудуемые термостабилизаторами); 

  Снижение водопроницаемости грунтов (цементационные скважины); 

  Контроль за состоянием и надежностью мерзлотной завесы (наблюдательные скважины). 

 

Вариант 2. Глиноцементобетонная стена в грунте, выполняемая способом секущихся свай   

Выбор диаметра и шага свай 

Противофильтрационная завеса в виде глиноцементобетонной стены в грунте выполняется 

способом буросекущихся свай. Стена в грунте полностью перекрывает проницаемые техногенные 

грунты тела плотины и четвертичных отложений, заглубляясь на 1-5 м в зону разгрузки коренных по-

род, представленных сланцами и песчаниками.  

Противофильтрационные стены в грунте выполняют сваями одного из следующих диаметров: 

0,6; 0,8; 1,0; 1,2 м, в зависимости от инженерно-геологических условий. Ширина стены в грунте при 

всех указанных диаметрах значительно превышает минимально допустимую по критическому гради-

енту для материала заполнителя свай из глиноцементобетона, т.е. все диаметры свай обеспечивают 

фильтрационную прочность по действующим градиентам напора. 
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Фильтрационная прочность стены в грунте по допустимым градиентам напора может быть 

обеспечена сваями любого диаметра от 0,6 м до 1,2 м. Шаг свай зависит от ожидаемого отклонения 

свай от вертикали, а фактические отклонения – от геологических условий и уменьшаются с увеличени-

ем диаметра свай.  

Наличие валунных и крупнообломочных включений в инженерно-геологических элементах ос-

нования плотины на р. Певек отмечено практически на всем фронте работ, что в значительной степени 

осложняет работу буровых машин по проходке ствола сваи, в особенности для малых диаметров буре-

ния. 

Следует также учитывать, что процесс перехода мерзлых грунтов в талое состояние может со-

провождаться неравномерными осадками и деформацией грунтов, как плотины, так и основания. Зна-

чительное влияние этого процесса будет испытывать и стена в грунте. При этом диаметр свай 1,2 м 

представляется более надежным решением. Кроме того, производительность работ при устройстве 

свай диаметром 1,2 м значительно выше относительно меньших диаметров, при этом сравнительная 

стоимость стен в грунте из буровых секущихся свай различных диаметров сопоставима и не имеет 

определяющего характера.  

Учитывая выше изложенное и на основании опыта проектирования и строительства, с учетом 

геологических условий земляной плотины на ручье Певек, принят диаметр буровых секущихся свай 

1,2 м при шаге 0,85 м.  

При данных параметрах толщина стены в грунте в сопряжении составит 0,85 м. На глубине 30-

35 м такой шаг свай позволит достичь сплошности стены при противоположном отклонении сопряга-

ющихся свай до 0,5% от их длины. В случае расхождения свай с потерей сплошности стены, что долж-

но контролироваться при производстве работ, решается вопрос о назначении и привязке дополнитель-

ной сваи. 

Состав мероприятий 

Противофильтрационная стена в грунте выполняется по технологии буросекущихся свай, с 

применением специальных буровых установок -«Bauer», «Casagrande» или других. Буровые установки 

оснащены инструментом для проходки ствола сваи, обсадными трубами с режущей кромкой и обсад-

ным столом. Для осуществления проходки ствола сваи под защитой обсадных труб применяется ин-

вентарный шнек и ковшебур. Для извлечения валунов и обломков породы применяется инвентарный 

грейфер, для разрушения валунов и кровли коренных пород применяется инвентарное долото. Обсадка 

скважин при бурении осуществляется работой обсадного стола, обсадка осуществляется в грунтах тела 

плотины и аллювиальных грунтах основания, в коренных породах обсадка не выполняется. 

Разметка осей свай и установка обсадных труб осуществляется инструментальным способом. В 

процессе бурения, особенно в начальный период, осуществляется инструментальный контроль верти-

кальности обсадных труб, при необходимости машина регулирует вертикальность обсадки.  
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После выполнения бурения скважины (сваи) до проектной отметки и зачистки забоя осуществ-

ляется инструментальная съемка привязок устья скважины и забоя скважины, данные заносятся в ис-

полнительную схему для контроля сплошности стены в грунте.  

Перед заполнением глиноцементобетоном в сваях второй очереди устанавливаются закладные 

трубы диаметром 114 мм. Трубы предназначены для бурения скважин цементационной завесы, выпол-

няемой ниже подошвы стены в грунте. На следующем этапе осуществляется спуск бетонолитных труб 

в скважину, установка приемной воронки и клапанов. Бетонирование свай производится через став бе-

тонолитных труб подачей в приемную воронку глиноцементобетона из автобетоносмесителя по методу 

вертикально перемещающейся трубы (ВПТ).  

Бетонирование ведется непрерывно с периодическим извлечением обсадных труб и подъемом 

бетонолитного става, с обеспечением его заглубления под уровень бетона не менее 1,0 м.  

Бетонирование свай осуществляется до отметки 51,0 м, остальная часть скважин заполняется 

до отметки гребня плотины выбуренным грунтом.  

Сваи выполняются в две очереди. Сваи второй очереди выполняются между сваями первой 

очереди с подрезанием глиноцементобетона свай первой очереди на 0,35 м.  

В процессе бетонирования осуществляется контрольный отбор проб глиноцементобетона для 

оценки его прочностных характеристик. Сваи второй очереди выполняются после набора прочности 

глиноцементобетона в сваях первой очереди не менее 0,1-0,3 МПа.  

Стена в грунте из буросекущихся свай будет выполняться в грунтах находящихся как в талом, 

так и в мерзлом состоянии. Внедрение буровых глиноцементобетонных свай в мерзлые грунты, вклю-

чая зону разгрузки коренных пород, послужит ускоряющим фактором перехода грунтов в талое состо-

яние с развитием обходной фильтрации по контакту стены в грунте. С целью перекрытия путей обход-

ной фильтрации, проектными решениями предусмотрено выполнение цементационной завесы в ко-

ренных породах ниже подошвы стены в грунте, а так же в левобережном примыкании и основании па-

водкового водосброса.  

Решение о сроках выполнения и глубине цементационной завесы формируется на основании 

мониторинга фильтрационного и температурного состояния сооружений и основания по датчикам в 

разведочных скважинах. Цементация выполняется после перехода коренных пород основания в талое 

состояние. 

Противофильтрационная цементация в кровле коренных пород, представленных сланцами 

трещиноватыми, выполняется по технологии цементации скальных оснований с применением буровых 

установок роторного бурения и рабочих растворных узлов. Бурение скважин и цементация в коренных 

породах выполняется через закладные трубы, установленные в глиноцементобетоне свай второй оче-

реди стены в грунте. Бурение и цементация скважин выполняется в три очереди.  

Бурение и цементация скважин выполняется зонами длиной 5,0 м, при этом длина первой 

(верхней) зоны ограничивается глубиной 2-3 м.  
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Необходимая глубина цементационной завесы уточняется в процессе цементационных работ по 

результатам термонаблюдений, гидроопробования нижних зон, а так же на основании исполнительной 

документации по фактическому заглублению стены в грунте в коренные породы основания.  

Цементация осуществляется нагнетанием стабильных композитных цементных растворов раз-

личных составов, в зависимости от водопроницаемости основания, до введения в зону нормы погло-

щения раствора, зависящую от давления нагнетания раствора.  

После завершения основных объемов цементационных работ выполняются контрольные нагне-

тания по контрольным скважинам для определения водопроницаемости пород в зоне завесы. При 

необходимости могут быть назначены дополнительные объемы цементации.  

Цементация в основании и левобережном примыкании паводкового водосброса выполняется с 

открытой поверхности и со дна водосброса при его опорожнении. Шаг цементационных скважин на 

этом участке составляет 1-1,5 м. 

В качестве материала-заполнителя стены в грунте применяется глиноцементобетон.  

Состав глиноцементобетона должен подбираться в специализированной лаборатории с учетом 

доступности основных компонентов. 

Цементация коренных пород основания выполняется стабильными композитными цементными 

растворами нескольких составов. Растворы готовятся на основе портландцемента марки не ниже 400 с 

добавкой высокомарочного бентонита (марки ПБМА, ПБМБ) и суперпластификатора.  

Проектный объем глиноцементнобетонной смеси для изготовления «стены в грунте» методом 

буросекущихся свай составляет ориентировочно 23тыс.м3, соответственно объем выбуренного грунта 

подлежащего вывозке составляет не менее 20тыс.м3. Общий объем бурения под цементационные 

скважины 6400 пог.м. 

 

1.3.Сравнительный анализ вариантов технических решений 

Исходя из анализа современного состояния грунтов тела и основания плотины, в особенности 

активно развивающегося процесса перехода грунтов в талое состояние, и технико-экономического 

сравнения вариантов, целесообразно выполнять противофильтрационные мероприятия по варианту 1 – 

«Цементационно-мерзлотная завеса». 

Сравнение предлагаемых вариантов технических решений приведены в таблице 1.3.1 

 

Таблица 1.3.1 Сравнение предлагаемых вариантов технических решений 

Наименование показателя Вариант 1 

Цементационно-мерзлотная завеса 

Вариант 2 

ГЦБ стена в грунте с цементацией 

коренных пород 

Машины и механизмы, не-

обходимые для выполнения 

работ  

 

Буровые роторные станки. 

Растворное смесительное и насос-

ное оборудование. 

 

Тяжелая буровая установка,  

автобетоносмесители, самосвалы, 

погрузчик. 

Растворное смесительное и  

насосное оборудование. 

Основное материалы, необ- Цемент, бентонит. Цемент, бентонит, щебень, песок. 
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ходимые для выполнения 

работ  

  

Специальные изделия  

 

Термостабилизаторы и термогидр-

лянды на период строительства и 

эксплуатации 

Термогидрлянды на период 

 строительства. 

 

Работа Заказчика на объекте 

кроме технического кон-

троля  

 

Группа наблюдений за температу-

рами грунтов и работой термоста-

билизаторов. 

 

Строительная лаборатория для 

входного контроля за свойствами 

материалов, испытания образцов 

глиноцементобетона. Группа 

наблюдений за температурами, 

напорами и источниками воды. 

Эффективность созданной 

ПФЗ  

 

Водонепроницаемая совершенная 

завеса кроме небольшого сезонно-

го талика под паводковым водо-

сбросом. 

 

Несовершенная противофильтра-

ционная завеса с Кф < 0.0001 

м/сут. 

Фильтрационный расход зависит 

от водопроницаемости окружаю-

щих завесу грунтов. 

Сравнительная оценка объ-

емов работ 

Бурение выполняется ударно-

вращательным способом с приме-

нением пневмоударника и продув-

кой скважин воздухом. Сбор грун-

товой пыли выполняется цикло-

ном. Изъятый грунт объемом до 

100 м3 вывозится в нижний бьеф 

плотины для локальных планиро-

вок поверхности. Всего устраива-

ется 181 шт. колонок с термоста-

билизаторами, глубина скважин 

13, 20, 30м, общий метраж бурения 

под термостабилизаторы – 4656 

погонных метра 

Буровые установки оснащены ин-

струментом для проходки ствола 

сваи, обсадными трубами с режу-

щей кромкой и обсадным столом. 

Для осуществления проходки 

ствола сваи под защитой обсадных 

труб применяется инвентарный 

шнек и ковшебур. Для извлечения 

валунов и обломков породы при-

меняется инвентарный грейфер, 

для разрушения валунов и кровли 

коренных пород применяется ин-

вентарное долото. Обсадка сква-

жин при бурении осуществляется 

работой обсадного стола. Проект-

ный объем глиноцементнобетон-

ной смеси для изготовления «сте-

ны в грунте» методом буросеку-

щихся свай составляет ориентиро-

вочно 23тыс.м3, соответственно 

объем выбуренного грунта подле-

жащего вывозке составляет не ме-

нее 20тыс.м3. 

Стоимость строительства, 

включая НДС  

1 550 263,11 тыс. руб. 9 557 165,56  тыс. руб. 

 

В результате технико-экономического сравнения вариантов рекомендован Вариант 1, как более 

экономичный и в меньшей степени воздействующий на окружающую среду, что утверждено заказчи-

ком письмом ОбщИсх-1637/1-03 от 31.08.2022. 

1.4. Основные технические решения по организации строительства  

Продолжительности строительства составляет 14,95 месяцев, с учетом округления 15 месяцев. 

При этом основной этап строительства разделен технологическим перерывом. Это вызвано тем, что 

крепление верхового откоса каменной наброской допускается только после промораживания плотины. 
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В связи с этим после завершения работ по устройству СОУ в октябре, с ноября по март работы 

на плотине должны быть временно прекращены, с апреля начинаются работы по устройству КИА, 

начиная с мая, выполняется крепление верхового откоса камнем. Таким образом, технологический пе-

рерыв составит 5 месяцев. 

Работы начинаются с подготовительного периода, продолжительность работ которого прини-

мается 15% от общей продолжительности строительства и составляет 1,95 месяцев. 

На подготовительном этапе выполняются работы по планировке строительной площадки, обу-

стройству строительной базы, площадки для бетоносмесительной установки. 

Основной этап работ начинается после подготовительного периода и составит 13 месяцев.  

В проектной документации принята схема вахтового метода для строительного персонала, рас-

считанная для наиболее многочисленной смены: 

• Среднегодовая численность вахтовых рабочих – 31 чел., в максимальную смену 23 чел.; 

•  Количество рабочих дней – 30 дней в месяц; 

•  Продолжительность смены – 12 ч; 

Последовательность производства работ следующая: 

 Подготовительный этап; 

 Демонтаж ж/б покрытия гребня плотины в районе водозабора,  металлической эстакада и 

ограждения; 

 Подсыпка гребня плотины щебенисто-суглинистым грунтом; 

 Устройство ж/б покрытия гребня плотины, металлической эстакаде и ограждения; 

 Устройство системы сбора и очистки ливневых стоков: кювета из железобетонных лотков и 

локальных очистных сооружений; 

 Устройство мерзлотно-цементационной завесы включающей заверенные скважины, цемен-

тационные скважины, СОУ, наблюдательные скважины; 

 Теплоизоляция труб водозабора; 

 Устройство КИА 

 Крепление  верхней части верхового откоса. 

 

1.4.1. Технологическая последовательность работ 

Полный комплекс выполнения строительно-монтажных работ включает в себя подготовитель-

ный период и основной период. 

Подготовительный период 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

 Доставка и размещение работников; 

 Обеспечение строительными механизмами и транспортом; 
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 Заключение подрядчиком договоров на размещение и утилизацию отходов с 

лицензированными организациями; 

 Разработка генподрядчиком проекта производства работ и согласования его с заказчиком и 

заинтересованными организациями; 

 Обустройство строительной базы, включающее: планировку и устройство бетонного 

покрытия, подготовку площадки для бетоносмесительной установки, установку временного забора с 

двумя воротами, установку информационного щита, размещение санитарно-бытовых и 

административных зданий, туалетных кабинок, мусорного контейнера; 

Начинать любые работы на участке строительства разрешается только после получения 

заказчиком и подрядчиком всей необходимой разрешительной документации на проведение 

строительно-монтажных работ. 

Организация строительной базы 

Устройство строительной базы предусматривается в нижнем бьефе плотины, в 25 метрах на се-

веро-восток от насосной станции, на территории, которая использовалась ранее в качестве строитель-

ной базы в ходе предыдущей реконструкции плотины. Площадка имеет нарушенную антропогенную 

поверхность. Перед установкой на ней временных зданий и сооружений, с целью предотвращения 

фильтрации в грунт ливневых и промышленных стоков, предусматривается устройство на всей по-

верхности площадки железобетонного покрытия на подстилающем слое из щебня.  

Площадка строительной базы находится за пределами границ ЗСО и имеет площадь 1750 м
2
. 

На площадке строительной базы предусматривается установка санитарно-бытовых временных 

зданий, административных зданий, туалетная кабинка, вспомогательные временные сооружения стро-

ительной базы: 

Территория в пределах строительной базы, площадью 220 м
2
 отводится для размещения бето-

носмесительной установки. 

Территория временных объектов огораживается.  

На территории временных объектов строительства устраивается контейнерная площадка за-

крытого типа для надежной защиты мусорных баков и контейнеров от внешнего воздействия в соот-

ветствии с требованиями государственных стандартов и санитарных норм.  

Для освещения строительной площадки приняты четыре прожектора по 100 Вт каждый. Сум-

марная мощность 0,4 кВт.  

Обеспечение питьевых нужд предполагается осуществлять за счет привозной бутилированной 

воды, из расчета 3 л в смену на одного работающего. 

Вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляется автоцистернами из 

системы водоснабжения г. Певек. 

Отвод бытовых и производственных сточных вод предусматривается на локальные очистные 

сооружения модульного типа, установленные на строительной площадке. 
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Основной период 

В основной период выполняются следующие работы: 

  Демонтаж: железобетонного покрытия гребня плотины в районе водозабора, металлической 

эстакады и ограждения. 

  Подсыпка гребня плотины. 

  Устройство железобетонного покрытия гребня плотины, металлической эстакады и 

ограждения. 

  Устройство системы сбора и очистки ливневых стоков: кювета из железобетонных лотков и 

локальных очистных сооружений (отдельно для ливневых и промышленных стоков). 

  Устройство мерзлотно-цементационной завесы включающей: заверочные скважины, 

цементационные скважины, СОУ, наблюдательные скважины. 

  Теплоизоляция труб водозабора. 

  Устройство КИА. 

  Крепление верхней части верхового откоса. 

Демонтажные работы 

Демонтаж железобетонного покрытия выполняется отбойными молотками. Резка арматуры 

производится газовыми резаками и углошлифовальными машинами. 

Погрузка бетонного боя на автомобиль-самосвал выполняется экскаватором и используется для 

подсыпки и планировки грунтовых дорог на подъезде к строительной базе. 

Погрузка вырубленной арматуры выполняется вручную на бортовой автомобиль. Арматура 

утилизируется как металлолом. 

Демонтированное ограждение и эстакада вывозятся на строительную базу на хранение. 

Подсыпка гребня плотины 

Подсыпка плотины производится послойно. Толщина слоя 0,3 м, с последующим уплотнени-

ем. Уплотнение производится пневмокатками массой 16-30 т. Грунт при отсыпке разравнивается 

бульдозером слоями заданной толщины с уклоном в сторону нижнего бьефа для обеспечения стоков 

атмосферных осадков.  

Устройство железобетонного покрытия гребня плотины, металлической эстакады и 

ограждения 

Устройство основания из щебня выполняется путем разравнивания щебня бульдозером с 

уплотнением катками. 

Устройство бетонного покрытия выполняется захватками. В пределах захватки монтируется 

опалубка из обрезной доски и (при необходимости) выполняется закладка металлических элементов 

(столбики ограждения). Затем производится укладка и разравнивание бетонной смеси. Уплотнение 

производится глубинными вибраторами. При необходимости устраиваются тепляки. 

Бетон доставляется с приобъектной бетоносмесительной установки.  
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После затвердения бетона опалубка разбирается и выполняется монтаж металлоконструк-

ций ограждений и эстакады. 

Устройство системы сбора и очистки ливневых стоков: кювета из железо-бетонных лот-

ков и локальных очистных сооружений. 

Очистные сооружения представляют собой расположенные последовательно емкости в 

грунтовой обваловке, установленные выше уровня земли.  

Производится разработка котлована экскаватором, до заданного проектом уровня. На дне 

котлована по слою теплоизолятора устраивается монолитная железобетонная плита.  

Емкости устанавливаются на подготовленную поверхность краном на автомобильном ходу 

и закрепляются на ж.б. плите анкерными ремнями. Обваловка выполняется суглинистым карьер-

ным грунтом с послойным уплотнением пневмотрамбовками. 

Затем выполняется подсоединение подводящего и отводящего трубопроводов. 

Устройство мерзлотно-цементационной завесы включающей: заверочные скважины, це-

ментационные скважины, СОУ, наблюдательные скважины  

Работы выполняются буровыми машинами УРБ-210 одновременно на двух-трех участках. 

Изъятый грунт вывозится в нижний бьеф плотины для локальных планировок поверхности. 

Бурение выполняется ударно-вращательным способом с применением пневмоударника и 

продувкой скважин воздухом. Сбор грунтовой пыли выполняется циклоном. 

Заправка сезонных охлаждающих устройств (СОУ) производится по месту их установки. В 

качестве хладагента используется углекислота.  

Крепление верхней части верхового откоса 

Подача камня на откос выполняется бульдозером, пионерным способом с гребня плотины. 

Площадь в пределах зеркала воды, занимаемая отсыпкой – 4020 м
2
. 

Устройство слоя щебенисто-суглинистого грунта выполняется посуху  по краю плотины 

аналогично устройству подсыпки гребня. 

При  втором варианте  - глиноцементобетонная стена в грунте, выполняемая способом секу-

щихся свай, организация и последовательность работ аналогична. Работы выполняются буровыми 

установками. Буровые установки оснащены инструментом для проходки ствола сваи, обсадными тру-

бами с режущей кромкой и обсадным столом. Для осуществления проходки ствола сваи под защитой 

обсадных труб применяется инвентарный шнек и ковшебур. Для извлечения валунов и обломков поро-

ды применяется инвентарный грейфер, для разрушения валунов и кровли коренных пород применяется 

инвентарное долото. Обсадка скважин при бурении осуществляется работой обсадного стола, обсадка 

осуществляется в грунтах тела плотины и аллювиальных грунтах основания. Бетонирование свай про-

изводится через став бетонолитных труб подачей в приемную воронку глиноцементобетона из автобе-

тоносмесителя по методу ВПТ. В качестве материала-заполнителя стены в грунте применяется глино-

цементобетон.  
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1.4.2. Обоснование потребности строительства в ресурсах 

Карьеры и материалы 

Основное оборудование доставляется с завода-изготовителя. 

Доставка грунтовых материалов (камня, ПГС и щебня) осуществляется автосамосвалами с 

карьера, расположенного на расстоянии 15 км от места производства работ. 

Кадры 

Потребность строительства в персонале определяется на основе календарного графика, выра-

ботки на одного работающего в год и стоимости работ. Расчет ведётся по периоду максимального ко-

личества строительно-монтажных работ. 

Работы по реконструкции плотины на ручье Певек предусматривается вести в две смены по 12 

ч. Общая потребность в персонале для проведения работ предположительно составит 31 человек. 

Основные строительные машины и механизмы 

Для выполнения реконструкции плотины ориентировочно потребуется использования следую-

щих основных строительных машин: 

  Бульдозер, предназначен для разравнивания, планировки поверхности, перемещения кам-

ня и др. материалов; 

  Кран, предназначен  для установки очистных сооружений на место крепления и простран-

ственного перемещения грузов; 

  Экскаватор, предназначен  для разработки котлована, выемки, перемещения, планирова-

ния, погрузки грунта и др. материалов; 

  Автомобиль бортовой, предназначен  для погрузки/ разгрузки различных материалов (бой 

бетона) 

  Каток, предназначен для уплотнения грунта; 

  Автомобиль-самосвал, предназначен для перевозки грузов; 

  Установки цементационные, предназначены для подачи бетона на место работ; 

  Установки и агрегаты буровые, предназначены для устройства скважин. 
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2. Оценка воздействия на окружающую среду 

2.1. Общая характеристика природных условий и экологического состояния территории 

Изучение природных условий и экологического состояния территории размещения реконстру-

ируемого объекта выполнено в рамках инженерно-экологических изысканий, в том числе выполнены 

натурные обследования, отбор и анализ проб грунтов, поверхностных и подземных вод, донные отло-

жения, обследован почвенно-растительный покров,  выполнены обследования на предмет наличия 

охраняемых видов животных и растительности. При выполнении работ учитывались и использовались 

фондовые материалы, исходные данные, предоставленные Заказчиком, а также сведения, полученные 

по запросам в государственные органы исполнительной власти.  

Реконструируемый объект располагается на территории города Певек городского округа Певек 

Чукотского автономного округа, который в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 №193-

ФЗ относится к сухопутной территории Арктической зоны. 

На рисунке 2.1.1 представлена карта-схема территории континентальной части Арктической 

зоны РФ.  

 
- Расположение объекта 

Рисунок 2.1.1 - Карта-схема территории континентальной части Арктической зоны  

Российской Федерации 
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Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) значительно отличается от других регионов 

Российской Федерации природными, социально-экономическими, демографическими и иными усло-

виями и имеет свои характерные черты: 

-экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров или 

дрейфующие льды в арктических морях; 

-очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность 

населения (1-2 чел. на 10 кв. км); 

-удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хо-

зяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и то-

варов первой необходимости из других регионов России; 

-уязвимость природы от техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и производственной дея-

тельности человека. 

Климатические условия 

По климатическому районированию регион расположен в сибирской области Арктического 

климатического пояса.  

Климат района резко континентальный, суровый. Типичными для описываемой территории яв-

ляются муссоны. Муссонный тип климата характеризуется сменой ветров по сезонам года. При этом 

ветер со сменой сезона меняет направление на противоположное, что сказывается на режиме осадков. 

Зимой, вследствие сильного выхолаживания, над сушей образуется область высокого давления (анти-

циклон с малооблачной погодой и низкими температурами); над морями располагается область низко-

го давления (циклоны с более теплыми воздушными массами). Такое расположение барических обра-

зований обуславливает устойчивое перемещение холодных масс воздуха с суши на море – зимний мус-

сон. Летом над нагретой сушей устанавливается низкое давление, над морями – высокое, что обуслав-

ливает воздушные потоки, направленные с моря на сушу, – летний муссон. На границы суши и моря 

над описываемой территорией в любое время года, а особенно зимой, наблюдается максимальный гра-

диент температуры и давления воздуха, т.е. в прибрежной зоне почти всегда есть условия для возник-

новения сильного ветра. 

В соответствии с особенностями географического положения для региона характерна сменяе-

мость периодов полярной ночи и полярного дня. В широтном расположении Певека полярная ночь 

длится с конца ноября до середины января. Для этого периода характерно интенсивное выхолаживание 

воздуха над поверхностью в условиях большой повторяемости ясного неба. Низкие температуры воз-

духа определяют также вынос очень холодных масс воздуха континентального происхождения из Яку-

тии и Среднесибирского плоскогорья.  

Температура января над морями от –30 до –32°С, а на побережье до –36... –38°С. 

Основные метеорологические характеристики района изысканий по данным ФГБУ «Чукотское 

УГМС» представлены в таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1 Основные метеорологические характеристики района изысканий 

Наименование характеристик Величина  

 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца (февраль), °С минус 27,1  

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного  месяца, °С  минус 31,0 

Абсолютный минимум, °С  минус 52,4 

Средняя месячная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль), °С  8,3 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С  13,0 

 Абсолютный максимум, °С  28,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы  180 

Вероятная скорость ветра, повторяемость которой составляет 5%, м/сек 16 

 

Летом над морями и побережьем преобладает пасмурное состояние неба. Пасмурная погода и 

преобладание северных ветров приводят к прохладному лету. Над морями температура воздуха в июле 

изменяется от 0 до 2°С, на побережье – от 2 до 8°С. Годовое количество осадков от 200 до 300 мм.  

В среднем за год выпадает 276 мм осадков. В годовом ходе наибольшее среднее месячное ко-

личество 43 мм выпадает в августе, наименьшее – 11 мм – в феврале. Около половины годовой суммы 

осадков выпадает в теплый период года (июнь - сентябрь). 

Первый снег на рассматриваемой территории фиксируется, как правило, в середине сентября. 

Устойчивый снежный покров образуется в начале октября, начинает разрушаться в середине мая. Пол-

ный сход снега обычно отмечается в начале третьей декады мая. Снежный покров обычно держится 

236 дней. Среднее значение высоты снежного покрова, по данным метеостанции Певек, составляет 12 

см.  

Направление ветра определяется орографией местности и сезонной циркуляцией атмосферы. В 

среднем за год преобладают юго-западные ветры, повторяемость которых составляет 19%. Наимень-

шую повторяемость (7%) имеют восточные ветры. В холодный период года преобладают юго-

западные (25%) и юго-восточные (16%) ветры, в теплый период – северные и северо-восточные (16-

17%). 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,7 м/с. В среднем за год бывает 68 дней с ветром 15 

м/с и более. Средняя скорость ветра за период ноябрь – апрель – 4,0 м/с. Юго-восточные ветры 40 м/с и 

более бывают в каждом месяце. Штили и слабые ветры (0-2 м/сек) составляют в год 45%, а за холод-

ный период 70%. 

Грозы отмечаются с июня по август, но не ежегодно. В среднем возможно около 1 дня с грозой 

в год. 

Туманы наблюдаются в каждом месяце года, наиболее часто (4-5 дней) в мае – июле. В среднем 

за год бывает до 32 дней с туманом. В основном туманы образуются при ветре с моря. 

Метели бывают ежегодно с октября по май, реже – в сентябре. В среднем за год может быть 36 

дней с метелью. 

Гололед отмечается не ежегодно в мае – июне и августе – октябре. В среднем в го-ду возможен 

1 день с гололедом. 
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Изморозь наблюдается в любом месяце года, но с июня по сентябрь не ежегодно. В среднем за 

год бывает 38 дней с изморозью. 

Территория изысканий: 

 В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический подрайон строительства для района 

изысканий – I Б.;  

 В соответствии с картами районирования территории РФ по СП 20.13330.2016 относится: 

- по снеговой нагрузке - к IV району, вес снегового покрова на 1 кв. м горизонтальной 

поверхности земли составляет 2,0 кПа;  

- по ветровой нагрузке - к IV району, нормативное значение ветрового давления состав-

ляет 0,48 кПа; 

 - по гололедной нагрузке - к V району, нормативное значение толщины стенки гололе-

да составляет не менее 20 мм. 

 

Геологические условия 

В геологическом строении изыскиваемого участка с поверхности повсеместно принимают уча-

стие четвертичные отложения, в возрастном и генетическом отношении среди которых выделяются 

почвенно-растительный слой - bQIV; современные техногенные отложения - tQIV; современные аллю-

виальные отложения - aQIV; верхнечетвертичные- современные делювиальные отложения – dQIII-IV; 

элювиальные образования - eQ.  

По объекту выделено 8 инженерно-геологических элементов. 

Техногенные отложения (ИГЭ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д) отмечаются с поверхности плотины и пред-

ставлены крупнообломочными грунтами, глинистыми грунтами с щебнем, песками гравелистыми. 

Общая мощность техногенных грунтов достигает от 0,5 м до 18,8 м.  

Современные аллювиальные отложения (ИГЭ 2-3) общей мощностью 2,8 – 9,5 м, распростра-

нены под техногенными грунтами и представлены галечниковыми грунтами с заполнителем песком 

средней крупности. Галечниковый грунт, с песчаным заполнителем залегает в интервале глубин 0,5-

16,8 м, мощностью 1,5 – 2,7 м, ниже встречен галечниковый грунт с заполнителем песком средней 

крупности твердомерзлым слабольдистым, мощностью 1,5 – 6,8 м. 

Основание разреза сложено верхнечетвертичными современными делювиальными отложения-

ми (ИГЭ 4, 5, 6, 7), которые широко распространены и представлены щебенистыми грунтами с сугли-

нистым заполнителем разной степени пылеватости, супесями с примесью щебня, супесью твердомерз-

лой слабольдистой щебенистой с примесью органических веществ Основание разреза также представ-

лено глинистыми сланцами (ИГЭ-8).  

Почвенно-растительный слой сохранился местами и представлен типичными мерзлотнотунд-

ровыми почвами, сформированными при бедном растительном покрове, мощностью около 0,1 м.  

Рассматриваемая территория расположена в области сплошного развития многолетнемерзлых 

пород мощность от 10-20 м на морском побережье до 300 м в центре Певекского массива с температу-
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рой на глубине подошвы слоя годовых колебаний температур (15-18 м) минус 5 – минус 6°С. Мощ-

ность сезонноталого слоя составляет 1,0-2,0 м. 

 

Гидрогеологические условия 

В районе выделяется два типа подземных вод: надмерзлотные и подмерзлотные.  

Надмерзлотные воды представлены водами сезонноталого слоя, развиты на пологих склонах 

водоразделов, в террасах и поймах рек и являются сезоннопромерзающими. На участке неглубоких 

залеганий многолетнемерзлых грунтов грунтовые воды сезонноталого слоя вызывают заболоченность 

долин и пологих склонов водоразделов.  

Подмерзлотные воды залегают в районе на глубине 230-300 м. Водовмещающими породами 

являются трещиноватые граниты или трещиноватые глинистые сланцы, воды безнапорные, пресные.  

При инженерно-геологических изысканиях на участке подземные воды вскрыты в талых аллю-

виальных валунно-галечниковых грунтах, делювиальных щебенистых грунтах и техногенных щебени-

стых грунтах с суглинистым заполнителем текучей консистенции на глубинах 2,9 – 15,6 м. Воды 

напорные, установившийся уровень подземных вод соответствует абсолютным отметкам 32,14-37,16 

м.  

Воды пресные, химический состав - гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, гидрокарбонатно-

кальциевая. 

Наиболее фильтрующими являются насыпные техногенные грунты на контакте с грунтами ос-

нования, представленными выветрелыми трещиноватыми коренными породами или аллювиальными 

отложениями, находящимися в талом состоянии. 

 

Гидрологические условия 

В соответствии с Приказами МПР РФ от 11.10.2007 № 265 и Росводресурсов от 05.09.2007 № 

173 по водохозяйственному районированию район расположения объекта изысканий относится к Ана-

дыро-Колымскому бассейновому округу, гидрографическая единица – 19.02.00 – Бассейны рек Во-

сточно-Сибирского моря восточнее Колымы.  

Водохозяйственный участок (ВХУ) 19.02.00.001 - Бассейны рек Восточно-Сибирского моря от 

восточной границы бассейна р.Колыма до границы бассейна Чукотского моря. 

Реки региона текут с Анюйского и Чукотского нагорий, в нижнем течении распадаются на 

большое количество рукавов и проток, сообщающихся между собой. Озёра имеют термокарстовое 

происхождение, их берега сильно изрезаны. Отмечается множество «сухих» озёрных котловин, кото-

рые были образованы из-за прорыва воды в речные русла и осушения озёр. Лощины стока, морские, 

озёрные и речные террасы заняты плоскобугристыми и полигональными болотами. Русла рек постоян-

но меняют своё положение (как правило, в половодье), из-за чего территория покрывается слоем со-

временных песчаных, илистых и галечных наносов.  

Гидрографическая сеть района работ представлена ручьем Певек (рисунок 2.1.2).  
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Рисунок 2.1.2 – Гидрографическая сеть района изысканий 

 

Ручей Певек берет начало с водораздела между горами Певек и Пээкэй, протекает по Чаунской 

низменности и впадает в Чаунскую губу Восточно-Сибирского моря. Длина водотока составляет 4,1 

км, площадь водосбора 14,3 км
2
. Средний уклон около 60 ‰. Средняя высота водосбора 260 м. 

 Ручей имеет 3 притока (длиной менее 10 км) общей длиной 3 км (рис. 2.1.3). 
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Рисунок 2.1.3 –Ручей Певек 

 

Естественными границами района, где расположена плотина, с севера и северо-запада является 

Чаунская губа, с северо-востока - гряда гор, вытянутых в северо-восточном направлении, с вершинами 

Пээкиней и Кулькей-Вальвенвеем. Эта горная гряда продолжается в юго-западном направлении и кон-

чается горой Певек. Высотные отметки вершин 300 - 400 м. 

Долина руч. Певек представляет собой террасовидную низменность, расположенную между 

цепью гор и морем. Ширина ее в центральной части 3 км. 

Плотина и водохранилище располагаются в районе распространения сплошной многолетне-

мерзлой толщи. 

Поверхность долины слабо заболочена и представляет собой кочковатую тундру. Раститель-

ность в пойменной части ручья представлена мелким кустарником ивы и карликовой березы. 

От истока до слияния с притоками ручей течет в западном направлении и имеет слабо выра-

женное русло, лишь на протяжении последних 250 - 300 м местами расширяющееся до 6 - 10 м. Глуби-

на ручья достигает 1,6 - 1,8 м. От устья притоков до створа плотины ширина русла колеблется от 3 до 5 

м, местами сужаясь до 1,5 м, высота берегов 1,2 -1,5 м. Ширина долины в створе плотины достигает 

500 - 550 м.  

В среднем и нижнем течении берега ручья сильно выположены. Русло валунно-галечное, с 

диаметром валунов от 16 до 70 см, неустойчивое. 
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Для годового хода уровня воды характерны высокие уровни в период половодья и летне-

осенних дождевых паводков, величина которых сравнима с половодьем, отсутствие устойчивой летней 

межени и прекращение стока в зимний период из-за перемерзания ручья.  

Сток воды в ручье начинается обычно в конце апреля - начале мая при наступлении оттепелей. 

Максимальные расходы воды наблюдаются в июне в период весеннего половодья и в июле-сентябре - 

при выпадении наибольшего количества жидких осадков. К концу октября ручей перемерзает. 

Амплитуда годового колебания уровней воды в водохранилище в отдельные годы составляла 

15 м и более, отметка уровня воды при этом изменялась от 51,0 до 36,0 м абс.  

Вид водных объектов представлен на рисунке 2.1.4. 

 

 

 
          вид водохранилища                                           вид на устье ручья Певек при впадении  

                                                                                                   в Чаунскую губу   

 

Рисунок 2.1.4 – Вид водных объектов 

 

Особые природно-климатические условия 

Район проведения работ относится к области сплошного распространения многолетней мерзло-

ты, ко II типу местности по условиям увлажнения.  

Территория размещения гидроузла расположена в зоне сезонного промерзания/оттаивания 

грунтов. Сезонное оттаивание начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0°С 

в область положительных значений в первой декаде июня. Уничтожение растительного покрова при-

водит к существенному увеличению глубин сезонного промерзания-оттаивания грунтов.  

Сроки сезонного промерзания и протаивания.  

В мерзлых породах:  

- начало промерзания  - 20-30 сентября;  

-  максимальное промерзание - 10-15 апреля; 

- начало протаивания  - 5-15 июня;  
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- окончание протаивания -  5-10 августа. 

Сложное геолого-геоморфологическое строение района предопределяет развитие современных 

экзогенных геологических процессов различных по интенсивности. К эндогенным процессам относит-

ся сейсмическая активность рассматриваемой территории. 

К современным экзогенным процессам и явлениям относятся криогенные геологические про-

цессы и явления, обусловленные развитием теплофизических, физико- химических и механических 

процессов и явлений в мерзлых, протаивающих и промерзающих грунтах. К ним относятся изменения 

также и преобразования геокриологической обстановки под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

Инженерно-геологические процессы, протекающие в теле и основании плотины, связаны с рас-

тепляющим воздействием водохранилища на мерзлые грунты, слагающие тело и основания плотины 

при отсутствии ПФЭ или его локальном нарушении. В результате оттаивания грунтов может происхо-

дить их разжижение, осадка, деформации откосов. На основании анализа инженерно-

геокриологических, ландшафтных условий на участке работ отмечаются следующие опасные геологи-

ческие и инженерно-геологические процессы: физические, криогенные, термогидродинамические. 

Климатические и геолого-геоморфологические особенности территории обусловили специфику 

проявления здесь геокриологических процессов: пучения грунтов, солифлюкции, наледеобразования, 

термокарста, морозобойного растрескивания. Изменение температурного режима пород в районе водо-

хранилища привело к активизации криогенных процессов. 

Морозное пучение возникает в промерзающих грунтовых системах, когда грунты сильно пере-

увлажнены что приводит к образованию минеральных бугров, медальонов. 

Солифлюкция принимает участие в образовании микро- и мезоформ рельефа.  

Процессу солифлюкции подвержены пологие склонах долины руч. Певек, где рельеф поверх-

ности носит террасовидный и мелкобуrристый характер. 

Суровый климат региона создал благоприятные условия накопления и консервации сильноль-

дистых горизонтов мерзлой толщи, а также погребенных льдов. 

Наледные процессы широкого распространения в районе не имеют. Образование наледей начи-

нается с установлением отрицательных температур, рост прекращается после промерзания водонасы-

щенных пород. Таяние наледей начинается с наступлением положительного радиационного баланса 

еще до пререхода средней суточной температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значе-

ний. К июлю-августу такие наледи, как правило, растаивают. 

В рассматриваемом регионе широко развит термокарст. Это озера, озерные котловины и впа-

дины размером до 2-3 км и более, озерно-аласные равнины, эрозионно- термокарстовые ложбины сто-

ка.  

К термогидродинамическим процессам относится морозное выветривание. Скальные породы 

на склонах гор подвержены морозному выветриванию. Оно способствует глубокому проникновению 

поверхностной трещиноватости с образованием глыбово-щебенистых осыпей и россыпей. Отсутствие 
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на горных склонах растительного и почвенного покрова увеличивает эффективность протекания этого 

процесса. 

К особым природным климатическим условиях территории следует отнести и своеобразный 

микроклимат в окрестностях Певека. Здесь наблюдается достаточно часто сильный ветер, носящий 

местное наименование "Южак". Возникновение этого явления, связанного со специфическими услови-

ями перетекания воздушных масс через сопочную гряду, приводит к формированию микроклимата, 

отличительными чертами которого являются: несколько повышенная повторяемость ясной погоды в 

связи с размыванием облачности при фене и понижением относительной влажности, а также резкие 

потепления особенно заметные в зимний период. Летом при усилениях ветра и низкой относительной 

влажности переносятся значительные массы пыли и мелких частиц горных пород. 

Ландшафтные условия 

Рассматриваемый район расположен в типичной зоне арктической тундры. Главная черта арк-

тических тундр – скудный запас органического вещества и крайне низкий прирост фитомассы. Водо-

разделы лишены растительности и иногда покрыты редкими мхами и травой.  

В долинах тундровый травянисто-моховой покров. Вдоль русел крупных рек растут низкорос-

лые кустарники тальника, ольхи и карликовой березки.  

Почвообразование в районе протекает в условиях многолетней мерзлоты, устойчивого избы-

точного увлажнения грунтов на равнинной территории и на участках развития мелкозернистых мерз-

лых почвообразующих грунтов, затрудняющих дренаж. В этих условиях сформированы маломощные 

тундровые глеевые и болотно-тундровые почвы, формирующиеся на суглинистых грунтах под мохово-

разнотравной растительностью.  

Территория изысканий характеризуется ландшафтом речной долины - ручья Певек, являющей-

ся террасовидной низменностью, расположенной между цепью гор и морем.  

Поверхность долины слабо заболочена и представляет собой кочковатую тундру. 

В границах участка изысканий и на прилегающей территории выделены ландшафтные ком-

плексы следующей классификации (классификация в соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88): 

 По биоклиматическим условиям – тундровый; 

 По социально-экономической функции – промышленный, водохозяйственный;  

 По степени измененности – сильноизмененный;  

 По интенсивности антропогенные воздействия – средне воздействующий;  

 По масштабу антропогенного воздействия – локальный;  

 По длительности антропогенного воздействия – постоянный. 

Рельеф участка представлен пологонаклонной равниной с небольшим уклоном на северо-запад, 

совпадающим с общим уклоном местности в сторону Чаунской губы, с искусственной формой рельефа 

– насыпной плотиной с ориентировочным переменным возвышением над общим уровнем дневной по-

верхности до 13-15 м.  
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Установлена антропогенная нарушенность территории, степень которой достигает до 100%., 

Площадка имеет щебнисто-каменную отсыпку с фрагментами открытых участков почвогрунтов. Есте-

ственный почвенный покров участка отсутствует, покрытие площадки представлено насыпными грун-

тами, характеризующимися нормальной степенью увлажнения атмосферного и пойменного типа. Гу-

мусовый горизонт фрагментарный, маломощный, несомкнутый.  

Древесная и кустарниковая растительности отсутствуют, отмечены локальные участки произ-

растания растительности в виде сухостоя и полуразложившихся травянистых остатков и надземной 

части кустарничков (рис. 2.1.5, 2.1.6). 

 

 

 

Рисунок.2.1.5 - Площадка комплексного обследования ландшафта (2020-2022 гг.) 
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Рисунок 2.1.6 - Фрагменты растительного покрова изыскиваемого участка 

 (травянистые растения семейства злаковых, кустарнички семейства ивовых ) 

 

Рельеф территории 

Геоморфологическое строение района изысканий находится в прямой зависимости от его гео-

логического строения и истории геологического развития.  

Район расположения объекта представляет собой приморскую равнину, постепенно понижаю-

щуюся к побережью Восточно-Сибирского моря, которая северной частью выходит на побережье 

Чаунской губы, с запада ограничена Анюйским хребтом, с юга - Чукотским нагорьем и с востока Ана-

дырским хребтом.  

По морфологическим признакам выделяются низкогорный, холмисто-увалистый и низменно-

равнинный типы рельефа.  

Равнинные участки разделяют горные группы, некоторые из которых изолированы, в том числе 

Певекская горная группа, включающая г. Певек с выс. отм. 618м, г. Пээкэней с выс. отм. 515 м.  

Территория городского округа Певек расположена в пределах низменно-равнинного рельефа, 

характеризующегося относительными превышениями до 100-150 м и абсолютными отметками в при-

брежной части от – 0.2 до 50 м.  

Генетическая форма рельефа – морской абразионный, выработанный действием морских волн и 

течений, обрывистый уступ (клиф), протянувшийся на значительных участках вдоль побережья Чаун-

ской губы. Клифф сложен коренными породами мезозойского или отложениями четвертичного возрас-

та. В редких случаях бровка обрыва покрыта осыпью или задернована. Высота абразионного уступа 

40-100 м. Вдоль низменных участков берега образуются узкие песчано-галечные косы.  
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Рельеф низменности очень однообразен - это плоская озёрно-аллювиальная равнина, поднятая 

над урезом воды на 2-3 м в нижнем течении рек и на 3-5 м в 15-20 км от устья.  

Широко развиты формы криогенного рельефа: солифлюкционные террасы, термокарстовые 

впадины, бугры пучения, а также морозобойные структуры: полигональные почвы, каменные кольца, 

тундровые медальоны.  

Рельеф изыскиваемого участка сформировался в результате речной эрозии, денудации, речной 

аккумуляции, морозного выветривания и морской абразии.  

Рельеф участка представлен пологонаклонной равниной с небольшим уклоном на северо-запад 

в сторону Чаунской губы, с искусственной формой рельефа – насыпной плотиной ориентировочной 

высотой над дневной поверхностью до 13-15 м.  

Отметки поверхности изменяются от 48-49 м на примыкании к водохранилищу в верхнем бье-

фе (водохранилище), 50-51 м по гребню плотины, 35-36 м в нижнем бьефе. 

 

Почвогрунтовые  условия 

В соответствии с почвенно-географическим районированием России район изысканий распо-

ложен в Восточно-Сибирской провинции тундровых глеевых почв и подбуров Субарктики.  

Зональные почвы региона формируются в условиях предельно сурового климата и бедны орга-

ническими и минеральными веществами. Почвообразовательный процесс в них идет очень вяло. Из-

быток влаги ограничивает свободный доступ кислорода в толщу, в результате чего перегноя накапли-

вается мало, зато образуется много соединений, в основном закисного железа. Толщина почвенного 

покрова составляет 10-15 см, в некоторых местах достигая 20-30 см. 

Почвенный покров района характеризуется значительной неоднородностью. Почвам свой-

ственны маломощность профиля, его сильная щебнистость, наличие незначительного количества мел-

козема. Сформировавшиеся в этих условиях примитивные органо-щебнистые почвы не образуют 

сплошного покрова, располагаясь отдельными участками между каменистым субстратом, представля-

ют собой первую литофильную стадию почвообразования. Перегноя на этих почвах нет, соответствен-

но плодородный слой отсутствует. 

На исследуемом участке установлено, что естественный почвенный покров участка отсутству-

ет. По гребню плотины проходит дорога, имеющая покрытие в виде бетонных плит, за границами ко-

торого плотина сложена насыпными грунтами и имеет в щебнисто-каменную отсыпку с фрагментами 

открытых грунтовых участков. 

Покрытие объекта представлено антропогенно преобразованными грунтами, сформированны-

ми при инженерной подготовке территории, строительстве и реконструкции плотины в предшествую-

щие временные периоды. Гумусовый горизонт на незапечатанных поверхностях маломощный, несо-

мкнутый. 

Согласно профильно-генетической классификации почв России (2004 г.), для территории изыс-

каний характерны антропогенно преобразованные техногенные поверхностные образования, относя-
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щиеся к группе квазиземы, подгруппа урбиквазиземы, сформированные непочвенным материалом (пе-

сок, щебень, дробленые скальные породы, бетон). 

Техногенные поверхностные образования объекта можно классифицировать: 

 По способу образования (нарушенности) - перемешано-насыпные; 

 По мощности профиля - среднемощные (50-100 см);  

 По характеру включений – минеральный непочвенный материал, фрагменты почвенных 

горизонтов; 

 По количеству включений - единично, мало (<25%);  

 По степени развития гумусового горизонта - слабогумусированные (<5 см). 

Вид покрова изыскиваемого участка представлен  

 

Радиационные условия 

Регулярные наблюдения за радиационной обстановкой приземного слоя атмосферы ФГБУ «Чу-

котское УГМС» на территории автономного округа осуществляются в составе измерения мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения в 15 пунктах (о. Айон, Анадырь, Баимка, Билибино, Ванкарем, 

о. Врангеля, Илирней, Кепервеем, Лаврентия, Марково, Омолон, Островное, Певек, б. Провидения, 

Уэлен) и отбора проб атмосферных выпадений на β- активность в 7 пунктах (Анадырь, Билибино, Ке-

первеем, Марково, Омолон, Певек, б.Провидения).  

По состоянию на период проведения изысканий радиационная обстановка по данным на посту 

мониторинга в г. Певек является удовлетворительной. 

Результаты поисковой гамма-съемки и измерения мощности дозы на участке представлены в 

таблице 2.1.2.  

Таблица 2.1.2 - Результаты радиационного обследования объекта  

Поисковая гамма-съемка Измерение мощности дозы (МАД) 

Средство 

измерения 

Результат, 

мкЗв/час 

Средство из-

мерения 

Количество 

точек изме-

рения МАД 

 

Результат измерения, мкЗв/час 

мини-

мальное 

макси- 

мальное 

среднее с 

учетом по-

грешности 

 

дозиметр- 

радиометр 

МКС- 

АТ1125 в 

режиме по-

иска 

0,05÷0,15 

 

дозиметр- 

радиометр 

МКС-

АТ1125 в 

режиме из-

мерения 

мощности 

дозы 

30 0,05±0,02 0,12±0,05 0,09 

 

В результате радиационного обследования территории изысканий: 

  Поверхностных радиационных аномалий не выявлено;  
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  Среднее значение МАД не превышает 0,6 мкЗв/ч в соответствии с п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-

10 (ОСПОРБ-99/2010) для земельных участков под строительство зданий и сооружений производ-

ственного назначения. 

 

Растительный покров  

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации № 367 в Чукотском автономном округе в состав лесорастительных зон Дальневосточного района 

притундровых лесов и редкостойной тайги входят только Анадырский и Билибинский районы. Город-

ской округ Певек с прилегающим Чаунским районом в составе лесных районов лесорастительных зон 

РФ отсутствует. 

Растительному покрову арктического побережья Чукотки свойственны закономерности форми-

рования биомассы, характерные для большинства экосистем Субарктики. Обмен веществ между поч-

вами и растительностью осуществляется по следующей схеме: корневые системы растений извлекают 

из почвы мобилизованные биофильные элементы и накапливают их в составе биомассы. После отми-

рания, разложения и минерализации подавляющая часть зольных элементов и азота растительных опа-

дов накапливается в подстилке. Основная их масса вовлекается в циклы биологического круговорота 

веществ, некоторое количество мигрирует в минеральную часть профиля или выносится за пределы 

ландшафта поверхностными водами.  

Условия Чукотки - это сплошное распространение вечной мерзлоты, заболоченность равнин, 

формирующая господствующие тундровые сообщества с малым приростом фитомассы и, как след-

ствие, скудным запасом органики. Поэтому даже на равнинах растительный покров не является 

сплошным, не сомкнут, чередуясь с голыми участками щебенистого суглинка, которые занимают зна-

чительные участки площадей. В растительном покрове преобладают мхи и лишайники, мелкие кустар-

нички, осоки, пушицы. Часто встречаются растения-подушки: красочные мелкие цветочки различных 

оттенков украшают зеленую кочку, обычно имеющую форму подушки. Экстремальные природно-

климатические условия препятствуют произрастанию древесных и кустарниковых пород. 

Территория является освоенной, по степени изменения в фитоценозе в результате антропоген-

ного воздействия для нее характерны категории природно-синантропизированной растительности, 

обусловлена наличием рудеральных растений, сегетальные и адвентивные сообщества отсутствуют, 

естественные (природные) сообщества представлены тундровыми сообществами, искусственные 

(культивируемые) сообщества не представлены. 

Ведущая роль в растительном покрове принадлежит лишайникам, мхам, кустарникам и кустар-

ничкам. Много места занимают каменистые россыпи, лишенные растительности. Многолетние расте-

ния в тундре малорослы, плотно прижимаются к земле, стремясь использовать тепло почвы и призем-

ного воздуха. Распространены кустарнички березки и ивы. Несмотря на большой избыток влаги в поч-

ве, тундровые растения испытывают в ней недостаток, так как очень холодная вода недоступна для 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

43 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

усвоения корневой системой растений. Приспособленные к небольшому испарению листья некоторых 

растений очень плотны, опушены или имеют восковой налет, как, например, у голубики и брусники.  

Арктические тундры сильно заболочены и чередуются с обширными площадями осоково- гип-

новых болот. Для тундр характерно полное безлесье. Тундровая растительность размножается вегета-

ционным способом, так как короткое лето не всегда обеспечивает созревание семян. Все растения 

тундр - растения длинного дня, с очень коротким и энергичным циклом сезонного развития. Продол-

жительность жизни тундровой растительности (вилочная трава, лишайники и мхи) исчисляется деся-

тилетиями.  

Сухие пятнистые тундры развиваются в условиях, очень близких к условиям арктических пу-

стынь, от которых они отличаются большой сомкнутостью и разнообразием травостоя, включающего 

кустарнички, а из лишайников - ягеля. Пятнистые тундры являются ценными весенними и летними 

пастбищами северного оленя. На почвенном покрове моховых и кустарничково-моховых тундр преоб-

ладают листостеблевые мхи, которые накапливают на почве маломощный торфяной слой, кустарнички 

и осоки, образующие мелкие кочки. 

Поверхность кочкарных тундр усеяна кочками пушицы безлистной и осок. Между кочками на 

них развиваются сфагновые и листостеблевые мхи, а также лишайники. Из- вестковые растения одно-

образны и состоят из тощего ерника, багульника, голубики, брусники и других. Используются как ве-

сенние и зимние пастбища. Формации тундровых кустарников развиваются в тех местах тундр, где зи-

мой накапливаются мощные сугробы снега, которые защищают растительность от вымерзания. Расти-

тельность представлена ивой арктической, Кассиопеей четырехгранной, голубикой, клюквой, куропа-

точьей тра- вой. Высота этих кустарников от 5 до 20 см, расселение их обычно пятнами. Реже встре- 

чаются березка тощая, толкнянка альпийская, диапенсия лапландская.  

Травостой здесь обилен и сочен, достигает высоты в 10-15 см. Различные виды трав часто раз-

виваются небольшими группами. Здесь растут: астрогал альпийский, копеечник темный, валериана 

головчатая, пари голостебельная, мытник прелестный, мытник Эдера, ветреница, крестовник холод-

ный, прострея многонадрунная, незабудка альпийская и др.  

Мохово-лишайниковый покров развит слабо, но разнообразен и представлен следу- ющим со-

ставом: цетрария кукшечная, цетрария снежная, кладония оленья и лесная, дифу- рия  

В долинах рек, прорезывающих тундру, обычны пойменные кустарники, образованные из раз-

личных видов ив, ольховника, ерниковых берез. Для травяного покрова типичен лесной злак 

Лангсдорфа, осока водяная, хвощ полевой. По илистым берегам рек часты заросли арктофилы рыжева-

той. На морских побережьях развиваются приморские солонцеватые тундровые луга различного ха-

рактера с господством злаков: дюпонции Фишера, вейника щучковидного, осоки обвертковидной. 

 

Животный мир 

Крутые морские берега со скалистыми обнажениями служат местами пребывания колониаль-

ных видов пернатых, образующих птичьи базары. К ним относятся Берингов частик, ипатка, кайра, то-
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порик и Берингов баклан. Наряду с этими, типично скально-прибрежными видами, гнездятся и некото-

рые виды чаек, например, восточно-сибирская серебристая и тихоокеанская полярная, встречаются и 

хищные - тундровый сокол.  

На пологих морских берегах распространена другая группа птиц: гусь белошей, тулес, восточ-

ный галстучник, камнешарка, кулик лопатень, полярная крачка и ряд других видов.  

У берегов держатся характерные для данных условий морские млекопитающие, которым отно-

сятся: моржи, морские зайцы, полосатые тюлени, Берингова нерпа. Встречается белый медведь.  

По берегам рек и озер в кочкарных и моховых тундрах из млекопитающих живут желтобрюхий 

и копытный лемминги, белый песец. Из птиц гнездятся восточно-сибирский тундровый гуменник, бе-

лолобый гусь, восточно-сибирская черная казарка, гагары, плосконосый и круглоносый плавунчики и 

другие. Летом в тундре встречаются канадский журавль, кулик дутыш, поморники и другие виды.  

На возвышенных местах, на каменистых склонах состав фауны заметно отличается от фауны 

моховых тундр. Здесь в основном обитают животные - сухолюбы. Из млекопитающих встречаются си-

бирский тундровый олень, северная пищуха, черношапочный сурок. Из птиц гнездятся белая сова, си-

бирская бела куропатка, американская желтая трясогузка, восточносибирский кроншнеп и другие.  

В стациях тундровых кустарников находятся уже некоторые лесные животные, которые сумели 

приспособиться к данным условиям, чаще всего являются особыми географическими подвидами. К 

ним относятся чукотский заяц - беляк, восточный горностай, пуночка, анадырская красношейка. Из 

хищных встречается тундровый волк. 

 

2.2. Предварительный прогноз воздействия на окружающую среду 

В соответствии с проектными решениями при выполнении работ ожидается воздействие на 

следующие виды природных ресурсов:  

− Атмосферный воздух (при работе техники и оборудования с двигателями внутреннего 

сгорания, при выполнении сварочных, окрасочных и других работ); 

− Водные ресурсы (при проведении работ в зоне санитарной охраны и водоохранной зоне); 

− Водные биологические ресурсы (при проведении работ в водоохранной зоне и акватории 

водного объекта); 

− Воздействие на среду обитания растительного и животного мира (возможен краткосроч-

ный фактор беспокойства на территории, граничащей с районом реконструкции). 

При строительстве планируется выполнение следующих видов работ, влияющих на составля-

ющие природной среды: 

  Монтаж/демонтаж железобетонных и металлоконструкций. 

  Земляные работы, включающие устройство гребня и верхового откоса; 

  Устройство скважин. 

Размещение объектов строительной базы планируется на площадке с твёрдым покрытием.  
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Основное воздействие на природные ресурсы ожидается в период производства работ. После 

окончания работ предусмотрена ликвидация временных объектов производственной базы. 

В период реконструкции гидроузла работы производятся в границах существующего объекта. 

Изъятие новых земель не предусмотрено. 

В период эксплуатации объекта дополнительного влияния на природную среду не ожидается. 

Эксплуатация сооружений не меняет принципиальной технологической схемы водозабора и водосбро-

са, исходя из этого, дополнительное влияние на водные и водные биологические ресурсы исключается  

при условии выполнения водоохранных мероприятий и мероприятий по предотвращению и компенса-

ции вреда водным гидробиологическим ресурсам. 

Работы проводятся на производственной территории, жилая застройка вблизи реконструкции 

плотины отсутствует. Вблизи участка располагаются: КТПН, ПС, насосные, водопроводные трубы. 

По предварительной оценке воздействие в период строительства на прилегающую зону будет 

кратковременным и локальным, повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха и шума на при-

легающей территории в период работ ожидается допустимым. В период эксплуатации источники за-

грязнения атмосферного воздуха и шума отсутствуют. 

В процессе выполнения строительных работ ожидается образование отходов производства и 

потребления, которые будут вывозиться на лицензированные предприятия и объекты размещения от-

ходов, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов, в том числе лом вывозит-

ся на переработку, бетон – на подсыпку дорог, грунт - на подсыпку в нижний бьеф.  

Для предотвращения и снижения воздействия строительных работ на окружающую среду 

предусматриваются природоохранные мероприятия. 

Для предотвращения и снижения воздействия строительных работ на окружающую среду про-

ектом предусматриваются меры по предотвращению и сокращению негативного воздействия на окру-

жающую среду, а также компенсации непредотвратимого воздействия. 

 

2.3. Оценка воздействия на атмосферный воздух    

2.3.1. Оценка современного состояния атмосферного воздуха 

Характеристика климатических условий района расположения гидроузла приводится по сред-

ним многолетним данным натурных наблюдений метеостанции г. Певек, открытой в 1940 г. 

Характеристики метеостанции Певек: 

-  Координата: 69° 42' С.Ш. и 170° 16’ В.Д.; 

- Период наблюдений: 1940-1990 г.г.; 

- Высота станции над уровнем моря: 4 м; 

-  Ведение: ФГБУ «Чукотское УГМС». 

Основным климатообразующим фактором является циркуляция атмосферы, определяемая гео-

графическим положением территории в высоких широтах на границе обширного материка, омываемо-
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го водами Ледовитого океана. В целом климат в районе гидроузла суровый, холодный, резко-

континентальный. 

Зимой, продолжающейся с октября по май, над рассматриваемым районом располагается отрог 

высокого давления Сибирского антициклона, что определяет относительно низкие температуры возду-

ха, небольшую облачность, небольшое количество осадков, юго-западные и южные ветры с материка в 

сторону океана. 

Летом (июль и август) устанавливается область пониженного давления, что определяет север-

ные и северо-восточные ветры с океана на материк, невысокую температуру воздуха, увеличение об-

лачности, осадков и туманов. 

Характерным для района является неустойчивость погоды, особенно зимой. Проникающие 

циклоны приводят к значительным, до положительных значений, повышениям температуры воздуха в 

любом месяце, увеличению облачности, количества осадков, скорости ветра до штормовых значений. 

Летом в любом месяце возможны заморозки. Весна и осень короткие, продолжительностью по одному 

месяцу - это, соответственно, июнь и сентябрь. 

Полярная ночь длится с 27 ноября по 16 января, полярный день – с 18 мая по 27 июля. 

В Чукотском автономном округе нет населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения ат-

мосферного воздуха. На территории Чукотского автономного округа отсутствуют крупные городские 

агломерации и развитая наземная транспортная инфраструктура между окружными и районными цен-

трами.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах округа являются пред-

приятия энергетической отрасли (ТЭЦ) и жилищно-коммунального хозяйства (котельные).  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории округа осуществляет ФГБУ 

«Чукотское УГМС» в 2 городах на 2 станциях на территории городских округов Анадырь и Певек.  

В городе Певек пункт мониторинга атмосферного воздуха расположен в мкр. Коса по адресу: 

ул. Обручева, д.2. Наблюдения проводятся 2 раза в сутки, кроме выходных дней, при которых измеря-

ется концентрация сернистого ангидрида, диоксида азота и оксида азота. По результатам наблюдений 

аварийных ситуаций, высокого и экстремально высокого загрязнения окружающей среды в 2021 года 

не наблюдалось. 

Метеорологические характеристики, необходимые для проведения расчётов загрязнения атмо-

сферы, приняты по данным ФГБУ «Чукотский УГМС» (приложение 2). 

Наиболее теплым месяцем года города Певек является июль месяц со средней месячной 

температурой воздуха 8,3
0
С тепла, при средней максимальной температурой 13,0

0
С тепла и 

абсолютном максимуме 28,6
0
С. 

Наиболее холодным месяцем года для города Певек является февраль месяц со средней 

месячной температурой воздуха -27,1
0
С, при средней минимальной температурой -31,0

0
С и 

абсолютном минимуме -52,4
0
С. 

Вероятностная скорость ветра, повторяемость которой составляет 5%, является скорость 16 м/с. 
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В таблице 2.3.1 приведена средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей. 

Таблица 2.3.1 Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей 

Повторяемость направлений ветра и штилей 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штили 

13.6 13.0 7,1 11,9 12,5 20,1 13,2 8,6 19,3 

 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий 

условия горизонтального и вертикального рассеивания примесей в атмосферном воздухе равен 180. 

Значения метеопараметров, определяющих рассеивание примесей в атмосфере, приведены в 

таблице 2.3.2 и приложении 2. 

Таблица 2.3.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование показателя Величина 

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, С 13,0 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, С -31,0 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой в среднем многолетнем режиме 

составляет 5 %, м/с 

16,0 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 180 

 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения 

объекта по данным ФГБУ «Чукотское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды», представлены в таблице 2.3.3 и в приложении 2. 

Таблица 2.3.3 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

Наименование 

 загрязняющего  

вещества 

ПДК м.р. для 

атмосферного 

воздуха населенных 

мест, 

мг/м
 
куб. 

Фоновая 

концентра-

ция 

мг/м
 
куб. 

Фоновая 

концентра-

ция, 

доли ПДК 

Долгопери-

одная сред-

няя, мг/м куб. 

Взвешенные вещества 0,5 0,199 0,398 0,071 

Диоксид серы 0,5 0,018 0,036 0,006 

Оксид углерода 5,0 1,8 0,00036 0,8 

Диоксид азота 0,2 0,055 0,275 0,023 

Оксид азота 0,4 0,038 0,095 0,014 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» концентрации основных 

загрязняющих веществ (диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества)  в рас-

сматриваемом районе не превышают нормативных пределов допустимых коцентраций для атмо-

сферного воздуха населённых мест.  

По предварительным данным с точки зрения загрязнения воздушного бассейна ситуация в рай-

оне проектирования может быть оценена как благополучная. 
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2.3.2. Предварительная характеристика источников загрязнения атмосферы в период 

сторительства 

Атмосферный воздух является важной составляющей окружающей природной среды, его со-

стояние зависит от качественного состава выбросов предприятий и их количества, наличия на них воз-

духоохранных объектов. 

Основным видом воздействия хозяйственной деятельности на состояние воздушного бассейна 

является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.  

Период строительных работ делится на подготовительный и основной. 

Основные технические решения при  использовании «Цементационно-мерзлотной завесы» 

включают в себя следующие строительные работы:  

Демонтаж ж/б покрытия гребня плотины в районе водозабора,  металлической эстакада и 

ограждения; 

Подсыпка гребня плотины щебенисто-суглинистым грунтом; 

Устройство ж/б покрытия гребня плотины, металлической эстакаде и ограждения; 

Устройство системы сбора и очистки ливневых стоков: кювета из железобетонных лотков и 

локальных очистных сооружений; 

Устройство мерзлотно-цементационной завесы включающей заверенные скважины, цемента-

ционные скважины, СОУ, наблюдательные скважины; 

Устройство КИА; 

Крепление  верхней части верхового откоса. 

Работы планируется выполнить за 15 месяцев 

При выборе «ГЦБ стена в грунте с цементацией коренных пород» увеличивается объем работ и 

сроки строительства, используется стационарная техника, следовательно, ожидается повышенные 

уровни загрязнения атмосферы и более сильная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. Источники выбросов и выбрасываемые в атмосферу вещества идентичны. 

Ближайшая нормируемая территория к району расположения объекта – г. Певек, 

располагающийся на расстоянии 7 км. севернее границы реконструкции. 

Для обеспечения планируемой деятельности в непосредственной близости от объекта 

предусматривается организация строительной базы. На строительной базе располагаются снитарно-

бытовые временные здания, административные здания, контейнер для сбора бытового и мелкого 

строительного, биотуалет, вспомогательные временные сооружения, бетоносмесительная установка. 

Грузы доставляются автотранспортом по существующим дорогам и автопроездам. 

Техническое обслуживание и заправка мобильной строительной техники осуществляется на 

специально оборудованных базах Подрядчика. Стоянка строительной техники на территории 

стройбазы производится только в рабочее время, в остальное время на базах подрядчика. Источником 

энергоснабжения для питания потребителей строительства сооружений является электроэнергия. 

Электропитание участков производства производится от дизельных генераторов.  
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Повышенные уровни загрязнения атмосферы будут отмечаться в непосредственной близости от 

объекта строительства при производстве работ с использованием механизмов и транспорта.  

Масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, будет зависеть от объёмов работ, 

используемых транспортных средств и строительных машин, а также от применяемых технологий 

строительства и обработки грузов. 

Основными источниками загрязнения атмосферы при проведении строительных работ будут 

являться: 

− технологические процессы по сборке конструкций и оборудования, производству бетона, а 

также стоянки автотранспорта на территории строительной базы; 

−  от двигателей автомобилей, вывозящих отходы и доставляющих строительные материалы, 

машины и оборудование (автосамосвалы и бортовые Камазы, автокраны); 

¬   от двигателей строительных машин (бульдозеры, экскаваторы).  

Выделение загрязняющих веществ в атмосферу на участке реконструкции будет связано с 

процессами сварки, работой двигателей автомобилей, технологическим циклом по производству 

бетона, формированием складов инертных материалов. 

В атмосферу будут поступать компоненты сварочного аэрозоля, летучие органические 

соединения, оксиды азота, серы, углерода, сажа, пыль неорганическая с содержанием Si 70-20%, 

взвешенные вещества. 

Бурение скважин выполняется ударно-вращательным способом с применением 

пневмоударника. Бурение скважин предполагается производить без применения воды, вместо 

промывки будет применяться продувка воздухом. Сбор грунтовой пыли выполняется циклоном. В 

качестве циклона служит промышленный пылесос. Установка имеет функцию пылеподавления, 

выделение пыли не ожидается. 

Бетонная смесь и ремонтные растворы имеют высокую влажность, при бетонировании и 

укладке цементных растворов выделение пыли отсутствует. 

Часть технологических процессов не будет связана с воздействием на атмосферу: при земляных 

работах грунт имеет высокую естественную влажность, пыление при перегрузке отсутствует, пыление 

при выемке, перегрузке и отсыпке отсутствует, в сухой период грунт будет при необходимости 

увлажняться. 

Источники загрязнения атмосферы классифицируются как: 

− неорганизованные площадные − открытые стоянки автотранспорта, площадки для наружных 

работ, работа строительной техники, транспорта, склады заполнителей; 

− организованные точечные − выбросы двигателей  дизель-генераторов. 

Используемое оборудование и технология работ исключают возможность аварийных и 

залповых выбросов. Все источники сосредоточены в районе сооружений, где производятся 

строительные работы. После окончания работ воздействие проектируемых источников на воздушный 

бассейн прекращается. 
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При работе строительного оборудования и транспортных средств аварийные и залповые 

выбросы в атмосферу для используемой технологии работ отсутствуют.  

Интенсивность выделения загрязняющих веществ в атмосферу будет зависеть от 

интенсивности работ по строительству и одновременности работы используемой техники и 

автотранспорта. 

Предварительный перечень загрязняющих веществ, которые будут поступать в атмосферу в 

период строительства представлен в таблице 2.3.4. 

Для всех веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками, имеются утверждённые 

максимальные разовые, среднесуточные и среднегодовые ПДК, а также ОБУВ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений, населённых мест. 

Таблица 2.3.4 Предварительный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

от технологических процессов в период реконструкции плотины на ручье Певек 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
(за 2023 год) код наименование 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0143 Марганец и его соединения (в пересче-

те на марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,0001251 0,000568 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; перок-

сид азота) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 0,4377164 1,967808 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 0,0710958 0,319618 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 0,0715795 0,233670 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,0731433 0,381851 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; угле-

род моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,5707433 2,464870 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фторо-

водород) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,0001020 0,000463 

0344 Фториды неорганические плохо рас-

творимые 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,20000 

0,03000 

-- 

2 0,0004488 0,002036 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

51 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

0703 Бенз/а/пирен ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0000001 0,000001 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0008571 0,005487 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000  0,1272168 0,561586 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,0756140 0,100999 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 

ПДК с/с 

ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,0281904 0,002664 

Всего веществ:           13 1,4568326 6,041620 

в том числе твердых:     6 0,1759579 0,339937 

жидких/газообразных:   7 1,2808747 5,701683 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действи-

ем): 

6046 (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 

6053 (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора  

6204 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205 (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

 

Из таблицы 2.3.4 следует, что в период реконструкции плотины в атмосферу будут поступать 

до 13 наименований основных загрязняющих веществ, преимущественно 2-3 классов опасности. 

Эффектом суммирующего воздействия обладают: 

− углерода оксид и пыль цементного производства (6046); 

− фтористый водород и плохорастворимые соли фтора (6053); 

− азота диоксид и серы диоксид (группа 6204 - неполная суммация); 

− серы диоксид и фтористый водород (группа 6205 - неполная суммация). 

Загрязнение атмосферного воздуха в районе работ ожидается допустимым, так как 

используется стандартная строительная техника, оборудование и сертифицированное топливо. 

 

2.3.3. Предварительная характеристика источников загрязнения атмосферы в период 

эксплуатации сооружения  

Действующие источники выбросов на участке отсутствуют. 
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В период эксплуатации плотины на ручье Певек источники загрязнения атмосферы не 

проектируются. Объект не будет оказывать влияния на состояние воздушного бассейна. Специальные 

мероприятия по охране атмосферного воздуха не требуются. 

 

2.3.4. Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым (ПДВ) и временно согласованным (ВСВ) 

выбросам в атмосферу в период строительства 

Исходные данные для расчётов загрязнения атмосферы 

Для оценки степени ожидаемого загрязнения атмосферы от источников в период проведения 

работ на объекте произведены расчёты максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ по программному комплексу УПРЗА «Эколог», фирма «Интеграл», реализующему «Методы 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

(утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №  273).  

Расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводились на высоте 2 

м (уровень дыхания). В расчёте использовались следующие данные: 

−характеристики и коэффициенты, приведённые в таблице 2.3.2;  

−коэффициент F, учитывающий скорость осаждения загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей - 1,0, для твёрдых веществ, 

выбрасываемых в атмосферу без очистки - 3,0; 

−параметры источников и количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Расположение источников выбросов в атмосферу задано в локальной системе ко-ординат. Ось 

координат "ОУ" направлена на север, ось "ОХ" – на восток. За начало координат (Х = 0, У = 0) 

локальной системы принят юго-восточный угол здания насосной станции, с координатами (469571.86; 

7729868.38). Система координат - местная (система координат создана Предприятием №15 ГУГК и 

принята для плотины г. Певек) уровня Восточно-Сибирского моря 2004 г.  

Для расчётов использовался уточнённый режим перебора скоростей и направлений ветра с 

целью выбора скорости и направления ветра, при которых в расчётных узлах будет наблюдаться 

максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ.  

В расчётах учитывалась одновременность работы строительного оборудования на объекте 

согласно календарному графику, выбраны максимальные годовые объемы по видам работ.  

Для оценки воздействия производимых работ на атмосферный воздух принят первый период 

строительства, до технологического перерыва, как период с наибольшей интенсивностью 

производства. 

Расчётные области: 

1. Расчетная площадка – прямоугольник размером 5000 м на 4000 м с шагом сетки по "ОХ" и 
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"ОУ" равным 20 м, охватывающий территорию, прилегающую к объекту строительства;  

2. Расчетные точки не выбирались, так как отсутствует жилая и другие нормируемые терри-

тории. Ближайшая нормируемая территория к району расположения объекта – г. Певек, располага-

ющийся на расстоянии 7 км. 

 

Анализ результатов расчётов концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 

Номенклатура и количественные величины выбросов вредных веществ от источников 

выбросов в атмосферу в период строительства определены на основании методик и инструктивно-

методических материалов, а также с использованием сертифицированных программ фирмы 

«Интеграл». Расчёты выполнены для условий регламентной работы оборудования. 

Так как в радиусе 7 км от реконструируемого объекта жилая зона отсутствует, и санитарно-

защитная зона не устанавливается, расчетные точки не задавались. 

Анализ проведенных предварительных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферу в период реконструкции показал, что зона влияния выбросов (собственное загрязнение до 

0,05 ПДКм.р. определялась по объединенному результату) без учета фона в период реконструкции 

распространяется на расстояние до 2080 м (определена по картам рассеивания примесей в приложении 

3) и не доходит до ближайшей нормированной территории - г. Певек (7 км). Выбросы в атмосферу 

веществ не окажут воздействия на качество атмосферного воздуха жилой зоны. 

Прогнозируемое воздействие не будет постоянным, ограниченность работ по времени 

позволит обеспечить быстрое снижение концентраций вредных веществ, так как после окончания 

работ на участках сооружений действие временных источников выбросов в атмосферу прекратится. 

Таким образом, в результате проведённых расчётов можно сделать вывод о том, что в период 

реконструкции плотины на ручье Певек нормативные требования к качеству атмосферного воздуха 

жилой зоны будут соблюдаться. 

 

2.3.5. Предлагаемые мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

 

1. Для снижения загрязнения атмосферы предусматриваются следующие организационные и 

технологические мероприятия: 

− регламентированный режим строительных и монтажных работ; 

− укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; 

− использование только исправного автотранспорта и строительной техники с 

допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах двигателей; 

− использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии 

загрязняющих веществ в атмосферу (строительная техника); 

− обеспечение надлежащего обслуживания и использования строительной техники и 

автотранспорта; 
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− запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и механизмов в режиме 

холостого хода в пределах стоянки на строительной площадке; 

− рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином 

технологическом процессе; 

− в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительных площадок и 

проездов с помощью поливочной машины; 

На источниках выбросов установки по производству бетона предусматриваются: 

− герметичные аспирируемые укрытия на тракте дозирования составляющих при 

приготовлении бетонных (растворных) смесей; 

− гидрообеспыливание на складе заполнителей и конвейерных трактах подачи со-

ставляющих бетона в дозаторы; 

− применение фильтров для очистки запыленного воздуха. 

2. К мероприятиям, обеспечивающим снижение приземных концентраций загрязняющих 

веществ на прилегающей к производственной площадке территории, относится регулирование 

выбросов в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). 

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению примесей в 

атмосфере - это приземные и приподнятые инверсии, штили, туманы. 

Мероприятия по снижению выбросов на период НМУ разрабатываются в соответствии с 

"Методическими указаниями по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях: РД 52.04.52-85", Л, Гидрометеоиздат, 1987 г.  

В рамках саморегулирования выбросов в период наступления неблагоприятных 

метеорологических условий для рассеивания примесей необходимо: 

− ограничение технологических процессов и работы оборудования, оказывающих 

наибольшее влияние на качество атмосферного воздуха нормируемых территорий (интенсивности 

движения автомобилей, работы строительной техники); 

− усиление контроля регламента технологических процессов; 

− запрет эксплуатации оборудования в форсированном режиме; 

− снижение интенсивности земляных работ, интенсивности движения автотранспорта; 

− снижение интенсивности работы установки по производству бетона. 

Также в период строительства необходимо выполнение следующих требований: 

− производство работ строго в границах отведённой площадки; 

− запрет на сжигание мусора на территории работ; 

− строгое соблюдение технологии производства работ. 

Предлагаемые мероприятия носят организационный характер, не требуют существенных 

затрат и не приводят к снижению производительности работ. 

3. К организационным мероприятиям по соблюдению природоохранного законодательства 

относятся 
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− −расчёт и внесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

атмосферу. 

Ответственность за оформление природоохранной документации для источников выбросов в 

атмосферу, действие которых будет связано с периодом строительства, определяется условиями 

договора с Генподрядчиком. 

4. В период эксплуатации плотины на руч. Певек специальные мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения не планируются. 

2.3.6. Организация производственного экологического мониторинга атмосферного воздуха 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства (Федеральный Закон Рос-

сийской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный Закон 

Российской Федерации от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») на предприятиях 

необходима организация производственного экологического контроля (ПЭК) за выбросами загрязня-

ющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, который включает следую-

щие мероприятия: 

1. Контроль соблюдения технических нормативов выбросов от передвижных источников вы-

бросов в атмосферный воздух; 

2. Проведение мониторинга атмосферного воздуха на границе жилой зоны (при необходимо-

сти); 

3. Проведение мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате государ-

ственного экологического контроля (при их наличии); 

Проведение производственного контроля в период работ организуется и осуществляется служ-

бами Заказчика или генподрядной строительной организации (в соответствии с условиями договора). 

Основным видом производственного контроля за соблюдением установленных нормативов 

ПДВ для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом является контроль непо-

средственно на источниках. 

Согласно предварительным расчетам, проектируемые источники выбросов в атмосферу отно-

сятся к категориям 4 и 3Б. Для источников выброса, относящиеся к категории 3Б, периодичность кон-

троля составляет 1 раз в год, для категории 4 –1 раз в 5 лет. 

Поскольку проектируемые источники выбросов, в основном, неорганизованные, при контроле 

нормативов ПДВ допускается применение расчетно-балансовых методов. При использовании для 

контроля расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы. 

Как следует из предварительных расчетов, а также отсутствия вблизи нормируемой террито-

рии, влияние проектируемых источников выброса на воздушную среду будет кратковременным, про-

ведение инструментальных измерений качества атмосферного воздуха в жилой и рекреационной зоне 

при проведении проектируемых работ не целесообразно. 
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2.3.7. Выводы 

В результате предварительных оценок, выполненных в подразделе, установлено следующее: 

1. Реконструкция плотины на руч. Певек будет производиться в районе с 

удовлетворительным качеством атмосферного воздуха. По фактору химического загрязнения 

атмосферы осуществление планируемой хозяйственной деятельности возможно. 

2. В период строительства основными процессами, связанными с поступлением 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, являются: работа двигателей строительной техники, 

автотранспорта, а работа установки по производству бетона, а также работы по установки СОУ. 

В атмосферу будут поступать вещества 2-3 класса опасности. Загрязняющие вещества 

образуют 2 группы суммации и 1 группу неполной суммации. 

3. При выборе   «ГЦБ стена в грунте с цементацией коренных пород» будет увеличение 

объемов работ и сроков строительства, следовательно, ожидаются повышенные уровни загрязнения 

атмосферы и более сильная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

4. Проведённые предварительные расчёты рассеивания загрязняющих веществ от 

проектируемых источников загрязнения атмосферы показали, что в период строительства не 

прогнозируется сверхнормативное воздействие на качество атмосферного воздуха. 

5. Ориентировочные предварительные нормативы ПДВ в атмосферу для временных 

условных стационарных источников предлагаются на уровне максимальных годовых проектных 

значений выбросов загрязняющих веществ и составят 7,552025 т/период. 

6. Для снижения загрязнения атмосферы предусматриваются, в основном, организационные 

и технологические мероприятия, которые не требуют существенных затрат и не приводят к снижению 

производительности работ. 

7. Проведение производственного экологического контроля качества атмосферного воздуха 

в период строительства организуется и осуществляется службами подрядных строительных 

предприятий и Заказчика. 

8. После завершения работ источники выбросов в атмосферу не проектируются, 

дополнительной антропогенной нагрузки на атмосферный воздух не прогнозируется. 

Таким образом, проведённые в настоящем подразделе предварительная оценка и расчёты пока-

зали, что при выполнении предусмотренных проектной документацией мероприятий по охране атмо-

сферного воздуха влияние источников выбросов в атмосферу в период реконструкции и эксплуатации 

плотины на руч. Певек на качество атмосферного воздуха нормируемых территорий будет находиться 

в допустимых пределах. 
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2.4. Оценка воздействия на водные ресурсы 

2.4.1. Виды воздействия на водные ресурсы 

Для обоих вариантов воздействие на водную среду в строительный период может быть обу-

словлено производством работ в границах зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и в водоохранной зоне, а также водопользованием для обеспечения объектов строи-

тельной инфраструктуры водой и отведением образующихся сточных вод. 

Реконструируемое гидротехническое сооружение расположено в 1,5 км от места впадения ру-

чья Певек в Чаунскую бухту. Соответственно, площадка реконструкции гидроузла располагается вне 

водоохранной зоны Чаунской губы, которая составляет 500 м (согласно пункту 8 статьи 65 «Водного 

кодекса РФ» №74-ФЗ). 

Водоохранная зона ручья Певек и образованного на нем водохранилища - 50 м (пп. 4, 6 ст. 65 

«Водного кодекса РФ» №74-ФЗ). Работы по реконструкции гидроузла производятся в границах водо-

охраной зоны данного водного объекта. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-

тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Водохранилище пресной воды на ручье Певек является источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных со-

оружений, а также территорий, на которых они расположены, устанавливается зона санитарной охра-

ны источника питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения регламентируются постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-

02».  

На объекте установлены границы первого, второго и третьего поясов зоны санитарной охраны 

источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. Первый пояс ЗСО составляет 100 м от водозабора 

во всех направлениях по акватории и по прилегающему берегу от линии уреза воды. Во второй пояс 

ЗСО входит акватория водохранилища, а также территория суши в границах 1000 м от уреза воды во-

дохранилища во всех направлениях, плотина гидроузла, граница третьего пояса совпадает с границей 

второго пояса ЗСО. Первый пояс ЗСО насосной станции 1 подъема водохранилища на реке Певек со-

ставляет 15 м во всех направлениях. 

Проектом предусматриваются мероприятия по организации водопотребления, водоотведения, 

очистке загрязненных сточных вод на строительный период и период эксплуатации.  

Строительный период 
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Водопотребление 

Потребность в воде складывается из расхода воды на производственные нужды, хозяйственно-

бытовые потребности и пожаротушение.  

При производстве работ по реконструкции плотины вода будет  безвозвратно использоваться 

при уплотнении грунтов и изготовлении бетона.  

Бурение скважин предполагается производить без применения воды, вместо промывки будет 

применяться продувка воздухом. 

Предварительная потребность в воде на производственные нужды определена на основании 

норм расхода установленных ГЭСН-2020 и приводится в таблице 2.4.1. 

  

Таблица 2.4.1 – Предварительная потребности в воде на производственные нужды, м
3
 

Участок работ Назначение Значение Примечания 

Подсыпка гребня пло-

тины 
Уплотнение грунта 250,0 

По ГЭСН 2020-36 "Земляные конструк-

ции гидротехнических сооружений", 100 

л на 1 м
3
 укладываемого грунта 

Устройство ж.б. покры-

тия на гребне плотины, 

металлической эстака-

ды и ограждения 

Увлажнение бетона 4,6 

По ГЭСН 2020-06 "Конструкции бетон-

ные и железобетонные монолитные", 7,3 

л на 1 м
3
 бетонной смеси 

Изготовление 

бетона 

110,0 

По ГЭСН 2020-06 "Конструкции бетон-

ные и железобетонные монолитные", 200 

л на 1 м
3
 бетонной смеси 

Крепление верхней ча-

сти верхового откоса 
Уплотнение грунта 289,8 

По ГЭСН 2020-36 "Земляные конструк-

ции гидротехнических сооружений", 100 

л на 1 м
3
 укладываемого грунта 

Итого: 

 

654,4 

  

Ориентировочны расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в период производства работ 

составят 0,02 л/с (0,072 м
3
/час, 1,73 м

3
/сут, 631 м

3
/год). 

Для хозяйственно-бытового и производственного водопотребления используется привозная 

вода из сетей водоснабжения г. Певек.  

Питьевое водоснабжение предусматривается бутилированной водой из расчета 3 л в смену 

на одного работающего. 

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается от индивидуальных 

электронагревателей. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.  

Водоотведение  

Проектом предусматривается устройств систем раздельного водоотведения для хозяйственно-

бытовых и дождевых и талых стоков.  
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Объектами водоотведения хозяйственно-бытовых стоков являются временные объекты 

строительства: 

 производственная база; 

 площадка под установку приготовления бетона.  

Объемы водоотведения от временных строительных объектов приняты равными объемам  

хозяйственно-питьевого водопотребления. 

 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков  

Расчетный объём хозяйственно–бытовых стоков временных сооружений принят равным водо-

потреблению и составляет - 0,072 м3/час; 1,73 м3/сут.; 631 м
3
/год. 

Туалетная кабинка, совмещенная с умывальником оснащается накопительной емкостью объе-

мом 0,2 м
3
, вывоз хозяйственно-бытовых стоков выполняется ассенизаторской машиной  в канализа-

цию г. Певек по мере заполнения накопительной емкости). 

Водоотведение дождевых и талых стоков 

Организация системы сбора, очистки и отведения дождевого и талого стока предусматривается 

проектом на строительной базе и технологическом проезде на плотине. 

Ливневые стоки с гребня плотины и строительной базы собираются в железобетонные лотки и 

через коллектор отводятся на локальные очистные сооружения (ЛОС) Векса-2М, устанавливаемые на 

площадке размещения временных зданий. Рабочая емкость ЛОС – 3,77 м
3
. Далее очищенные стоки по-

ступают в накопительную емкость. Вывоз очищенных стоков из накопительной емкости выполняется 

ассенизаторской машиной в действующую канализационную систему г. Певек. Производительность 

ЛОС обоснована расчетами, которые выполнены в соответствии с: 

- Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с сели-

тебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты 

(ФГУП «НИИ ВОДГЕО»). 

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. 

Согласно расчетам максимальная интенсивность дождевых стоков составит 4,1 л/с, потребная 

производительность локальных очистных сооружений с накопительной емкостью составит 0,66 л/с или 

2,37 м
3
/час. 

На основании приведенных расчетов принимается система очистки ливневых стоков произво-

дительностью 3 л/с. 

Объем накопительной емкости принимается с учетом возможности аккумулирования стока 

расходом 2,37 м3/час в течение суток: 2,37 × 24 = 56,8 м
3
. С учетом округления принимается емкость 

объемом 60 м
3
. 

Основные показатели загрязнения поверхностных стоков с площадок расположения временных 

объектов при выборе ЛОС приняты на уровне средних показателей загрязнения стоков для предприя-

тий первой группы (Методическое пособие НИИ ВОДГЕО). Характеристика поверхностных стоков по 

основным показателям загрязнения приведена в таблице 2.5.2. 
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Таблица 2.4.2 Характеристика поверхностных стоков по основным показателям загрязнения 

Показатели Значение показателей, мг/дм
3
 

Взвешенные вещества 1200 

Нефтепродукты 10-30 

Специфические компоненты Отсутствуют 

Показатели очистки поверхностных стоков локальными очистными сооружениями Векса-М 

представлены в таблице 2.4.3. Установки моделей Векса-М обеспечивают очистку ливневых, талых и 

производственных сточных вод, до уровня, разрешенного для сброса в водные объекты рыбохозяй-

ственного значения. 

Таблица 2.4.3 Показатели очистки поверхностных стоков очистными сооружениями Векса-М 

Показатели Значение показателя, мг/л 

на входе в установку на выходе из установки 

Взвешенные вещества не более 1300 не более 3 

Нефтепродукты не более 110 не более 0,05* 

БПК5 не более 30 не более 2 

Специфические компоненты отсутствуют 

* При содержании растворенных нефтепродуктов не более 5% и отсутствии их 

эмульгации. 

Водоотведение дождевых и талых стоков с площадки бетонной установки 

В качестве первой ступени очистки дождевых и талых вод от мелких нерастворимых частиц и 

от содержащихся в сточной воде нерастворенных масло-нефтепродуктов, проектом предусматривается 

использование пескоуловителей Flo Tenk-OP от компании АО «Флотенк» в варианте установки 

подземного типа. Предусматривается установка однокамерного горизонтального пескоуловителя, 

позволяющего очищать поступающий сток с входящими концентрациями по взвешенным веществам до 

2000 мг/л  и по масло-нефтепродуктам до 200 мг/л. 

Осажденные в пескоуловителях твердые частицы удаляются механическим способом. 

Твердый осадок из пескоуловителей и использованные коалесцентные модули вывозятся в 

места захоронения ТБО. Сток, очищенный до допустимых показателей, поступает в емкость-

накопитель с дальнейшим вывозом в сеть канализации г. Певек. 

Суммарный годовой объем дождевого и талого стока ориентировочно составит 715 м куб. в 

год. 

Система очистки обеспечивает гарантированное качество очистки воды до нормативных пока-

зателей, установленных для  рыбохозяйственных водоёмов. 
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2.4.2. Мероприятия по охране поверхностных вод 

При соблюдении технологии ведения работ, использовании исправной техники исключается 

загрязнение водосборной площади нефтепродуктами и поступление их в водные объекты с поверх-

ностным стоком.  

Общими техническими решениями по организации строительной площадки, технологии веде-

ния работ предусмотрены мероприятия, при выполнении которых воздействие на водные объекты 

ожидается в пределах допустимого. 

Планируемые мероприятия в водоохранной зоне 

Для выполнения мероприятий по соблюдению режима хозяйственной деятельности в водо-

охранной зоне проектом предусмотрено:  

- обустройство строительной базы и технологических проездов с твердым покрытием; 

- отвалов сыпучих и размываемых грунтов не предусматривается. 

-  сбор с территорий твёрдых покрытий,  очистка до нормативных значений и вывоз на очист-

ные сооружения Заказчика дождевых и талых сточных вод;  

- организация сбора и вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- ремонт, техническое обслуживание и заправка техники на базах субподрядных организаций;  

- заправка маломобильной строительной техники осуществляется на стройбазе. К месту прове-

дения работ подъезжает цистерна с топливом и происходит заправка строительной техники и механиз-

мов, не допуская их пролив и попадание на грунт. С целью исключения протечек горюче-смазочных 

материалов во время заправки используется поддон-лоток. После заправки пролитое масло и топливо 

должны быть немедленно удалены. Для этого на участке проведения работ необходимо предусмотреть 

емкость в объеме 1 м3 с запасом песка для ликвидации последствий разлива горюче-смазочных мате-

риалов, а также предусмотреть на площадке герметичную емкость для накопления нефтезагрязненного 

пес-ка, образующегося при ликвидации проливов ГСМ. 

- организация мест накопления отходов на строительной базе  с установкой водоне-

проницаемых контейнеров для накопления коммунальных и строительных отходов. 

В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещается и проектом не 

предусмотрено:  

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твёрдое покрытие. 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций тех-

нического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств;  

- сброс сточных вод, в том числе дренажных вод. 
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Осуществление мойки транспортных средств, размещение складов горюче-смазочных материа-

лов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения подземных вод проек-

том не предусмотрено.  

Планируемые мероприятия при работе на водном объекте 

Выполнение строительных работ не предусмотрено выполнять на водном объекте.  

Планируемые работы в пределах зоны санитарной охраны выполняются с соблюдением огра-

ничений, установленных Водным кодексом, санитарно-гигиеническими правилами и нормативами. 

Период эксплуатации 

Период эксплуатации не требует проведения технологических процессов, связанных с загряз-

нением окружающей среды. Проектом предусматривается проведение собственными силами заказчика 

организацию системы постоянных визуальных и инструментальных наблюдений, обеспечивающих 

получение качественной и достоверной информации в необходимых объемах для оценки состояния 

безопасности ГТС и их воздействия на окружающую среду, предотвращения возникновения аварий-

ных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации. 
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2.5. Оценка воздействия на земельные ресурсы  

2.5.1. Прогнозируемые виды воздействия  

Реконструируемое гидротехническое сооружение - грунтовая плотина мерзлого типа с поверх-

ностным водосбросом. Предназначена для водозабора хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения г. Певек. Обслуживает объекты теплоэнергетики, коммунального хозяйства, использу-

ется для пожаротушения и пр.  

Согласно публичной кадастровой карте (http://maps.rosreestr.ru/PortaIOnline/) реконструируемое 

гидротехническое сооружение расположено на землях поселений (земли населенных пунктов), разре-

шенное использование по классификатору:  

1.Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 

иного специального назначения;  

2. Для размещения гидротехнических сооружений. 

Работы по реконструкции плотины предполагается выполнять в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 87:02:030012:21 и 87:02:030012:132. 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов). 

Разрешенное использование: Плотина. 

Форма собственности: Собственность публично-правовых образований. 

Адрес земельного участка: АО Чукотский, р-н Чаунский, г. Певек 

Площадь: 257 684 м
2
.  

Под реализацию проекта выделено на период производства работ в границах земельного участ-

ка 3,5 га, который включает сухопутную часть, в том числе плотину, площадью 3,0 га и прилегающую 

акваторию водохранилища.  

На рисунке 2.5.1 показан общий вид участка реконструкции. 

 

Рисунок 2.5.1 – Общий вид участка реконструкции 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

64 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

Реконструкции гидроузла производится в границах существующего объекта. Изъятие новых 

земель не предусмотрено. 

Для водозабора считается установленной зона санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с про-

ектом, получившим санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (приложение 3). Первый пояс ЗСО составляет 

100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему  берегу от линии уреза воды. 

Во второй пояс ЗСО входит акватория водохранилища, а также территория суши в границах 1000 м от 

уреза воды водохранилища во всех направлениях, плотина гидроузла. Граница третьего пояса совпада-

ет с границей второго пояса ЗСО. Первый пояс ЗСО насосной станции 1 подъема водохранилища на 

реке Певек составляет 15 м во всех направлениях. 

Площадка временной строительной базы находится в нижнем бьефе плотины, за пределами 

границ ЗСО и имеет площадь 1750 м
2
. 

Площади производства отдельных работ в пределах данного земельного участка приводятся в 

таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 – Площади участков работ в зоне санитарной охраны водозабора, м
2
 

Вид работ 1 пояс ЗСО 2 пояс ЗСО 

Земляные работы 7 027,5 9 032,0 

Бетонирование 1 365,5 1 734,0 

 

Участок работ представлен типичным для тундры ландшафтом. Древесная растительность от-

сутствует. Травянистая растительность скудная и растет отдельными участками.  

Инженерно-экологическими изысканиями установлено, что естественный почвенный покров 

участка отсутствует. По гребню плотины проходит дорога, имеющая покрытие в виде бетонных плит, 

за границами которого плотина сложена насыпными грунтами и имеет в щебнисто-каменную отсыпку 

с фрагментами открытых грунтовых участков. 

Отведенный под реконструкцию участок представлен антропогенно преобразованными грун-

тами, сформированными при инженерной подготовке территории, строительстве и реконструкции пло-

тины в предшествующие временные периоды. Гумусовый горизонт на незапечатанных поверхностях 

маломощный, несомкнутый.  

Согласно профильно-генетической классификации почв России (2004 г.), для территории ха-

рактерны антропогенно преобразованные техногенные поверхностные образования, относящиеся к 

группе квазиземы, подгруппа урбиквазиземы, сформированные непочвенным материалом (песок, ще-

бень, дробленые скальные породы, бетон). 

Почвы исследованного района, характеризуются нейтральной реакцией среды. Концентрации 

анализируемых компонентов в исследуемой пробе почвы не превышают значений ПДК. Согласно 

СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г.  по критериям оценки степени загрязнения почв исследуемая тер-

ритория относится к категории «чистая». Согласно рекомендациям по использованию почв по СанПиН 
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СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» исследуемая тер-

ритория может «использоваться без ограничений». 

При визуальном осмотре территории в процессе рекогносцировочного обследования следы 

аварийных загрязнений, места складирования отходов, свалки отсутствуют. В пределах территории 

участка полигоны твердых бытовых и промышленных отходов отсутствуют. 

Ближайший населенный пункт (нормируемая территория) – г. Певек, который располагается в 7 

км от объекта. 

На территории г. Певек расположен морской порт (ОАО «Морской ордена «Знак почета» тор-

говый порт Певек»). Это морской арктический порт федерального значения на трассе Северного мор-

ского пути. Является самым северным морским портом России.  

В 15 км от города расположен аэропорт «Певек». 

 

2.5.2. Экологические и хозяйственные ограничения природопользования 

В соответствии с законодательством Российской Федерации для земельных участков и объек-

тов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 

территории, устанавливаются ограничения использования. 

Особо охраняемые природные территории 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, имеющие особое приро-

доохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение. 

В соответствии со сведениями, предоставленными Минприроды России (приложение 4), ис-

прашиваемый объект не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон. Рас-

стояние до ближайшей ООПТ федерального значения составляет 312 км (государственный природ-

ный заповедник «Медвежьи острова») на северо- запад.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Департаментом природных ресурсов и эко-

логии Чукотского автономного округа (приложение 4), в районе участка работ ООПТ регионального 

значения отсутствуют. Ближайшая к объекту особо охраняемая территория регионального значения – 

«Государственный природный (охотничий) заказник «Чаунская губа» расположен на расстоянии бо-

лее 30 км на юго-восток (рисунок 2.5.2).  

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек 

Чукотского автономного округа (Приложение 5), на участке изысканий ООПТ местного значения и 

их охранные зоны отсутствуют. 
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                      - Расположение объекта 

Рисунок 2.5.2 –Расположение объекта относительно государственного природного   

заказника «Чаунская губа» 

 

Таким образом, территория изысканий располагается вне границ ООПТ федерального, регио-

нального и местного значения. 

 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты, рекреационные зоны 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.02.1996 № 26-ФЗ природные лечебные ресур-

сы, лечебно-оздоровительные местности и курорты являются национальным достоянием народов РФ, 

предназначены для лечения и отдыха населения и относятся к особо охраняемым объектам и террито-

риям, имеющим свои особенности в использовании и защите.  

Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны.  

По информации, предоставленной Минздравом России (приложение 6), в Государственном ре-

естре курортного фонда Российской Федерации отсутствует информация о наличии на территории Чу-

котского автономного округа лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

По информации, предоставленной Департаментом здравоохранения Чукотского автономного 

округа (приложение 5), на участке проведения работ отсутствуют лечебно-оздоровительные местности 
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и курорты, в том числе округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей, курортов.  

По информации, предоставленной Администрацией городского округа Певек (приложение 5), 

на участке изысканий рекреационные зоны отсутствуют. 

 

Территории традиционного природопользования 

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - особо охраняемые территории, образованные для 

ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочислен-

ными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Департаментом природных ресурсов и эко-

логии Чукотского автономного округа (приложение 4), в районе участка работ территории традицион-

ного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации регионального уровня отсутствуют.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек 

(приложение 5), на участке работ территории традиционного природопользования коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации местного уровня отсут-

ствуют. 

Объекты культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества 

со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, возникшие в результате историче-

ских событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-

достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры, и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Министерством культуры РФ и Комитетом 

по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа (приложение 6), на участке 

реализации проектных решений отсутствуют: - объекты культурного наследия федерального, регио-

нального и местного значений, включенные в Единый государственный реестр памятников истории и 

культуры народов Российской Федерации; - объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия (в т.ч. археологического).  

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов куль-

турного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение 6). 
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Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

В соответствии с Федеральным законом № 74-ФЗ для каждого водного объекта устанавливают-

ся территории – водоохранные зоны (ВЗ), примыкающие к береговой линии, на которой устанавлива-

ется специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  

В соответствии со ст. 65 Федерального закона №74-ФЗ «Водный кодекс РФ» размеры ВЗ водо-

токов устанавливаются в зависимости от их протяженности: до 10 км - 50 метров; от 10 до 50 км - 100 

метров; более 50 км - 200 метров.  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на тер-

риториях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

В границах изыскиваемой территории расположен водный объект – ручей Певек.  

В соответствии с данными, предоставленными Амурским БВУ Росводресурсов (приложение 8), 

сведения в государственном водном реестре по водному объекту руч. Певек (Анадыро-Колымский 

бассейновый округ):  

- По форме 1.18- гвр. Водные объекты. Состояние и качество вод – отсутствуют; 

- По форме 1.9-гвр. Водные объекты. Изученность: морфометрические данные имеются; сведе-

ния о гидрометрии, гидрохимии и гидробиологии отсутствуют; 

- По форме 2.13-гвр. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов: 

ширина ПЗП – 40, 50 м; ширина ВЗ – 50 м. 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона №74-ФЗ «Водный кодекс РФ»  ширина водо-

охранной зоны водохранилища, расположенного на ручье Певек, устанавливается равной ширине во-

доохранной зоны водотока, и составляет 50 м. В таблице 2.5.2 приведены размеры  изыскиваемого 

объекта относительно ВЗ и ПЗП. 

Таблица 2.5.2 Размеры ВЗ и ПЗП водных объектов 

№ Водный объект 
Размер ВЗ, 

м 

Размер ПЗП, 

м 

1 
Ручей Певек  

с водохранилищем 
50 50 

2 Чаунская губа 500 50 

 

Таким образом работы по реконструкции будут осуществляться в водоохранной зоне и при-

брежной защитной полосе водного объекта. 

Одной из основных мер по охране водных объектов является соблюдение специального режима 

хозяйственной деятельности на территории ВОЗ. 
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Рыбохозяйственные заповедные зоны 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ в целях сохранения условий 

для воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбохозяйственные заповедные зоны, на 

территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

Водные объекты рыбохозяйственного значения или их участки, имеющие важное значение для 

сохранения водных биоресурсов ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственными заповед-

ными зонами, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях 

сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства. В ры-

бохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная деятельность может быть запрещена полно-

стью или частично либо постоянно или временно.  

В границах изыскиваемой территории расположен водный объект – ручей Певек.  

По сведениям, предоставленным Росрыболовством, документированная информация о катего-

рии рыбохозяйственного значения ручья Певек в Рыбохозяйственном реестре отсутстует, рыбохозяй-

ственные заповедные зоны в районе проведения изысканий не установлены (приложение 8).  

По сведениям, предоставленным ЧукотТИНРО, ручей Певек не может быть отнесен к какой-

либо категории водных объектов рыбохозяйственного значения (приложение 8). 

Зоны специального назначения 

В состав зон специального назначения также включаются зоны, занятые кладбищами, скотомо-

гильниками, сибиреязвенными скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и 

потребления, которые отделяются от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, 

зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-

профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений 

или индивидуальных участков санитарно-защитными зонами, размер которых устанавливается от вида 

и площади зон. 

Скотомогильники и биотермические ямы 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для скотомогильников устанавливаются санитарно-защитные зоны размером 500 – 

1000 м.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Управлением ветеринарии Чукотского авто-

номного округа (приложение 9) и Администрацией муниципального образования (приложение 5), на 

участке изысканий и в радиусе 1000 м отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы, «моровые 

поля», иные места захоронения животных, очаги особо опасных болезней животных и установленные 

для них санитарно-защитные зоны, территории, признанные неблагополучными по факторам эпизоо-

тической опасности.  

Кладбища 

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек, 

на участке изысканий и в радиусе 1000 м отсутствуют кладбища и сооружения похоронного назначе-
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ния, их санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. Ближайшее кладбище расположено около 

4.6 км на северо-восток (приложение 5).  

По анализу ДЗЗ площадь кладбища составляет около 1 га. По санитарной классификации объ-

ектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбища площадью 10 га и менее относятся к IV 

классу опасности с размером СЗЗ 100 м.  

Объект изысканий не попадает в СЗЗ кладбищ. 

Объекты размещения отходов 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов (полигонов) по размещению, обезвреживанию и захоронению отходов 

устанавливаются санитарно-защитные зоны размером 500 – 1000м.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек 

на участке изысканий и в радиусе 1000м отсутствуют свалки, полигоны ТКО и промышленных отхо-

дов и их санитарно-защитные зоны (приложение 5).  

Объект изысканий расположен вне СЗЗ объектов размещения отходов (полигонов).  

Для размещения твердых коммунальных отходов городского округа на земельном участке 

87:02:030014:5 (категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения) эксплуатируется мусорная свалка, расположен-

ная на расстоянии около 2.5 км от въезда в город по автодороге 77К-005 Билибино-Певек (расстояние 

от объекта изысканий около 9 км по прямой на северо-восток). Объект размещения отходов не внесен 

в реестр ГРОРО, эксплуатирующей организацией является МП «Чаунское районное коммунальное хо-

зяйство». 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02  для источников хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, водопроводных сооружений и водоводов вне зависимости от ведомственной принадлежности, по-

дающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников организуются зоны санитарной 

охраны (ЗСО).  

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, техниче-

ских, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источни-

ков водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого 

водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химическо-

го загрязнения.  

В соответствии с проектом зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения на ручье 

Певек – водохранилище (санитарно-эпидемиологическое заключение №87.01.01.03.0000Т.000073.11.17 

от 16.11.2017, приложение 3) граница первого пояса ЗСО составляет 100 м во всех направлениях по 

акватории водозабора и по прилегающему к  берегу от линии уреза воды. Во второй пояс ЗСО входит 

акватория водохранилища, территория суши в границах 1000 м. от уреза во вех направлениях и плоти-
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на гидроузла. Граница третьего пояса совпадает с границей второго пояса ЗСО. Первый пояс ЗСО 

насосной станции 1 подъема водохранилища на реке Певек составляет 15 м во всех направлениях. В 

приложении14 представлен ситуационный план с нанесенными границами ЗСО 

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек, 

подземные водозаборы питьевой воды и их ЗСО на объекте отсутствуют (приложение 5).  

Администрацией городского округа Певек представлен картографический материал о располо-

жении поверхностного источника водоснабжения и зонах санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения (приложение 5).  

 

Приаэродромные территории аэропортов и полосы воздушных подходов 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона №60-ФЗ приаэродромная территория явля-

ется зоной с особыми условиями использования территорий и устанавливается в целях обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативно-

го воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружа-

ющую среду.  

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов Федеральными правилами ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 устанавливаются ограничения использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства на территории полос воздушных 

подходов аэродромов и приаэродромной территорий, согласно которым запрещается размещать в по-

лосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от кон-

трольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, ското-

бойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.  

Ближайший к объекту изысканий аэропорт «Певек» находится в поселке Апапельгино на рас-

стоянии более 20 км на северо-восток.  

В соответствии с письмом Северо-восточного МТУ Росавиации объект изысканий расположен 

вне приаэродромной территории аэродрома (приложение 10). 

Затопление и подтопление территории  

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ  затопление и подтопление являются одними из возможных 

форм негативного воздействия вод на определенные территории и объекты.  

Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ установление зон затопления и подтопления является 

специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздей-

ствия вод и ликвидации его последствий.  

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы определяются на основании 

Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360. Зоны затопления, подтопления считаются 

установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответ-

ствующих изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости.  
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В Едином государственном реестре недвижимости сведения об установленных зонах затопле-

ния и подтопления в районе изысканий отсутствуют.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек, 

на участке изысканий зоны затопления и подтопления отсутствуют (приложение 5). 

Системы мелиорации 

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек, 

на участке проведения работ отсутствуют мелиорируемые земли и мелиоративные системы (приложе-

ние 5). 

Леса, расположенные на землях лесного фонда 

 В соответствии со сведениями, предоставленными Департаментом природных ресурсов и эко-

логии Чукотского автономного округа, на объекте проектирования леса отсутствуют (приложение 11). 

Леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, лесопарковые зеле-

ные пояса 

В соответствии со статьей 62.1 Федерального закона №7-ФЗ лесопарковые зеленые пояса - зо-

ны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в 

себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, 

и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указан-

ным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средо-

образующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек 

(приложение 5), защитные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям государственного 

лесного фонда, в т.ч. городские леса, лесопарковые зеленые пояса, лесопарковые и зеленые зоны, зеле-

ные насаждения в границах объекта изысканий отсутствуют. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

Понятие, состав и порядок использования земель сельскохозяйственного назначения определя-

ется главой 14 Земельного кодекса. В составе земель сельхозназначения  выделяются особо ценные 

продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для целей, не связанных с веде-

нием сельского хозяйства, не допускается.  

В соответствии со сведениями, предоставленными Администрацией городского округа Певек, 

на участке производства работ установлено отсутствие особо ценных продуктивных сельскохозяй-

ственных угодий (приложение 5). 

Полезные ископаемые 

В городском округе Певек имеются месторождения золота, серебра, олова, вольфрама и ртути.  

По информации Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному 

округу в недрах под участком предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых с запаса-

ми, учтенными Государственным балансом запасов полезных ископаемых, отсутствуют (приложение 

12). 
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2.5.3. Планируемые мероприятия по охране земельных  ресурсов 

Для снижения и предотвращения негативного воздействия при реализации намечаемых про-

ектных решений на состояние земель предусматривается комплекс природоохранных мероприятий: 

- ведение строительных работ строго в границах землеотвода и выделенного под ведение работ 

участка; 

-  снятие и сохранение почвенно-растительного слоя для дальнейшего использования не преду-

сматривается в связи с размещением стройбазы на ранее использованной площадке и организацией 

покрытия территории стройбазы бетонными плитами; 

- использование технически исправной строительной техники и транспорта; 

- исключение слива масел и сточных вод на рельеф при эксплуатации механизмов, строитель-

ной и автотранспортной техники; 

- организация и проведение замены ГСМ, заправки автотранспорта, мойки машин (механизмов) 

на базах Подрядчика; 

- запрет разжигания в полосе отвода огня и размещения открытых или закрытых источников 

огня; 

- подъезд автотехники, а также подвоз нового оборудования и вспомогательных материалов 

должен осуществляться по существующим автомобильным дорогам или технологическим проездам;  

-  организация надлежащей системы сбора, накопления и вывоза отходов, включающей селек-

тивный сбор отходов, наличие специально оборудованных мест для сбора хозяйственно-бытовых 

сточных вод, оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов, своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами, минимизацию отходов потребления и строительства; 

- организация сбора, очистки и вывоза дождевых и талых сточных вод с площадки строитель-

ства и стройбазы, сбор и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод. 

- организацию вывоза строительных отходов с целью их размещения и утилизации после окон-

чания работ; 

- своевременная ликвидация после окончания строительства всех вспомогательных сооружений 

и устройств; 

- после завершения работ возврат временно изымаемых земель в состоянии, соответствующем 

требованиям владельца земельного участка. 

Выполнение перечисленных мероприятий при реализации проекта обеспечивает сохранение 

качества почво-грунтов территории, используемой в реконструкции плотины. При этом исключается 

использование прилегающих природных территорий, а также какое-либо негативное воздействие на 

них. 
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2.6. Оценка воздействия на геологическую среду  

2.6.1. Виды воздействия  на геологическую среду 

Для обеспечения нужд строительства требуются выполнение строительных работ на участке, 

связанных с разработкой и перемещением грунтов, укладкой бетона, бурения скважин. Также требует-

ся доставка строительных материалов из месторождений полезных ископаемых. 

Доставку строительных материалов и рабочего персонала предполагается осуществлять авто-

мобильным транспортом по существующим дорогам. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий  в границах участка производства 

работ отсутствуют запасы полезных ископаемых, подземные источники водоснабжения, а также зоны 

санитарной охраны подземных источников  питьевого водоснабжения. 

2.6.2. Мероприятия по защите недр  

В соответствии с законом РФ «О недрах», предусмотрено выполнение основных требований по 

рациональному использованию и охране недр: 

-  проведение геологического исследования недр,  предоставленного в пользование; 

-  анализ лимитирующих экологических факторов по данным государственного учета запасов 

полезных ископаемых на  участке работ; 

-  предотвращение загрязнения недр при проведении работ, соблюдение правил и норм раз-

мещения образующихся отходов производства и потребления, сброса сточных вод. 

-  предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и со-

блюдение правил использования отведенных участков под строительство объектов; 

-  недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также загрязнения ее 

горюче-смазочными материалами; 

 

2.7. Оценка воздействия на водные биоресурсы 

Рыбохозяйственая характеристика водных объектов, затрагиваемых строительством плотины 

на ручье Певек, разработана Чукотским филиалим ФГУП «ТИНРО-Центр» (ЧукотТИНРО) (приложе-

ние 8). 

Рыбохозяйственное значение водного объекта во многом определяется составом и рыбопро-

мысловым значением (в том числе для обеспечения жизнедеятельности местного населения и корен-

ных малочисленных народов, осуществляющих традиционный образ жизни), обитающих в нем водных 

биоресурсов, наличием особо ценных и ценных видов. 

В свою очередь, рыбопромысловое значение водных биоресурсов складывается из двух основ-

ных компонентов: 

1. Если биоресурсы представляют интерес непосредственно в качестве объекта добычи (выло-

ва); 
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2. Если биоресурсы, не будучи промысловыми объектами, являются звеньями трофической це-

пи для промысловых видов других водных биоресурсов. 

Рыбохозяйсчтвенное значение Чаунской Губы 

По данным, предоставленным «ЧукотТинро», Чаунский рыбохозяйственный район (РХР) и, 

собственно, бассейн Чаунской губы, имеют важное рыбохозяйственное значение.  

Основу промысла в этом районе составляют наиболее распространенные здесь: мальма (аркти-

ческий голец), голец Таранца, горбуша, чир, сиг-пыжьян, сибирская ряпушка, азиатская зубастая ко-

рюшка. Жизненный цикл этих проходных (либо полупроходных) видов тесно связано с Чаунской гу-

бой, что имеет большое значение для их добычи коренным населением данного муниципального райо-

на Чукотского АО. Местное промысловое значение также имеют нельма, омуль, восточносибирский 

хариус, тонкохвостый налим. 

Сведения по вылову морских видов рыб в Чаунской губе отсутствует. Промысел водных безпо-

звончных и водорослей в Чаунской губе и прилежащих районах Восточно-Сибирокго моря практиче-

ски не производится. Беспозвоночные животные имеют рыбохозяйственное значение в качестве неотъ-

емлемых компонентов трофической цепи, являясь кормовыми объектами для ихтиофауны и отдельных 

видов морских млекопитающих. 

Следовательно, Чаунская губа, учитывая присутствие в ней особо ценных видов водных биоре-

сурсов и ее важное рыбохозяйственное значение, может быть отнесена к водоемам высшей категории 

рыбохозяйственного значения. 

Рыбохозяйсчтвенное значение ручья Певек 

Ручей Певек берет начало с водораздела между горами Певек и Пээкэй, протекает по Чаунской 

низменности и впадает в Чаунскую губу Востосточно-Сибирсекого моря. Длина водотока составляет 

4,1 км. Ручей имеет три притока общей длиной 3 км.  

По заключению «ЧукотТИНРО» в самом ручье Певек и в опорожненном водохранилище, при 

исторически сложившихся природных и антропогенных факторах, таких как промерзание русла ручья 

зимой и почти полувековом функционировании плотины на нем, отсутствуют какие-либо ценные виды 

водных биоресурсов, характерные для Чаунской губы. Следовательно, ручей Певек не может быть от-

несён к какой-либо категории водных объектов рыбохозяйственного значения.  

Оценка воздействия реконструкции плотины в настоящее время выполняется специализиро-

ванной организацией и ожидается, что негативное воздействие на водные биоресурсы будет крайне 

незначительным. 
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2.8. Прогноз воздействия на почвенно-растительный покров 

2.8.1. Прогнозируемые виды воздействия  

Почвенный покров 

Согласно атласу почв России в районе изысканий преобладают горно-тундровые почвы. На 

низменностях распространены глеевые, глеево-болотные и торфянисто-глеевые почвы; по долинам рек 

и под лиственничным редколесьем — глеево-подзолистые почвы.  

Тундровые глеевые почвы бедны органическими и минеральными веществами. Они формиру-

ются в условиях предельно сурового климата. Почвообразовательный процесс в них идет очень вяло. 

Избыток влаги в тундровых почвах ограничивает свободный доступ кислорода, в результате чего пере-

гноя накапливается мало, зато образуется много соединений, в основном закисного железа. Толщина 

почвенного покрова составляет 10-15 см, в некоторых местах достигая 20-30 см.  

Болотистые почвы развиваются по шлейфам гор, по пониженным водоразделам, по речным до-

линам на плохо дренированных участках.  

Развитие процессов заболачивания приводит к широкому распространению кочкарных осоко-

пушицевых тундр. Под ними развиваются торфянисто и торфяно-глеевые почвы с неглубоко залегаю-

щей вечной мерзлотой.  

Явления морозного пучения приводят к образованию минеральных бугров, медальонов. Грун-

товые воды выходят на поверхность или находятся на глубине 10-15 см.  

Аллювиальные почвы развиваются в речных долинах, по морским террасам, у подножий гор. 

На этой почве произрастают кустарники с редким травостоем, часто растительность отсутствует.  

Горнотундровые почвы встречаются на высоких нагорьях, отдельных горах. Эта группа зани-

мает довольно большую площадь.  

Почвы представляют собой выход на дневную поверхность материнских пород, в виде крупно-

го щебня и глыбистых нагромождений. Здесь ярко выражены процессы вы ветривания. Продукты раз-

рушения остаются на месте. Скопления мелкозема происходит лишь в расщелинах. На грубоскелетных 

почвах обитают лишь накипные лишайники, на мелкозернистых участках селятся кустистые клядонии 

и цетрарии, высокогорная растительность.  

Перегноя на этих почвах нет. Растительность с полуразложившимися остатками лежит непо-

средственно на крупноблочных и гравийно-щебневых породах. Плодородный слой на участке отсут-

ствует. 

Растительный покров 

Рассматриваемый район расположен в типичной зоне арктической тундры. Главная черта арк-

тических тундр – скудный запас органического вещества и крайне низкий прирост фитомассы. Водо-

разделы лишены растительности и иногда покрыты редкими мхами и травой. В долинах тундровый 

травянисто-моховой покров. Вдоль русел крупных рек растут низкорослые кустарники тальника, ольхи 

и карликовой березки.  
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По результатам маршрутных проходов установлено, что участок имеет значительную запеча-

танность бетонными плитами и каменной отсыпкой, древесные и кустарниковые особи отсутствуют. 

Растительность представлена кустарничковой порослью и травянистым ярусом, которые про-

израстают фрагментарно. На рисунке 2.8.1. представлена растительность исследуемого участка. 

 

                     

Рисунок 2.8.1 - Растительность исследуемого участка. 

  

Территория является освоенной, по степени изменения в фитоценозе в результате антропоген-

ного воздействия для нее характерны категории природно-синантропизированной растительности, 

обусловлена наличием рудеральных растений, сегетальные и адвентивные сообщества отсутствуют, 

естественные (природные) сообщества представлены тундровыми сообществами, искусственные 

(культивируемые) сообщества не представлены. 

Растительность в виде сухостоя и полуразложившихся остатков семейства злаковых лежит 

непосредственно на крупноблочных и гравийно-щебневых породах и может быть представлена такими 

арктическими циркумполярными видами как бескильница ползучая (Puccinellia phryganodes), осока 

обертковидная (Carex subspathacea), дюпонция голоцветковая (Dupontia psilosantha Rupr.), арктофила 

рыжеватая (Arctophila fulva). Также на открытых фрагментах территории возможно произрастание не 

идентифицируемых в условиях коренной зимы лапчатки эгеда (Potentilla egedei), лютика трехзубчатого 

(Ranunculus tricrenatus).  

Кустарничковые сообщества представлены представителями семейства ивовых – ивой травяни-

стой (Sálix herbacéa) и семейство вересковых – голубикой (Vaccinium).  

Все насаждения являются дикорастущими растениями, условия возобновления - естественное 

возобновление самосевом. Комплексные мероприятия, направленные на улучшение породного состава 

насаждений и их качества, санитарного состояния; сохранения, восстановления, повышения устойчи-

вости, продуктивности и других важнейших свойств растительности на участке не осуществляются.  
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На основании выполненных анализа фондовых/архивных материалов и геоботанических иссле-

дований установлено: на объекте изысканий отсутствуют редкие и находящиеся под угрозой исчезно-

вения виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа.  

По сведениям, предоставленным Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа, водно-болотные угодья на объекте отсутствуют (приложение 4). 

Непосредственно на участках проектируемых работ отсутствуют особо охраняемые террито-

рии, не произрастают редкие краснокнижные, охраняемые виды растений, естественный почво-

растительный покров антропогенно нарушен. 

В связи с тем, что ведение работ предусмотрено на гидротехнических сооружениях, где отсут-

ствует растительность, а строительная база располагается на раннее использованном для строительства 

участке, лесосводка и лесоочистка, а также снятие почво-грунтов не требуется.  

Таким образом, негативное влияние на растительность, как прилегающих природных террито-

рий, так и земельного участка, отведенного под реализацию реконструкции плотины, на период веде-

ния работ и эксплуатацию отсутствуют. 

 

2.8.2. Мероприятия по защите почвенно-растительного покрова 

Для охраны и рационального использования почвенно-растительного покрова предлагается: 

 Обеспечение сохранности зеленых насаждений не входящих в зону производства работ, 

 Выполнение строительных работ методом, указанным в проекте; 

 Соблюдение границ территорий, отводимых в проекте для производства работ; 

 Движение автотранспорта по существующим дорогам и проездам; 

 Доставка экскаваторов и бульдозеров на строительные площадки на трейлерах; 

 Выполнение ремонта машин и механизмов на базах субподрядчика, применение техниче-

ски исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, 

 Заправка автотранспорта и строительной техники горюче-смазочными материалами на ба-

зах субподрядчика;  

 Стоянка строительной техники на базах субподрядчика; 

 Своевременная ликвидация после окончания строительства всех вспомогательных соору-

жений и устройств; 

 Осуществление производственного экологического контроля сохранения зеленых насаж-

дений в пределах границ отведенного земельного участка на свободных от использования в строи-

тельстве территориях, 

 Восстановление территории в границах проектирования по окончании строительства в со-

ответствии с требованиями землепользователя. 
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2.9. Оценка воздействия на животный мир 

2.9.1. Прогнозируемые виды  воздействия 

Животный мир территории изысканий 

По данным, предоставленным Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского ав-

тономного округа (приложение 4) на территории Чаунского района Чукотского автономного округа, 

прилегающей к объекту «Реконструкция плотины на ручье Певек», обитают: 

  Животные, внесенные в Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного 

округа: 

- млекопитающие - белый медведь (ursus maritimus). 

- птицы - белоклювая гагара (gavial adamsii), малый лебедь (cygnus bewickii yarrell), черная ка-

зарка (branta bemicla linnaeus), кречет (falco rusticolus linnaeus), сапсан (falco peregrinus tunstal), хру-

стан (eudromias morinellus linnaeus), белая сова (nyctea scandiaca).  

  Охотничье-промысловые животные – лось,  дикий северный олень, бурый медведь, волк, 

росомаха, заяц-беляк, лисица, соболь, горностай, белая и тундряная куропатка. 

Численность охотничье-промысловых животных на территории Чаунского района по данным 

Департамента с подсчетом вероятной численности особей на площадь объекта изысканий представ-

лена в таблице 2.9.1. Из данных таблицы по всем представленным охотничьим ресурсам наличие 

вероятного пребывания особей на площади объекта является крайне низкой. 

Таблица 2.9.1 Характеристика охотничье-промысловых ресурсов района изысканий 

Вид охотничьих 

 ресурсов 

Среднемноголет-

няя численность 

вида 

Показатель численно-

сти на 1000 га. 

Вероятная численность 

особей на площадь объ-

екта (3,5 га) 

Лось 300 0,05 0,000175 

Дикий северный олень 8720 1,5 0,00525 

Бурый медведь 276 0,05 0,000175 

Волк 200 0,03 0,000105 

Песец 2000 0,34 0,00119 

Лисица 2000 0,34 0,00119 

Росомаха 200 0,05 0,000175 

Соболь 150 0,03 0,000105 

Горностай 3000 0,52 0,00182 

Заяц-беляк 15000 2,58 0,00903 

Куропатка 3900 0,67 0,002345 

 

Условно охотничья дичь для традиционных нужд коренных малочисленных народов Чукот-

ки разрешена добыча следующих видов птиц: берингов баклан, средний поморник, короткохвостый 

поморник, длиннохвостый поморник, серебристая чайка, тихоокеанская чайка, бургомистр, сизая 
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чайка, моевка, люрик, тонкоклювая кайра, чистик, тихоокеанский чистик, большая канюга, канюга 

крошка, белобрюшка, ипатка. Численность данной категории птиц оценивается в десятки тыс. осо-

бей, специальных учетов не проводилось. 

Вся территория Чаунского района является путями миграций белого медведя и дикого север-

ного оленя. Этот факт подтверждает сведения, предоставленные Департаментом природных ресурсов 

и экологии Чукотского автономного округа (приложение 4) о путях миграции белого медведя. При 

визуальном обследовании изыскиваемой территории наличия следов обитания животных не выявле-

но, но отмечаются заходы белых медведей (рисунок 2.9.1). 

 

 

Рисунок 2.9.1 – Заход белого медведя на территорию водозабора 

 

Территория изысканий в настоящее время подвержена хозяйственному использованию, и 

имеет ограждение.  

В виду отсутствия кормовой базы, возможности организации мест обитания, наличия уровня 

фактора беспокойства экcплуатируемого объекта, наличия ограждения территории представители 

аборигенных видов наземной фауны непосредственно на участке изысканий отсутствуют.  

Реконструкция плотины на руч. Певек выполняется строго не производственной территории, 

что исключает наличие в этом районе миграционных путей. Изъятие новых земель не предусмотрено. 

В связи с этим, воздействие на животный мир не предполагается. 
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При оценке воздействия на животный мир, при реализации хозяйственной деятельности мо-

жет образоваться зона антропогенного воздействия.  

Факторами антропогенного воздействия на объекте являются: шумовые и вибрационные воз-

действия от грузового автотранспорта и строительной техники в период строительных работ. 

Эти воздействия могут вызвать беспокойство животных на прилегающих территориях, что 

может привести к откочевке животных в результате беспокойства. 

На таком участке плотность населения животных наземных экосистем может быть  снижена 

за счет фактора беспокойства. 

Ввиду того, что представители животного мира на данной территории в значительной степени 

адаптировались к антропогенному воздействию, хозяйственная деятельность объекта не приведет к 

резкому увеличению антропогенной нагрузки на животный мир территории и таким образом, отко-

чевки животных с мест обитания на смежные территории не предполагается. 

Для минимизации негативного воздействия, наносимого наземным видам животных в процес-

се производства работ, предусматривается организационно-технические мероприятия, а воздействия 

хозяйственной деятельности будет носить временный характер. В период эксплуатации объекта вли-

яние на животный мир прилегающих территорий  не ожидается. 

 

2.9.2. Мероприятия  по охране животного мира 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период производства работ пред-

лагается  ограждение территории работ, запрещение хранения строительных и других материалов без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибель объектов животного мира.  

Строительные работы следует организовывать в строгом соблюдении ФЗ № 7-ФЗ и руковод-

ствоваться положениями Федерального закона от 24.04.95 № 52-ФЗ. 

В целях предотвращения деградации и гибели объектов животного и растительного мира в ре-

зультате строительных работ предлагается комплекс основных мероприятий: 

- Проведение строительных работ в соответствии с проектными решениями с соблюдением 

природоохранных норм и требований;  

- Максимально возможное сохранение существующей растительности; 

- Ведение работ строго в отведенных границах во избежание сверхнормативного изъятия зе-

мельных участков; 

- Осуществление движения всех видов транспортных средств в пределах организованных про-

ездов; 

- Выполнение работ по благоустройству нарушенных территорий после завершения строитель-

но-монтажных работ; 

- Селективный сбор и своевременный вывоз отходов с территории стройплощадки на санкцио-

нированные места размещения; 

- Недопущение выжигания растительности. 
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Для предотвращения гибели объектов животного мира в период производства работ проектом 

предусмотрено соблюдение мероприятий по ограждению территории работ, запрещению хранения 

строительных и других материалов без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболева-

ний и гибель объектов животного мира. 

 

2.10. Оценка воздействия при обращении с отходами  

2.10.1. Образование отходов в период сторительства 

В процессе производственной деятельности по реконструкции плотины на ручье Певек ожи-

дается образование отходов производства и потребления. Площадками образования основных видов 

отходов являются: район основных работ, объекты строительной базы. Проживание строителей пла-

нируется в ближайшем населенном пункте.  

Основными технологическими процессы, в ходе которых ожидается образование отходов, 

соспоставимы для двух вариантов и являются следующими: 

  Подготовка территории; 

  Земельно-скальные работы (бурение скважин); 

  Бетонные работы; 

  Строительство, эксплуатация, ликвидация объектов инфраструктуры строительной базы и 

временных автомобильных дорог; 

  Строительные, монтажные работы;  

Образование твердых коммунальных отходов ожидается при жизнедеятельности  строитель-

ного персонала. 

Земельно-скальные работы по гидроузлу являются доминирующими видами работ и в значи-

тельной мере определяют ход и сроки строительльных работ. 

По временным сооружениям работы выполняются: 

 При создании и ликвидации объектов строительной базы; 

 При устройстве и разборке проездов; 

Все грунты, образующиеся при бурении выемки используются в насыпи. 

Работы в акватории ручья Певек не планируются. Выполнение работ в водоохранной зоне 

производятся с соблюдением действующего законодательства. Создание отвалов размываемых грун-

тов в пределах прибрежной защитной полосы не предусмотрено. Работы выполняются субподрядной 

организацией. Численность строительного персонала составляет 31 человек. Временные сооружения 

размещаются в пределах производственной территории. 

Электропитание и отопление производственных помещения производится от дизельных гене-

раторов. Для освящения строительной площадки приняты светодиодные светильники длительного 

срока эксплуатации. 
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В период эксплуатации гидротехнических сооружений наблюдение и обслуживание оборудо-

вания осуществляется дежурным персоналом. Образование дополнительного объема отходов в пери-

од эксплуатации сооружений не ожидается.  

Наименование основных видов образующихся в период строительства отходов, классы опас-

ности и коды отходов определены в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом 

отходов» (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы в сфере природопользования.  

Отходы, образующиеся при уборке территории в период производства работ классифициро-

ваны как «Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ», так как все строительные отходы, не 

подлежащие утилизацмм, складируются в общий контейнер. Раздельный сбор малоопасных произ-

водственных отходов, подлежащих размещению, проектом  не предусмотрен.  

В контейнере для производственных отходов накапливаются до вывоза: мусор от уборки тер-

ритории работ и строительной базы, отходы неустранимых потерь строительных материалов, отходы 

упаковки и тары строительных, гидроизоляционных и  других материалов, отходы ветоши, образую-

щейся при текущем обслуживании машин и оборудования, отходы светодиодных ламп, спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты, потерявшие потребительские свойства в период произ-

водства работ, другие малоопасные производственные отходы. Отходы классифицированы как «От-

ходы (мусор) от строительных и ремонтных работ». 

Все работы выполняются субподрядными организациями, которые обеспечивают работников 

одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, средствами производства, отходы которых по 

окончанию работ подлежат сбору на базах субподрядных организаций за пределами территории 

строительных работ.  

Отходы огарков стальных сварочных электродов учтены при расчете отходов сварки, которые 

подлежат накоплению в местах сбора отходов черных металлов передаче на утилизацию. В качестве 

исходных данных для определения нормативов образования отходов в период строительства приня-

ты: предварительные сведения по объемам работ, удельные показатели образования отходов в соот-

ветствии с СП 42.13330-2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Правила-

ми разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строи-

тельстве» (РДС 82-202-96), данными «Сборника удельных показателей образования отходов», ГКРФ 

по ООС, Москва, 1999 год.   

Удельные нормативы образования отходов (мусора)  от строительных и ремонтных работ в 

период строительства, эксплуатации  и ликвидации объектов инфраструктуры строительной базы  

приняты с единицы площади уборки территории строительных работ, в соответствии с приложением 

К (применительно) СП 42.13330-2016, «Градостроительство. Планировка городских и сельских посе-

лений». Для расчета объема мусора от строительных и ремонтных работ использованы нормативы 

образования  отходов с единицы площади территории уборки площадок производства работ и скла-

дирования материалов. 
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Обслуживание биотуалетов производится по договору аренды с сервисным обслуживанием с 

поставщиком сооружений, который осуществляет работы по обращению с отходами, накапливающи-

мися в технологических емкостях в процессе эксплуатации сооружений. Объем образования отходов, 

подлежащих размещению, учитываются поставщиком сервисных услуг. 

Предварительный перечень, расчётное количество основных видов отходов, образующихся в 

период реконструкции земляной плотины  на ручье Певек, планируемое обращение с отходами при-

ведены в таблице 2.10.1.  

В таблице 2.10.2 показано предварительное количество отходов, образующихся в расчетный 

год. 

Годовой объем образования отходов  принят за период строительства 8 месяцев в течение ка-

лендарного года, когда объем планируемых работ связан с максимальным образованием отходов, 

подлежащих размещению и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том чис-

ле, образующихся при ликвидации временных объектов строительной базы. 

 

Таблица 2.10.1 Предварительные  перечень и количество основных видов отходов, 

образующихся в период реконструкции  плотины на ручье Певек 

Код по ФККО Название отхода Кл. 

оп. 

Кл. оп. 

по СП 

2.1.7.138

6-03 

Количество 

[т] 

Обращение 

с отходами 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) 

4 4 6.33 Передача 

региональ-

ному опера-

тору ТКО 

7 33 390 01 71 4 Смет с территории предприятия мало-

опасный 

4 4 2.19 Размещение 

на объектах, 

включенных 

в ГРОРО 

7 21 100 01 39 4 Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации   малоопасный 

4 4 1.11 Размещение 

на объектах, 

включенных 

в ГРОРО 

8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ре-

монтных работ 

4 4 8.22 Размещение  

и использо-

вание на 

объектах, 

включенных 

в ГРОРО 

Итого отходов IV класса опасности: 17.85  

8 22 301 01 21 5 Лом железобетонных изделий, отходы 

железобетона в кусковой форме 

5 4 408.00 Обработка и 

использова-

ние для 
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укрепления 

территории 

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

5 4 0.10 Утилизация 

на предприя-

тиях по пе-

реработке 

черных ме-

таллов 

4 61 010 01 20 5 Лом  и отходы, содержащие незагрязнен-

ные черные металлы в виде изделий, кус-

ков, несортированные 

5 4 25.00 Утилизация 

на предприя-

тиях по пе-

реработке 

черных ме-

таллов 

Итого отходов V класса опасности: 433.10  

Итого: 450.95  

 

Таблица 2.10.2 Предварительный перечень и годовое количество основных видов отходов, 

образующихся в календарный год периода реконструкции плотины 

Код по ФККО Название отхода Кл. 

оп. 

Кл. оп. по 

СП 

2.1.7.1386-

03 

Количе-

ство [т] 

Обращение с 

отходами 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) 

4 4 3.37 Передача ре-

гиональному 

оператору 

ТКО 

7 33 390 01 71 4 Смет с территории предприятия мало-

опасный 

4 4 2.19 Размещение 

на объектах, 

включенных 

в ГРОРО 

7 21 100 01 39 4 Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации   малоопасный 

4 4 0.89 Размещение 

на объектах, 

включенных 

в ГРОРО 

8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ре-

монтных работ 

4 4 7.98 Размещение  

и использо-

вание на объ-

ектах, вклю-

ченных в 

ГРОРО 

Итого отходов IV класса опасности:         

14.44 
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9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

5 4 0.001 Утилизация 

предприятиях 

по переработ-

ке черных ме-

таллов 

4 61 010 01 20 5 Лом  и отходы, содержащие незагряз-

ненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

5 4 0.01 Утилизация 

на предприя-

тиях по пере-

работке чер-

ных металлов 

Итого отходов V класса опасности:          0.01  

Итого:         

14.45 

 

 

2.10.2.Мероприятия по обращению с отходами 

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами направлены на соблю-

дение нормативов сбора, хранения, размещения, переработки образующихся в период производствен-

ной деятельности отходов. 

Все образующиеся отходы, подлежат сбору и накапливаются в специально отведённых местах 

до вывоза их на специализированные предприятия или полигоны для использования, размещения, пе-

реработки, обезвреживания или захоронения.  

Для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод при об-

ращении с отходами предусматриваются следующие мероприятия: 

- Соблюдение установленных нормативов образования отходов производства и потребления; 

- Селективный сбор отходов на объекте; 

- Организация мест временного хранения отходов; 

- Накопление бытового и строительного мусора в водонепроницаемых контейнерах, разме-

щённых в установленных местах временного накопления отходов; 

- Обозначение мест временного накопления отходов; 

- Соблюдение условий сбора и складирования отходов в местах их временного накопления на 

площадках с твердым покрытием; 

- Визуальный контроль за накоплением отходов в местах их временного накопления;  

- Соблюдение периодичности вывоза отходов на лицензированные предприятия для  обезвре-

живания или размещения. 

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами утверждена приказом Комитета природных ресурсов Чукотского автономного округа 

(ЧАО) от 24 января 2020 года № 13-од. В соответствии с приложением 6.1 к приказу № 13-од 24.01.20,  

в перечень предприятий осуществляющих обращение с отходами на территории ЧАО включены реги-

ональные операторы ТКО и предприятия, осуществляющие размещение производственных отходов.  
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 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории ЧАО осуществляет регио-

нальный оператор ТКО – Муниципальное предприятие ЖКХ Билибинского муниципального района, 

имеющее лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности, № 87 00007 от 11 октября 2016 

года. 

По данным Управления Росприроднадзора, ближайшими  объектами на территории Чукотского 

автономного округа, включёнными в Государственный реестр объектов размещения отходов в настоя-

щее время являются: объект ГРОРО № 87-00003-З-00694-280815, адрес Россия, Чукотский автономный 

округ, городской округ Певек, поселок городского типа Комсомольский. Приказ о включении в ГРО-

РО № 694 от 28.08.2015,  Лицензия:  87 00037.Полигон ТБО и ПО IV-V классов опасности ООО Золо-

торудная компания Майское в Комсомольском.  Эксплуатирующая организация: ООО "Золоторудная 

компания «Майское", 689400, г.Певек, ул.Обручева, 27; 

- Объект ГРОРО № 87-00005-Х,З-00905-121115, адрес Россия, Чукотский автономный округ, 

Билибинский район, село Илирней. Приказ о включении в ГРОРО № 905 от 12.11.2015,  Лицензия:  87 

00037. Полигон ТБО и ПО ООО Северное золото в Илирнее принимает для захоронения твер-

дые бытовые и промышленные отходы. Эксплуатирующая организация:  ООО "Северное золото", ЧАО 

г. Анадырь, ул. Южная д. 1/2;  

- Объект ГРОРО № 87-00005-Х, З-00905-121115, адрес Россия, Чукотский автономный округ, 

Билибинский район, село Илирней. Приказ о включении в ГРОРО № 168 от 07.04.2016,  Лицензия:  87 

00034. «Полигон ТБО и ПО АО Чукотская Горно-Геологическая Компания в Илирнее» принимает для 

захоронения твердые бытовые и промышленные отходы. Эксплуатирующая организация: Акционерное 

Общество "Чукотская Горно-Геологическая Компания", ЧАО г. Анадырь, ул. Южная д. 1/2.  

К строительству комплексов по переработке мусора в двух муниципалитетах планируют при-

ступить в следующем году. Работы будет вести ООО "Чукотская концессионная компания". Более 700 

млн. рублей планируют потратить на строительство в округе двух комплексов по обращению с отхо-

дами. Работы будут вести в Билибино и Певеке на условиях концессии. Мощность мусороперерабаты-

вающих предприятий составит, соответственно, 3,5 и 1,5 тысячи тонн в год. Источник: 

https://prochukotku.ru  

Отходы бетона и железобетона предлагается использовать для подсыпки дорог. Обслуживание 

биотуалетов осуществляется по договорам аренды сооружений с сервисным обслуживанием, заключа-

емым со специализированной организацией - поставщиком сооружений в период строительных работ. 

Предельный объем временного накопления отходов определяется наличием свободных площадей для 

накопления отходов, беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и транспортировки отхо-

дов на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и захоронения. 

Транспортировка отходов производится специализированными лицензированными организа-

циями, которые размещают отходы как на лицензированных объектах (полигонах) размещения отхо-

дов, так и на других лицензированных предприятиях по обработке или обезвреживанию отходов.  

https://prochukotku.ru/
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Срок накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в холодное время года (при темпера-

туре +4° и ниже) должен быть не более трёх суток, в тёплое время (при температуре +5°и выше) не бо-

лее одних суток (ежедневный вывоз). 

Периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждения-

ми санитарно-эпидемиологической службы. 

Объекты конечного размещения отходов (полигоны) должны быть внесены в Государственный 

реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Предварительный перечень и количество образующихся отходов, подлежащих размещению за 

период работ приведены в таблице 2.10.3. 

Таблица 2.10.3 Предварительный перечень и количество отходов, подлежащих размещению на 

объектах размещения отходов 

Код по ФККО Название отхода Кл. 

оп. 

Кл. оп. по 

СП 2.1.7.1386-

03 

Количество 

период/год 

[т] 

1 2 3 4 5 

Отходы, подлежащие размещению 

7 21 100 01 39 4Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации   малоопасный 

4 4 1,11/0.89 

7 33 390 01 71 4Смет с территории предприятия мало-

опасный 

4 4 2,19/2.19 

8 90 000 01 72 4Отходы (мусор) от строительных и ре-

монтных работ 

4 4 8,22/7.98 

Итого отходов IV класса опасности: 11,53  / 11.06 

Всего отходов, подлежащих размещению: 11,53  / 11.06 

В настоящее время в регионе проводится работа по включению существующих мест организо-

ванного складирования отходов в ГРОРО и строительству современных предприятий по размещению и 

обработке отходов. 

Заключение договоров на вывоз и размещение отходов определяются  условиями договора 

между Заказчиком работ и  Генподрядчиком, выполняющим строительные работы, который определя-

ется по результатам конкурсного отбора. При выполнении комплекса строительных работ в соответ-

ствии с действующим законодательством, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

объектах III категории НВОС, должны осуществлять производственный контроль за обращением с от-

ходами с оформлением следующей документации: 

- паспорта опасности отходов; 

- отчетность об образовании, использования, обезвреживании, размещении отходов в составе 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля по 

форме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов от 14.06.2018 г. №261. 

При соблюдении правил сбора и накопления отходов в специально отведённых местах (пло-

щадках), своевременном вывозе образующихся отходов на лицензированные предприятия загрязнение 
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воздуха, почвы, поверхностных вод исключается. В период эксплуатации объекта увеличения объема 

образующихся отходов не планируется. 

 

2.10.3. Образование отходов в период эксплуатации  

Работа гидротехнических сооружений производится без постоянного присутствия обслужи-

вающего персонала. Постоянно действующие технологические источники загрязнения окружающей 

среды в период эксплуатации не проектируются. Дополнительный объем отходов после завершения 

реконструкции не образуется.  Накопление осадка при эксплуатации  очистных сооружений дождевых 

вод происходит в технологических емкостях. Обслуживание и очистка ЛОС выполняется по мере 

необходимости по договору со специализированной организацией по обслуживанию ЛОС.              

В период эксплуатации сооружений дополнительных источников образования отходов, подле-

жащих размещению, не проектируется, сооружения эксплуатируются без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала.  

Обслуживание локальных очистных сооружений поверхностного стока производится по мере  

необходимости по договору со специализированной организацией. Контроль эффективности работы 

очистных сооружений проводится в рамках производственного экологического контроля с привлече-

нием аккредитованной лаборатории. 

 

2.11. Прогноз воздействия физических факторов риска 

2.11.1. Оценка воздействия от источников шума 

В период производства работ по реконструкции плотины ожидается повышение уровня шума 

на строительной площадке и прилегающих к ней территориях.  

Основными источниками шума, при проведении работ будут являться: 

- Все виды автомобильного транспорта, используемого при работах на разных участках 

строительства и для перевозки рабочего персонала; 

- Все виды строительного оборудования, техники, механизмов, применяемых в процессе 

производства работ;  

- Работа установки по производству бетона. 

Основной объем работ планируется осуществить в первый год реконструкции. 

В это время планируется  выполнить работы подготовительного периода (организация строи-

тельной базы) и работы основного периода (устройство ж/б покрытия гребня плотины, устройство 

ЛОС, устройство мерзлотно-цементационной завесы)  

Перечень основной техники, задействованной в период ведения работ, приведен в таблице 

2.11.1 

Таблица 2.11.1 Перечень основной техники, задействованной в период ведения работ 
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Наименование техники Виды выполняемых работ в период наращивания ШЗО №1 

Бульдозеры, экскаваторы  
Планировка территорий, разравнивание площадок, разработка 

грунта, планировка откосов, выемок и насыпей 

Автокраны Вспомогательные работы, демонтаж и монтаж оборудования 

Катки 
Уплотнение грунта при возведении дамб, насыпей и нижней части 

экранов 

Автосамосвалы, Бортовые ав-

томобили 
Перевозка грунтов и грузов 

Дизель-генераторы 
Обеспечение электропитанием строительной базы, сварочных 

трансформаторов и ручных электроинструментов 

Буровая установка Бурение скважин 

 

Прилегающая к плотине территория свободна от жилой застройки 

Ближайшая жилая зона – г. Певек, минимальное расстояние составляет 7 км.  

Акустическое воздействие на нормируемую территорию не ожидается. 

Предварительный расчет проводился для дневного и ночного периода работы с наивысшим 

уровнем шума, с наибольшими объемами работ, когда планируется задействовать максимальное коли-

чество техники.  

Шум от работы строительной техники и различного вида транспорта является непостоянным и 

оценивается по эквивалентному уровню звука и максимальному уровню звука. 

Расчет шума выполнен по программе «Эколог-Шум» версия 2.6.0. 

Шумовые характеристики для оценки акустического воздействия строительной техники и обо-

рудования взяты из: 

 - каталога шумовых характеристик технологического оборудования;  

-технических характеристик оборудования/строительной техники;  

- протоколов измерения уровней шума от различного вида оборудования/строительной техни-

ки. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, нормируемыми параметрами непо-

стоянного шума являются эквивалентные и максимальные уровни звука. В соответствии с данными 

таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21:  

1 для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, значения указанных пара-

метров следующие:  

- для времени суток с 7 до 23 ч. Lэкв = 55 дБА, Lмакс = 70 дБА;  

- для времени суток с 23 до 7 ч. Lэкв = 45 дБА, Lмакс = 60 дБА;  

2 для площадок отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов Lэкв = 45 дБА, 

Lмакс = 60 дБА.  

В рамках выполнения расчетов установлено, что шумовое воздействие от реконструируемого 

объекта соответствуют нормативам допустимых уровней звукового давления для жилых территорий. 

Выполненные расчеты показали, что: 
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- Норматиный эквивалентный уровень звука (Lэкв = 55 дБА) в дневное время суток будет рас-

простряняться на расстояние до 100 м;   

- Норматиный эквивалентный уровень звука (Lэкв = 45 дБА) в ночное время суток будет рас-

простряняться на расстояние до 350 м; 

- Нормативный максимальный уровень звука (Lмакс = 70 дБА)  в дневное время суток будет 

распростряняться на расстояние до 80 м; 

- Нормативный максимальный уровень звука (Lмакс = 60 дБА)  в дневное время суток будет 

распростряняться на расстояние до 300 м. 

Выполненные расчеты показывают, что в период производства уровни звука от основных ис-

точников шума на строительной площадке не дойдут до границ жилой зоны, находящиеся на расстоя-

нии 7 км и соответственно не превысят допустимые эквивалентные уровни звука – 55 дБА, в ночное 

время – 45 дБА (в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21).  

Период эксплуатации 

В период эксплуатации прекращается работа строительной и автомобильной техники, таким 

образом, ликвидируются источники шума, и акустические условия соответствуют существующей до 

реконструкции ситуации. Дополнительные мероприятия по защите населения от повышенных уровней 

шума не требуются. 

 

2.11.2.Мероприятия по защите от щума 

Для снижения уровня шума в период производства работ выполняются следующие мероприя-

тия: 

-  При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по снижению 

шума (звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин обеспечивается применением за-

щитных кожухов и капотов с покрытиями из шумопоглощающих материалов, применение шумоза-

щитных кожухов на дизель-генераторах, использование средств индивидуальной защиты органов слу-

ха; дистанционное управление); 

- Проведение работ в ночное время с пониженной интенсивностью; 

-  Звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин обеспечивается применением 

защитных кожухов и капотов с покрытиями из шумопоглощающих материалов;  

-  Запрещение работы строительных машин, автотранспорта и оборудования на холостом хо-

ду; 

-  Содержание подъездных проездов в исправном состоянии для максимального снижения 

уровня шума, создаваемого транспортными средствами; 

-  Обслуживание оборудования и техники согласно инструкциям производителя на базе суб-

подрядных организаций;  

- Отключение двигателей строительного оборудования на период вынужденного простоя или 

технического перерыва;  
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-  Использование машин и оборудования с шумовыми характеристиками, которые соответ-

ствуют нормативным требованиям. 

Для защиты от повышенного шума непосредственно работающего персонала на стройплощадке 

необходимо предусмотреть: средства индивидуальной защиты, использование в работе только исправ-

ных, отрегулированных механизмов и техники; дистанционное управление. 

В рамках мониторинга уровня воздействия шума, наблюдения целесообразно проводить на 

границе наиболее близко расположенных к объекту нормируемых территорий. В период строительства 

и эксплуатации мониторинг шумового воздействия принято выполнять ежегодно 1 раз в год одновре-

менно с мониторингом атосферного воздуха. 

В период реконструкции и эксплуатации на объекте отсутствуют источники ультразвука, рас-

сеянного лазерного излучения и ионизирующего излучения. Перечисленные факторы воздействия на 

окружающую среду не имеют места. 

Средств беспроводной связи с повышенными параметрами электромагнитного из-лучения, пе-

редающих радиотехнических объектов на проектируемом объекте настоящим проектом не предусмат-

ривается. 

 

2.12. Возможные аварийные ситуации и пути их устранения 

Соблюдение регламента производства работ обеспечивает нормативную безопасность. К 

непредвиденным аварийным ситуациям можно отнести попадание нефтепродуктов в почву и в воду в 

случае разрыва топливных шлангов техники. 

В период выполнения строительных работ возможно возникновение следующих аварийных си-

туаций: 

- пролив ГСМ при эксплуатации автотранспорта и заправке строительной техники (на гусенич-

ном ходу); 

- разлив нефтепродуктов при разгерметизации топливозаправщика. 

Рассматриваемые ситуации характеризуются кратковременностью воздействия выбросов на 

атмосферный воздух, поскольку повышенный уровень приземных концентраций формируется в тече-

ние непродолжительного периода времени, соизмеримого со временем между моментом самой аварии 

и оперативности действий обслуживающего персонала по локализации и ликвидации возникшего ава-

рийного инцидента. 

При аварийном разливе нефтепродуктов возможны следующие виды ущерба окружающей сре-

де:  

- загрязнение атмосферы летучих органических соединений, в случае возгорания – парами го-

рения нефтепродуктов; 

- загрязнение грунтовых и поверхностных вод вследствие просачивания нефтепродуктов в поч-

ву; 

- загрязнение почвы нефтепродуктами. 
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Для предотвращения аварийных ситуаций предусматривается комплекс организационных и 

технических мероприятий, включающий:  

- использование в работе только исправного автотранспорта и топливозаправочной техники; 

- заправка техники топливом лишь с помощью передвижных автозаправочных машин, обору-

дованных затворами у выпускного отверстия шлангов. Применение для заправки топливом вёдер или 

других открытых ёмкостей не допускается; 

- исключение заправки автотранспортных средств на территории строительной площадки; 

- заправка малоподвижной техники с использованием специальных поддонов, предотвращаю-

щих попадание ГСМ на почвенно-растительный покров; 

- оснащение технических средств противопожарными комплектами; 

- наличие на строительной площадке сорбирующего материала (песка) для ликвидации проли-

вов ГСМ; 

- своевременная ликвидация аварийных проливов ГСМ; 

- наличие средств пожаротушения; 

- проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности; 

- проведение визуального контроля с целью выявления участков, загрязненных нефтепродук-

тами, и несанкционированного складирования и потребления; 

- осуществление заправки при выключенном двигателе: 

- обязательное заземление топливозаправщика при заправке; 

- категорически запрещается курение, сжигание мусора и использование открытого огня в рай-

оне осуществления заправки. 

Во избежание возникновения непредвиденных аварийных ситуаций в период реконструкции 

следует выполнять все требования по пожарной безопасности, электробезопасности, а также меропри-

ятия: 

- проводить инструктаж об экологической безопасности ведения работ;  

- проводить обязательный осмотр и проверку целостности всей топливной си- стемы техники 

перед началом работ;  

- осуществлять проверки герметичности закрытия топливного бака; 

-  исключить подтёки топлива. 

Возникновение аварийной ситуации при строительстве может быть обусловлено разливом 

нефтепродуктов на акватории или на территории прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны. 

Анализ организации и технологии работ и потребности в технике дает основание для вывода, 

что возможно возникновение аварийной ситуации только локального значения (Постановление прави-

тельства РФ от 21.08.200 г № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов). 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2004 г № 621 «Об утверждении  Правил разработки и 

согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на террито-
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рии РФ» (в действующей редакции), субподрядная организация  должна иметь план по предупрежде-

нию и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Мероприятия по предупреждению и минимизации воздействия аварийных и чрезвычайных си-

туаций включают: 

- предупреждение аварийных ситуаций; 

- мероприятия по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов: оповещение о чрезвычай-

ной ситуации; мониторинг обстановки и окружающей среды; организацию локализации разливов 

нефтепродуктов; обращение с отходами, образующимися в результате локализации и удаления нефте-

продуктов. 

В целях предупреждения аварийных ситуаций строительная организация должна предусмот-

реть комплекс мероприятий организационного, профилактического, ремонтного, контрольного харак-

тера: 

-проводить инструктаж об экологической безопасности ведения работ; 

-проведение регулярных обследований, инструментальных и визуальных контрольных наблю-

дений за техническим состоянием сооружений; 

-вывод аварийных сооружений в ремонт; 

-поддержание необходимого резерва строительных материалов, автотранспорта, бульдозеров, 

экскаваторов и других технических средств; 

-поддержание в нормальном рабочем состоянии подъездов к сооружениям; 

-контроль качества строительных работ; 

-проведение обучения эксплуатационного персонала действиям в условиях аварийных и чрез-

вычайных ситуаций. 

2.13. Предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга 

Производственный экологический контроль (ПЭК), в соответствии со статьей 67 

Федерального Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», осуществляется в 

целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. 

Основные задачи мониторинга: 

 наблюдения (с установленной периодичностью) за состоянием и изменением окружающей 

среды на территории объекта и в пределах его воздействия на окружающую среду. 

 выявление и предотвращение нарушений законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды и природопользования; 

 оценка воздействия объекта на окружающую среду; 

 прогноз изменения состояния окружающей среды в районе объекта; 
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 формирование и распределение информации о происходящих процессах для оперативного 

принятия решений и выработка предложений, направленных на охрану окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; 

 сбор, накопление, хранение и предоставление информации по результатам мониторинга 

органам государственного экологического надзора и другим заинтересованным сторонам, в порядке, 

установленном законодательством. 

 обеспечение соблюдения организацией, производящей строительные работы, требований 

нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области охраны окружающей среды и 

природопользования;  

 проверка соблюдения организацией, производящей строительные работы, выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов в полном соответствии с проектной документацией. 

Мониторинг окружающей среды осуществляется путем проведения наблюдений (измерений) 

на закрепленной сети точек (маршрутов) по заданной программе и с заданной периодичностью. 

При проведении ПЭК используются следующие методы:  

−картографический метод; 

−анализ документации; 

−натурное обследование; 

−фотосъемка; 

−инструментальные замеры; 

−экспертные оценки; 

−документирование. 

По результатам выполненной оценки воздействия работ по реконструкции плотины установ-

лено, что воздействию будет подвергаться в период ведения работ из компонентов природной среды 

атмосферный воздух. Негативное воздействие на окружающую среду выражается также в виде шумо-

вого воздействия и образовании отходов потребления и производства. 

В связи с проведением реконструкции плотины необходимо внести в действующую програм-

му контроля изменения по контролю процесса реконструкции и воздействия его на объекты окружа-

ющей среды.  

Основные задачи экологического контроля на период реконструкции сводятся к запрещению 

выполнения любых работ, прямо или косвенно воздействующих на окружающую среду, если их вы-

полнение не предусмотрено проектом, согласованным в установленном порядке.  

В целях предотвращения ущерба окружающей среде в период реконструкции «Заказчик» осу-

ществляет контроль за соблюдением проектных решений, действующих технических правил и общих 

правил охраны окружающей среды. Все виды работ, складирование материалов, эксплуатация строи-

тельной техники и механизмов, обращение с отходами производства и потребления, размещение 
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транспортных средств  осуществляются только в границах территории, отведенных для ведения ра-

бот. 

 Производственный экологический контроль Подрядчика включает: 

  контроль за сбором, накоплением и размещением бытовых и производственных отходов, ка-

чеством уборки территории, своевременным вывозом отходов; 

  контроль за состоянием  водоохранной зоны водного объекта и соблюдением специального 

режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне, зоне санитарной охраны питьевого водоза-

бора; 

  контроль за состоянием акваториии водного объекта в районе работ для исключения засоре-

ния и захламления,  контроль за санитарным состоянием водного объекта в связи с расположением в 

зоне санитарной охраны питьевого водозабора; 

  контроль за соблюдением нормативов качества атмосферного воздуха в районе работ уста-

новленным нормативам расчетно-балансовым методом. 

Производственный экологический контроль и мониторинг на стадии строительства осуществ-

ляется Подрядчиком, выполняющим строительные работы. Виды и периодичность наблюдений, жур-

нал наблюдений определяется программой работ Исполнителя (Подрядчика работ).  

При эксплуатации объекта экологический мониторинг проводится в рамках общей системы 

мониторинга МП «ЧРКХ»»,  ПЭК проводится службами эксплуатирующей организации. 

Наблюдения за соблюдением режима зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого водо-

забора и водоохранной зоны реки включают в себя наблюдения за поддержанием санитарного состоя-

ния зоны, наблюдение за сбором и накоплением бытовых отходов, а также контроль за недопущением 

несанкционированного проезда автотранспорта вне существующих проездов в границах зоны. 

Наблюдение за выполнением режима зоны  санитарной охраны и водоохранной зоны выполняется 

регулярно в период строительства (ежедневно).  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водном объекте (паводковые или опасные 

геологические явления), необходимо сообщить в органы государственного контроля за использовани-

ем и охраной водных объектов. 

Предложения к программе производственного экологического контроля (мониторинга) 

Контролируемые 

параметры 

Периодичность/определяемые ком-

поненты  

Дополнительные наблюдения в 

связи с реконструкцией плотины 

Атмосферный воз-

дух 

Применение расчетно-балансовых 

методов 

Инструментальный контроль не 

требуется  

Загрязнение поч-

вогрунтов 

Все используемые площадки с твер-

дым покрытием. Загрязнение поч-

вогрунтов исключается 

Инструментальный контроль не 

требуется 

Поверхностные 

воды 

Все используемые площадки с твер-

дым покрытием. Загрязнение поч-

вогрунтов исключается. 

Предусматривается организованный 

сбор, очистка и вывоз сточных вод на 

Инструментальный контроль не 

требуется. 

Визуальный контроль отсутствия 

загрязнения, засорения, нефтя-

ных пленок в верхнем бьефе у 
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очистные сооружения г. Певек. 

Сбросы сточных вод в водные объек-

ты исключаются. 

плотины 

Подземные воды Загрязнение подземных вод исключа-

ется 

Инструментальный контроль не 

требуется 

Физические фак-

торы: акустиче-

ское воздействие 

Негативное воздействие на нормиру-

емую территории не ожидается 

Инструментальный контроль не 

требуется 

2.14. Социально-экономические условия 

Социально-экономические условия жизни населения являются фактором, оказывающим суще-

ственное влияние на состояние здоровья, а также на уровень и качество жизни населения. 

В административном отношении объект располагается на территории города Певек городского 

округа Певек Чукотского автономного округа. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 8 июня 2015 года № 50- ОЗ «Об 

объединении поселений, входящих в состав Чаунского муниципального района, и организации местно-

го самоуправления на объединенной территории» городское поселение, образованное путем объедине-

ния территории городского поселения Певек, сельского поселения Айон, сельского поселения Бил-

лингс, сельского поселения Рыткучи, наделено статусом городского округа и ему присвоено наимено-

вание городской округ Певек. 

Граница городского округа Певек проходит вдоль берега Восточно-Сибирского моря и включа-

ет в себя острова Чаунской Губы: о. Айон, о. Большой Роутан. Городской округ Певек граничит по 

смежеству с Анадырским и Билибинским муниципальными районами, городским округом Эгвекинот. 

Общая площадь городского округа Певек 58,1 тыс. кв.км, в состав территории входят следую-

щие населенные пункты: город Певек, поселки городского типа: Бараниха, Быстрый, Валькумей, Ком-

сомольский, Красноармейский, Южный, поселки сельского типа (села): Айон, Апапельгино, Биллингс, 

Рыткучи, Янранай. 

Административным центром городского округа Певек Чукотского автономного округа является 

город Певек - самый северный город России. 

Медико-демографические показатели (рождаемость, смертность, естественный прирост) явля-

ются одними из наиболее информативных критериев общественного здоровья и во многом характери-

зуют уровень здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Численность населения городского округа на 1 января 2022 года составила 5844 человек. 

Демографические показатели населения на 1 января 2022 года и их динамика по сравнению с 

2021 годом представлены таблице 2.14.1 на основании Базы данных показателей муниципальных обра-

зований Федеральной службы государственной статистики. 

По сравнению с 2021 годом отмечается положительная динамика численности населения тру-

доспособного возраста и моложе трудоспособного возраста. 
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Показатель 

 

Численность на 1 января текущего года, чел. 

2021 2022 

Оценка численности городского и сельского населения 

Все население 5503 5844 

Городское население 4513 4890 

Сельское население 990 954 

Численность всего населения по полу 

Женщины 2306 2440 

Мужчины 3197 3404 

Моложе трудоспособного возраста 

Всего 963 984 

Женщины 450 463 

Мужчины 513 521 

Трудоспособный возраст 

Всего 3535 3875 

Женщины 1253 1378 

Мужчины 2282 2497 

Старше трудоспособного возраста 

Всего 1005 985 

Женщины 603 599 

Мужчины 402 386 

Естественный прирост (убыль) -31 данные отсутствуют 

 

Из числа коренных малочисленных народов Чукотки на территории городского округа прожи-

вают 1 051 человек, из них 1 027 человек – чукчи. Коренное население занято традиционными видами 

промысла: оленеводством (кочевые бригады), морским промыслом млекопитающих, добычей рыбы. 

Наличие крупных запасов полезных ископаемых на территории городского округа Певек определило 

доминирование здесь добывающей промышленности, на которую приходится около 40% из общего 

числа занятых и более 70% общего объёма промышленной продукции.  

Градообразующими предприятиями городского округа являются ООО «Золоторудная компания 

«Майское» и ООО «Артель старателей Чукотка», а также порт Певек - морской арктический порт фе-

дерального значения на трассе Северного морского пути, самый северный морской порт России, от-

крытый для захода судов в период летней навигации с начала июля по конец октября.  

С 2004 года в городском округе Певек действует одно сельскохозяйственное предприятие – 

муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Чаунское», основной вид деятельности 

предприятия разведение оленей. Дополнительными видами деятельности являются охота и разведение 

диких животных, вылов рыбы и водных биоресурсов, переработка и консервирование морепродуктов.  

В городе Певек расположена первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). 

Основной (базовый) элемент станции – плавучий энергоблок с двумя водо- водяными реакторами и 

двумя паротурбинными установками, на которых осуществляется выработка электрической и тепловой 

энергии с выдачей в береговые сети электроэнергии и теплофикационной воды.  

Первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского АО ПАТ-

ЭС выдала19.12.2019 г. В 22.05.2020 г. ПАТЭС была введена в эксплуатацию.  
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Образовательная сеть городского округа Певек представлена 8 образовательными организаци-

ями, из которых 2 общеобразовательных учреждения, 2 общеобразовательных учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 2 учреждения дошкольного образования, 2 учреждения 

дополнительного образования. 

Реконструкция плотины на ручье Певек планируется с целью поддержания плотины в надеж-

ном состоянии для создания водохранилища, обеспечивающее водоснабжение города Певек. Кроме 

этого, реконструкция принесет в городской округ Певек новые рабочие места на период реконструк-

ции.  

 

2.15. Экспертная оценка вариантов по воздействию на окружающую среду 

Сопоставление ожидаемого негативного воздействия вариантов реконструкции плотины гид-

роузла на руч. Певек показывает, что при осуществлении природоохранных мероприятий по обоим 

вариантам достигается допустимый уровень негативного воздействия, при обоих вариантах не затраги-

ваются особо охраняемые территории, редкие и охраняемые виды растительности и животных, отсут-

ствует влияние на природные водные объекты.  

Отличия в степени влияния на окружающую среду вариантов реализации реконструкции связа-

но с различными способами достижения восстановления плотины гидроузла. 

Первый способ наиболее современный и технологичный, его осуществление требует меньшее 

количество строительных материалов и конструкций, работы выполняются мобильной техникой в ко-

роткие сроки. 

В таблице  2.15.1 представлена экспертная оценка по воздействию на окружающую среду. 

   Таблица  2.15.1 Экспертная оценка вариантов реконструкции по воздействию на окружающую среду. 

Параметры воздей-

ствия  

Вариант 1 

Цементационно-

мерзлотная 

завеса 

Вариант 2 

ГЦБ стена в грунте с 

цементацией коренных по-

род 

0 

Отказ от рекон-

струкции 

Машины и меха-

низмы, 

необходимые для 

выполнения работ 

Мобильная техника: бу-

ровые роторные станки 

(УРБ-210, диаметры бу-

рения 132-91мм). 

Передвижное растворное 

смесительное и 

насосное оборудование. 

Использование стационар-

ной, более тяжелой, техни-

ки: специальная тяжелая 

буровая установка (фирм: 

«Bauer», «Casagrande» или 

других, диаметр бурения 

1200мм), автобетоносмеси-

тели, самосвалы, погруз-

чик; стационарное бетоно-

растворное смесительное и 

насосное оборудование.  

Полное растепление 

плотины, усиление 

фильтрации через 

тело плотины, поте-

ря водоудерживаю-

щей функции. 

Опорожнение водо-

хранилища ниже 

уровня, обеспечива-

ющего работу хозяй-

ственно-питьевого 

водозабора г.Певек. Основные материа-

лы, 

необходимые для 

выполнения работ 

Цемент, бентонит. Цемент, бентонит, щебень, 

песок.  
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Объемы основных 

работ 

Всего устраивается 181 

шт. колонок с термоста-

билизаторами, глубина 

скважин 13, 20, 30 м, 

общий метраж бурения 

под термостабилизаторы 

– 4656 погонных метра. 

Объем выбуренного 

грунта до 100 м
3
.  

Общий метраж бурения – 

6400 погонных метра.  

Проектный объем глиноце-

ментнобетонной смеси для 

изготовления «стены в 

грунте» методом буросе-

кущихся свай составляет 

ориентировочно 23тыс.м
3
, 

соответственно объем вы-

буренного грунта подле-

жащего вывозке составляет 

не менее 20 тыс.м
3
. 

Продолжительность 

работ  

Около 15 мес. с техноло-

гическим перерывом 5 

мес. 

Период работ по рекон-

струкции значительно уве-

личивается, работа непре-

рывная. 

Воздействие на ат-

мосферный воздух 

в атмосферу поступают 

до 13 наименований ос-

новных загрязняющих 

веществ, преимуще-

ственно 2-3 классов 

опасности, до 6 т/год, в 

течение 2 лет. 

Увеличивается количество 

источников выбросов, ос-

новные загрязняющие ве-

щества те же, масса выбро-

сов увеличивается на 50-

100%, период влияния ра-

бот увеличивается в соот-

ветствии с увеличением 

срока реконструкции. 

Воздействие на вод-

ные ресурсы 

Водопотребление - 654,4 

м
3
 на производственные 

нужды, 631 м
3
/год на 

хозяйственно-питьевые 

нужды. 

Выпуск сточных вод в 

водные объекты исклю-

чаются. 

Водопотребление на произ-

водственные нужды увели-

чивается до  13.1 тыс м
3
, 

что требует увеличения 

подвозки воды, либо орга-

низации водозабора. 

Выпуск сточных вод в вод-

ные объекты исключаются.  

Воздействие на зе-

мельные ресурсы 

Размещение временных 

и постоянных объектов 

реконструкции в преде-

лах отведенного земель-

ного участка.  

Площадь стройбазы 1750 

м
2
.  

Негативное воздействие 

на прилегающие при-

родные территории ис-

ключаюется. 

 

Размещение временных и 

постоянных объектов ре-

конструкции в пределах 

отведенного земельного 

участка.  

Площадь стройбазы увели-

чивается в связи с разме-

щением  стационарного бе-

тоно-растворного смеси-

тельного оборудования, 

складов запасов строитель-

ных материалов 

Негативное воздействие на 

прилегающие природные 

территории исключаюется.  

Воздействие на поч-

венно-растительный 

покров, животный 

мир 

Охраняемые виды расте-

ний и животных отсут-

ствуют, негативное воз-

действие на прилегаю-

щие природные террито-

рии отсутствует. 

Охраняемые виды растений 

и животных отсутствуют, 

негативное воздействие на 

прилегающие природные 

территории отсутствует.  

Водные биоресурсы. В связи с исключением В связи с исключением ра-
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работ в акватории вод-

ных объектов значимого 

негативного воздействия 

не ожидается. 

бот в акватории водных 

объектов значимого нега-

тивного воздействия не 

ожидается. 

 

Сравнение вариантов реконструкции по воздействию на окружающую среду показало, что при 

реализации проекта первым способом объемы потребления природных ресурсов (объемы водопотреб-

ления, площади земельных участков под временные сооружения) ниже, чем при втором способе. 

Количественные показатели негативного воздействия на окружающую среду (выбросы загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух, количество образующихся отходов) выше для 2 варианта.  

В то же время результаты оценки воздействия на окружающую среду показали, что негативное 

воздействие на окружающую среду при обоих вариантах реализации реконструкции будет кратковре-

менным и локальным. Проектом предусматриваются меры по предотвращению и снижению воздей-

ствия на окружающую среду, позволяющие для обоих вариантов достичь допустимого воздействия.  
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2.16. Резюме нетехнического характера 

Одной из ярких страниц истории освоения Арктической зоны было строительство нового горо-

да в заполярье – города Певек. При этом с развитием города, находящегося в зоне многолетней мерз-

лоты, пришлось решать проблемы его водоснабжения. С самого начала использовались самые про-

грессивные на тот момент технологические решения в гидротехническом строительстве. 

Гидроузел для водоснабжения г. Певек, строительство которого началось в 1959 г., был запро-

ектирован с использование мерзлотной завесы в качестве основного противофильтрационного меро-

приятия с сохранением плотины и основания в мерзлом состоянии после наполнения водохранилища. 

Cтроительство грунтовой плотины с созданием воздушной морозильной системы вынужденной кон-

векции завершилось в1969 году.  

В процессе дальнейшей эксплуатации и неоднократных реконструкций гидроузла, охвативших 

более чем сорокалетний период, выявились непреодолимые сложности эксплуатации воздушной моро-

зильной системы, создания и поддержания заданных проектом температурных параметров мерзлотной 

завесы земляной плотины в климатических условиях района, в результате чего воздушная морозильная 

система вышла из строя. 

В соответствии актом комиссионного обследования 2021 года состояние плотины следующее: 

-наблюдается локальная просадка гребня в центральной части плотины (до 40 см); 

-на земляной плотине наблюдаются продольные трещины; 

-на низовом откосе земляной плотины наблюдается интенсивная фильтрация.  

Растепление плотины приводит к  усилению фильтрации через тело плотины и  потере водо-

удерживающей функции, опорожнению водохранилища ниже уровня, обеспечивающего работу хозяй-

ственно-питьевого водозабора.   

Реконструкция планируется с целью восстановления плотины на ручье Певек для нормальных 

условий работы хозяйственно-питьевого водозабора г.Певек.  

Рассмотрены два варианта противофильтрационных мероприятий. Вариант 1 предусматривает 

восстановление совершенной мерзлотной завесы с охлаждением грунтов тела и основания плотины 

системой сезонных охлаждающих устройств (СОУ) под защитой цементационной завесы. Таким обра-

зом, предусматривается восстановление системы охлаждения грунтов на основе современных, уже 

проверенных на практике парожидкостных СОУ (ПЖ СОУ). 

В варианте 2 противофильтрационная завеса предусматривается в виде глиноцементобетонной 

(ГЦБ) стены в грунте, выполняемой способом буросекущихся свай по гребню. При этом для предот-

вращения обходной фильтрации предусматривается цементация грунтов основания. 

Под реализацию проекта выделено на период производства работ в границах земельного участ-

ка 3,5 га, который включает сухопутную часть, в том числе плотину, и прилегающую акваторию водо-

хранилища. 

   На земельном участке размещения гидроузла отсутствуют особо охраняемые природные тер-

ритории, рыбоохранные зоны и другие природоохранные зоны, объекты культурного наследия, охра-
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няемые виды растительного и животного мира. Отличительной особенностью объекта реконструкции 

является назначение – плотина является частью гидроузла, предназначенного для организации хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения г. Певек. Для водозабора считается установленной зона санитарной 

охраны (ЗСО) в соответствии с проектом, получившим санитарно-эпидемиологическое заключение на 

соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Первый пояс 

ЗСО составляет 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему  берегу от 

линии уреза воды. Во второй пояс ЗСО входит акватория водохранилища, а также территория суши в 

границах 1000 м от уреза воды водохранилища во всех направлениях и плотина гидроузла, граница 

третьего пояса совпадает с границей второго пояса ЗСО. Первый пояс ЗСО насосной станции 1 подъ-

ема водохранилища на реке Певек составляет 15 м во всех направлениях. В связи со особенностью 

проекта предусматриваются мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, 

установленных для зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов. 

Площадка временной строительной базы находится в нижнем бьефе плотины, за пределами 

границ ЗСО и имеет площадь 1750 м
2
. 

На территории земельного участка, отведенного для работы по реконструкции плотины, плодо-

родный почвенный слой отсутствует, расположены нарушенные грунты. Они образованы в результате 

перемещения природных почво-грунтов в течение ранее выплняемых работ по строительству и рекон-

струкции.  При выполнении инженерно-экологических изысканий загрязнений грунтов 

бенз(а)пиреном, кадмием, цинком, медью, никелем, свинцом не обнаружено. 

Все работы планируется выполнять в пределах отведенного земельного участка, включая раз-

мещение строительной базы, движение транспорта - по существующим дорогам. Таким образом, воз-

действия на прилегающие природные территории исключается. 

Негативное воздействие на водные ресурсы и водные биологические ресурсы не ожидается, по-

скольку работ в акватории водных объектов не проектируется. 

Питьевое водоснабжение строительного персонала обеспечивается привозной бутилированной 

водой в количестве 3,0 л на одного работающего. Техническая вода и вода для бытовых целей достав-

ляется автоцистернами. Производственные  воды используются безвозвратно, хозяйственно-бытовые 

сточные воды вывозятся на очистные сооружения в г.Певек 

 Проектом предусматривается сбор, очистка и вывоз на очистные сооружения г.Певек  талого и 

дождевого стока на строительной базе и технологическом проезде на плотине. 

Таким образом, исключается забор свежей воды из природных водных объектов и сброс сточ-

ных вод в природные водные объекты.  

По результатам оценки воздействия на окружающую среду установлено, что реализация проек-

та в период проведения работ по реконструкции оказывает негативное воздействие в виде дополни-

тельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образования источников акустиче-

ского воздействия на прилегающую территорию, в виде образования отходов строительства и жизне-

деятельности строительного персонала.  
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Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ожидается только  в пери-

од проведения реконструкции при работе техники и оборудования с двигателями внутреннего сгора-

ния, работе вспомогательных производственных участков, обеспечивающих производство работ, при 

движении автотранспорта при доставке строительных материалов.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ будут яв-

ляться двигатели автомобильного транспорта и строительной техники.  

Для определения влияния на загрязнение воздушного бассейна в период производства работ 

выполнены расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере и определены их максимальные при-

земные концентрации. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов проведен для 

строительного периода с максимальным средним составом работ, на период с наихудшими условиями 

рассеивания, с учетом одновременной работы источников выброса (наихудшая ситуация), а также с 

учетом метеорологических характеристик и коэффициентов, определяющих условия рассеивание ве-

ществ в атмосфере. Анализ результатов показывает, что максимальные приземные концентрации ве-

ществ по всем ингредиентам и группам суммации вредного воздействия, создаваемых под влиянием 

источников производственной базы, а также с учетом технологических процессов не воздействует на 

условия проживания населения в связи с удаленностью от объекта.  Прогнозируемое воздействие не 

будет постоянным, ограниченность работ по времени позволит обеспечить быстрое снижение концен-

траций вредных веществ, так как после окончания работ на участках сооружений действие временных 

источников выбросов в атмосферу прекратится.  

Основными источниками шума при производстве работ являются:  

- все виды автомобильного транспорта, используемого при работах на различных участках 

строительства (при выполнении земляных работ, наращивании дамбы);  

- строительное оборудование, механизмы, отдельные установки и агрегаты, применяемые в 

процессе производства работ. 

Возникающий при работе техники и оборудования шум по характеру спектра относится к ши-

рокополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизоди-

ческим процессом. 

В период производства работ по реконструкции ожидается повышение уровня шума на строи-

тельных площадках и прилегающих к ним территориях. 

При анализе технологических процессов, связанных с основными этапами работ, установлено, 

что отходы образуются:  

 При проведении демонтажных работ (разборка и монтаж железобетонных покрытий при 

организации стройбазы и технологического проезда по плотине); 

 При проведении буровых работ;  

 В процессе жизнедеятельности строительного персонала и пр. 

Виды образующихся отходов: 
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 твердые производственные отходы; 

 твердые коммунальные  отходы. 

В период производства работ образуются отходы 2 и 3 классов опасности, основная масса от-

ходов подлежит переработке, бой бетона используется для подсыпки дорог, выемки при бурении – для 

подсыпки территории.  

Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению негативного воздействия и 

снижению непредотвратимого негативного воздействия, плата за загрязнение окружающей среды.  

В разделе предложена программа мониторинга, включающая в себя: наблюдение, оценку, про-

гноз негативного влияния проводимых работ на окружающую среду и корректировку предусмотрен-

ных проектом мероприятий по предотвращению этого влияния.  

Проектируемая реконструкция плотины может быть реализована при условии строгого соблю-

дения требований экологической и природоохранной безопасности.  

Сравнение вариантов реконструкции по воздействию на окружающую среду показало, что при 

реализации проекта первым способом объемы потребления природных ресурсов (объемы водопотреб-

ления, площади земельных участков под временные сооружения) ниже, чем при втором способе. Ко-

личественные показатели негативного воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, количество образующихся отходов) выше для 2 варианта. 

В то же время результаты оценки воздействия на окружающую среду показали, что негативное 

воздействие на окружающую среду при обоих вариантах реализации реконструкции будет кратковре-

менным и локальным. Проектом предусматриваются меры по предотвращению и снижению воздей-

ствия на окружающую среду, позволяющие для обоих вариантов обеспечить допустимую техногенную 

нагрузку на окружающую среду и условия проживания населения рассматриваемой территории.  
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Приложение 1 Техническое задание на ОВОС 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

109 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

110 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

111 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

112 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

113 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

Приложение 2 Климатическая характеристика и фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе района расположения объекта 
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Приложение 3 Документы о согласовании ЗСО 
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Приложение 4 Сведения о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий, 

территорий традиционного природопользования, мест обитания объектов растительного и животного 

мира, включая ключевые орнитологические территории и водно-болотные угодья 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

125 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

126 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

127 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

128 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

129 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

130 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

131 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

Приложение 5 Сведения, предоставленные Администрацией муниципального образования 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

132 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

133 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

134 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

 



Изм.  Кол.уч.   Лист   № док.         Подп.           Дата 

Лист 

135 

 

 И
н

в
. 

 №
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

7-ВН-1590-П-ОВОС 

7-ВН-1037-ОВОС П С Содержание тома 

7-ВН-1037-ОВОС П СП Состав предварительных материалов ОВОС 

 

 

Приложение 6 Сведения о наличии/отсутствии округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

курортов и лечебно-оздоровительных местностей 
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Приложение 7 Сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия 
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Приложение 8 Сведения о водных объектах 
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Граница 1-го пояса ЗСО насосной станции

Граница 1-го пояса ЗСО водозабора

Водоохранная зона (50 м)
S = 84,3 тыс. м2

УМО = 43,70

НПУ = 48,40

Граница 2-го и 3-го поясов ЗСО (1000 м)

Граница 2-го и 3-го поясов ЗСО (1000 м)

Граница 2-го
и 3-го

поясов ЗСО (1000 м)

КЛ 6 кВ

Охранная зона ЛЭП
L = 20 м

Реконструируемая плотина

Существующая насосная станция

Существующий водосброс

Существующий водозабор

R = 100
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15
15
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Прибрежная защитная полоса (40 м)
S = 60,1 тыс. м2

Береговая полоса (20 м)
S = 29,9 тыс. м2

Граница 2-го и 3-го поясов ЗСО (1000 м)
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и 3-го

поясов ЗСО (1000 м)
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и
3-го

поясов ЗСО
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