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«Жемчужина гидроэнергетики Дагестана», «гордость энергетиче-
ского строительства», «крупнейшая ГЭС Северного Кавказа», «самая 
стройная арочная плотина» — такими эпитетами история по пра-
ву наградила Чиркейскую гидроэлектростанцию мощностью 1000 
МВт, расположенную на реке Сулак. Уже в 30-х годах проведенные 
Ленинградским отделением Энергостроя (ныне «Ленгидропроект») 
исследования гидроэнергетического потенциала р. Сулак показа-
ли возможность строительства крупной ГЭС с высотной плотиной 
и регулирующим водохранилищем. Возведенная в узком (ширина 
на уровне реки составляла всего 30 м) и глубоком ущелье плотина 
Чиркейской ГЭС общей высотой 232,5 м поражает своим изяществом 
и красотой. 

22 декабря 2014 года исполняется 40 лет с момента пуска первого 
гидроагрегата станции, которая играет ведущую роль в гидроэнерге-
тической отрасли Северо-Кавказского региона. 

Бетонная арочная 
плотина Чиркейской ГЭС 
высотой 232,5 метров
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проектные 
работы

1961 год. Створ плотины 
в момент проведения 

изыскательских работ

Первоначально проектированием 
Чиркейской ГЭС занималось Московское 
отделение Главгидроэлектростроя. Эскизный 
проект с арочно-гравитационной бетонной 
плотиной, выполненный в 1933 году, был 
отклонен в связи с необходимостью 
продолжить изыскательские работы в 
створе гидроэлектростанции из-за сложных 
инженерно-геологических условий.

>
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Эскизный рисунок 
общего вида будущей 

Чиркейской ГЭС

Эскизный рисунок 
машинного зала 
Чиркейской ГЭС >
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Учитывая узость ущелья, впервые в 
мировой практике здание ГЭС проек-
тируется с двухрядной компоновкой 
гидроагрегатов и двухярусным рас-
положением отсасывающих труб, что 
позволило сократить длину здания 
вдвое. Изменена конструкция строи-
тельного туннеля с увеличением его 
длины с 350 до 730 м, что позволило 
вынести его за пределы неустойчи-
вого участка склона.  Крыша машин-
ного зала проектировалась крепкой, 
чтобы разместить на ней главные 
трансформаторы общим весом около 
1000 тонн.  Вынос турбинных водово-
дов диаметром 5,5 м на поверхность 
плотины облегчил напряженное 
состояние арочной части плотины и 
позволил сделать ее тонкой.С 1956 по 1960 гг. над проектом ра-

ботает Бакинское отделение Гидро-
проекта, которое  предложило два 
варианта компоновки ГЭС:  с арочной 
и грунтовой плотинами. Постановле-
нием Совета Министров СССР № 570 
от 8 июня 1962 года был утвержден 
вариант с арочной плотиной.  В 1962 
году функции генерального проекти-
ровщика станции были переданы ин-
ституту «Ленгидропроект». Главный 
инженер проекта  М. А. Миронов внес 
существенные изменения в проект.  
Было принято решение отказаться 
от подземного здания ГЭС в пользу 
приплотинного в связи с сомнениями 
в его надежности в сложных геологи-
ческих условиях.

Эскизный рисунок плотины 
Чиркейской ГЭС со стороны 
нижнего бьефа

1983 год. Сотрудники института 
«Ленгидропроект»,  лауреаты премии 
Совета Министров СССР 1982 года 
«За разработку наиболее выдающихся 
проектов и строительство по этим 
проектам предприятий, зданий и 
сооружений». Первый ряд слева направо: 
начальник ОРП на строительстве 
Чиркейской ГЭС Владимир Зверев,  гл. 
инженер проекта ЧГЭС Михаил Миронов, 
главные специалисты Валентина 
Воробьева и Артур Нейковский. 
Второй ряд слева направо: гл. инженер 
гидромеханической части проекта 
Игорь Лукин, главный геолог проекта 
Николай Новиков и гл. инженер проекта 
производства работ Юрий Мосолкин 
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ИСТОРИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Старт  строительству Чиркейской ГЭС 
был дан приказом Минэнерго СССР 
№  84 от 11 июня 1963 года, которым 
предписывалось организовать 
строительно-монтажное управление 
и начать подготовительные работы 
по сооружению станции.

29 октября 1967 года. 
Перекрытие реки 
Сулак с помощью 

направленного взрыва>
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Посёлок Дружба. Первые 
подходы к створу плотины 
Чиркейской ГЭС

Сентябрь 1965 года. Начало 
подземных работ. Пройдены первые 
метры подходного туннеля на левом 
берегу. Всего на Чиркейской ГЭС 
пройдено тоннелей, штолен, шахт и 
других выработок более 16 км

Подготовительный этап строительства 
Чиркейской ГЭС был начат в 1963 году 
с сооружения временных автодорог к 
строительной площадке ГЭС со стороны 
Буйнакска и Кизилюрта, а также линий 
электропередачи, необходимых для энер-
госнабжения строительства: ЛЭП-35 кВ 
от Буйнакской подстанции и ЛЭП-110 кВ 
Чирюрт-Чиркей.

В августе 1963 года началось освоение 
площадки строительства гидроузла. По-
скольку со стороны нижнего бьефа створ 
был совершенно недоступен, временный 
посёлок строителей было решено разме-
стить со стороны верхнего бьефа, в ложе 
будущего водохранилища, где изыскате-
лями была проложена дорога.

13 июня 1963 года вышло Постановление 
Высшего совета народного хозяйства СССР 
и Совета министров СССР «О мерах оказа-
ния помощи и ускорения строительства 
Чиркейской гидростанции на р. Сулак», 
согласно которому существовавшее с 1953 
года строительное управление «Сулакгэс-
строй», завершавшее сооружение Чирюрт-
ских ГЭС, было преобразовано в Управле-
ние строительства «Чиркейгэсстрой».

>
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Общий вид бетонно-обогатительного 
хозяйства и бетонного завода на 
строительстве Чиркейской ГЭС

Автосамосвалы БЕЛаз 
на строительстве 

Чиркейской ГЭС

>
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В мае 1964 года в посёлок строителей 
Дружба переехали управление строи-
тельством и дирекция строящейся ГЭС, 
в июле того же года была введена в экс-
плуатацию временная ЛЭП 35 кВ, органи-
зовано водоснабжение. Одновременно в 
ноябре 1964 года была выбрана площад-
ка для постоянного посёлка гидроэнерге-
тиков Дубки.

Через три месяца после начала строи-
тельных работ в 200 метрах выше створа 
плотины после затяжных дождей на 
левом берегу произошёл обвал скаль-
ного массива объёмом около 37 тыс. м³, 
который перекрыл русло реки. За 5 часов 
вода поднялась на 22 м, после чего раз-
мыла тело завала. Это событие заставило 
внести существенные изменения в кон-
струкцию гидроузла и технологию его 
строительства: в частности, был полно-
стью перепроектирован строительный 
туннель, увеличена высота временной 
перемычки.

Строительство первого 
жилого дома в посёлке 
гидроэнергетиков Дубки 

Агитплакат, призывающий 
присоединиться к всесоюзной ударной 
комсомольской стройке Чиркейской ГЭС

>
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В феврале 1965 года на стройплощадку 
был передислоцирован тоннельный от-
ряд № 1 Минтрансстроя СССР, имевший 
опыт строительства туннелей на желез-
нодорожной линии Абакан — Тайшет. В 
конце этого же года он приступил к про-
ходке строительного тоннеля Чиркей-
ской ГЭС. Именно с проходки строитель-
ного туннеля длиной 730 м и сечением 
130 м2 в марте 1966 г. начались работы по 
основным сооружениям гидроузла.

29 октября 1967 года было произведено 
перекрытие реки Сулак при помощи 
направленного взрыва. Заряд взрывча-
тых веществ весом 37 т был размещён в 
трёх штольнях. Взрывом было обрушено 
более 54 тыс. м³ породы, расход воды в 
реке при этом составлял 130 м³/с, об-
разовалась перемычка высотой более 
20 м. После перекрытия реки появилась 
возможность приступить к работам 
по разработке котлована ГЭС, которая 
осуществлялась буровзрывным мето-
дом. Впервые широко применялся метод  
предварительного щелеобразования 
(метод гладкого откола), позволяющий 
обеспечить высокое качество обнажаю-
щихся после взрыва скальных поверхно-
стей. Полностью с применением данного 
метода были выполнены врезка арочной 
плотины и откосы котлована здания ГЭС, 
при этом отклонения от проектного кон-
тура врезки не превышали 1—1,5 м.

Производство земельно-
скальных работ в 
котловане Чиркейской ГЭС

29 октября 1967 года. 
Перекрытие реки Сулак >
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Подача бетона кабельными 
кранами в сооружения 
Чиркейской ГЭС
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Значительно осложнил строительство 
крупный обвал левобережного склона 
объёмом несколько десятков тысяч 
кубометров, заваливший котлован 
здания ГЭС. Он обошёлся без жертв (по-
страдала только строительная техника), 
но разрушил уже отработанный борт 
котлована и обнажил новые трещины 
и потенциально неустойчивые блоки 
склона, требовавшие срочного закрепле-
ния. Вывал склона котлована пришлось 
срочно заполнять специальной бетонной 
«пломбой».

Для крепления потенциально неустой-
чивых склонов левого берега была в 
короткие сроки разработана и реали-
зована сложная система закрепления, 
состоявшая из шести ярусов продольных 
(вдоль русла реки) штолен, проложенных 
в гарантированно устойчивом массиве. 
От продольных штолен до склона ущелья 
прокладывались поперечные штольни 
(от 3 до 5 в каждом ярусе), на концах 
которых бетонировались мощные балки, 
стягиваемые стальными анкерами. 
Таким образом, неустойчивый массив 
склона высотой более 190 м и длиной 
до 100 м как бы «пришивался» к устой-
чивым породам. Сложность и опасность 
реализации данного варианта заключа-
лись в необходимости проходки попе-
речных штолен буровзрывным методом 
в неустойчивых и, более того, медленно 
движущихся скальных массивах, грозя-
щих обрушением.

1969 год. Закрепление 
левобережного откоса 

котлована ГЭС

выемка скального грунта, тыс. м³
в том числе подземная

насыпь и каменная наброска, тыс. м³

укладка   бетона и железобетона, тыс. м³
в том числе подземного

цементация, тыс. пог. м

монтаж металлоконструкций и механизмов, тыс. т

монтаж электромеханического оборудования, тыс. т

Объёмы строительных и монтажных работ

2126
362

324

1705
129

245

12,3

11
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Участники всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки Чиркейской ГЭС

>
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28 февраля 1970 года был уложен 
первый бетон в основание плотины (в 
береговые открылки пробки). А уже 14 
мая 1970 года строящаяся ГЭС оказалась 
в зоне воздействия сильного Дагестан-
ского землетрясения магнитудой 6,6 
и силой толчков 8—9 баллов по шкале 
MSK-64. Землетрясение вызвало ряд 
обвалов и оползней в ущелье выше по 
течению, наиболее крупные из которых 
располагались в 3-х, 4-х и 9 километрах 
от створа ГЭС и имели объёмы 0,8; 1,5 и 
около 10 млн м³ соответственно. Оползни 
на некоторое время перекрыли русло 
реки, после чего были размыты перели-
вом воды через гребень. Однако пере-
мычка котлована ГЭС удержала волну 
прорыва, а строительный туннель спра-
вился с пропуском повышенных расхо-
дов. Строительство станции пострадало 
мало: из-за остановки водоотлива был 
частично затоплен котлован вместе со 
строительной техникой, но стройка была 
остановлена на полгода из-за необхо-
димости оборки склонов и подъездов от 
осыпавшихся камней.

28 февраля 1970 года. Закладка 
первого кубометра бетона в тело 
будущей плотины Чиркейской ГЭС

Подача бетона в бадьях
в блоки арочной плотины 

Чиркейской ГЭС

Ступенчатая технология 
укладки бетона в блоки 

арочной плотины

Три кабельных крана грузоподъемностью по 25 т и про-
летом 500 м, работавшие с бадьями ёмкостью 8 куб. м 
для подачи и укладки бетонной смеси в блоки плотины

Манипулятор на базе экскаватора Э-304 для переста-
новки опалубки 

Бетоноукладчик на базе электрического трактора с 
крановым оборудованием ТК-53 для разравнивания и 
вибрирования бетонной смести в радиусе 6 м 

Самоходная зачистная машина производительностью 
600 кв. м на базе трактора ДТ-20 для снятия цементной 
плёнки с горизонтальной поверхности бетона

специализированная техника 
на бетонных работах

>



СОРОК ЛЕТ ЧИРКЕЙСКОЙ ГЭС 28 2940 ЛЕТ ЧИРКЕЙСКОЙ ГЭС

Специфика условий строительства 
(узкое ущелье) предопределила особен-
ности бетонных работ. Подача бетона 
велась сверху, с помощью трёх кабель-
ных кранов грузоподъёмностью по 
25 т и пролётом 500 м, использующих 
цилиндрические радиоуправляемые 
бадьи ёмкостью 8 м³. Бетон от бетонных 
заводов доставлялся автосамосвалами 
БелАЗ-540 с переоборудованным кузо-
вом и КрАЗ-256Б с увеличенной ёмко-
стью кузова и перегружалась в бадьи. 

Для опалубливания блоков применялась 
двухъярусная унифицированная кон-
сольная опалубка, монтаж и демонтаж 
которой, как и практически весь ком-
плекс бетонных работ, производились 
при помощи специально созданного на 
строительстве комплекса специальных 
машин. Так, на базе экскаватора Э-304 
был сконструирован манипулятор для 
перестановки опалубки, на базе электри-
ческого трактора с крановым оборудова-
нием ТК-53 изготовлен бетоноукладчик, 
на базе трактора ДТ-20 — самоходная за-
чистная машина для снятия с поверхно-
сти бетона цементной плёнки. Высокий 
уровень организации и механизации 
работ обусловил быстрое возведение 
плотины — уже 13 августа 1974 года она 
была поставлена под напор.

Укладка миллионного 
кубометра бетона в 
плотину Чиркейской ГЭС

Номер республиканской газеты 
«Дагестанская правда» от 3-го 
января 1975 года, посвященный 

строительству Чиркейской ГЭС

>
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Возведение стен 
водосбросного тоннеля

1974 год. Монтаж 
статора генератора 
Чиркейской ГЭС

Сентябрь 1974 года.
На монтажную площадку 

опущен ротор генератора

Вид на плотину Чиркейской 
ГЭС со стороны верхнего 
бьефа до начала заполнения 
водохранилища

Поперечный разрез 
по оси агрегатов

>



40 ЛЕТ ЧИРКЕЙСКОЙ ГЭС 32 31

22 декабря 1974 года был пущен первый 
гидроагрегат Чиркейской ГЭС на про-
межуточной отметке водохранилища 
и плотине, возведённой до высоты 185 
м. Второй и третий гидроагрегаты были 
пущены 28 сентября и 30 декабря 1975 
года соответственно.

30 июня 1976 года последний, четвертый 
гидроагрегат был введён в постоянную 
эксплуатацию.

9 февраля 1981 года было официально 
завершено строительство Чиркейской 
ГЭС с подписанием акта приёмки гидро-
узла в промышленную эксплуатацию.

7 августа 1974 года. Митинг, 
посвященный началу заполнения 
Чиркейского водохранилища

22 декабрь 1974 года. Торжественный 
митинг, посвященный пуску 1-го 
гидроагрегата Чиркейской ГЭС
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Трансформаторная площадка 
располагается на перекрытии 

машинного зала ГЭС>

состав 
сооружений 
чИркейской 
гэс

высотная арочная плотина

здание ГЭС

эксплуатационный водосброс

открытое распределительное
устройство напряжением 330   В

защитная Тишиклинская земляная
дамба с ирригационным водовыпуском

40 ЛЕТ ЧИРКЕЙСКОЙ ГЭС34
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Здание гидроэлектростанции припло-
тинного типа расположено непосред-
ственно у низовой грани пробки плоти-
ны. Особенностью здания  гидростанции 
является двухрядное расположение 
гидроагрегатов, что вызвано  узостью 
ущелья в створе гидроузла. В каждом 
агрегатном блоке последовательно 
расположены два  гидроагрегата. При  
этом диффузоры  отсасывающих  труб  
размещены  в  два яруса. Двухрядная  
компоновка агрегатов с двухъярусным 
расположением  отсасывающих  труб  
является новым  оригинальным техниче-
ским решением, не имеющим аналогов в  
отечественной практике гидроэнергети-
ческого строительства. 

Надводная часть здания ГЭС имеет два 
параллельных машинных зала. В целях 
уменьшения длины монтажной площад-
ки и обеспечения необходимой площади 
машинные залы в этой части объеди-
нены так, чтобы при монтаже можно 
было пользоваться общей монтажной 
площадкой. Перенос ротора генератора 
массой около 560 т производится двумя 
кранами грузоподъемностью по 320 т, 
соединенными общей траверсой.

Основное напорное сооружение Чир-
кейского гидроузла  глухая арочная 
плотина, возведенная в узком каньоно-
образном  ущелье реки Сулак глубиной 
более 250 м, в районе девятибалльной 
расчетной сейсмичности. Плотина соз-
дает водохранилище с полным  объемом 
2,78 км3, полезным  объемом  1,32 км3, что  
позволяет осуществлять регулирование 
стока от суточного до многолетнего.

Арочная плотина состоит из арочной 
части высотой 184,5 м, клинообразной 
пробки шириной  по основанию  88 м  и 
высотой 44,5 м. Максимальная высота 
плотины 232,5 м, длина по гребню 338 м, 
объем бетона 1,3 млн. м3.

Арочная часть плотины  монолитная,  
упруго  заделанная в  основание  кон-
струкция двоякой  кривизны, толщиной 
до  30 м  на контакте с пробкой. Цемен-
тируемыми радиальными швами гели-
коидальной формы плотина  разделена  
на  18 секций  длиной 16,5 м  каждая. 
Центральная  часть  плотины  станцион-
ная. Здесь  расположены  водоприемни-
ки  турбинных  водоводов диаметром  5,5 
м  для четырех агрегатов мощностью 250 
МВт каждый. 

Панорама Чиркейского 
гидроузла

>
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Эксплуатационный водосброс тун-
нельного типа с открытым сливным 
лотком расположен на левом берегу 
ущелья в 85 м от плотины и обеспе-
чивает пропуск в безнапорном режи-
ме сбросных расходов при НПУ 2400 
м³/с и поверочного расхода 2900 м³/с. 
Входное отверстие пролетом 22 м 
оборудовано сегментным затвором 
высотой 14 м. К водосливу примыкает 
наклонный участок туннеля подково-
образного профиля шириной по низу 
9,2 м и высотой 12,6м, длиной 158 
м, переходящий в слабонаклонную 
часть длиной 350 м, а затем в откры-
тый лоток, заканчивающийся трам-
плином с боковым сливом — гасите-
лем. Общая длина открытой части 
водосброса составляет 221 м.

Эксплуатационный водосброс 
Чиркейской ГЭС

1 июня 1963 г. дан старт строительству Чиркейской ГЭС с сооружения
временных автодорог к строительной площадке и линий электропередачи

для ее энергоснабжения

22 декабря 1974 г. первый агрегат поставлен под
промышленную нагрузку

9 февраля 1981 г. подписан акт приёмки гидроузла
в промышленную эксплуатацию

3938
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НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГЭС

За период эксплуатации 
выполнен большой объем работ, 
повышающих надежность и 
экономичность работы гидроузла.

Вид на Чиркейскую 
ГЭС с левого берега 

реки Сулак>
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В период с 1979 по 1982 гг. на Чиркей-
ской ГЭС была внедрена безнасосная 
система охлаждения гидроагрегатов и 
силовых трансформаторов. Для охлажде-
ния гидроагрегатов было использовано 
давление воды из-под крышки турбины 
гидроагрегата, а для охлаждения сило-
вых трансформаторов - давление воды 
из спиральной камеры гидроагрегата с 
использованием регуляторов давления. 
Это позволило отказаться от эксплуата-
ции двух насосных с восемью установ-
ленными в них мощными насосами.

На всех четырёх гидроагрегатах Чир-
кейской ГЭС с 1980 по 1985 гг., впервые 
на тот момент в СССР, была внедрена 
система электроторможения при оста-
нове гидроагрегатов, которая пришла 
на смену механическому торможению с 
использованием тормозных колодок.

В период с 1983 по 1986 гг. на сегментах 
подпятников всех гидроагрегатов была 
произведена замена баббитовых вклады-
шей на фторопластовые, что позволило 
существенно улучшить скольжение и 
увеличить износостойкость сегментов 
подпятника, упростило пуск гидроагре-
гатов после длительного нахождения в 
резерве или ремонте.

С 1993 по 1996 гг. впервые в России и на 
всём постсоветском пространстве на 
Чиркейской ГЭС были внедрены элегазо-
вые блочные выключатели ВГУ-330.  По 
сравнению с воздушными выключателя-
ми ВВД-330 кВ элегазовые выключатели 
являются более надежными и безопас-
ными, что особенно важно для такой 
станции как Чиркейская ГЭС, работаю-
щей в пиковом режиме, когда в течение 
суток гидроагрегаты несколько раз 
включаются и отключаются от сети.

Машинный зал 
Чиркейской ГЭС

>
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С 2006 по 2009 гг. были произведены 
капитальные ремонты силовых транс-
форматоров ТЦ-400000/330 с заменой 
обмоток и реконструкцией межобмоточ-
ной изоляции. Особенностью ремонтных 
работ являлось то, что они проходили в 
условиях станции с привлечением спе-
циалистов завода-изготовителя.  

В 2009 году на монтажной площадке в 
машинном зале Чиркейской ГЭС была 
осуществлена сборка нового статора и 
последующая его установка на гидроа-
грегате №2. Если ранее в связи с не-
обходимостью транспортировки статор 
выполнялся из шести разъемных частей, 
то возможность сборки статора непо-
средственно в машинном зале позво-
лила получить его с цельным, сварным 
корпусом и бесстыковым активным 
железом, что существенно уменьшило 
подверженность вибрации.

В период с 2006 по 2007 гг. была про-
изведена замена электрической части 
регуляторов скорости гидротурбин. Мо-
рально устаревшая электрическая часть, 
работавшая  на дискретных элементах 
и имевшая тросовую обратную связь 
ЭГР-Ш, была заменена на микропроцес-
сорную электрическую часть типа ЭГР-
ПРОФИ-1С.

В 2007 году на Чиркейской ГЭС была 
внедрена система группового регули-
рования активной мощности (ГРАМ), 
что обеспечило более высокий уровень 
автоматизации процесса управления и 
ведения режимов работы гидроагрега-
тов. Кроме того, Чиркейская ГЭС, являю-
щаяся основным регулирующим органом 
ОЭС Юга, посредством ГРАМ подключена 
к центральной системе автоматическо-
го регулирования частоты и перетоков 
мощности (ЦС АРЧМ),что позволяет ОДУ 
Юга напрямую управлять активной мощ-
ностью Чиркейской ГЭС.

Водохранилище Чиркейской ГЭС 
длиной до 40 км, шириной до 5 км и 
наибольшей глубиной до 120 м 

>
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С 2011 по 2013 гг. выполнены расширен-
ные капитальные ремонты гидроагрега-
тов №№ 1,3,4 с выемкой вращающихся 
частей и заменой крепления крышек 
турбин. В 2014 г. капитальный ремонт в 
таком же объеме проводится на гидроа-
грегате № 2.

В 2013 г. на гидроузле внедрена ком-
плексная диагностическая система 
натурных наблюдений «ДЕДАЛУС», 
предназначенная  для  организации  
мониторинга  ГТС на основе данных 
инструментальных  измерений и визу-
альных наблюдений. Система позволяет 
полностью  автоматизировать  сбор  и  
обработку  данных, включая опрос  КИА, 
проведение  в базе данных необходимых 
вычислений, сопоставления диагно-
стических показателей с  критериями 
безопасности, предоставляет инженеру-
гидротехнику нужный набор инстру-
ментов  для  анализа и интерпретаций 
информации построения  комплексных 
многофункциональных систем.

Центральный 
пульт управления 
Чиркейской ГЭС
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РОЛЬ
И ЗНАЧЕНИЕ 
ЧИРКЕЙСКОЙ 
ГЭС

Имея высокие маневренные 
возможности, Чиркейская ГЭС 
является основной регулирующей 
станцией в Объединённой 
энергосистеме Юга России, работая 
в пиковой части графика нагрузок.

Вид на трансформаторную 
площадку с гребня 

плотины Чиркейской ГЭС>
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Также она выполняет функции своео-
бразной «скорой помощи» в энергоси-
стеме, позволяя в случае аварийного 
выхода блоков 150—300 МВт на тепловых 
электростанциях быстро заместить вы-
бывшую мощность. Благодаря наличию 
контррегулятора — Миатлинской ГЭС — 
станция не имеет ограничений по режи-
мам сбросов, имея возможность быстро 
изменять свою мощность (и соответ-
ственно расходы в нижний бьеф). Осу-
ществляя глубокое регулирование стока, 
Чиркейская ГЭС повышает выработку 
на нижележащих станциях каскада, а 
также обеспечивает надёжное водоснаб-
жение населённых пунктов.

С начала эксплуатации выработка Чир-
кейской ГЭС составила более 87 млрд. 
кВт/ч электроэнергии.  

Несомненно, главным итогом 40-летней 
эксплуатации Чиркейского гидроузла 
является его эффективность, экономич-
ность и социальная значимость для Ре-
спублики Дагестан и Северного Кавказа 
в целом. 

Филиал ОАО «РусГидро» — «Дагестанский филиал»
368300, г. Каспийск, ул. М. Халилова, 5.
Тел.: +7 (8722) 55-06-05.
www.dagestan.rushydro.ru

Дизайн: Евгений Костин
Печать: ООО «Типография Альянс»
Составитель: Патимат Хайбулаева
Исторические фото: архив пресc-службы Дагестанского филиала
Современные фото: Александр Попов, Слава Степанов, Дмитрий Чистопрудов

В оформлении использованы изображения традиционных дагестанских 
орнаментов и петрографики из арт-проекта «Энергия наследия», 
реализованного в технике настенной росписи на территории Чиркейской ГЭС 

Промежуточные порталы  воздушного 
перехода от трансформаторной 
площадки к ОРУ-330 кВ




