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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СЗЗ – санитарно-защитная зона  

БОВ – бассейн осветленной воды; 

ГТС – гидротехническ(ие)ое сооружени(я)е; 

ЗШМ – золошлаковый материал, золошлаковая смесь от сжигания углей практиче-

ски неопасная; 

НОВ – насосная станция осветленной воды; 

ПНС – плавучая насосная станция; 

ТКП – технико-коммерческое предложение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка проектной документации «Реконструкция золоотвала ст. Тальцы (Сек-

ция №1) (инв. 26008011)» выполняется на основании подписанного договора №2-567-

319/ГБ-2522-17 от 13 июля 2017 г. между ПАО «ТГК-14» и дополнительного соглашения 

№6 от 07.02.2023г. между АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и ПАО «ТГК-14». 

В состав договора входит техническое задание. Копия технического задания на 

разработку проекта  представлена в Приложении А. 

По субподрядным договорам, заключенным с ООО «Забтранспроект», перед про-

ектированием был проведен комплекс инженерных изысканий для разработки проектной 

документации «Реконструкция золоотвала ст. Тальцы (Секция №1) (инв. 26008011)». 

Изыскания проводились в 2022 г. по утвержденным и согласованным программам инже-

нерных изысканий, в соответствии с техническим заданием. 

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» оценка воздействия 

(ОВОС) проводится в отношении деятельности, которая может оказать воздействие на 

окружающую среду. Оценка воздействия проводится для того, чтобы: 

• выявить и оценить как негативные, так и благоприятные экологические и соци-

альные воздействия намечаемой деятельности в зоне ее влияния; 

• избежать, предотвратить или минимизировать негативное воздействие на здоро-

вье затрагиваемого населения и окружающую среду в течение полного "жизненного цик-

ла" предприятия (проектирование, строительство, эксплуатация, ликвидация). 

В представленных материалах дается характеристика существующее состояние ос-

новных компонентов окружающей природной среды: атмосферного   воздуха, поверх-

ностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира, социально-

демографической обстановки, памятников природы, истории и культуры, а также оценка 

возможных воздействий на окружающую среду, связанных с реконструкцией и эксплуа-

тацией объектов. В данной работе  описаны предварительные   технические решения, рас-

смотрены их различные варианты. 

 Перечисленные выше положения относятся только к проекту «Разработка про-

ект-но-сметной документации по объекту «Реконструкция золоотвала ст. Тальцы (Сек-

ция №1) (инв. 26008011)». 

 

1. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сезонный золоотвал является гидротехническим сооружением, предназначен для 

окончательного складирования золошлакового материала Улан-Удэнской ТЭЦ-1, разрабо-

танного в буферном золоотвале, в летний период (с 15 мая по 15 октября). Золоотвал рас-
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положен на территории республики Бурятия, восточнее г. Улан-Удэ, и южнее садоводче-

ского товарищества «Тепловик», в 14 км от промплощадки ТЭЦ-1. Основным топливом 

для станции Улан-Удэнской ТЭЦ-1 служит каменный уголь Тугнуйского месторождения. 

Средний объем золошлаковых отходов, транспортируемых с ТЭЦ-1, составляет 

125 617 т/год (Приложение Б). По техническому заданию планируемое количество ЗШМ 

для ежегодного размещения на золоотвале ст. Тальцы – 200 000 м
3
. Система транспорта 

золошлакового материала – гидравлическая, оборотная. 

Состав сооружений сезонного золоотвала: 

 ограждающая дамба сезонного золоотвала; 

 пульпопровод (золошлакопровод) Ø 530х10 мм от буферного до сезонного 

золоотвала; 

 багерные насосные станции, размещенные по трассе пульпопровода БН №2 и 

БН №4 (БН №3 законсервирована, БН №1 ликвидирована); 

 бассейн осветленной воды (БОВ № 2), находится с северо-западной стороны 

сезонного золоотвала; 

 насосная станция осветленной воды №2 (НОВ №2), в рабочем состоянии 2 

насоса марки Д800/57; 

 водовод возврата осветленной воды Ø 530х10;  

 водосбросные колодцы 4 шт. 

Распределительный пульпопровод расположен по гребню и бортам золоотвала на 

ж/б опорах, выпуски расположены на расстоянии до 200 м на стальных опорах. Компен-

сация тепловых деформаций осуществляется за счет установленных компенсаторов на ма-

гистральном и распределительном пульпопроводе. 

БОВ №2 предназначен для аккумуляции осветленной воды, возвращаемой посред-

ством насосной станции в буферный золоотвал. Возврат осветленной воды осуществляет-

ся через шахтный водосброс. 

Водовод осветленной воды выполнен из стальных труб, проложена 1 нитка Ø 530 

на железобетонных и металлических опорах. Водовод по трассе совмещен с пульпопрово-

дом. 

Действующий сезонный золоотвал Улан-Удэнской ТЭЦ-1 является источником 

негативного воздействия на окружающую среду. Согласно Постановлению Правительства 

№222 от 03.03.2018 г,  для него должна быть установлена санитарно-защитная зона. Вы-

полненные в проекте СЗЗ расчеты показали, что при существующей схеме золоотвала в 

границы обоснованной расчетами СЗЗ  попадают дачные участки СНТ «Тепловик». По п. 

5 Постановления Правительства №222 в границах санитарно-защитной зоны не допуска-
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ется использования земельных участков в целях зон рекреационного назначения и для ве-

дения садоводства. 

Для соблюдения действующих норм и обеспечения бесперебойной работы Улан-

Удэнской ТЭЦ-1  проектными решениями предусматривается реконструкция действую-

щего сезонного золоотвала с применением комбинированной схемы складирования ЗШМ. 

Данные решения предусматривают разделение действующего золоотвала на секции 1, 2а, 

2б и 3. Секции 1 и 3 подлежат рекультивации. 

В секции 2а и 2б ведется поочередный намыв с последующей разработкой зо-

лошлаков и складированием их во вновь организуемый насыпной золоотвал в границах 

земельного отвода.  

Данные решения позволяют установить СЗЗ в соответствии с нормами и обеспе-

чить Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 достаточными емкостями для складирования золошлаков. 

Выборка «сухого» ЗШМ из секций будет производиться раз в два года, т.к. для вы-

борки ЗШМ из намывного золоотвала необходимо предварительное обезвоживание сек-

ций в течение года. Складирование «сухого» ЗШМ будет производиться сначала в емкость 

насыпного золоотвала – в свободную емкость в пределах ограждающей насыпи насыпного 

золоотвала, далее в штабель. Проектом предусматривается возведение семи ярусов нара-

щивания. 

Реконструкция сезонного золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с реализацией комби-

нированной схемы складирования золошлакового материала предусматривает увеличение 

сроков эксплуатации с исключением негативного влияния золоотвала на окружающую 

среду. 

 

1.1 Альтернативные варианты реализации проекта 

 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду рассмотрены альтерна-

тивные варианты достижения цели намечаемой деятельности, включая «нулевой вариант» 

(отказ от деятельности). 

В качестве вариантов проекта по реконструкции сезонного золоотвала рассматри-

ваются:  

-  Вариант № 1 – Наращивание отметки существующего намывного золоотвала; 

- Вариант № 2 – Осуществление комбинированной схемы складирования в грани-

цах существующего землеотвода: реконструкция существующего намывного золоотвала и 

создание насыпного отвала; 

- «нулевой» альтернативный вариант - отказ от намечаемой деятельности. Исполь-

зование существующего намывного золоотвала. 
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Вариант 1. Наращивание отметки существующего намывного золоотвала. 

Высотные отметки гребня существующих ограждающих дамб и бортов находятся в 

пределах 594,00 м – 597,00 м.  В рамках варианта №1 предполагается возведение яруса 

наращивания по периметру существующего золоотвала до отметки 604,20 м. 

Для реализация варианта 1 необходимо:  

- экранирование ложа золоотвала и откосов дамбы яруса наращивания геомембра-

ной; 

 - изменение действующей схемы намыва золошлакового материала, включая пере-

укладку золошлакопровода, выполненного из стальной трубы 530х10 мм, с устройством 

сосредоточенных выпусков для обеспечения равномерного намыва пульпы и формирова-

ния отстойного прудка в северной части ложа золоотвала; 

 - укладка водоводов оборотного водоснабжения от плавучей насосной станции 

осветленной воды; 

 - устройство по гребням ограждающей дамбы  яруса наращивания; 

 - устройство системы пылеподавления. 

По данным справки о выходе золошлакового материала годовой выход ЗШМ со-

ставляет  125 617,0 т/год или 163 138,96 м
3
/год. Объем емкости составит 810,0 тыс. м

3
, что 

соответствует 4,9 годам эксплуатации. 

Вариант 2. Осуществление комбинированной схемы складирования в грани-

цах существующего землеотвода: реконструкция существующего намывного золоот-

вала и создание насыпного отвала. 

Вариантом 2 предусмотрено строительство секций 2а и 2б в емкости существую-

щего намывного золоотвала. 

Данные решения предусматривают разделение действующего золоотвала на секции 

1, 2а, 2б и 3. Секции 1 и 3 подлежат рекультивации. Высотные отметки гребня существу-

ющих ограждающих дамб и бортов находятся в пределах 594,00 м – 597,00 м. В емкости 

действующего золоотвала предусмотрено строительство ограждающей и разделительной 

дамб до отметки 604,20 м. Строительство секций необходимо вести поочередно. Это поз-

волит одновременно производить разработку обезвоженного золошлакового материала 

(ЗШМ) из секции 2а, строительство ограждающей дамбы намывного золоотвала и эксплу-

атировать другую часть действующего золоотвала – секции 2б, перекачивая пульпу из бу-

ферного золоотвала. 

С целью увеличения сроков складирования ЗШМ данными проектными решениями 

предусматривается строительство насыпного золоотвала в существующих границах зе-

мельного отвода. Наличие насыпного золоотвала позволит продлить срок эксплуатации 

намывного золоотвала путем замыва секций, дальнейшей разработки намытого материала 
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и его размещения в насыпном золоотвале.  

Укладка «сухого» ЗШМ в насыпной золоотвала будет производиться раз в два года, 

т.к. для выборки ЗШМ из намывного золоотвала необходимо предварительное обезвожи-

вание секций в течение года. 

По данным справки о выходе золошлакового материала годовой выход ЗШМ со-

ставляет  125 617,0 т/год или 163 138,96 м
3
/год.  

Данный вариант позволит размещать золошлаковый материал Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 в границах существующего землеотвода в течение 31-го года. 

Вариант 0. Отказ от намечаемой деятельности. Использование существующей 

емкости золоотвала. 

В настоящее время объем свободной емкости действующего золоотвала  на грани 

исчерпания. При сохранении среднегодовых темпов складирования емкость заполнится в 

течение года. 

В отсутствие возможности в ближайшей перспективе появления новых площадок 

для размещения золоотвала «нулевой» вариант (отказ от проведения работ по реконструк-

ции существующего сезонного золоотвала) не рассматривается в качестве приемлемого. 

 

1.2. Сравнительный анализ вариантов  

 

По результатам рассмотрения представленных вариантов: 

1. Для соблюдения действующих норм и согласно разработанному проекту для 

золоотвала необходимо установить санитарно-защитную зону. При реализации варианта 1 

в границу СЗЗ попадают дачные участки СНТ «Тепловик», что запрещено действующим 

законодательством. При реализации варианта 2 благодаря рекультивации секций 1 и 3 СЗЗ 

может быть установлена в полном соответствии с нормами. 

2. Расчетный срок эксплуатации по варианту 1 составляет 4,9 года, по варианту 2 

– 31 год. 

3. При реализации варианта 1 необходима приостановка работы Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 для проведения работ по экранированию откосов и дна намывного золоотвала. При 

реализации варианта 2 намывной золоотвал разделяется на секции, благодаря этому воз-

можно осуществлять реконструкцию, складирование ЗШМ и строительство сухого отвала 

поочередно, без остановки работы Улан-Удэнской ТЭЦ-1.  

Таким образом, по результатам технико-экономического сравнения вариантов 1 и 2, 

предпочтение было отдано варианту 2 -  создания комбинированной схемы складирования 

в границах существующего землеотвода: реконструкция существующего намывного золо-

отвала и создание насыпного отвала. 
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1.3 Информация о намечаемой деятельности 

  

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 входит в состав структурной единицы ПАО «ТГК-14» в фи-

лиал «Генерация Бурятии».  

В административном отношении площадка реконструируемого золоотвала и его 

сооружений расположена на территории республики Бурятия, на востоке г. Улан-Удэ (в 

границах города), на юге от п. Тальцы и садоводческого товарищества «Тепловик», в 14 

км от промплощадки ТЭЦ-1 (см рисунок 1.1) с кадастровым номером 03:24:000000:71267. 

Категория земель, согласно выписке из ЕГРН, земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного социального назначения 

(Приложение Д).  

ТЭЦ-1 г. Улан- Удэ является второй по величине после Гусиноозерской ГРЭС теп-

ловой электростанцией в Забайкалье и одним из крупнейших предприятий Республики Бу-

рятия. Станция функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также 

обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и Октябрьский (западная 

часть) районы города Улан-Удэ.  

Основным топливом для станции является каменный уголь.  Растопочное топливо -

мазут. 

 

 

Рисунок 1.1 - Обзорная карта района работ 

- участок работ 



 
 

      
2-567-319/200-13.8 ОВОС 

Лист 

      
19 

Изм. Кол.

уч 

Лист №док. Подп. Дата 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

 
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

 

 

Установленная электрическая мощность станции на конец 2013 года составляла 

148,77 МВт, тепловая мощность станции — 688 Гкал/ч, в том числе мощность турбоагре-

гатов — 583 Гкал/ч.  

В 2013 году ТЭЦ выработала 442,8 млн кВт/ч  электрической энергии (или 8,2 % 

общей выработки Бурятии), отпуск тепловой энергии за тот же период составил 1596,7 

тыс. Гкал.  

Решение о строительстве электростанции для энергоснабжения строящегося паро-

возоремонтного завода в городе Верхнеудинске (ныне - Улан-Удэ) было принято в 1932 

году. Строительство начато в 1934 году.  

В 1936 году введён в эксплуатацию первый турбогенератор мощностью 12 МВт.  

В 1957 году ТЭЦ была передана Министерству энергетики и электрофикации 

СССР.  

В 1964 году введён в эксплуатацию турбогенератор мощностью 100 МВт — круп-

нейший в Забайкалье на тот момент.  

Существующий сезонный золоотвал на ст .Тальцы состоит из следующих сооружений: 

1. ограждающая дамба; 

2. магистральный пульпопровод от буферного до сезонного золоотвала; 

3. распределительный пульпопровод по гребню дамбы; 

4. багерные насосные станции, размещенные по трассе пульпопровода багерной 

насосной; 

5. насосная станция осветленной воды №2; 

6. водовод возврата осветленной воды; 

7. водосбросные колодцы сезонного золоотвала. 

С целью увеличения сроков складирования ЗШМ проектными решениями преду-

сматривается устройство насыпного золоотвала в существующих границах земельного от-

вода. Наличие насыпного золоотвала позволит продлить срок эксплуатации намывного 

золоотвала путем замыва секций, дальнейшей разработки намытого материала и его раз-

мещения в насыпном золоотвале.  

Укладка «сухого» ЗШМ в насыпной золоотвал будет производиться раз в два года, 

т.к. для выборки ЗШМ из намывного Золоотвал необходимо предварительное обезвожи-

вание секций в течение года. Складирование «сухого» ЗШМ будет производиться сначала 

в емкость насыпного золоотвала – в свободную емкость в пределах ограждающей насыпи 

насыпного золоотвала, далее в штабель. Проектом предусматривается возведение семи 

ярусов наращивания. 
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Реконструкция сезонного золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с реализацией комби-

нированной схемы складирования золошлакового материала предусматривает возведение 

насыпного золоотвала и секций 2а и 2б в сезонном золоотвале.  

Устройство системы гидротранспорта предусматривает следующее: 

Демонтаж существующих выпусков и распределительного пульпопровода; 

Прокладка ниток распределительного пульпопровода по гребню ограждающих 

дамб намывного золоотвала; 

Монтаж выпусков пульпопроводов в секции (по 2 выпуска в каждой секции); 

Установка плавучей насосной станции с двумя насосами (один рабочий, второй за-

пасной); 

Прокладка трубопровода отвода осветленной воды от секций намывного золоотва-

ла до БОВ №2; 

Устройство дренажной системы в секциях намывного золоотвала; 

Устройство дренажных колодцев; 

Устройство трубопровода отвода дренажных вод в БОВ №2; 

Устройство системы пылеподавления; 

Устройство водоотводных канав; 

Организация пруда для сбора поверхностных вод; 

Устройство водоприемного колодца с насосной установкой в пруду поверхностных 

вод; 

Устройство трубопровода отвода поверхностных вод из пруда. 

Проектом предусмотрено устройство секций 2а и 2б в емкости намывного золоот-

вала. Высотные отметки гребня существующих ограждающих дамб и бортов находятся в 

пределах 594,00 м – 597,00 м. В емкости действующего золоотвала предусмотрено возве-

дение ограждающей дамбы. Строительство дамбы необходимо вести поочередно. Это 

позволит одновременно производить разработку обезвоженного ЗШМ, возводить ограж-

дающую дамбу намывного золоотвала и эксплуатировать другую часть действующего зо-

лоотвала, перекачивая пульпу с буферного золоотвала. Проектные отметки ограждающей 

дамбы секций – 604,40 м по оси. Разделительная дамба намывного золоотвала позволит 

разделить емкость на две секции – 2а и 2б. Дамбы возводятся из золошлакового материа-

ла, который выбирается из действующего золоотвала.  

По техническому заданию необходимое количество золошлакового материала, 

планируемое для ежегодного размещения на золоотвала – 200 000 м
3
. Необходимый объем 

каждой секции  для складирования ЗШМ на протяжении 2х лет равен 400 000 м
3
.  

Необходимый объем каждой секции  для складирования ЗШМ на протяжении 2х лет 

равен 484 850 м
3
. 
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Для обеспечения надежного экранирования откосов и дна секций намывного золо-

отвала проектом предусматривается использование полимерной геомембраны. Устройство 

противофильтрационного экрана сведет к минимуму влияние золоотвала на водные источ-

ники, что уменьшит вероятность неблагоприятного воздействия золоотвала на окружаю-

щую среду. Укладка геомембраны производится на спрофилированную поверхность сек-

ций после формирования основного тела дамб. 

В ложе укладывается гладкая геомембрана HDPE толщиной 1,5 мм. На откосах 

укладывается геомембрана «Техполимер» тип 4/2, толщина 1,5 мм, текстурированная с 

обеих сторон. Для защиты от механических воздействий поверхность экрана пригружается 

ЗШМ мощностью слоя 0,5 м. Низовой откос дамбы покрывается ПРС слоем 0,2 м. На вер-

ховой откос ограждающей дамбы секции 2а укладывается щебень фр. 40-70 мм мощно-

стью 0,8 м. На верховой откос дамбы секции 2б укладывается щебень фр. 40-70 мм мощ-

ностью 0,6 м. Переходным слоем между ЗШМ и щебнем служит песчано-гравийная смесь 

(ПГС) мощностью слоя 0,2 м для защиты тела дамбы от суффозионных явлений при вол-

новых воздействиях на откос. 

Емкость насыпного золошлакоотвала располагается восточнее намывного золоотвала в 

существующих границах земельного отвода. Границы секции определены путем создания са-

нитарно-защитной зоны прилегающих строений в 300 м.  

Организация ложа емкости планируется путем срезки ПСП 0,2 м, разработки слоя 

грунта мощностью 1,5 м и срезки грунта выше отметки 596,00 м. Отметка ложа емкости 

насыпного золоотвала переменная. В основании залегают пески средней и мелкой крупно-

сти. Карьер грунта для строительства ограждающей насыпи предусмотрено располагать в 

пределах площадки. 

Для уменьшения фильтрации в ложе укладывается гладкая геомембрана HDPE 

толщиной 1,5 мм. На откосах укладывается геомембрана «Техполимер» тип 4/2,толщина 

1,5 мм, текстурированная с обеих сторон. Защитный слой геомембраны выполняется из 

песка мощностью 0,5 м. 

Площадь по ложу насыпного золоотвала ≈ 134 000 м
2
; 

Емкость до отм. 596,0 м ≈ 636 000 м
3
. 

Перед возведением ограждающей насыпи выполняется срезка ПСП мощностью 0,2 

м. Для строительства ограждающей насыпи применяется грунт (песок средней и мелкой 

крупности), разработанный на площадке строительства. Внешний откос ограждающей 

насыпи опирается на гребень южной дамбы сезонного золоотвала с северо-западной сто-

роны.  

Проектом предусматривается возведение разделительной дамбы из золошлакового 

материала для образования пруда для сбора поверхностных вод. 
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Для намыва в секции намывного золоотвала по гребню ограждающих и раздели-

тельной дамб прокладывается распределительный пульпопровод 

Мероприятия по пылеподавлению предусматриваются для исключения пыления ЗШМ в 

период строительства и эксплуатации на площадке насыпного золоотвала. Наиболее эффек-

тивным средством оперативного пылеподавления является смачивание золошлаковых поверх-

ностей.  

Проектными решениями предусмотрена система пылеподавления осветленной водой, 

подаваемой от насосной станции №2 насосом Иртыш ЦМК1 50/315-37/2 с расходом 55,0 м
3
/ч, и 

наличие поливальной техники.  

Пылеподавление предусматривается на площадке насыпного золоотвала через два вод-

ных распылителя (спринклер). 

Для осушения секций намывного золоотвала предусмотрена установка дренажной 

системы. Дренажная система состоит из параллельно уложенных дрен – ПВХ перфориро-

ванных труб DN200 с геотекстильным фильтром, ПВХ водоприемного коллектора DN200 

и дренажного колодца Tegra 1000.  

Для возврата осветленной воды предусмотрена переносная плавучая насосная 

станция (ПНС) с водоотводным коллектором. Расположение ПНС выбрано исходя из рас-

чета пути осветления. На ПНС установлены 4 насоса (2 рабочих, 2 резервных). По исход-

ным данным, в сезонный золоотвал поступает пульпа 1188 т/ч, расход технической воды 

1100 т/ч.  

От ПНС вода отводится до гребня дамбы по гибкому напорному трубопроводу 

Ду500 длиной 40 м на переходном понтоне, далее по стальной трубе Ø530x8 мм до БОВ 

№2 длиной 1400 м на лежневых опорах. Проектом предусмотрена ПНС «ИРТЫШ-

КОМФОРТ-П», 

Сброс воды с водоотводных канав осуществляется в пруд поверхностных вод. В 

период реконтрукции сброс воды с пруда осуществляется в действующую секцию намыв-

ного золоотвала, после ввода в эксплуатацию секций намывного золоотвала, сброс осу-

ществляется в секции 2а или 2б. 

При возведении штабеля из «сухого» ЗШМ в основании 1-яруса предусматривается 

устройство водоотводных канав для перехвата поверхностных (атмосферных) вод. Сброс 

вод с водоотводных канав осуществляется в пруд. Сброс воды из пруда осуществляется в 

намывной золоотвал. 

С учетом разности отметок рельефа принято решение о проектировании двух канав 

№1 и №2 с объединенным сбросом в пруд. Проектом предусматривается насосная уста-

новка и трубопровод для отвода воды из пруда. 
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Реконструкция служебной (подъездной) дороги планируется для прокладки трубо-

провода пылеподавления от БОВ №2 до золоотвала. Ширина дороги – 9,5 м, ширина про-

езжей части – 4,5 м, протяженность дороги – 537 м. 

Дорожная конструкция проезда состоит из земляного полотна и дорожной одежды 

из прочного фракционированного щебня, укладываемого по способу «заклинки» по ГОСТ 

25607-2009 с мощностью слоя – 0,2 м. На откосах укладывается ПСП 0,2 м. 

Состояние сооружений намывного золоотвала, надежность их работы, своевременное 

выявление дефектов, улучшение условий эксплуатации контролируется с помощью кон-

трольно-измерительной аппаратуры, а также визуально. Проектом предусмотрена следую-

щая контрольно-измерительная аппаратура: 

1. Водомерные рейки; 

2. Грунтовые пьезометры; 

3. Поверхностные марки. 

Золоотвал ст.Тальцы  реконструируется с учетом минимизации воздействия на 

окружающую среду, в соответствии с нормативно-техническим документами: 

1. ФЗ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (изм. на 14.07.2022); 

2. ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» (изм. на 04.11.2022); 

3. ФЗ №74 от 03.06.2006 «Водный кодекс» (изм. на 01.05.2022); 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями №1-4 «Санитарно-защитные зоны и са-

нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

5. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния»; 

6. СанПиН 2.1.7.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и другими. 

7.  " Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферном воздухе" утверждены приказом Минприроды России (Министерство природных ре-

сурсов и экологии РФ) от 06 июня 2017 г. №273 
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1.4 Информация о компании 

 

Улан-Удэнская ТЭЦ 1 - структурное подразделение  генерации Бурятии, которая яв-

ляется филиалом ПАО «ТГК-14» (Филиал ПАО «ТГК-14», «Генерация Бурятии»). 

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 

14». 

Краткое наименование: ПАО «ТГК-14» 

Юридический адрес: 672000 г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23.  

Почтовый адрес: 672000 г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23. 

Расчетный счёт: 40702810774000104195 в отделении № 8600 Сбербанка России г. 

Читы  

Тел.: +7 (3022) 38-73-50  

Факс: +7 (3022) 38-73-50 

Корреспондентский счёт: 30101810500000000637 

БИК: 047601637 

ИНН: 7534018889 

КПП: 753401001 

ОГРН: 1047550031242 

ОКПО: 74421763 

ОКВЭД:  

35.11.1 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми элек-

тростанциями (основной),  

35.30.5 – обеспечение работоспособности тепловых сетей 

35.30.3 – распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

35.30.2 – передача пара и горячей воды 

35.14 –торговля электроэнергией  

35.13 – распределение электроэнергии 

35.11.11 – производство электроэнергии тепловыми электростанциями в том числе 

деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.  

 

1.5 Экологическая политика Компании 

 

Экологическая политика ПАО «ТГК-14» разработана в соответствии с Экологиче-

ской политикой ОАО РАО «ЕЭС России», Стратегией развития Общества и служит осно-

вой для постановки конкретных целей и задач, разработки, планирования и реализации 
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природоохранных мероприятий, формирования и развития системы управления экологи-

ческими аспектами и рисками Общества. 

С целью достижения совместного устойчивого развития Общества и регионов, в ко-

торых Общество осуществляет свою деятельность, получения экономических выгод и 

преимуществ, роста капитализации, а также признавая свою долю социальной ответствен-

ности за состояние окружающей среды, Общество принимает на себя следующие обяза-

тельства: 

- достижение соответствия производственной деятельности Общества государственным, 

ведомственным, региональным и местным нормативным требованиям в области охраны окру-

жающей среды, здоровья и безопасности населения; 

- последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду до мини-

мального технически достижимого и экономически целесообразного уровня, стремление к 

предотвращению загрязнения и улучшению качества окружающей среды; 

- снижение уровня рисков и издержек, связанных с экологическими аспектами производ-

ственной деятельности; 

• достижение согласия между менеджментом и персоналом Общества,      акционе-

рами, государственными организациями и общественными группами, населением в во-

просах экологической безопасности производственной деятельности Общества, уровня 

социальной ответственности и результативности его природоохранной деятельности, 

формирование положительного экологического имиджа Общества.  

На основе достижения этих целей Общество будет стремиться к лидерству в тепло-

вой электроэнергетике России в области устойчивого развития и экологической безопас-

ности. 

Направления деятельности по достижению целей экологической политики 

Для достижения указанных обязательств Общество будет развивать природоохран-

ную деятельность в следующих направлениях: 

- повышение энергоэффективности производства, энергосбережение, повышение 

технологической дисциплины; 

- развитие и последовательное повышение результативности системы экологического ме-

неджмента на основе рекомендаций международного стандарта ISO 14001, развитие системы 

производственного экологического контроля; 

- планирование, контроль и учет экологических показателей производственной деятельно-

сти, стимулирование персонала к их улучшению; 

- приоритетное внедрение природоохранных мер, предотвращающих образование вредных 

веществ, отходов и негативных воздействий, комплексных, экологически и экономически эф-

фективных мер; 
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- использование наилучших доступных технических решений в области экологии при но-

вом строительстве, модернизации и реконструкции оборудования; 

- оценка экологических аспектов планируемой деятельности, в том числе инвестиционных 

программ и проектов, учет результатов такой оценки при принятии любых решений, влияющих 

на уровень экологической безопасности производства; 

- комплексное  и  рациональное использование природных и 

- вторичных ресурсов, снижение их потерь; 

- исключение из производства, по мере возможности, экологически опасных и вредных 

веществ и технологических процессов, контроль экологических характеристик закупаемых 

энергетических топлив, материалов, оборудования; 

- вовлечение всего персонала Общества в природоохранную деятельность, обучение пер-

сонала экологически безопасным методам ведения работ, повышение уровня экологических 

знаний; 

- стимулирование экологически ответственного поведения персонала Общества, подряд-

ных организаций, поставщиков топлива, оборудования и материалов; 

- анализ и оценка экологических рисков, планирование и выполнение мероприятий по пре-

дупреждению аварий с экологическими последствиями и компенсации связанных с ними по-

терь; 

- регулярный внешний и внутренний экологический аудит производственной деятельно-

сти; 

- участие в разработке нормативной базы электроэнергетики в области охраны окружаю-

щей среды; 

- обеспечение открытости и доступности объектов Общества, результатов его природо-

охранной деятельности и производственного экологического контроля для любых заинтересо-

ванных сторон, выявление и учет мнений заинтересованных сторон; 

- ведение активной информационной политики в области экологии, развитие открытой 

экологической отчетности Общества; 

- поддержка международных, государственных, региональных и местных гражданских 

инициатив в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

Общество будет решать свои экологические задачи в сотрудничестве и условиях 

диалога со всеми общественными группами, заинтересованными в повышении   уровня  

экологической  безопасности  и  всей  энергетики, улучшении состояния окружающей 

среды и устойчивом развитии общества: предприятиями-партнерами, государственными и 

муниципальными органами власти, образовательными учреждениями, общественными 

организациями и группами. 
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Местоположение 

 

В административном отношении площадка реконструируемого золоотвала и его со-

оружений расположена на территории республики Бурятия, на востоке г. Улан-Удэ (в гра-

ницах города), на юге от п. Тальцы и садоводческого товарищества «Тепловик», в 14 км от 

промплощадки ТЭЦ-1. 

Площадка золошлакоотвала на ст. Тальцы Улан-Удэнской ТЭЦ-1граничит:  

1. с северной стороны на расстоянии  10-18 м  –  жилая застройка СТ «Тепловик»; 

2. с восточной стороны – проектируемый золоотвал; 

3. с южной стороны на расстоянии 76-285 м – перспективная коттеджная застройка; 

4. с западной стороны – незастроенная территория. 

Ситуационная схема расположения промплощадки ст.Тальцы, границы СЗЗ, 

границы жилой застройки, точки отбора проб атмосферного воздуха и воды, замера шума 

приведена на рисунке 2. 

 

2.2 Климатическая характеристика района 

 

Климат исследуемого района умеренный, резко континентальный засушливый, что 

объясняется его удаленностью от больших водоемов, расположением в межгорной 

котловине и нахождением его в центре обширного евразийского материка. Формирование 

континентального воздуха, оказывающего влияние на все метеорологические элементы в 

холодный период года, определяет Сибирский антициклон. 

Большая приподнятость района и интенсивное радиационное выхолаживание в 

холодный период года определяют в сравнении с территориями аналогичных широт более 

низкую среднюю годовую температуру воздуха (0,2 °С). Средняя месячная температура 

воздуха в январе, самом холодном месяце года, составляет -22,9 °С. По данным СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология» но метеостанции Улан-Удэ абсолютный 

минимум составляет -51,0 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха за период 

1987-2016 гг. здесь наблюдался в феврале, он равен -42,6°С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха за зимние месяцы отмечался также в феврале и был равен 8,4 °С 

(таблица 1.4.1). 

Летом район находится в зоне азиатской депрессии, которая по своей структуре и 

высоте неодинакова в осредненных по временным интервалам барических полях. С 

интенсивным развитием депрессии связано проявление летней муссонной циркуляции. В 
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целом лето умеренно теплое. Средняя температура наиболее теплого месяца июля равна 

20,2 °С. Абсолютный максимум по данным СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология» в Улан-Удэ составляет 40,0°С. За период 1987-2016 гг. абсолютный 

максимум температуры воздуха здесь отмечен в июле, он составил 40,16 °С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха за летние месяцы отмечался в июне и 

был равен -3,9 °С. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 83,2 °С 

(таблица 3.1). 

Расчетные температуры по метеостанции Улан-Удэ составляют (СП 131.13330.2020 

«Строительная климатология»): наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 – минус 

38 °С, обеспеченностью 0,92 – минус 37 °С, наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,98 – минус 36 °С, обеспеченность 0,92 – минус 35 °С (таблица 3.2). 

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 составляет минус 27 °С. Продолжительность 

периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °C составляет 175 суток (средняя 

температура этого период равна минус 14,6 °С), периода с температурой ≤ 8 °С – 231 

суток (средняя температура минус 10,1 °С), периода с температурой ≤ 10 °С – 245 суток 

(средняя температура минус -9,0 °С). 

Таблица 3.1– Средняя месячная, абсолютный максимум, абсолютный минимум темпера-

туры воздуха 

 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя температура 

воздуха, °С 
-22,9 -17,7 -7,0 3,0 10,7 17,4 20,2 17,5 9,8 0,8 -10,3 -19,4 0,2 

Абсолютный макси-

мум температуры 

воздуха, °С 

-0,4 8,4 18,4 28,7 34,5 40,0 40,6 37,7 32,2 21,6 10,4 3,0 40,6 

Абсолютный мини-

мум температуры 

воздуха, °С 

-41,7 -42,6 -31,4 -17,3 -7,1 -3,9 5,3 1,2 -7,5 -22,4 -32,5 -38,9 -42,6 

Таблица 3.2 – Температура воздуха наиболее холодных суток, наиболее холодной пяти-

дневки 

 Сутки Пятидневка 

Обеспеченность, 

% 

98 92 98 92 

Температура, °С -38 -37 -36 -35 

Распределение атмосферных осадков в течение года крайне неравномерно. В 

холодный сезон их выпадает гораздо меньше (около 14 %), чем в теплый (около 86 %). 

Летом постепенно усиливается циклоническая деятельность, в результате чего с Тихого 

океана поступают влажные воздушные массы и выпадает основная масса атмосферных 

осадков: на этот период приходится более 66 % годовой нормы. Средняя сумма осадков за 

год в рассматриваемом районе составляет 253 мм (таблица 3.3). Осадки выпадают 

главным образом в виде дождя, снега и града. Дожди летом в основном ливневые. В 

периоды смещения циклонов и распространения муссонной циркуляции наблюдаются 
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обложные дожди. 

Таблица 3.3 – Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

Месяц 
Год 

I II III IY Y YI YII YШ IX X XI XII 

5 3 3 5 17 35 62 69 29 7 9 9 253 

Годовое количество осадков и суточный максимум осадков различной 

обеспеченности рассчитаны как значения, соответствующие обеспеченности 1%, 5%,10%, 

25%, 50%, 90%, 95%, 99% из ранжированного ряда годового количества осадков (за 

период с 1948 по 2016 гг.) и наибольшего годового суточного максимума осадков (за 

период с 1887 по 2016 гг.) и соответствующих им обеспеченностей. Значения суточного 

максимума осадков различной обеспеченности представлены в таблице 3.4. Годовое 

количество осадков различной обеспеченности представлено в таблице 3.5.  

Таблица 3.4 – Суточные максимумы осадков различной обеспеченности, мм 

Обеспеченность 

1 % 5 % 10 % 25 % 50 % 90 % 95 % 99 % 

75,0 59,0 52,5 41,0 29,5 15,5 14,0 11,0 

Таблица 3.5 – Годовое количество осадков различной обеспеченности, мм 

Обеспеченность 

1 % 5 % 10 % 25 % 50 % 90 % 95 % 99 % 

426 370 344 298 254 172 160 126 

Испарение с поверхности почвы и с водной поверхности представлены по метеоро-

логической станции Улан-Удэ. Среднее за период года (март-ноябрь) испарение с поверх-

ности почвы в районе метеорологической станции Улан-Удэ составляет 281 мм (таблица 

1.4.6). Наибольшая величина испарения с поверхности почвы наблюдается в летние меся-

цы (в среднем в июне она составляет 40 мм и в июле – 41). В марте и ноябре величина ис-

парения составляет соответственно 13 и 5 мм.  

Таблица 1.4.6 – Суммарное испарение с поверхности почвы (мм)  

Месяц III – XI 

III IY Y YI YII YIII IX X XI 

13 34 40 40 41 40 36 31 5 281 

Среднегодовая величина испарения с водной поверхности составляет 504 мм. Ми-

нимальное значение было отмечено в 1991 году (402 мм), максимальное – в 2015 (674 мм). 

В связи с наблюдающимся потеплением в последние годы отмечается увеличение испаре-

ния с водной поверхности (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Многолетние изменения годовых сумм испарения по данным метео-

станции Улан-Удэ Чита 

Решающая роль в характере ветрового режима играет общая циркуляция атмосфе-

ры. Распределение различных направлений ветра и его скоростей определяется режимом 

барических центров, стационирующих над районом исследования. Среднегодовая ско-

рость ветра в рассматриваемом районе невелика. Она составляет 2,0 м/с, изменяясь от 1,4 

м/с в январе-феврале до 2,8 м/с в мае (таблица 3.7).  

Таблица 3.7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц 
Год 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

1,4 1,4 1,9 2,6 2,8 2,5 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,5 2,0 

Таблица 3.8 – Месячные и годовые порывы ветра, м/с 

Месяц 
Год 

I II III IY Y YI YII YШ IX X XI XII 

19 28 23 28 35 32 24 21 20 20 23 23 35 

Таблица 3.9 – Максимальная скорость ветра без учета порывов, м/с 

Месяц 
Год 

I II III IY Y YI YII YШ IX X XI XII 

10 18 12 15 20 14 12 10 10 10 12 10 20 

В течение всего года преобладает ветры западного направления ветра (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Среднегодовая роза ветров по метеостанции Улан-Удэ 

Ветры юго-восточного направления за год составляют наименьшую повторяемость 

(2%). Подобная повторяемость ветров различных направлений характерна практически 

для всех месяцев (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Сезонные розы ветров по метеостанции Улан-Удэ 
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По данным метеостанции Улан-Удэ первый снег появляется в среднем во второй 

половине октября (20 октября). Средняя же дата установления снежного покрова 

приходится на 31 октября, разрушения – на 1 апреля. В среднем за год бывает 152 дня со 

снежным покровом. Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке из 

наибольших за зиму равна 14 см. Сход снежного покрова в среднем происходит 12 апреля. 

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха 

водяным паром, варьирует в течение года от 49 до 79 %, среднегодовое ее значение – 66 

%. В годовом ходе относительной влажности прослеживается два максимума: в декабре 

(79 %) и в августе (68 %), и два минимума: в мае (49 %) и менее выраженный в сентябре-

октябре (67 %). 

За год на рассматриваемой территории наблюдается в среднем 11 дней с туманом. 

На теплый период года (апрель – сентябрь) приходится в среднем около 9 дней. 

Максимальное количество дней с туманом отмечается в летние месяцы (в среднем около 

3-4 дней). 

Грозы наблюдаются с апреля по сентябрь. За сезон в среднем отмечается 15 дней с 

грозой. Наибольшее среднее многолетнее число дней с грозой приходится на июль (6 

дней). 

В соответствии с картой 3 приложения Е СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздей-

ствия» исследуемая местность относится к горным и малоизученным районам. Эта терри-

тория по толщине стенки гололеда относится к третьему району. 

Среди гололедно-изморозевых отложений на метеостанции Улан-Удэ за период 

1989-90 – 2015-16 отмечены такие явления как изморось кристаллическая (ИК) и отложе-

ние мокрого снега (ОМС) (таблица 3.10).  

Таблица 3.10 – Гололедно-изморозевые явления на метеостанции Улан-Удэ 

Вид обле-

денения 

Число случаев 

возникновения 

Среднее 

время 

начала от-

ложения, 

часы 

Средняя продолжи-

тельность  явления, ча-

сы 

Макс величина от-

ложения, мм 

нарастания отложения диаметр толщина 

ОМС 2 22 3 5 30 17 

ИК 133 17 4 10 6 4 

Всего 135 17 4 10 6 3 

 

2.3 Рельеф и геоморфология 

 

Рельеф района золоотвала равнинный, по генезису – дефляционно-навеянный. В 

геоморфологическом отношении площадка золоотвала расположена в пределах широкого 

днища сухой пади, вершина которой находится в отрогах г. Хараусун (высота 779 м), а 
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устье выходит в левобережную часть долины р. Уда. Расстояние между бортами пади, за-

нятой золоотвалом 750-1300 м. Южный борт более высокий и имеет большую крутизну 

склона, чем северный. Абсолютные отметки высот рельефа на площадке золоотвала ко-

леблются от 591 до 600 м над у.м.. Относительные превышения бортов распадка состав-

ляют 15-25 м. 

Вся окрестная территория представляет собой предгорную олигенетическую рав-

нину с распадками, интенсивно переработанные эоловыми и другими экзогенными про-

цессами. Этот тип рельефа широко развит на северных отрогах хр. Цаган-Дабан в виде 

слабовсхолмленого предгорного шлейфа неоплейстоцен-голоценового возраста. 

Характерной чертой рельефа является наличие как дефляционных, так и аккумуля-

тивных эоловых форм. В формировании данного типа рельефа решающую роль играют 

господствующие ветра северо-западного направления, обеспечивающие вынос большого 

объема песков и алевритов из Гусино-Удинской депрессии и их переотложение на северо-

западных склонах хр. Цаган-Дабан. Этот процесс находит отражение в современных гря-

довых и бугристых эоловых формах рельефа, ориентировка которых согласуется с господ-

ствующим направлением ветров. Следует отметить, что в формировании рельефа прини-

мают участие и пролювиально-делювиальные процессы, а в перемещении песчаного ма-

териала отмечается своего рода цикличность, т.к. размывающийся и сносимый песок 

вновь становится объектом эоловой аккумуляции. 

 

2.4 Гидрологическая характеристика  

 

В районе расположения площадки складирования золоотвала не наблюдается ши-

рокой развитой водной поверхностной системы. В юго-западной стороне в пределах 3,6 

км протекает ручей «Воровка». В восточной части в пределах 7 км протекает ручей Хара-

Хусудун. В южном направлении в 3,8 км протекает р. Уда. Площадка складирования не 

оказывает никакого влияния на водотоки, поскольку находится на значительном от них 

расстоянии. 

 

2.5 Геологическая и гидрогеологическая характеристика площадки размещения 

объекта 

В пределах изученной глубины (45,0 м) на исследуемой территории подземные воды не 

вскрыты. В то же время, в чашу существующего золоотвала сезонно сбрасывается золошлако-

вый материал, способ сбрасывания намывной, т.е. грунты чащи периодический находятся в во-

донасыщенном состоянии. В ходе проведения буровых работ вода в свободном состоянии не 

встречена. По данным лабораторных исследований, коэффициент водонасыщения золошлаково-
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го материала (Sr) составил более 0,8 д.ед., что свидетельствует о наличии воды в связанном со-

стоянии и квалифицирует данные грунты в соответствии с ГОСТ 25100-2011, как водонасыщен-

ные. Отсутствие подземных вод в свободном состоянии в пределах чаши действующего золоот-

вала на момент проведения буровых работ, объясняется работой дренажной системы. 

Коэффициент фильтрации техногенных отложений:  

5. намывные грунты – по результатам лабораторных исследований, проведен-

ных ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», среднее значение коэффициента фильтрации: в рыхлом со-

стоянии – 1,14 м/сут, в плотном состоянии – 0,42 м/сут. 

6. насыпные грунты - по результатам лабораторных исследований, проведен-

ных ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», среднее значение коэффициента фильтрации песка пылева-

того в рыхлом состоянии – 4,45 м/сут, в плотном состоянии – 1,22 м/сут. 

Коэффициент фильтрации плейстоценовых полигенетических отложений: 

7. песок средней крупности - по результатам опытных работ, выполненные 

Восточно-Сибирским институтом инженерно строительных изысканий Иркутского фи-

лиала ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» ВСИИСИ, среднее значение коэффициента фильтрации 

песка средней крупности в естественном состоянии – 3,12 м/сут. 

8. песок мелкий – по результатам лабораторных исследований, проведенных 

ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», среднее значение коэффициента фильтрации: в рыхлом состоя-

нии – 4,24 м/сут, в плотном состоянии – 1,69 м/сут. 

 По результатам опытных работ, выполненные Восточно-Сибирским институтом инже-

нерно строительных изысканий Иркутского филиала ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» ВСИИСИ, сред-

нее значение коэффициента фильтрации песка мелкого в естественном состоянии – 2,20 м/сут. 

9. песок пылеватый - по результатам лабораторных исследований, проведен-

ных ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», среднее значение коэффициента фильтрации: в рыхлом со-

стоянии – 2,43 м/сут, в плотном состоянии – 1,05 м/сут. 

По результатам режимных наблюдений проводимых ООО «Бурятгеомониторинг»  

установлено влияние технологических вод золоотвала на состояние подземных вод. Фикси-

руется повышенное содержание фтора  до 1.05 ПДК, а также увеличение содержания сульфа-

тов и натрия по сравнению с фоновым створом. 

 

2.6 Почвенно-растительные условия 

 

Почвенный покров  характеризуется большим разнообразием, что связано с условиями 

формирования (рельеф, почвообразующие породы, комплекс зональных и интразональных 

факторов). 
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На южных предгорных шлейфах на четвертичных песках и базальтах под сухостепной 

растительностью формируются горные каштановые почвы; под лесом – дерновые лесные и 

дерново-карбонатые почвы. В пойме р. Унда на аллювиальных  отложениях различного гра-

нулометрического состава развиваются аллювиальные, дерновые луговые и лугово-болотные 

почвы. 

Согласно почвенного обследования, в районе размещения объектов золоотвала, выде-

лены дерновые лесные почвы и антропоземы. 

Дерновые лесные почвы занимают шлейфы обрамляющих хребтов, террасы рек, пес-

чаные массивы и формируются на рыхлых делювиальных, делювиально-пролювиальных от-

ложениях, главным образом, относящихся к пескам и супесям под сосновыми лесами 

Антропоземы В настоящее время почвенный покров в районе размещения золоотвала 

уже подвергся значительному антропогенному воздействию: промплощадка золоотвала 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1, грунтовые и проселочные дороги, насыпи, просеки, ЛЭП и пульпо-

провод. 

2.7 Характеристика растительного мира 

 

В ходе натурного исследования территории были выделены 3 типа растительного со-

общества (или фитоценоз) – лесной, рудеральный, прибрежно-водный, в каждом из которых 

были сделаны описания растений (флористический анализ) на пробных площадях. Преобла-

дающим типом растительности района золошлакоотвала является лесное сообщество. Леса 

произрастают по кругу с южной, западной и с восточной стороны от золоотвала, занимая 

большую часть исследуемой площади, и представлены чистым сосновым древостоем есте-

ственного происхождения. 

В северной части, в прибрежно-водном типе растительности, произрастает кустарни-

ково-разнотравное сообщество, вокруг имеющегося бассейна осветленной воды (БОВ) сезон-

ного золошлакоотвала  

На всех пробных площадях было отмечено более 100 видов растений древесной, ку-

старниковой и травянистой растительности. Лесное сообщество представлено светлохвойны-

ми сосновыми древостоями по травянисто-брусничному покрову с рододендроном даурским.  

Основные жизненные формы отмечены древесной, кустарниковой, кустарничковой и  

травянистой растительностью. 

.На территории существующего золошлакоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1, расположенного 

в районе станции Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги,  и прилегающей к нему терри-

тории в ходе натурного исследования растений, включенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации,  не было обнаружено (2008). 
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Согласно Информации Министерства природных ресурсов Республики Бурятия № 08-

06-01-В 5336/17 от 11.09.2017 года на территории запрашиваемого земельного участка с ка-

дастровым номером 03:24:030306:247 отсутствуют виды животных, растений, грибов, ли-

шайников, занесенных в Красную книгу Республики Бурятия, а также в списки редких и ис-

чезающих видов животных, растений и грибов (Приложение И). 

 

2.8 Характеристика животного мира 

 

Согласно физико-географическому районированию территория исследований 

находится в Южно-Сибирской горной области и является частью Брянско-Удинского 

горно-котловинного и подтаежно-степного округа Хилокско-Удинской остепненно-

среднегорной провинции. 

Рассматриваемая территория представлена в основном сосново-редкотравным и сели-

тебным биотопами и в меньшей степени кустарниковым разнотравным и в центральной части 

техногенным. В фауне млекопитающих и птиц преобладают виды сибирского фаунистиче-

ского комплекса, приспособленные к селитебным типам местообитаний. 

Рассматриваемая территория хоть здесь и сохранились исходные биотопы, 

характеризуется как сильно преобразованная. Развитие биотопов полностью опре-

деляется человеком (золоотвал, селитебная зона садового товарищества «Тепловик», 

свалки, частые пожары, биотопы - примыкающие к шоссейному полотну и дорогам). В 

районе размещения золотоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и прилегающей к нему террито-

рии состояние эколого-фаунистических комплексов по качественным данным экспертной 

оценки можно оценить как напряженное. В основном это связано с постоянно влияющим 

фактором беспокойства (расположение объекта рядом с селитебной зоной садового това-

рищества «Тепловик», частые антропогенные пожары, наличие автодорог, присутствие 

людей, бродячих собак и пр.). В первую очередь это сказывается на видовой структуре и 

численности населения животных. В большинстве случаев видовой состав представлен 

широко распространенными экологически пластичными видами, а их численность значи-

тельно ниже, чем на не затронутых хозяйственной деятельностью местообитаниях. В це-

лом видовая структура сообществ наземных позвоночных животных представлена сильно 

нарушенными вариантами таежного типа населения позвоночных. 

Млекопитающие. Основу эколого-фаунистического териокомплекса исследуемой 

территории представляет таежный тип, приуроченный к разным биотопам: однооб-

разные сосновые и сосново-кустарниковые участки, кустарничково-ивняковые участки, 

расположенные вокруг золоотвала. Каждый характеризуется своеобразием видового со-
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става, численностью, структурой территориальных группировок населения наземных по-

звоночных животных. 

В связи с невысоким разнообразием местообитаний таежного типа, обусловленных 

морфоструктурными климатическими, физико-географическими условиями и экологиче-

ских состоянием, видовой состав населения позвоночных в различных биотопах несколь-

ко различается. Наибольшее видовое разнообразие представлено на южных склоновых 

сосново-рододендроновых разнотравных участках. Здесь наиболее хорошо выражена 

группа таежных животных, широко распространенных в палеарктике: средняя бурозубка, 

красно-серая полевка, бурундук. Ряд видов имеет голарктическое распространение – 

красная полевка, заяц-беляк. Во всех вариантах таежного тип населения доминируют мел-

кие млекопитающие, преимущественно лесные полевки (красно-серая, красная). Основу 

териокомплекса образуют домовая мышь и серая крыса, восточноевропейская полевка, 

восточноазиатская мышь и красно-серая полевка. Изредка на прилегающей территории 

встречаются обыкновенная белка и заяц-беляк, возможно обитание косули. 

Какие-либо виды териофауны, включенные в Красную книгу Российской Федера-

ции или Красную книгу Республики Бурятия (Красная книга РФ, 2001; Красная книга 

Республики Бурятия, 2013) на территории существующего золоотвала Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 и прилегающей к нему территории отсутствуют. 

Орнитофауна. На изучаемой территории наибольшее число видов представлено в 

биотопах с более разнообразной древесно-кустарниковой структурой. Такие усло-

вия для обитания орнитофауны сложились в сосново-рододендроновых разнотравных 

биотопах. 

Орнитокомплекс сформирован в основном синантропными видами (домовой 

воробей, сизый голубь, обыкновенная сорока, галка, черная ворона, белая трясогуз-

ка) с включением отдельных представителей таежного типа населения (большая синица, 

пестрый дятел, желна, удод, чиж, обыкновенная чечевица, горихвостка, поползень). Орни-

токомплекс прилегающей к золоотвалу территории по видовой структуре сообществ пер-

натых довольно динамичен. Основу его составляют виды, адаптировавшиеся к сложив-

шимся условиям (частые пожары, присутствие людей и пр.) или транзитные. Постоянно 

присутствующий фактор беспокойства создает сложную экологическую обстановку оби-

тания и условий естественного воспроизводства птиц.  

Какие-либо виды орнитофауны включенные в Красную книгу Российской Федера-

ции или Красную книгу Республики Бурятия (Красная книга РФ, 2001; Красная книга 

Республики Бурятия, 2013)на территории Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и прилегающей к нему 

территории отсутствуют. 
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Животный мир описываемой территории, как и другие компоненты экосистем, 

находится под усиленным антропогенным прессом. Наблюдения показали, что видовое 

разнообразие и плотность животных на прилегающей к золоотвалу Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

территории выше и стабильна.  

Земноводные. Эта группа позвоночных животных представлена одним видом. На 

увлажненных участках, в том числе в районе размещения золоотвала Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 из земноводных обитает сибирская лягушка.  

За время проведения инженерно-экологических изысканий на исследуемой терри-

тории не зарегистрировано видов млекопитающих, включенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации или Красную книгу Республики Бурятия (Красная книга РФ, 2001; Крас-

ная книга Республики Бурятия, 2013). Какие-либо виды орнитофауны, включенные в 

Красные книги РФ и Республики Бурятия на территории золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-

1 и прилегающей к нему территории отсутствуют. Земноводные занесенные в Красные 

книги РФ и Республики Бурятия на территории золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и при-

легающей к нему территории отсутствуют. 

Согласно Информации Министерства природных ресурсов Республики Бурятия № 

08-06-01-В 5336/17 от 11.09.2017 года на территории запрашиваемого земельного участка 

с кадастровым номером 03:24:030306:247 отсутствуют виды животных, растений, грибов, 

лишайников, занесенных в Красную книгу Республики Бурятия, а также в списки редких и 

исчезающих видов животных, растений и грибов. 

 

2.9 Современное состояние воздушного бассейна 

 

Район размещения площадки золошлакоотвала на ст. Тальцы Улан-Удэнской ТЭЦ-1, 

как и территория города в целом, характеризуется существующей антропогенной 

нагрузкой, обусловленной: жизнедеятельностью населения                                                                                                                                                                                                                                                       

(СТ «Тепловик» - печное отопление),  эксплуатация автомобильного транспорта, что 

выражается в наличии существующих фоновых загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы.  Следует отметить, что выбросы существующих  источников загрязнения СТ 

«Тепловик»  учтены  в фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. 

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе г.Улан-Удэ в 

среднем по городу приняты по данным «Бурятский ЦГМС» - филиал ФГБУ 

«Забайкальское УГМС»    и приведены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе г.Улан-

Удэ 

 

Вредное вещество 

 

ПДК,Ю 

мг/мг
3
 

Концентрация Сф (мг/м
3
) 

Румбы (направление ветра) 

0-2 (штиль) С В Ю З 

Пыль 0,5 0 0,039 0,051 0,039 0,051 

Сернистый ангидрид 0,5 0,024 0,016 0,022 0,022 0,018 

Двуокись азота 0,2 0,110 0,098 0,101 0,137 0,110 

Оксид углерода 5,0 4,265 2,886 3,462 2,581 2,982 

 

Следует отметить, что в расчетах выбросов от золоотвала учтена пыль 

неорганическая с содержанием кремния 70-20% (2908), согласно рекомендаций 

«Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ОАО НИИ «Атмосфера», 

дополненное и переработанное СПб,2012г).  

Лабораторией экологического производственного контроля ОАО «ТГК № 14» «Гене-

рация Бурятии» филиал ОАО «ТГК № 14» в 2010-2014гг. проводился автоматический не-

прерывный контроль концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе с помощью 

встроенных датчиков и химкасет в районе размещения золоотвала. Измерения проводились 

по взвешенным веществам. 

Результаты замеров приведены в таблице 3.12.  

Согласно данным результатов исследований фактические значения содержания взве-

шенных веществ в воздухе, не превышают ПДК и соответствует санитарным нормам. 

Таблица 3.12 – Результаты замеров атмосферного воздуха 

№ точки отбора 

пробы 

Дата отбора пробы Взвешенные вещества, мг/м
3
 

ПДК Фактическое значе-

ние 

1 (300 м) 24.05.2011(14ч15м) 0,5 0,009 

 19.07.2011(14ч35м) 0,5 0,008 

 08.08.2011(13ч30м) 0,5 0,008 

 10.04.2012 (15 ч) 0,5 0,093 

 06.08.2012 (9ч45м) 0,5 0,0084 

2 (50м) 01.06.2010 (9ч35м) 0,5 0,25 

 21.07.2010 (10ч25м) 0,5 0,3 

 26.05.2014 (11ч20м) 0,5 0,22 

 17.06.2014 (11ч30м) 0,5 0,24 

 28.12.2014 (11ч) 0,5 0,21 

 28.12.2014 (11ч 10 м) 0,5 0,28 

 

Согласно данным протоколов количественного химического анализа атмосферного 

воздуха и табл.3.2  фактические значения содержания взвешенных веществ в воздухе, 

не превышают ПДК и соответствует санитарным нормам. 
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Радиационный фон. Согласно наблюдений филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 

«Бурятский ЦГМС» за радиационным фоном в г.Улан-Удэ средняя величина мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) за последние 5 лет составила 14 мкР/час.  

 

2.10 Современное шумовое загрязнение атмосферы 

 

Согласно данным  измерений шума, в результате проведенных измерений, измерен-

ные показатели соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  

Прочие факторы физического воздействия отсутствуют. 

 

2.11 Существующее загрязнение почвенного покрова 

 

В районе размещения золошлакоотвала ст.Тальцы Улан-Удэнской ТЭЦ-1 Аккреди-

тованным испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в республике Бурятия»  проводились исследования почвенного покрова.  

Почвенные пробы отбирались на расстоянии 300 м в северном, восточном, южном и 

западном направлениях.  

Согласно протоколов лабораторных исследований содержание: азота нитратного, 

нефтепродуктов, тяжелых металлов (свинец, кадмий, медь, цинк, ртуть, никель), водородно-

го показателя, микробиологических показателей  соответствуют нормативным показателям 

ПДК. 
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3 ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

3.1    Загрязнение атмосферного воздуха на этапе строительства 

 

На этапе строительно-монтажных работ предусматривается проведение выемки 

ЗШМ, строительство дамб насыпного золоотвала, использование дорожно-строительной 

техники, технологического и сварочного оборудования. В таблице 4.1 приведен перечень 

основных источников выбросов. 

Таблица 4.1 – Перечень основных источников выбросов 

№ источ-

ника 
Наименование источника 

6001 Бульдозер  

6002 Экскаватор  

6003 Каток ДУ-29 

6004 Подъездная дорога: автосамосвал  

6005 Подъездная дорога: автосамосвал  

6006 Подъездная дорога: автосамосвал  

6007 Технологическая дорога: автосамосвал  

6008 Автокран  

6009 Бульдозер  

6010 Экскаватор  

6011 Экскаватор 

6012 Каток  

6013 Сварочный аппарат  

6014 Каток  

6015 Компрессор 

6016 Разделительная дамба секции 2а 

6017 Емкость насыпного золоотвала 

6018 Разделительная дамба секции 2б 

6019 Технологическая дорога: автосамосвал  

6020 Технологическая дорога: автосамосвал  

6021 Автокран  

6022 Сварочный аппарат  

6023 Автогрейдер 

6024 Погрузчик  

6025 Погрузчик  

6026 Компрессор 

 

На площадке золоотвала определено наличие 26 неорганизованных источников за-

грязнения. 

Карта-схема размещения источников загрязнения атмосферного воздуха приве-

дена на рис.6. 

При  проведении  строительных работ загрязнение атмосферного воздуха происхо-

дит следующими выбросами: 

10. выхлопные газы при работе автотранспорта и строительной техники; 
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11. пыление при выемке ЗШМ; 

12. пыление дороги, кузова автосамосвала. 

Технологические процессы, сопровождающиеся выделением загрязняющих веществ 

в атмосферу, приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Технологические процессы, сопровождающиеся выделением загрязняющих 

веществ в атмосферу 

№ 

п/п 

Наименование Технологический процесс Наименование выделяющихся 

загрязняющих веществ 

1 Пост сварки Сварочные работы Железа оксид 

Марганец и его соединения 

Азота диоксид  

Азота оксид  

 Фториды газообразные  

2 Пыление дороги, 

кузова, дамб 

Автотранспортные работы Пыль неорганическая: 70-20% 

3 Выемка ЗШМ Выемочно-погрузочные работы Пыль неорганическая: 70-20% 

4 Дорожная техника, 

внутренний проезд,  

Въезд-выезд автотранспорта Азота диоксид  

Азота оксид  

Углерод (Сажа)  

Сера диоксид  

Углерод оксид  

Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

Керосин 

5 Компрессор Работа компрессора Азота диоксид  

Азота оксид  

Углерод (Сажа)  

Сера диоксид  

Углерод оксид  

Керосин 
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3.1.1 Обоснование данных по выбросам вредных веществ 

 

Количество выбросов загрязняющих веществ определено в соответствии с дей-

ствующими методиками и рекомендациями по расчету выбросов вредных веществ в атмо-

сферу. В таблице 4.3 приведен перечень веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

на этапе строительства золоотвала. 

 

Таблица 4.3 - Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на этапе рекон-

струкции золоотвала. 

Вещество 

И
сп

о
л
ь
з.

 

к
р

и
те

р
и

й
 

З
н

ач
ен

и
е
 

к
р

и
те

р
и

я
, 

м
г/

м
3
 

К
л
ас

с
 

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на желе-

зо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0122100 0,004395 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0021630 0,000779 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 1,0597913 7,268310 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,1727442 1,181092 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,1075327 0,326943 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0894183 0,496938 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,6830650 3,201791 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0005000 0,000180 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,2721645 1,361406 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

ПДК м/р 0,30000 3 0,1439661 0,139769 

Всего веществ:   10   2,5435550 13,981603 

в том числе твердых:   4   0,2658717 0,471886 

жидких/газообразных:   6   2,2776833 13,509717 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 

6205 (2)  330 342 

 

Основные загрязняющие вещества: диоксид азота (0301), азота оксид (0304), сажа 

(0328), сера диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

70-20% двуокиси кремния (2908). 

В атмосферу выбрасывается 10  наименований загрязняющих веществ, из них 4 

твердых, 6 – газообразных. 

Общее количество загрязняющих веществ составляет – 13,9816 т/год; из них твер-

дых – 0,4719 т/год, газообразных – 13,5097 т/год. 
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3.1.2 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ 

 

Для определения воздействия на атмосферный воздух в период рекультивации про-

водился расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены по границе жилой застрой-

ки (ЖЗ) на расстоянии м и  по границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на расстоянии 300 

м. 

Графическое изображение границы СЗЗ приведено на рисунке 2. 

Анализируя результаты расчетов рассеивания можно отметить, что в целом, эколо-

гическая обстановка по воздушному бассейну СЗЗ  определяется объёмами выбросов и 

условиями рассеивания следующих загрязняющих веществ: 

марганец и его соединения (0143), группа суммации 6205 (серы диоксид и фтори-

стый водород) – менее 0,05 ПДК.  

По результатам расчетов  рассеивания загрязняющих веществ отмечены следующие 

максимальные значения концентраций загрязняющих веществ на границе ЖЗ и на границе 

СЗЗ: 

керосин (2732) – на границе ЖЗ – 0,0121 ПДК;  вклад предприятия  36,47%;  на гра-

нице СЗЗ – 0,0072 ПДК; вклад предприятия 29,87%;  

пыль неорганическая 70-20% (2908) (пыль золоотвала) –  на границе ЖЗ – 0,0195 

ПДК;  вклад предприятия  92,92%;  на границе СЗЗ – 0,0093 ПДК; вклад предприятия 

26,30%;  

диоксид азота  (0301) – на границе ЖЗ – 0,2448 ПДК без учёта фона, 0,9399 ПДК с учё-

том фона;  вклад предприятия 8,38%;  на границе СЗЗ – 0,1577 ПДК без учёта фона, 0,8876 

ПДК с учётом фона, вклад предприятия 3,16%;  

оксид азота  (0304) – на границе ЖЗ – 0,0200 ПДК без учёта фона, 0,2052  ПДК с учё-

том фона;  вклад предприятия 3,13%;  на границе СЗЗ – 0,0129 ПДК без учёта фона, 0,2010 

ПДК с учётом фона, вклад предприятия 1,14%;  

сажа (0328) – на границе ЖЗ – 0,0144 ПДК без учёта фона, 0,7775 ПДК с учётом фона, 

вклад предприятия 1,39%; на границе СЗЗ – 0,0120 ПДК без учёта фона, 0,7651 ПДК с учётом 

фона, вклад предприятия 0,58%; 

серы диоксид  (0330) – на границе ЖЗ – 0,0102 ПДК без учёта фона, 0,2369 ПДК с учё-

том фона, вклад предприятия 0,80%;  на границе СЗЗ – 0,0055 ПДК без учёта фона, 0,2341 

ПДК с учётом фона, вклад предприятия 0,32%; 

углерода оксид (0337) – на границе ЖЗ – 0,0079 ПДК без учёта фона, 0,7317 ПДК с 

учётом фона, вклад предприятия 0,21%; на границе СЗЗ – 0,43ПДК без учёта фона, 0,7295 

ПДК с учётом фона, вклад предприятия 0,09%; 
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группа суммации 6204 (диоксид азота + серы диоксид)  – на границе ЖЗ – 0,1585 

ПДК без учёта фона, 0,7350 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 6,85%; на границе СЗЗ – 

0,1020 ПДК без учёта фона, 0,7011 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 2,56%; 

Можно отметить, что с учетом фона вклад в загрязнение атмосферы составляет на 

границе ЖЗ от 0,21 % до 8,38%; на границе СЗЗ от 0,09 % до 3,16%.  

При этом установлено, что изолинии рассеивания рассматриваемых загрязняющих 

веществ имеют значение менее 1,0 ПДК кроме диоксида азота (0301) и сажи (0328) и 

расположены в  границе расчетной СЗЗ. 

Максимальные концентрации создают загрязняющие вещества, выброс которых 

обусловлен использованием строительной техники и работой сварочного аппарата. 

 

3.2 Загрязнение атмосферного воздуха на этапе эксплуатации  

3.2.1 Зола и шлаки 

 

В процессе сгорания топлива происходят сложные химические и фазовые превращения 

минерального вещества. В результате превращений минеральной части топлива образуются 

вещества с новыми свойствами - зола и шлак. В условиях топочного режима котлов большая 

часть минерального вещества топлива переходит в золу и меньшая - в шлак. 

Зола - продукт сжигания топлива, который выносится дымовыми газами из топки котла 

и улавливается золоуловителями. Шлак - материал, который скапливается по мере сгорания 

топлива в шлакосборниках. 

Топливные золы и шлаки являются продуктами термохимических и фазовых 

превращений неорганических компонентов топлива и в значительной части состоят из 

минералов, входящих в состав горных пород. Соответственно, преобладающими 

минералами в золошлаковых материалах ТЭС являются силикаты. 

Зола на 98-99 % состоит из свободных и связанных в химические соединения оксидов 

кремния, алюминия, железа, кальция, магния, калия, натрия, титана. Помимо указанных 

веществ, зола может включать и другие элементы периодической системы Д.И. Менделеева. 

Из микрокомпонентов в золе содержатся: бор,  молибден, германий, галлий, уран, мышьяк, 

ванадий, ртуть, цинк, свинец, никель, кобальт, фтор и другие. 

По своей роли в формировании свойств зольных отложений особое место занимают 

гипс, кальцит, доломит, а также продукты их частичного термического разложения - 

ангидрид и свободная окись кальция. Сульфаты, карбонаты кальция содержатся в золах всех 

топлив. 

Золошлакоотвал, предназначен для складирования отходов: золы и шлака ТЭЦ-1. 

Подача золы и шлака осуществляется пульпопроводом. 



 
 

      
2-567-319/200-13.8 ОВОС 

Лист 

      
48 

Изм. Кол.

уч 

Лист №док. Подп. Дата 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

 
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

 

 

Среднегодовой выход ЗШМ 200 000 м
3
 т. 

 

3.2.2 Золошлакоотвал   как   источник   загрязнения атмосферного воздуха 

 

Существующий золоотвал  состоит из одной карты и бассейна осветленной воды 

Действующая карта золоотвала – намывной золоотвала (гидроотвал). В БОВ перекачива-

ется осветленная вода. 

Проектом реконструкции золоотвала предусматривается создание комбинированно-

го золоотвала, с намывом золошлакового материала в намывной золоотвала, с дальнейшей 

разработкой намытого материала и сухим складированием в штабель.  

На этапе эксплуатационных работ предусматривается использование дорожной тех-

ники. 

В таблице 4.6 приведен перечень основных источников выбросов. 

 

Таблица 4.6 – Перечень основных источников выбросов и источников загрязнения. 

Наименование 

площадки 

№ 

источ. 
Наименование источника 

 

 

 

 

 

Площадка рекон-

струируемого золо-

отвал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструируемый золошлакоотвал 

6034 Ограждающая дамба действующего золоотвала 

6035 Разделительная дамба секции 1 и 2 

6036 Разделительная дамба секции 2 и 3 

6037 Бульдозер Б-10 

6038 Экскаватор Doosan DX210W 

6039 Виброкаток ДУ-85 

6040 Автосамосвал КамАЗ-43255 

6041 Автосамосвал КамАЗ-43255 

6042 Автосамосвал КамАЗ-43255 

6043 Автосамосвал КамАЗ-43255 

6044 Автосамосвал КамАЗ-43255 

6045 Автосамосвал КамАЗ-43255 

6046 Дождевальная установка КО-829Д-11 

6047 Разделительная дамба секции 2а 

6048 Разделительная дамба секции 2б 

 

Основные загрязняющие вещества: диоксид азота (0301), азота диоксид (0304), сажа 

(0328), сера диоксид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая 

70-20% двуокиси кремния (2908), 6204 (диоксид азота и диоксид серы). 

От перечисленных источников отходит 46,4139 т/год; из них твердых – 1,1312 т/год, 

газообразных – 45,2827 т/год. 

В атмосферу выбрасывается 7 наименований загрязняющих веществ, из них 2 твер-

дых, 5 – газообразных.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в табл.4.7.  
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Таблица 4.7 - Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на этапе рекуон-

струкции золоотвала.  

Вещество Использ. 

критерий 

  

Значение 

критерия,  

мг/м3 

Класс 

опасн 

ости 

Суммарный выброс 

вещества Код 

  

Наименование 

  
г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,9757700 24,444030 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,1587500 3,972280 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0614840 1,036508 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0705360 1,628054 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,5163600 11,113090 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,2026000 4,125280 

2908 Пыль неорганиче-

ская: 70-20% SiO2 

ПДК м/р 0,30000 3 0,1380931 0,094702 

Всего веществ:   7 2,1235931 46,413944 

в том числе твердых:   2  0,1995771 1,131210 

жидких/газообразных:   5   1,9240160 45,282734 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 6204 (2)  

301 330  
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По результатам расчетов  рассеивания загрязняющих веществ отмечены следующие 

максимальные значения концентраций загрязняющих веществ на границе ЖЗ и на границе 

СЗЗ: 

азота оксид (0304), сажа (0328), керосин (2732), пыль неорганическая 70-20% двуокиси 

кремния  (2908) – менее 0,05 ПДК; 

диоксид азота  (0301) – на границе ЖЗ – 0,1486 ПДК без учёта фона, 0,7447 ПДК с 

учётом фона;  вклад предприятия  4,78%;  на границе СЗЗ – 0,0716 ПДК без учёта фона, 

0,69 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 39,50%;  

серы диоксид  (0330) – на границе ЖЗ – 0,0054 ПДК без учёта фона, 0,0534 ПДК с 

учётом фона, вклад предприятия 5,16%;  на границе СЗЗ – 0,0022 ПДК без учёта фона, 

0,6939 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 0,05%; 

углерода оксид (0337) – на границе ЖЗ – 0,0041 ПДК без учёта фона, 0,6947 ПДК с 

учётом фона, вклад предприятия 0,17%; на границе СЗЗ – 0,0016 ПДК без учёта фона, 

0,6939 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 0,05%; 

пыль неорганическая (2908) – на границе ЖЗ – 0,0058 ПДК без учёта фона, 0,1730 

ПДК с учётом фона, вклад предприятия 1,61%; на границе СЗЗ – 0,0016 ПДК без учёта 

фона, 0,1716 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 0,45%; 

группа суммации 6204 (диоксид азота + серы диоксид)  – на границе ЖЗ – 0,0961 

ПДК без учёта фона, 0,4990 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 7,18%; на границе 

СЗЗ – 0,0461 ПДК без учёта фона, 0,46 ПДК с учётом фона, вклад предприятия 39,25%; 

Можно отметить, что с учетом фона вклад в загрязнение атмосферы составляет 

на границе ЖЗ от 0,17 % до 53,80%; на границе СЗЗ от 0,05 % до 39,50%.  

По результатам расчетов  рассеивания загрязняющих веществ отмечено, что 

максимальные концентрации загрязняющих веществ  на границе  ориентировочной СЗЗ  -  

300 м от площадки золоотвала (в направлениях, где соблюдается)  и расчетной СЗЗ 

принятой  по границе существующей жилой застройки, не превышает 0,8 ПДК с учетом 

фоновых концентраций,  согласно требованиям п.70 СанПиН 2.1.3684-21. 

В табл. 4.8 приведены значения максимальных приземных концентраций на 

границе СЗЗ от проектируемых объектов и определён их процентный вклад  в уровень 

загрязнения атмосферы. 
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Таблица 4.8 - Значения максимальных приземных концентраций и их вклад в уровень за-

грязнения атмосферы 

Загрязняющее вещество Номер 

контроль 

ной 

точки 

Расчетная максималь-

ная 

приземная концентра-

ция, 

в долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад Код Наименование 

№ источ-

ника 

на карте -

схеме 

% 

вклада  

в жилой 

зоне  

на 

границе 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

Без учёта фоновых концентраций 

0301 

  

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид)  

10 ---- 0,0716 6042 39,50 

4 0,1486 ---- 6041 43,17 

0304 

  

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

10 ---- 0,0058 6042 39,50 

4 0,0121 ---- 6041 43,12 

0328 

  

Углерод (Сажа)  10 ---- 0,0069 6039 29,57 

3 0,0180 ---- 6037 53,80 

0330 

  

Сера диоксид (Ангид-

рид сернистый) 

10 ---- 0,0022 6042 29,66 

3 0,0054 ---- 6037 50,78 

0337 

  

Углерод оксид 10 ---- 0,0016 6042 28,10 

3 0,0041 ---- 6037 53,13 

2732 Керосин 10 ---- 0,0027 6037 39,00 

  3 0,0104 ---- 6037 76,44 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2  

10 ---- 0,0016 6047 50,31 

  4 0,0058 ---- 6034 85,49 

6204 Серы диоксид, азота 

диоксид  

10 ---- 0,0461 6042 39,25 

  4 0,0961 ---- 6041 42,72 

С учетом фоновых концентраций 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид)  

10 ---- 0,6900 6042 39,50 

  5 0,7447 ---- 6044 4,78 

0330 Сера диоксид (Ангид-

рид сернистый)  

10 ---- 0,0502 6042 1,28 

  3 0,0534 ---- 6037 5,16 

0337 Углерод оксид  10 ---- 0,6939 6042 0,05 

  2 0,6947 ---- 6037 0,17 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2  

10 ---- 0,1716 6047 50,31 

  4 0,1730 ---- 6034 85,49 

6204 Серы диоксид, азота 

диоксид  

10 ---- 0,4600 6042 39,25 

  5 0,4990 ---- 6041 7,18 

 

3.2.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха на 

стадии эксплуатации 

 

Основными источниками пылегазовыделения при эксплуатационных работах на 

площадке золоотвала является работающая дорожная техника (экскаватор, бульдозер, ав-

тосамосвалы, виброкаток).  

На рабочих местах с целью борьбы с пылью  и газами приняты следующие меро-

приятия: 
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1. не допускать излишнего скопления дорожной техники на рабочих ме-

стах; 

2. орошение водой технологических дорог;  

3. контроль за исправностью двигателей внутреннего сгорания; 

4. недопущение просыпей при транспортировании ЗШМ. 

Для борьбы с пылением на зольных поверхностях необходимо проведение следу-

ющих мероприятий: 

1. своевременно увлажнять разрабатываемый массив ЗШМ на территории 

действующей карты и оперативного золоотвала, согласно требованиям к оптимальной 

влажности перевозимая зола должна иметь влажность 30-40%; 

2. при транспортировке в автотранспорте укрывать кузов брезентом; 

3. при производстве планировочных работ бульдозерами при необходимо-

сти выполнять оперативный полив пылящей золы; 

4. выполнять уплотнение золы катками при оптимальной влажности 30-

40%; 

5. выполнять периодический полив уплотненной золы в карте при переры-

вах в складировании; 

6. выполнять (при длительных перерывах в складировании либо достиже-

нии проектной отметки ярусов) консервацию законченных участков складирования 

для предотвращения ветровых эрозионных процессов. 

Выводы: Все  объекты золоотвала на период рекнструкции и эксплуатации в 

большей или меньшей степени воздействуют на атмосферу. Согласно расчетным значени-

ям воздействие от проектируемых объектов допустимое, долговременное, локальное.   
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4 ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1 Загрязнение водных ресурсов на этапе строительства 

 

На этапе строительства водоснабжение для технических нужд строительства преду-

смотрено из бассейна осветленной воды (БОВ). Питьевое водоснабжение и водоснабжение 

для хозяйственных нужд осуществляется путем доставки на строительную площадку воды, 

имеющей сертификат санэпиднадзора. На строительных площадках предусмотрена установка 

для приготовления кипяченой воды  для питья согласно СП 2.2.3670-20 п.8.5. 

Производственные сточные воды в период реконструкции отсутствуют. Бытовые  стоки 

направляются в накопители бытовых вагончиков с последующим вывозом в канализацион-

ную сеть города. 

Сброс сточных вод в водные объекты не производится, поэтому и  загрязнение водного 

бассейна не происходит 

 

4.2 Загрязнение водных ресурсов на этапе эксплуатации 

 

Для намыва в секции намывного золоотвала по гребню ограждающих и раздели-

тельной дамб прокладывается распределительный пульпопровод Мероприятия по пылепо-

давлению предусматриваются для исключения пыления ЗШМ в период реконструкции и экс-

плуатации на площадке насыпного золоотвала. Наиболее эффективным средством оперативно-

го пылеподавления является смачивание золошлаковых поверхностей.  

Проектными решениями предусмотрена система пылеподавления осветленной водой, по-

даваемой от насосной станции №2 насосом Иртыш ЦМК1 50/315-37/2 с расходом 55,0 м
3
/ч, и 

наличие поливальной техники. 

Золоотвал является составной частью оборотной системы водоснабжения гидрозо-

лоудаления. 

Водный баланс золошлакоотвала отрицательный. 

Для предотвращения фильтрационных потерь предусмотрена укладка геомембраны 

в основании и на дамбах намывного и насыпного золоотвалов.  

Выводы: Согласно экологическим изысканиям, золоотвал не оказывает воздействие 

на поверхностные водотоки. После проведения реконструкции золоотвала, наличие гид-

роизоляции ложа и дамб намывногоо отвала и отвала сухого складирования позволит 

полностью исключить фильтрационный сброс из системы гидрозолоудадения, что в свою 

очередь гарантирует отсутствие загрязнения подземных и поверхностных вод и воздей-

ствия на них.   
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5 ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

5.1 Период строительства 

 

В период строительства производится бытовое обслуживание работников. При этом 

образуются твердые бытовые отходы относящиеся к 4 классу опасности. Бытовой мусор 

складируется в стальной контейнер и вывозится на полигон ТКО. 

 Обслуживание строительной техники производится на базе подрядной организации, 

поэтому на строительной площадке отходы от техники не образуются.  

Древесные отходы, образующиеся при расчистке территории, подлежат измельче-

нию и складируются в бурты ПСП для использования при благоустройстве территории и 

мероприятиях по исключению пыления.  

Стальной лом образуется при демонтаже старых трубопроводов и строительстве но-

вых. Он относится к практически не опасным отходам 5 класса. Стальной лом вывозится 

на базу предприятия для формирования товарной партии для передачи металлургическим 

предприятиям 

Лом железобетонных изделий используется для крепления дамбы золоотвала.    

 

5.2 Период эксплуатации  

 

Золоотвал является объектом размещения золошлаковых отходов ТЭЦ- 1 г. Улан-

Удэ. Золоотвал внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (прило-

жение В). Золошлаковые отходы относятся к 5 классу опасности (практически не опас-

ные) (приложение Г). Размещение золошлаков производится согласно технологической 

схеме Дальнейшее использование золошлаков не предусматривается. 

В период эксплуатации производится бытовое обслуживание работников. При этом 

образуются твердые бытовые отходы относящиеся к 4 классу опасности. Бытовой мусор 

складируется в стальной контейнер и вывозится на полигон ТКО. 

Вся занятая техника обслуживается на территории ТЭЦ-1. 
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6 ЗАЩИТА ОТ ШУМА 

6.1 Акустическое воздействие при строительстве 

 

Основными источниками шума является работа дорожно-строительной техники и 

технологического оборудования: экскаватор, бульдозеры, автокраны, электротрамбовки, 

вибраторы, виброрейки и компрессоры, автосамосвалы, погрузчики, автогрейдеры, катки.  

Расчет шумового воздействия проводился на границе жилой застройки, располо-

женной на расстояние 14-266 м и на границе санитарно-защитной зоны на расстоянии 300 

м.   

При расчете шума учитывались препятствия шума: существующая дамба золоотва-

ла (высотой 10 м, шириной 8 м). 

Согласно расчетным значениям шумовое воздействие от площадки золоотвала со-

ответствует нормативным требованиям (ПДУ): 

1. на границе жилой зоны, расположенной на расстоянии 14-266 м в север-

ном, северо-восточном, юго-восточном, западном, северо-западном направлениях 

(максимальное расчетное значение эквивалентного уровня шума составит 8,60 дБА в 

северо-западном направлении); 

2. на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны золоотвала в во-

сточном направлении на расстоянии 300 м (максимальное расчетное значение эквива-

лентного уровня шума составит 3,90 дБА). 

 

6.2 Акустическое воздействие при эксплуатации золоотвала  

 

В качестве источников неблагоприятного акустического воздействия выделены 

стандартные промышленные объекты (технологическое оборудование),  движение и экс-

плуатация  автотранспорта: экскаватор, бульдозер, насосное оборудование, автомобили, 

виброкаток, самоходная дождевальная установка.  

Расчет шумового воздействия проводился на границе жилой застройки, располо-

женной на расстояние и на границе санитарно-защитной зоны на расстоянии 300 м.  

Карта-схема расположения источников шума, изолиний рассеивания, расчетных 

точек приведена на рис.8. 

Расчет шумового воздействия выполнен поэтапно:  

1 этап - произведен расчет проникающего шума;  

2 этап - расчет общего шума.  

1 этап - расчет проникающего шума от работы насосного оборудования, распо-

ложенного в насосной станции на территорию площадки золоотвала.  
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При расчете шума учитывались препятствия шума: существующая дамба золоотва-

ла (высотой 10 м, шириной 8 м). 

Согласно расчетным значениям шумовое воздействие от площадки золоотвала со-

ответствует нормативным требованиям (ПДУ): 

1. на границе жилой застройки, расположенной: в северном направлении 

на расстоянии 332-355м СТ "Тепловик"; в северо-восточном направлении на расстоя-

нии 334м СТ «Тепловик»; в южном направлении на расстоянии 308-400 м перспек-

тивная коттеджная застройка; в северо-западном направлении на расстоянии 378м СТ 

"Тепловик"; 

2. на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны золоотвала в 

юго-восточном и западном направлениях на расстоянии 300 м. 

 

6.2.1 Мероприятия по защите от шума 

 

Для снижения воздействия шума при реконструкции и эксплуатации объектов 

предприятия проектом предусмотрено обеспечивать выполнение следующих мероприя-

тий: 

1. параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств 

по характеристикам шума должны соответствовать установленным стандартам и тех-

ническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными орга-

нами; 

2. при необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука, 

для звукоизоляции двигателей автомашин предусмотрено применять защитные кожу-

хи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. (за 

счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и 

войлока шум можно снизить на 5 дБА); 

3. недопущение эксплуатации оборудования и механизмов с открытыми 

звукоизолирующими капотами и кожухами, предусмотренными конструкцией; 

4. обеспечение средствами индивидуальной защиты работающих в небла-

гоприятных акустических условиях противошумными тампонами, эластичными втул-

ками «Беруши» или наушниками. 

Выводы: Согласно расчетным значениям при реконструкции объектов  золоотвала 

шумовое воздействие оценивается как локальное, допустимое, кратковременное. При экс-

плуатации объектов золоотвала шумовое воздействие оценивается как локальное, допу-

стимое, долговременное. 
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7 ЗАЩИТА ОТ ПРОЧИХ ФАКТОРОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Источники ионизирующего излучения 

На территории золоотвала работы с открытыми источниками ионизирующего из-

лучения проводиться не будут, что исключает возможность распространения радиоактив-

ных материалов в окружающую среду и загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водо-

емов. Таким образом, санитарно-защитная зона по  фактору радиоактивного  воздействия 

на окружающую среду отсутствует. 

Источники электромагнитного излучения 

В соответствии с разделом VI СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по фактору электромаг-

нитного излучения СЗЗ устанавливается для передающих радиотехнических объектов (ис-

точников ЭМИ радиочастотного диапазона) и высоковольтных линий электропередачи 

напряжением 330 кВ и более.  

На площадке золошлакоотвала указанные объекты отсутствуют, поэтому СЗЗ по 

фактору электромагнитного излучения не устанавливается. Разработка защитных меро-

приятий не требуется. 

Вибрация 

На территории золоотвала отсутствуют динамические процессы, вызывающие уда-

ры, резкие ускорения и т. п, что может привезти к возникновению вибрации. 
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8 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

При размещении объектов золоотвала возможные механические и химические 

воздействия на почвенный покров могут привести к следующим изменениям: 

1. уничтожению почвенного покрова; 

2. уменьшению плодородия почв за счет запыления загрязненных 

атмосферных осадков и поверхностного стока; 

3. уменьшению гумуса, угнетению и уничтожению биоты 

почвенного слоя;  

4. нарушению физико-механических свойств почвенного слоя 

(изменение структурных связей, пористости, влажности); 

5. изменению химического состава (засоление, загрязнение 

тяжелыми металлами и нефтепродуктами, изменение кислотности, усиление 

процессов оглеения);  

6. перепланировке рельефа, с проявлением аккумуляции и эрозии в 

результате размещения объектов золоотвала, строительной и дорожной 

планировки, формировании выемок. 

Воздействие на земельные ресурсы. Реконструкция осуществляется на имеющемся 

у предприятия земельном участке. Новый земельный участок не изымается (не 

приобретается) для реализации проекта. Отвод дополнительных земель не требуется. 

Земельный участок, на котором располагается объект реконструкции, имеет категорию 

земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Воздействие на почвенный покров. Почвенный покров уже подвергся 

антропогенному воздействию (промплощадка золоотвала и подводящими к нему 

коммуникациями). Естественный почвенный слой здесь пересыпан слоем золошлакового 

материала, растения покрыты тонким налетом пыли. 

Почвы прилегающей к золоотвалу территории характеризуются нейтральной 

реакцией среды и суглинистым механическим составом. 

По валовому содержанию химических элементов установлено превышение 

предельно допустимых концентраций  на территории реконструируемого золоотвала и на 

прилегающей территории не выявлено  

Отмечено увеличение содержания  по сравнению с прилегающей территорией 

свинца до 80%, меди, цинка, никеля, кадмия, астата. 

По санитарно-эпидемиологическому состоянию почвы рассматриваемой террито-

рии удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.3684-21. 
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Эффективная удельная активность почвенного покрова на промплощадке золоот-

вала и прилегающей территории удовлетворяет требованиям НД. 

Измеренные уровни мощности дозы гамма-излучения на площадке золоотвала со-

ответствуют нормам радиационной безопасности и требованию СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения». 

Для предотвращения воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в пе-

риод проведения строительных работ необходимо предусмотреть следующие меропри-

ятия: 

1. проведение работ строго в границах отведенного участка; 

2. исключить неорганизованный сброс стоков на рельеф; 

3. при прокладке труб соединения (стыки) выполнить с применением ма-

териалов и способов, исключающих утечки сточных вод в грунт; 

4. исключить попадание горюче-смазочных материалов (ГСМ) от строи-

тельной техники в почву (организовать специальные забетонированные площадки для 

заправки топливом). 

5. организовать площадки для временного хранения отходов (контейнеры, 

закрытые склады с ограниченным доступом, подготовленные открытые площадки). 

В качестве строительного материала при наращивании ограждающей дамбы 

насыпного золоотвала применяется намытый золошлаковый материал, поэтому 

разработка карьера природного грунта не требуется.  

Для предотвращения воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в пе-

риод эксплуатации необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

1. защита от загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими вещества-

ми (погрузка и транспортировка золы в увлаженном состоянии; укрывание кузова ав-

тотранспорта брезентом при транспортировке золы; консервация уложенных штабе-

лей); 

2. проведение противоэрозионных мероприятий (планировка и уплотнение 

поверхности золошлаков катками, покрытие 0,2 м с водоочистных сооружений для 

предотвращения ветровой эрозии); 

3. благоустройство (озеленение) территории; 

4. организация почвенного мониторинга. 

После завершения эксплуатации объектов промплощадки золоотвала и выполнения 

ликвидации объектов, нарушенные земли подлежат рекультивации. Проект  рекультива-

ции выполняет головная проектная организация ТЭЦ-1, а в случае ее ликвидации или пе-
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репрофилирования другая специализированная организация, занимающаяся проектирова-

нием электростанций. 

Выводы: Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров при размещении 

объектов промплощадки золоотвала оценивается как допустимое, длительное, локальное.  
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9 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛО-

ЩАДКИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

По данным Минприроды республики Бурятия от 01.08.2022 № 08-06-01- И4997/22, 

Минприроды РФ от 13.05.2022 № 09303-ОГ в границах проведения работ, особо охраняе-

мые природные территории местного, регионального и федерального значения (действу-

ющие и планируемые к организации) и их охранные зоны – отсутствуют. 

Территория исследования находится в буферной зоне БПТ, в 80 км от оз. Байкал. 

Реконструкция действующего хозяйственного объекта должна проводиться после поло-

жительного заключения государственной экологической экспертизы проектной докумен-

тации (п. 2 ст. 6 № 94-ФЗ). 

Согласно информационным данным, выданным Администрацией Главы Республи-

ки Бурятия и Правительства Республики Бурятия № 01.22-12-и 1252/22 7654 от 23.03.2022 

года на территории объекта «Реконструкция золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1» отсут-

ствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Участок расположен вне зоны охраны и вне защитных зон объектов культурного насле-

дия. 

Согласно информационным данным Управления Роспортебнадзора по Республике 

Бурятия № 03-00-10/16-2570-2022 от 22.07.2022 г. на территории участка под размещение 

золоотвала и прилегающей к нему зоне, расположенного по адресу г. Улан-Удэ, станция 

Тальцы скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, места утилизации биологических 

отходов отсутствуют. 

Согласно данным Минприроды республики Бурятия от 01.08.2022 № 08-06-01-

И4997/22 территория проектирования расположена в границах 3 пояса зоны санитарной 

охраны (далее – ЗСО) по р. Селенга. Река Селенга является источником инфильтрации на 

участке группового водозабора ОАО «Селенгинский ЦКК», расположенного на террито-

рии Кабанского района Республики Бурятия, в пгт. Селенгинск. Граница установлена при-

казом Минприроды РБ от 04 апреля 2018 г. № 121-ПР (не поставлена на кадастровый 

учет).  

1. Граница 2-го пояса вверх по течению принята на расстоянии 324 км от участка 

водозабора вдоль русла р. Селенги и её основных притоков, учитывая гидрологические 

особенности летне-осеннего периода при расходах 95% обеспеченности:  

- по р. Селенге – 324 км, до с. Усть-Кяхта;  

- по р. Итанца – от устья до верховьев (оз. Колок);  

- р. Уда – 234 км от впадения в р. Селенгу;  
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- по р. Хилок – 146 км от впадения в р. Селенгу;  

- по р. Чикой – 104 км от впадения в р. Селенгу;  

- по р. Темник – 76 км от впадения в р. Селенгу;  

- по р. Джида – 33 км, от впадения в р. Селенгу.  

2. Граница 2-го пояса вниз по течению принята на расстоянии 336 м от участка во-

дозабора.  

3. Боковые границы 2-го пояса - от береговых линий основного русла р. Селенги 

без учета геоморфологических особенностей ее долины (сужения при пересечении горных 

сооружений и расширения в межгорных понижениях) на расстоянии 750 м по горным 

склонам и межгорным понижениям. 

4. В соответствии с п.2.3.3.1. границы 3-го пояса ЗСО по р. Селенга вверх и вниз по 

течению совпадают с границами второго пояса.  

5. Боковые границы 3-го пояса - по склонам главного и основных хребтов на рас-

стоянии 5 км от русла р. Селенги, включая притоки .  

В границах расположения объекта отсутствуют водно-болотные угодья и ключевые 

орнитологические территории. 

Согласно письму отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия  от 

27.07.2022 № 14-28-1230, ввиду нахождения участка изысканий в границах населенного 

пункта, запрос сведений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки, не требуется (ст. 25 закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О 

недрах»). 

По данным Минприроды Республики Бурятия 23.08.2022 № 08-06-01-И5552/22 в 

границах производства работ отсутствуют территории традиционного природопользова-

ния местного значения. 

По данным Администрации г. Улан-Удэ от 05.09.2022 № 261.921 все земельные 

участки в границах ГО Улан-Удэ относятся к категории земель «земли населенных пунк-

тов». Земельные участки с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения», 

в состав которых могут входить особо ценные продуктивные сельскохозяйственные уго-

дья на территории ГО Улан-Удэ отсутствуют. 

Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия от 

10.06.2022 № 03 00 10/16 2036 2022, сведения об установленных границах санитарно-

защитных зон промышленных предприятий и производств и иных объектов, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также иных зонах с 

особыми условиями использования территории, имеются в публичном доступе на сайте 

http://pkk5.rosreestr.ru. 



 
 

      
2-567-319/200-13.8 ОВОС 

Лист 

      
65 

Изм. Кол.

уч 

Лист №док. Подп. Дата 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

 
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

 

 

 Одновременно Управление Роспотребнадзора информирует, что в соответствии с 

санитарной классификацией, изложенной в таблице 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-

нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) золоотвал ст. Тальцы Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-14» относится к объектам III класса опасности, для которых ориенти-

ровочный размер санитарно-защитной зоны составляет 300м. До настоящего времени гра-

ницы санитарно-защитной зоны для указанного золоотвала не установлены. 

Проанализировав информацию сайта http://pkk5.rosreestr.ru, установлено, что сани-

тарно-защитные зоны промышленных предприятий в границах территории изысканий от-

сутствуют. 

Таким образом, на территории реконструкции: 

1. отсутствуют особо охраняемые природные территории местного, регио-

нального и федерального значения (действующие и планируемые к организации) и их 

охранные зоны;  

2. отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый гос-

ударственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объ-

екта культурного наследия Участок расположен вне зоны охраны и вне защитных зон 

объектов культурного наследия; 

3. территория исследования находится в буферной зоне БПТ, в 80 км от оз. 

Байкал 

4. отсутствуют скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, места ути-

лизации биологических отходов; 

5. отсутствуют водно-болотные угодья и ключевые орнитологические тер-

ритории в границах расположения объекта; 

6. территория проектирования расположена в границах 3 пояса зоны сани-

тарной охраны (далее – ЗСО) по р. Селенга; 

7. ввиду нахождения участка изысканий в границах населенного пункта, 

запрос сведений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предсто-

ящей застройки, не требуется; 

8. отсутствуют территории традиционного природопользования местного 

значения; 

9. отсутствуют особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

на территории ГО Улан-Удэ; 

10. отсутствуют санитарно-защитные зоны промышленных предприятий в 

границах территории изысканий.  
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10 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР  

10.1 Растительный мир 

 

При расширении хозяйственного объекта возможно следующее негативное воздей-

ствие на растительный покров: 

1. увеличение площади приведет к смещению границ растительных сооб-

ществ, изменению их флористического состава. 

2. интенсивное использование территории для производственных нужд 

может привести к появлению в большем количестве сорных видов растений. 

3. загрязнение окружающей среды производственными отходами может 

привести к гибели части растений и сообществ, снижению качества ресурсных расте-

ний. 

Для снижения негативного воздействия на растительный покров рекомендуется 

проведение следующих мероприятий: 

1. проводить орошение  в  целях предотвращения пыления; 

2. максимально бережно воздействовать на почву и растительный покров 

при производственной деятельности; 

3. не допускать и предотвращать эрозию почвы в т.ч. на прилегающей тер-

ритории; 

4. строго соблюдать правила пожарной безопасности. 

Выводы: При соблюдении всех мероприятий по охране и учитывая природно-

экологические условия района размещения объектов золоотвала воздействие на расти-

тельность будет минимальным и допустимым. 

 

10.2 Животный мир 

 

Фауна млекопитающих рассматриваемого района представлена 9-10 видами. Клю-

чевыми являются: домовая мышь, полевки красная, красно-серая и восточноазиатская 

мышь. Возможно обитание сибирской косули.  Видовое разнообразие – низкое, характер-

ное для сильно нарушенных экосистем. На большей части рассматриваемой территории 

преобладают виды сибирского фаунистического комплекса, приспособленные к селитеб-

ным типам местообитаний. 

Большинство видов принадлежат к элементам фауны восточно-сибирской тайги, в 

меньшей степени к транспалеарктам. Общий облик териофауны вполне типичен для Се-

ленгинской котловины. 
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Список орнитофауны включает более 20 видов птиц. Низкое разнообразие орнито-

фауны объясняется малой гетеротопностью территории и постоянно действующего фак-

тора беспокойства. Отсутствие на прилегающей территории водных участков не способ-

ствует гнездованию некоторых водоплавающих птиц. 

Из земноводных обитает 1 вид: сибирская лягушка.  

Какие-либо виды млекопитающих и орнитофауны, включенных в Красную книгу 

Республики Бурятия (2013) на территории существующего золоотвала Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1 и прилегающей к нему территории отсутствуют. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, анализ общедоступных данных 

не выявил информации о наличии миграционных путей на территории Республики Буря-

тия. Также участок работ находится в черте города Улан-Удэ, не затрагивает границы об-

щедоступных охотничьих угодий. 

Животный мир описываемой территории, как и другие компоненты экосистем, 

находится под усиленным  антропогенным прессом. К основным факторам воздействия 

представляющим угрозу и беспокойство популяциям позвоночных животных при рекон-

струкции существующего золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1 относятся: влияние фактора 

беспокойства, присутствие большого числа людей, шум от работы технических и транс-

портных средств, загрязнение территории, запыленность и загазованность атмосферы. 

Прямое воздействие негативных факторов на фауну обуславливается шумом 

транспортных и строительных средств, созданием искусственных препятствий на местах 

сезонных миграций, разрушением кормовых и защитных биотопов животных.  

Косвенное воздействие проявляется в сокращении площадей кормовых стаций, за-

грязнении природной среды, нарушении трофических связей, возможному аккумулирова-

нию токсикантов в организме животных и др. 

Вместе с тем, анализ структуры населения позвоночных, численности и биотопиче-

ской приуроченности видов,  населяющих исследуемую территорию и попадающих в 

сферу влияния объекта, показывает, что число уязвимых видов здесь сравнительно неве-

лико. Основное воздействие реконструкции и эксплуатации объекта на фауну птиц прояв-

ляется в пылевом и шумовом воздействии, постоянном наличии на территории людей, т.е.   

все то, что входит в понятие «фактор беспокойства». 

Для снижения негативного воздействия на животный мир рекомендуется проведе-

ние следующих мероприятий: 

5. проведение строительных работ в соответствии с проектными решения-

ми с соблюдением природоохранных норм и требований 

6. производство работ должно быть строго ограничено территорией, 

предоставляемой под размещение предприятия; 
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7. перемещение техники допускать только в пределах специально отведен-

ных дорог;  

8. минимизировать ущерб древесной растительности, исключить вероят-

ность возгорания лесных участков на территории, прилегающей к хозяйственному 

объекту, строго соблюдая правила противопожарной безопасности; 

9. исключить вероятность запыления, загрязнения химическими реагента-

ми и горюче-смазочными материалами прилегающей к предприятию территории. 

Выводы: При соблюдении всех мероприятий по охране и учитывая природно-

экологические условия района размещения объектов золоотвала воздействие на животный 

мир будет минимальным и допустимым.  
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11 ОЖИДАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Столица Республики Бурятия РФ город Улан-Удэ расположен в Восточной Сиби-

ри, конкретнее в Западном Забайкалье, в границах Иволгино-Ундинской впадины в 100 км 

от озера Байкал. Всей площадью Улан-Удэ лежит на правом берегу реки Селенги. Через 

весь город протекает правый приток Селенги река Уда. Город состоит из трех районов: 

Советского, Октябрьского и Железнодорожного. Территория города 377,12 кв. км. 

Город Улан-Удэ является крупным транспортным узлом, через который проходит 

Восточно-Сибирская железная дорога (эксплуатационная длина – 2,6 тыс. км). К Трансси-

бирской магистрали примыкает линия Улан-Удэ – Наушки, являющаяся частью направле-

ния на Улан-Батор и Пекин. Через Улан-Удэ проходит одна из наиболее важных автома-

гистралей Сибири: автодорога Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск –Красноярск – 

Иркутск – Улан-Удэ – Чита (Московский тракт), а также автомобильная дорога на Монго-

лию. 

Демография. Численность населения г. Улан-Удэ растет более высокими темпами 

по сравнению с Республикой в целом (Таблица 17) и на 1 января 2017 г. составляет 431,9 

тыс. человек или 43,9 % населения Республики Бурятия. 

Данное обстоятельство связано с процессом «стягивания» населения в республи-

канский центр. 

На 1 января 2017 г. число учтенных на территории г. Улан-Удэ субъектов хозяй-

ственной деятельности, включая предприятия, объединения, их филиалы и другие обособ-

ленные подразделения составило 13141 единица, что на 4,4% меньше по сравнению с со-

ответствующим периодом 2016 г. 

В структуре учтенных хозяйствующих субъектов на 1 января 2017 г. 23,3% прихо-

дилось на организации с основным видом деятельности «Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования» (24,1 % – на 1 января 2016 г.), 22,1% – «Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг» (22,9%), 13,8% – «Строительство» (13,9%), 8,5% – 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (8,2%). 

Основными отраслями промышленности в Улан-Удэ являются машиностроение, 

металлообработка, лесная, энергетика, добыча полезных ископаемых 

Основными источниками централизованного теплоснабжения города в настоя-

щее время являются две ТЭЦ и несколько наиболее крупных отопительных и промыш-

ленно-отопительных котельных суммарной установленной тепловой мощностью ~ 1900 

Гкал/час. 
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Золоотвал - неотъемлемый элемент в работе ТЭЦ, так как в процессе сжигания 

топлива при производстве энергии образуется большое количество шлаков и золы, содер-

жание которого создает дополнительные проблемы для соседствующих с ним территорий. 

Необходимы мероприятия по снижению пыления золоотвала, ухудшающего качество 

жизни населения, проживающего в пределах жилой застройки, прилегающей к месту ути-

лизации и складирования золошлаковых отходов ТЭЦ. 

Целью работ по масштабной и многолетней реконструкции действующего золоот-

вала ТЭЦ-1, расположенного в районе станции Тальцы, является обеспечение потребно-

стей ТЭЦ в складировании золошлаковых материалов. Реконструкция золоотвала прово-

дится в существующих границах земельного отвода. Это позволит увеличить объем хра-

нения золошлаков, исключить дополнительное изъятие земель. 

Анализ социально-экономического развития городского округа «Город Улан-Удэ» 

позволяет сделать следующие выводы. 

Численность населения г. Улан-Удэ растет более высокими темпами по сравнению 

с Республикой в целом. На 1 января 2017 г. составляет 431,9 тыс. человек или 43,9% насе-

ления РБ. 

Прирост населения обусловлен позитивными тенденциями в процессах естествен-

ного и механического движения населения. 

Безработные граждане, проживающие в г. Улан-Удэ, составляют 46,1% от общего 

числа безработных республики. К концу декабря 2016 г. заявленная работодателями по-

требность в работниках в г. Улан-Удэ превышала численность граждан незанятых трудо-

вой деятельностью, состоящих на регистрационном учете, на 17,5 %. 

На территории города учтено 13141 предприятий и организаций.  

Численность работников в конце 2016 г. в г. Улан-Удэ составляет 99742 человека, 

большая часть которых занята в сфере услуг. 

Преобладающей формой собственности учтенных в городе организаций является 

частная собственность (85,9%). 

Более 95% земли города находится в собственности государства. 

В структуре промышленного производства г. Улан-Удэ ведущее место занимает 

машиностроение и металлообработка. Развита пищевая промышленность. 

Теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки города в основном 

централизованное, и осуществляется от ТЭЦ-1, районной котельной ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-

14», а также от отопительных котельных «Улан-Удэнского энергетического комплек-

са»,филиала ОАО «ТГК-14». 

Улан-Удэ формируется как туристический центр Сибири и Дальнего Востока. 

Район располагает разнообразными рекреационными ресурсами. 
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Выводы: Основными факторами возможного негативного воздействия объектов 

золоотвала на здоровье населения является загрязнение атмосферного воздуха. Согласно 

проведенным в ОВОС расчетам максимальное загрязнение атмосферного воздуха осу-

ществляется в период строительно-монтажных работ и воздействие будет кратковремен-

ным в пределах строительной площадки. При эксплуатационных работах воздействие бу-

дет кратковременным (летний период времени), локальным. 

Расчеты шумового воздействия показали, что на границе ориентировочной СЗЗ и в 

ближайшей жилой застройке уровни шума не превышают предельно-допустимых уров-

ней.  
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12 САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 

 

Законом РФ «Об охране атмосферного воздуха» предусмотрено: 

«В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения устанав-

ливаются СЗЗ организаций. Размеры таких зон определяются на основе расчетов рассеи-

вания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, акустических расчетов и в соответ-

ствии с санитарной классификацией организаций». 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от 

жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязатель-

ным обозначением границ специальными информационными знаками. 

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной класси-

фикации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней 

физических воздействий. 

Граница СЗЗ принята на основании требований СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (с изм. 

на 28.02.2022г.), утв. постановлением главного государственного врача РФ,  № 74 от 

25.09.2007г. Санитарный класс опасности предприятия определён третьим. 

Согласно новой редакции СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, утв. постановлением №74 

от 25.09.2007 г. главного государственного врача РФ нормативная  граница СЗЗ определе-

на следующим образом: 

- для золоотвала теплоэлектростанций (ТЭС) – 300 м (п.VII, санитарный класс III, 

п.10.3). Указанное условие соблюдается не во всех направлениях из-за наличия сложив-

шейся жилой застройки.  

Площадка золошлакоотвала на ст. Тальцы Улан-Удэнской ТЭЦ-1 граничит:  

1. с северной стороны на расстоянии  10-18 м  –  жилая застройка СТ 

«Тепловик»; 

2. с восточной стороны – проектируемый золоотвала; 

3. с южной стороны на расстоянии 76-285 м – перспективная коттеджная 

застройка; 

4. с западной стороны – незастроенная территория. 

В составе проектных работ разработан «Проект обоснования изменения  ориенти-

ровочной границы  санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для комбинированного золошлакоот-

вала на ст.Тальцы улан-Удэнской    ТЭЦ-1» и получено положительное Санитарно-

эпидемиологическое заключение (приложение К).  

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ и шумового воздействия в атмо-

сферном воздухе расчетная граница СЗЗ для золоотвала определена следующим образом 

для первого этапа:  
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 - в северном направлении на расстоянии 10-18 м, по границе земельного отвода; 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 300 м; 

- в восточном направлении на расстоянии 300 м; 

- в юго-восточном направлении на расстоянии 76-285 м; 

- в южном направлении на расстоянии 300 м; 

- в юго-западном направлении на расстоянии 300 м; 

- в западном направлении на расстоянии 300 м; 

- в северо-западном направлении на расстоянии 158-264 м. 

Ситуационная схема расположения промплощадки золоотвала ТЭЦ-2, границы 

СЗЗ, границы жилой застройки, точки отбора проб атмосферного воздуха и замера шума, 

наблюдательных скважин приведена на рисунке 2. 
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13 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОН-

ТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕН-

ТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А 

ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

 

В соответствии с «Положением о производственном экологическом контроле, осу-

ществляемом субъектами хозяйственной и иной деятельности, поднадзорными федераль-

ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» основными целя-

ми производственного экологического контроля является обеспечение соблюдения: 

1. природоохранных нормативов в процессе хозяйственной и иной дея-

тельности; 

2. мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использо-

ванию и восстановлению природных ресурсов; 

3. требований в области охраны окружающей среды, установленных зако-

нодательством Российской Федерации. 

Основными задачами производственного контроля являются: 

4. разработка природоохранных программ (планов) и контроль их выпол-

нения; 

5. учет вредных воздействий на компоненты природной среды от основно-

го и вспомогательного производств; 

6. контроль за организацией разработки нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, лимитов размещения отходов и получением разрешительных 

документов на осуществление природопользования; 

7. контроль технического состояния оборудования по локализации и лик-

видации последствий техногенных аварий; 

8. контроль (в том числе инструментальный) состояния компонентов при-

родной среды в санитарно-защитной зоне и зоне влияния субъекта хозяйственной и 

иной деятельности 

9. подготовка и представление субъектами хозяйственной и иной деятель-

ности информации федеральным органам исполнительной власти (данные монито-

ринга, государственная статистическая отчетность в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования и т. д.); 

10. разработка и обеспечение выполнения мероприятий по устранению за-

мечаний государственного экологического контроля. 
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13.1 Производственный  контроль  в  области  охраны 

атмосферного воздуха 

 

Производственный контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воз-

духе необходимо проводить на границе жилой зоны и на границе СЗЗ. Контроль выбросов 

загрязняющих веществ от источников загрязнения следует проводить по той методике, со-

гласно которой эти выбросы были определены. Контроль за выбросами загрязняющих 

веществ с использованием расчётных методов и составлением форм статистической от-

чётности предусмотрен силами ответственного лица в части охраны окружающей среды 

на предприятии. Такой подход позволит дать обоснование фактических параметров вы-

бросов и определить плату за них. 

 

13.2 Производственный контроль в области охраны 

поверхностных и подземных вод 

 

Перечень работ выполняемых при производственном контроле в области охраны 

поверхностных вод при эксплуатации золоотвалов ТЭЦ представлен в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 - Перечень работ выполняемых при производственном контроле 

Объект контроля Направленность кон-

троля и его стадии 

Периодичность 

контроля 

Ответственный за кон-

троль 

Контроль каче-

ства воды 

качественный и коли-

чественный анализ от-

водимой воды 

1 раз в квартал Служба экологического 

контроля филиала 

Контроль каче-

ства подземных 

вод 

качественный и коли-

чественный анализ под-

земных вод 

ежегодно  Служба экологического 

контроля филиала 

Состояние водо-

сборных террито-

рий 

визуальный осмотр с 

целью обнаружения и 

предотвращения 

попадания пролитых 

загрязняющих веществ 

в поверхностные и под-

земные воды 

Постоянно  Служба экологического 

контроля филиала 

 

13.3 Производственный контроль в области обращения с отходами 

Перечень работ выполняемых при производственном контроле в области обраще-

ния с отходами на золоотвалах ТЭЦ представлен в таблице 14.2. 
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Таблица 14.2 - Перечень работ выполняемых при производственном контроле в области 

обращения с отходами 

Объект кон-

троля 

Способ, направленность 

контроля и его стадии 

Периодичность 

контроля 

Ответственный за 

контроль 

Выполнение 

плана меропри-

ятий 

- сроки начала работ и их 

завершения; 

-проведение плановых и 

капитальных ремонтов 

ежемесячно Служба экологиче-

ского контроля фили-

ала, ОППР, ОИД и 

КС 

Первичный 

учет отходов 

Количество образовавших-

ся, использованных, обез-

вреженных, размещенных 

и переданных другим ли-

цам отходов 

1 раз в квартал Служба экологиче-

ского контроля фили-

ала 

Места хранения -визуальный осмотр мест постоянно Служба экологиче-

ского контроля фили-

ала 

 

13.4 Осуществление экологического контроля при возникновении аварийной 

(чрезвычайной) ситуации 

 

Службе производственного экологического контроля станции при оценке экологи-

ческой обстановки, возникшей в процессе или после ликвидации аварийной (чрезвычай-

ной) ситуации на объекте, необходимо работать во взаимодействии с силами и средствами 

наблюдения и прогнозирования системы МЧС. 

В этот период любая информация об ухудшении обстановки, обнаружении в возду-

хе, воде, почве химических веществ, превышающих предельно-допустимые уровни: 

1. для атмосферного воздуха - в 20 и более раз; 

2. для поверхностных вод для веществ 3 и 4 классов опасности - в 50 и бо-

лее раз; 

3. для почв - в 50 раз и более, передается руководству объекта, далее - в 

вышестоящую организацию, каждые четыре часа. 

Определение химически опасных веществ производится с помощью приборов, 

предусмотренных в «Порядок действия персонала системы мониторинга загрязнения 

окружающей среды в режиме функционирования в аварийной ситуации». 

При обнаружении повышенных уровней химического загрязнения наблюдения 

проводятся 4 раза в сутки (в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч.), а при возникновении чрезвычай-

ной ситуации - с периодичностью 4 часа. 

Одновременно с измерениями производится определение границы территории за-

грязнения. 

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воз-

дух или сброшенных в поверхностные водоемы и водотоки и на рельеф в результате ава-
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рии, проводится лабораторный контроль, при котором производится идентификация за-

грязняющих веществ и количественный химический анализ отобранных проб. 

Выполнение количественного химического анализа производится по методикам   

выполнения   измерений,   утвержденным   государственными органами исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды. 
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14  МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИ-

СТЕМУ 

 

14.1 Аварийные ситуации, связанные с загрязнением 

воздушного бассейна 

 

Так как, загрязнение воздушного бассейна отсутствует, аварийные выбросы загряз-

няющих веществ исключаются. 

 

14.2 Аварийные ситуации, связанные с загрязнением 

водных ресурсов. 

 

Сброс сточных вод в водотоки не предусматривается. Для исключения фильтраци-

онного сброса воды накапливаемой в золоотвале воды запроектирован водонепроницае-

мый экран. 

Постоянно ведется контроль качества осветленной оборотной  воды.  

Аварийные ситуации могут возникнуть при размывании дамбы золоотвала. Для 

предотвращения аварии производится укрепление низового откоса дамбы каменной 

наброской.  Исключение аварийного сброса при прорыве пульпопроводов и водовода 

осветленной воды достигается при своевременном ремонте трубопроводов. 

 

14.3 Аварийные ситуации, связанные с загрязнением почв 

и растительного покрова 

 

При реконструкции и эксплуатации объектов золоотвала возможны возникновения 

следующих непрогнозируемых последствий: 

1. нарушение устойчивости откосов золоотвала, приводящих к возникно-

вению осыпей, обвалов и оползней; 

2. загрязнение почв прилегающих территорий при аварийном прорыве   

пульпопровода; 

3. прорыв противофильтрационной мембраны оперативного и насыпного 

золоотвала; 

4. прорыв напорного фронта в ограждающей дамбы с вытеканием части 

воды и ЗШМ вследствие переполнения отстойного пруда или размыва ограждающей 

дамбы; 
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5. нарушения в системе сбора и отведения поверхностного стока. 

Для обеспечения безаварийного строительства и эксплуатации  проектируемых 

объектов золоотвала должен предусматриваться: 

а) систематический контроль геолого-маркшейдерской службы за устойчивостью 

бортов золоотвала; 

б) постоянный контроль за техническим состоянием насосного 

оборудования, технологических трубопроводов; 

г) соблюдение    требований    техники    безопасности    при    проведении    всех 

технологических операций; 

д) режимные наблюдения за состоянием золоотвала. 

 

14.4 Общие аварийные ситуации, возможные при 

эксплуатации оборудования золоотвала 

 

Для предотвращения аварийных ситуаций предусматривается:  

1. обеспечение станции управления погружными насосами первичными 

средствами пожаротушения: огнетушители, крюк с деревянной рукояткой, комплект 

для резки электропроводов, асбестовое полотно, ящик с песком и совковой лопатой; 

2. для обеспечения надежного экранирования откосов и оснований карты 

золоотвала проектом предусматривается использование полимерной геомембраны 

фирмы «Техполимер» ТИП 5.2 с защитно-дренирующим покрытием с двух сторон, 

толщиной листа -1,5 мм. Укладка геомембраны сведет к минимуму возможность 

фильтрации водорастворимых соединений токсичных веществ через ложе, что 

уменьшит вероятность неблагоприятного воздействия золоотвала на окружающую 

среду; 

3. в целях защиты ограждающей дамбы золоотвала от размыва поверх-

ностным стоком проектом предусматривается устройство защитного слоя каменной 

наброски вдоль низового откоса дамбы; 

4. защита наружной поверхности бетона, соприкасающегося с грунтом и 

технической или грунтовой водой, производится битум полимерной мастикой в 2 раза 

по слою праймера или согласно СП 28.13330.2017 по III группе покрытий; 

5. металлоконструкции покрываются эпоксидной эмалью ЭП-1236 (ТУ 

2312-027-27524984-2003) в 2-4 слоя, общей толщиной 130 мкм поверх слоя эпоксид-

ной грунтовки ЭП-0199М (ТУ 2312-016-27524984-2001) на очищенные от ржавчины и 

обезжиренные поверхности; 
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6. соединение пульпопроводов и трубопроводов предусмотреть сваркой 

или фланцами; прокладки фланцевых соединений должны быть изготовлены из него-

рючих материалов, не разрушающихся при сборке (монтаже) и обеспечивающих гер-

метичность соединений; 

7. все   отключающие   устройства   (краны,   задвижки,   клапаны) плани-

руется содержать в полной исправности с целью обеспечения быстрого и надежного 

отключения насосов, водоводов и шлакопроводов; неисправности в запорной армату-

ре должны немедленно устраняться. 

 

14.5 Мероприятия по предупреждению возможных аварийных ситуаций при 

осуществлении деятельности по обращению с отходами 

 Для  сбора мусора от бытовых помещений организаций, исключая крупногабарит-

ный используется металлический контейнер стандартной конструкции.  Контейнер для 

сбора отходов установлен на открытой площадке, имеющей твердое покрытие. При хра-

нении мусора производится накопление  в  контейнере для  сбора мусора подобных им от-

ходов, разрешенных для размещения на полигоне ТКО (смета с территории и с полов по-

мещений, древесных отходов из натуральной чистой древесины, боя стекла).   Размещения  

отходов   1,2,3  класса в  данном  контейнере не производится. Во избежание переполне-

ния контейнеров и замусоривания территории предприятия организуется своевременный 

вывоз отхода на полигон ТБО. 

Возникновение аварии при обращении с другими видами отходов маловероятно. 
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15 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕ-

НИЯ 

Основные принципы создания систем золошлакоудаления: 

1. ТЭЦ, работающая на твердом топливе, является источником не только 

тепловой и электрической энергии, но и ценного минерального сырья техногенного 

происхождения в виде золы и шлака; 

2. Использование золошлаков при выработке товарной продукции приво-

дит к повышению экономической эффективности производства электрической и теп-

ловой энергии и уменьшению отрицательного воздействия ГРЭС на окружающую 

среду. 

3. Раздельное удаление золы и шлака в связи с существенным различием 

их потребительских свойств способствует увеличению объемов их отгрузки для ис-

пользования при производстве товарной продукции. 

4. Применение технологий размещения невостребованной части золошла-

ков на золо и шлакоотвалах в виде продуктов отложенного спроса или с исходными 

свойствами позволяет не только минимизировать воздействие золоотвала на окружа-

ющую среду, но и обеспечить с наименьшими затратами средств и времени отгрузку 

золошлаков потребителям. 

5. Максимальная механизация и автоматизация технологических процес-

сов является одним из показателей качества проекта системы ЗШУ. 

6. Максимальное использование отведенных земель под золошлакоотвал, 

без необходимости отчуждения новых земель. 

7. Укладка геомембраны в целях гидроизоляции ложа и дамб оперативного 

отвала и отвала сухого складирования в целях недопущения негативного воздействия 

на водные ресурсы. 

8. Покрытие тела насыпного золоотвала консервирующим слоем в целях 

предотвращения процессов пыления и минимизации воздействия золоотвала на окру-

жающую среду. 

9. Вторичное использование отхода от сжигания углей на ТЭЦ - золошла-

кового материала, применяя его в качестве строительного материала при наращива-

нии ограждающей дамбы золоотвала. 
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ВЫВОДЫ 

Воздействия на окружающую среду сопровождают хозяйственную деятельность на 

различных стадиях ее реализации: 

- при реконструкции объекта; 

- при эксплуатации объекта в соответствии с его назначением и технико-

экономическим показателями. 

На указанных стадиях жизненного цикла воздействия могут иметь различный уро-

вень значимости для состояния компонентов окружающей среды: от незначительных (от-

сутствие какого-либо вида воздействия), до критических, обуславливающих негативные 

социально-экономические и/или экологические последствия. 

При реконструкции и эксплуатации промплощадки золоотвала возможны следую-

щие основные виды техногенных воздействий, потенциально влияющих на компоненты 

окружающей среды в районе расположения объекта: 

1. максимальное загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веще-

ствами, осуществляется только в период строительства; 

2. образование сточных вод; 

3. образование отходов производства и потребления в процессе рекон-

струкции и эксплуатации проектируемого оборудования; 

4. максимальная акустическая нагрузка от работы дорожно-строительной 

техники и вспомогательного технологического оборудования в период строительства. 

При внедрении комплекса инженерных и природоохранных мероприятий, реко-

мендованных данной работой, а также разработанных непосредственно на стадии разра-

ботки Проектных материалов, воздействие на различные компоненты окружающей среды 

будет допустимым. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Представленные материалы содержат проектные материалы и материалы оценки 

воздействия на окружающую среду объекта «Реконструкция золоотвала ст. Тальцы (Сек-

ция №1) (инв. 26008011)».  

Объектом проектирования является действующий сезонный золоотвал Улан-

Удэнской ТЭЦ-1. Сезонный золоотвал является гидротехническим сооружением, предна-

значен для окончательного складирования золошлакового материала Улан-Удэнской 

ТЭЦ-1, разработанного в буферном золошлакоотвале, в летний период (с 15 мая по 15 ок-

тября).  

Золоотвал расположен на территории республики Бурятия,  восточнее     г. Улан-

Удэ, и южнее садоводческого товарищества «Тепловик», в 14 км от промплощадки ТЭЦ-

1. 

ТЭЦ-1 г. Улан- Удэ является второй по величине после Гусиноозерской ГРЭС теп-

ловой электростанцией в Забайкалье и одним из крупнейших предприятий Республики 

Бурятия. Станция функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также 

обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и Октябрьский (западная 

часть) районы города Улан-Удэ. 

Целью работы является обеспечение выполнения действующих норм в области 

охраны окружающей среды и одновременно поддержание бесперебойной работы ТЭЦ-1.  

Действующий сезонный золоотвал Улан-Удэнской ТЭЦ-1 является источником 

II категории негативного воздействия на окружающую среду (Приложение Е). Согласно 

Постановлению Правительства №222 от 03.03.2018 г,  для него должна быть установлена 

санитарно-защитная зона. Выполненные в проекте санитарно-защитной зоны расчеты по-

казали, что при существующей схеме золоотвала в границы обоснованной расчетами са-

нитарно-защитной зоны  попадают дачные участки СНТ «Тепловик». По п. 5 Постановле-

ния Правительства №222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использо-

вания земельных участков в целях зон рекреационного назначения и для ведения садовод-

ства. 

 Для соблюдения действующих норм и обеспечения бесперебойной работы Улан-

Удэнской ТЭЦ-1  проектными решениями предусматривается реконструкция действую-

щего сезонного золоотвала с применением комбинированной схемы складирования ЗШМ:  

1. разделение действующего золоотвала на секции 1,2а,2б и 3; 

2. продолжение намыва в секции 2а и 2б; 

3. рекультивация секций 1 и 3 и установление санитарно-защитной зоны в 

соответствии с действующим законодательством; 
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4. устройство насыпного золоотвала в существующих границах земельного 

отвода. 

Наличие насыпного золоотвала позволит продлить срок эксплуатации намывного 

золоотвала путем замыва секций, дальнейшей разработки намытого материала и его раз-

мещения в насыпном золоотвале. 

Выборка «сухого» ЗШМ из секций будет производиться раз в два года, т.к. для вы-

борки ЗШМ из намывного золоотвала необходимо предварительное обезвоживание сек-

ций в течение года. Складирование «сухого» ЗШМ будет производиться сначала в емкость 

насыпного золоотвала – в свободную емкость в пределах ограждающей насыпи насыпного 

золоотвала, далее в штабель. Проектом предусматривается возведение семи ярусов нара-

щивания. 

Дополнительный земельный отвод для реализации проекта не требуется. Разре-

шенное использование отведенного участка – энергетика. 

Материалы ОВОС содержат сведения о намечаемой деятельности, анализ суще-

ствующего состояния компонентов окружающей среды территории размещения объекта, 

прогнозируемого воздействия строительства на окружающую среду и условия прожива-

ния населения, основные решения по предотвращению и снижению  воздействия на окру-

жающую среду. 

Рассматривались следующие варианты реализации проекта: 

5. наращивание отметки существующего намывного золоотвала; 

6. осуществление комбинированной схемы складирования в границах су-

ществующего землеотвода: реконструкция существующего намывного золоотвала и 

создание насыпного отвала; 

7. нулевой вариант – отказ от намечаемой деятельности, использование 

существующей емкости золоотвала.  

   На земельном участке размещения золоотвала отсутствуют: особо охраняемые 

природные территории, рыбоохранные зоны и другие природоохранные зоны, объекты 

культурного наследия и их зоны охраны, охраняемые виды растительного и животного 

мира, скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, места утилизации биологических 

отходов; особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья; санитарно-защитные 

зоны промышленных предприятий.  

Участок находится в буферной зоне Байкальской природной территории, в 80 км от 

оз. Байкал; в границах 3 пояса зоны санитарной охраны по р. Селенга. 

Согласно почвенного обследования в районе размещения объектов золоотвала вы-

делены дерновые лесные почвы и антропоземы. Почвенный покров в районе размещения 

золоотвала уже подвергся значительному антропогенному воздействию в результате стро-



 
 

      
2-567-319/200-13.8 ОВОС 

Лист 

      
85 

Изм. Кол.

уч 

Лист №док. Подп. Дата 

 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

 
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

 

 

ительства хозяйственных объектов: промплощадка золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1, 

грунтовые и проселочные дороги, насыпи, просеки, ЛЭП и пульпопровод. По валовому 

содержанию химических элементов исследованиями превышений предельно допустимых 

концентраций  на территории реконструируемого золоотвала и на прилегающей террито-

рии не выявлено. Все работы по реконструкции проводятся строго в границах отведенного 

участка, движение транспорта - по существующим дорогам. Таким образом, воздействие 

на прилегающие природные территории исключается. 

Негативное воздействие на водные ресурсы и водные биологические ресурсы не 

ожидается. Согласно экологическим изысканиям, золоотвал не оказывает воздействие на 

поверхностные водотоки. Производственные сточные воды в период реконструкции от-

сутствуют. Бытовые  стоки направляются в накопители бытовых вагончиков с последую-

щим вывозом в канализационную сеть города. После проведения реконструкции золоот-

вала, наличие гидроизоляции ложа и дамб намывного золоотвала и золоотвала сухого 

складирования позволит полностью исключить фильтрационный сброс из системы гидро-

золоудаления, что в свою очередь гарантирует отсутствие загрязнения подземных и по-

верхностных вод и воздействия на них. 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду установлено, что реали-

зация проекта в период проведения работ по реконструкции и эксплуатации оказывает 

негативное воздействие в виде дополнительных выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, образования источников акустического воздействия на прилегающую 

территорию, в виде образования отходов строительства и жизнедеятельности строитель-

ного персонала. 

В период строительных работ по реконструкции и период эксплуатации золоотвала 

источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться двигатели автомобильно-

го транспорта и строительной техники, пыление при выемке ЗШМ, пыление при транс-

портировке ЗШМ.  

Для определения влияния на загрязнение воздушного бассейна в период производ-

ства работ выполнены расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере и определены 

их максимальные приземные концентрации. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 

проведен для строительного и эксплуатационного периодов с максимальным средним со-

ставом работ, на период с наихудшими условиями рассеивания, с учетом одновременной 

работы источников выброса (наихудшая ситуация), а также с учетом метеорологических 

характеристик и коэффициентов, определяющих условия рассеивания веществ в атмосфе-

ре.  
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По результатам расчетов  рассеивания загрязняющих веществ отмечено, что мак-

симальные концентрации загрязняющих веществ  на границе  ориентировочной санитар-

но-защитной зоны  -  300м от площадки золоотвала  (в направлениях, где соблюдается)  и 

расчетной санитарно-защитной зоны, принятой  по границе существующей жилой за-

стройки, не превышает 0,8 ПДК с учетом фоновых концентраций,  согласно требованиям 

действующих нормативов. 

Основными источниками шума  в период строительных работ по реконструкции и 

период эксплуатации золоотвала являются:  

- все виды автомобильного транспорта, используемого при работах на различных 

участках строительства (при выполнении земляных работ, наращивании дамбы);  

- строительное оборудование, механизмы, отдельные установки и агрегаты, приме-

няемые в процессе производства работ. 

Расчеты выполнялись для дневного и ночного периодов работы с наивысшим 

уровнем шума, с наибольшими объемами работ, когда планируется задействовать макси-

мальное количество техники.  

Согласно расчетным значениям при реконструкции объектов  золоотвала шумовое 

воздействие оценивается как локальное, допустимое, кратковременное. При эксплуатации 

объектов золоотвала шумовое воздействие оценивается как локальное, допустимое, дол-

говременное. Шумовое воздействие от площадки золоотвала соответствует нормативным 

требованиям. 

При анализе технологических процессов, связанных со строительными работами по 

реконструкции, установлено, что отходы образуются:  

1. при бытовом обслуживании работников; 

2. при расчистке территории;  

3. при демонтаже старых трубопроводов и строительстве новых.  

При анализе технологических процессов, связанных с периодом эксплуатации, 

установлено, что отходы образуются при бытовом обслуживании работников. 

В период производства работ образуются отходы 4 и 5 классов опасности, основная 

масса отходов подлежит переработке.  

Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению негативного воз-

действия и снижению непредотвратимого негативного воздействия, плата за загрязнение 

окружающей среды.  

В разделе предложена программа мониторинга, включающая в себя: наблюдение, 

оценку, прогноз негативного влияния проводимых работ на окружающую среду и коррек-

тировку предусмотренных проектом мероприятий по предотвращению этого влияния.  
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Проектируемая реконструкция золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1 может быть реа-

лизована при условии строгого соблюдения требований экологической и природоохран-

ной безопасности.  

Предусмотренные в проекте технологические, технические и организационно-

технические мероприятия позволят обеспечить допустимую техногенную нагрузку на 

окружающую среду и условия проживания населения рассматриваемой территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А. Техническое задание 
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Приложение Б. Справка о выходе ЗШМ 
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Приложение В. О включении объектов размещения отходов в государствен-

ный реестр объектов размещения отходов 
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Приложение 

к приказу Федеральной службы 

 по надзору в сфере  

природопользования 

от 31.12.2014 № 870 

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

№ 

объ

ек-

та 

Наимено-

вание 

объекта 

размеще-

ния отхо-

дов 

(далее – 

ОРО) 

Назна-

чение 

ОРО 

Виды отходов и 

их коды по Фе-

деральному 

классификаци-

онному катало-

гу отходов 

Сведения 

о нали-

чии нега-

тивного 

воздей-

ствия на 

окружа-

ющую 

среду 

ОРО 

ОКАТО 

Бли-

жайший 

насе-

ленный 

пункт 

Наименование 

эксплуатиру-

ющей органи-

зации 

Республика Бурятия 

03-

0004

4-З-

0087

0-

3112

14 

Сезонный 

золоотвал 

(п.Тальцы

) Улан-

Удэнской 

ТЭЦ-1 

Хране-

ние от-

ходов 

Золошлаковая 

смесь от сжи-

гания углей 

практически 

неопасная» 

61140002205 

Отсут-

ствует 

81401368

000 

п.Тальц

ы 

«Генерация 

Бурятии» фи-

лиал ОАО 

«Территори-

альная тепло-

генерирую-

щая компания 

№14»  
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Государственный реестр объектов размещения отходов Сезонный золоотвал (п.Тальцы) 

Улан-Удэнской ТЭЦ-1 

Номер объекта  03-00044-З-00870-311214  

Назначение ОРО  Хранение  

Наличие негативного воздей-

ствия на окружающую среду  
Отсутствует  

ОКАТО  81401368000  

Ближайший населенный пункт  п.Тальцы  

Наименование эксплуатирующей 

организации  

«Генерация Бурятии» филиал ОАО «Террито-

риальная теплогенерирующая компания №14»  

Номер приказа о включении  870  

Дата приказа о включении  31.12.2014  

Лицензия  
 

Контактные данные  

Телефон  
 

Факс  
 

Местонахождение  
 

Время работы  
 

Email  
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Приложение Г. Протоколы количественного химического анализа отхода 
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Приложение Д. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
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Приложение Е. Свидетельство об актуализации сведений об объекте, оказы-

вающем негативное воздействие на окружающую среду 
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Приложение Ж. Санитарно-эпидемиологическое заключение по СЗЗ 
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Приложение И. Ответы на запросы 
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