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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Светодиодные ленты должны храниться в сухом темном помещении. Температура хранения: от -25°С до +45°С
при относительной влажности не более 98%.
Не подключайте последовательно более одной катушки 5м. При подключении более 1 катушки соедините
пятиметровые участки параллельно или используйте отдельные источники питания.
Запрещается использовать источники переменного напряжения, а также источники питания, выходное
напряжение которых не соответствует номинальному напряжению светодиодной ленты, указанному
в технических характеристиках.
При работе с лентой соблюдайте правила защиты от статического электричества. Статическое электричество
может повредить светодиоды, что приведет к сокращению их срока службы и последующему выходу из строя.
Не устанавливайте светодиодную ленту на нагревающиеся поверхности с температурой выше +100 градусов.
Рекомендуется установка ленты на алюминиевую полосу в профиль.
При установке и эксплуатации запрещается сдавливать, ударять, царапать, растягивать, переламывать,
скручивать и подвергать ленту другим механическим воздействиям, способствующим ее повреждению.
Минимальный радиус изгиба ленты неон 240мм.
Перед включением собранной конструкции необходимо провести проверку на наличие коротких замыканий
и устранить их. Все электрические провода и соединения должны быть тщательно изолированы. Например,
проверить систему на наличие коротких замыканий можно при помощи бытового мультиметра. Для этого нужно
включить его в режим «прозвонки цепи» и прижать щупы к контактным площадкам «+» и «-». При наличии
коротких замыканий мультиметр сообщит об этом при помощи звукового сигнала.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов,
указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
ii. наличии следов влаги;
iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями
требований по технике безопасности;
d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
e. Отметки о продаже:
i. Артикул: 
ii. Модель:  
iii. Дата продажи:                                                     М.П.
iv. Продавец:  

1. Лента светодиодная – 1 катушка
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной
утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства
по утилизации малоопасных отходов.
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ


