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Благоустройство придомовой
территории. 1-2 этап

строительства
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Условные обозначения:

Газон

Здания и сооружения

Подпорные стенки

Ограждение

Граница благоустройства
территории

Граница отвода земельного
участка

Граница 2 этапа строительства

Граница подземной
парковки

Усиленный газон

Граница 1 этапа строительства
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временный забор для сдачи 2 этапа

временный забор для сдачи 2 этапа
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Несущие конструкции МАФ8 Детская площадка (3 очередь)

Участок 1

Несущие конструкции горта и смотреовой  площадки
(3 очередь)

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Примечания :

1. Конфигурация, одтелка, монтаж, технологические ворота и т.п. временного ограждения
разрабатываются и осуществляются  Заказчиком;
2. Опорные столбы участка 1 выполняются по ТУ, цвету и размеру ОГ-1 и используются для
навешивания секций ограждения 3 очереди строительства (см. листы "Развертки по ограждению
ОГ-1");
3. Откорректировать при необходимости контур ограждения Фрагмента 3 под план шпунтовых
стен и производство работ. Шпунтовые стены и откос котлована размещены из проектной
документации «Крепление бортов временного котлована для возможности устройства проезда
к подземной автостоянке блок-секции №5 объекта» (33-24-ИП-ГЕОПРО).

28.03.25Изм.21

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Схема фрагментов

 Изм.1.1

 Изм.1.2
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