
•/. Z. Содержание территории и здания учреждения.

1. Территория детского сада должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих 
материалов, опавшие литья и сухую траву, следует регулярно убирать и вывозить с 
детского сада.

2. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 
загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

3. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в 
притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно 
находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны 
открываться по направлению выхода из здания и в период нахождения детей в здании 
двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся 
запоров.

4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты 
на замок.

5. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически 
очищаться от снега.

6. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского сада может 
быть допущено только с разрешение заведующей или лица её заменяющего.

7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно­
планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности).

8. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из 
здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым 
предъявляются особые требования.

9.3апоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

Ю.Запрещается на территории детского сада оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

11. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 
организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.


